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BCM BENEDETTI LIGHTING
Sinds 1959 is BCM een  toonaangevende Italiaanse verlichtingsproducent voor scheepsverlichting. De afgelopen 
10 jaar ligt de focus op LED-verlichting waarbij speciaal gelet wordt op lichtkwaliteit en duurzaamheid en op 
montage omstandigheden. De lampen worden in eigen fabriek geproduceerd en getest waardoor grote flexibiliteit 
wordt geboden en de kwaliteit gewaarborgd wordt. Het programma bevat de luxe Core &amp; More serie, en de 
economische Lite serie. De Core &amp; More serie biedt een zeer uitgebreid programma met kwaliteitslampen 
leverbaar in vele finishes met de hoogste lichtkwaliteit CRI &gt;95. De meeste lampen worden zonder driver 
geleverd . Wij kunnen externe drivers leveren voor de voeding en aansturing door  b.v. DMX of 0-10V. De LITE 
serie biedt economische lampen met goede prijs/kwaliteit verhouding. De lampen worden geleverd in RVS gepolijst, 
RVS wit poeder gecoat of RVS satijn, met standaard een 3000˚K warm wit LED, ook leverbaar in 2700˚K. De 
plafondlampen worden met klemveren geleverd of op verzoek met schroefbevestiging. Ze zijn PWM dimbaar en 
hebben een ingebouwde 10-30V driver. Alle lampen uit de LITE serie, ook de verstelbare, zijn IP66 proof en zijn dus 
uitermate geschikt voor zowel interieur als exterieur. De behuizing is gemaakt een speciaal compound wat maakt dat de 
armaturen ultra licht zijn.

BCM CORE & MORE SERIE
Bij het ontwikkelen van de lampen uit de Core & More serie is gelet op de hoogste lichtkwaliteit in combinatie met vele 
finishes voor de armaturen. Ook zijn vele lampen leverbaar met anti-glare filters of diepere inbouwrand. Deze lampen 
zijn met name ontwikkeld om te voldoen aan de hoge eisen voor verlichting voor exclusieve interieurs en waterdichte 
exterieur lampen toegepast op (super)jachten. De lampen worden exclusief driver geleverd. Op verzoek kunnen wij 
DC of 220V drivers leveren voor controle middels PWM, DMX, O-10V. De lampen worden geleverd worden met 
diverse soorten LED chips onder andere met hoge CRI95+ waardes en met zogenaamde two-step Mac Adam ellips 
geselecteerde LED’s. Deze hoogwaardige LED’ s zorgen ervoor dat  kleuren, met name rode en roze kleuren, hun 
werkelijke natuurlijke kleur weergeven en dat kleurverschillen tussen de lampen worden uitgesloten..
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BCM LITE SERIE
De LITE serie biedt economische lampen met goede prijs/kwaliteit verhouding.
De lampen worden geleverd in RVS gepolijst, RVS wit poeder gecoat of RVS satijn , met standaard een 3000˚K 
warm wit LED. Ook leverbaar in 2700˚K. De plafondlampen worden met klemveren geleverd of op verzoek met 
schroefbevestiging. Ze zijn  PWM dimbaar en hebben een ingebouwde 10-30V driver. Alle lampen uit de LITE serie, 
ook de verstelbare, zijn IP66 proof en zijn dus uitermate geschikt voor zowel interieur als exterieur. De behuizing is 
gemaakt een speciaal compound wat maakt dat de armaturen ultra licht zijn. Deze carbonaat heatsink is goed bestand 
tegen zeelucht en voorkomt kans op corrosie met de RVS afwerkrand.

ORLANDO 60MM IP66

10-30V - 1,5W - IP66 - 3000°K - 140 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34).

 
 
G100601312 ORLANDO 60 RVS 1.5W 10-30V 3000K IP66 140LM  
G100601314 ORLANDO 60 SATIJN RVS 1.5W 10-30V 3000K IP66 140LM
G100601315 ORLANDO 60 WIT 1.5W 10-30V 3000K IP66 140LM  60mm

44mm

5 
m

m10
m

m

ORLANDO 75MM IP66 

10-30V - 2W - IP66 - 3000°K - 240 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G10061312 ORLANDO 75 RVS 2W 10-30V 3000K IP66 240LM 
G10061314 ORLANDO 75 SATIJN RVS 2W 10-30V 3000K IP66 240LM 
G10061315 ORLANDO 75 WIT 2W 10-30V 3000K IP66 240LM 

75mm

5m
m1
2m
m

54mm

1 x max 2W

ORLANDO 85MM IP66 

10-30V - 4W - IP66 - 3000°K - 460 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G10071312 ORLANDO 85 RVS 4W 10-30V 3000K IP66 460LM   
G10071314 ORLANDO 85 SATIJN RVS 4W 10-30V 3000K IP66 460LM 
G10071315 ORLANDO 85 WIT 4W 10-30V 3000K IP66 460LM  85mm

5m
m
25
m
m

65mm
1 x max 4W

ORLANDO 95MM IP66 

10-30V - 6W - IP66 - 3000°K - 610 Lumen
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G10081312  ORLANDO 95 RVS 6W 10-30V 3000K IP66 610LM  
G10081314  ORLANDO 95 SATIJN RVS 6W 10-30V 3000K IP66 610LM
G10081315  ORLANDO 95 WIT 6W 10-30V 3000K IP66 610LM  

95mm

5m
m

36
m
m

76mm

1 x max 6W

OLANDO is op aanvraag met schakelaar leverbaar
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 MALIBU 60 MM IP66

10-30V - 1,5W - IP66 - 3000°K - 140 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G100101312 MALIBU 60 RVS 1.5W 10-30V 3000K  IP66 140LM 
G100101314 MALIBU 60 SATIJN RVS 2W 10-30V 3000K  IP66 140LM
G100101315 MALIBU 60 WIT  2W 10-30V 3000K  IP66 140LM  

60mm 0,
8m
m
16
m
m

48mm

1 x max 2W

MALIBU 75 MM IP66 240 LUMEN 

10-30V - 2W - IP66 - 3000°K - 240 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G10011312 MALIBU 75 RVS 2W 10-30V 3000K  IP66  240LM 
G10011314 MALIBU 75 SATIJN RVS 2W 10-30V 3000K  IP66 240LM 
G10011315 MALIBU 75 WIT  2W 10-30V 3000K  IP66 240LM  

75mm (2.95in) 1m
m

 (
0.

04
in

)
18

m
m

 (
0.

71
in

)

62mm (2.44in)

1 x max 2W

 MALIBU 85MM IP66 460 LUMEN
 
10-30V - 4W - IP66 - 3000°K - 460 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G10021312 MALIBU 85 RVS 4W 10-30V 3000K  IP66 460LM 
G10021314 MALIBU 85 SATIJN RVS 4W 10-30V 3000K  IP66 460LM
G10021315 MALIBU 85 WIT 4W 10-30V 3000K  IP66 460LM  

85mm 1m
m

31
m
m

73mm

1 x max 4W

MALIBU 95MM IP66 610 LUMEN
 
10-30V - 6W - IP66 - 3000°K - 610 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G10031312 MALIBU 95 RVS 6W 10-30V 3000K IP66 610LM 
G10031314 MALIBU 95 SATIJN RVS 6W 10-30V 3000K IP66 610LM 
G10031315 MALIBU 95 WIT 6W 10-30V 3000K IP66 610LM  

95mm 1m
m

 
42

m
m

83mm

1 x max 6W
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PHOENIX 85MM IP66 240 LUMEN 

10-30V - 2W - IP66 - 3000°K - 240 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G10091312 PHOENIX 85 RVS 2W 10-30V 3000K IP66 240LM 
G10091314 PHOENIX 85 SATIJN RVS 2W 10-30V 3000K IP66 240LM
G10091315 PHOENIX 85 WIT 2W 10-30V 3000K IP66 240LMS  

85mm

5m
m
25
m
m

65mm

1 x max 2W

30°

PHOENIX 95MM IP66 460 LUMEN
 
10-30V - 4W - IP66 - 3000°K - 460 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G10101312 PHOENIX 95 RVS 4W 10-30V 3000K IP66 460LM 
G10101314 PHOENIX 95 SATIJN RVS 4W 10-30V 3000K IP66 460LM
G10101315 PHOENIX 95 WIT 4W 10-30V 3000K IP66 460LM  

95mm

5m
m
36
m
m

76mm

1 x max 4W

30°

PHOENIX is op aanvraag met schakelaar leverbaar.

NEWPORT 85MM IP66 240 LUMEN
 
10-30V- 2W - IP66 - 3000°K - 240 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G10041312 NEWPORT 85 RVS 2W 10-30V 3000K IP66 240LM 
G10041314 NEWPORT 85 SATIJN RVS 2W 10-30V 3000K IP66 240LM
G10041315 NEWPORT 85 WIT 2W 10-30V 3000K IP66 240LM 

 

85mm
1m
m

31
m
m

73mm

1 x max 2W

30°

NEWPORT 95MM IP66 460 LUMEN
 
10-30V - 4W - IP66 - 3000°K - 460 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G10051312 NEWPORT 95 RVS 4W 10-30V 3000K IP66 460LM 
G10051314 NEWPORT 95 SATIJN RVS 4W 10-30V 3000K IP66 460LM
G10051315 NEWPORT 95 WIT 4W 10-30V 3000K IP66 460LM  

95mm

1m
m

42
m
m

83mm

1 x max 4W

30°
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ALABAMA 60MM IP140 LUMEN
 
10-30V - 1,5W - IP66 - 3000°K - 140 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 

G102301312 ALABAMA 60 RVS 1,5W 10-30V 3000K IP66 XXLM
G102301315 ALABAMA 60 WIT 1,5W 10-30V 3000K IP66 XXLM  

60mm

7,
5m

m10
m

m

44mm

ALABAMA 75MM IP66 240 LUMEN
 
10-30V - 2W - IP66 - 3000°K - 240 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G102311312 ALABAMA 75 RVS 2W 10-30V 3000K IP66 XXLM
G102311315 ALABAMA 75 WIT 2W 10-30V 3000K IP66 XXLM  

ALABAMA 85MM IP66 460 LUMEN
 
10-30V - 4W - IP66 - 3000°K - 460 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G10231312 ALABAMA 85 RVS 4W 10-30V 3000K IP66 460LM
G10231315  ALABAMA 85 WIT 4W 10-30V 3000K IP66 460LM 

7,
5m

m25
m

m

65mm

85mm
7,

5m
m

 

ALABAMA 95MM IP66 610 LUMEN
 
10-30V - 6W - IP66 - 3000°K - 610 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G10241312 ALABAMA 95 RVS 6W 10-30V 3000K IP66 610LM
G10241315 ALABAMA 95 WIT 6W 10-30V 3000K IP66 610LM  

95mm

7,
5m
m
36
m
m

76mm
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MIAMI 55X55MM IP66 125 LUMEN 
 
10-30V - 1,5W - IP66 - 3000°K - 125 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 

G201301312 MIAMI 55 RVS 1.5 10-30V 3000K IP66 125 LM
G201301314 MIAMI 55 SAT.RVS 1.5W 10-30V 3000K IP66 125 LM 
G201301315 MIAMI55 WIT 1.5W 10-30V 3000K IP66 125 LM 55x55mm

5,
5m
m10
m
m

44mm

MIAMI 70X70MM IP66 215 LUMEN
 
10-30V - 2W - IP66 - 3000°K - 215 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G20131312 MIAMI 70 RVS 2W 10-30V 3000K IP66 215 LM
G20131314 MIAMI 70 SATIJN RVS 2W 10-30V 3000K IP66 215 LM 
G20131315 MIAMI 70 WIT 2W 10-30V 3000K IP66 215 LM 

70x70mm

5m
m
12
m
m

54mm

1 x max 2W

MIAMI 80X80MM IP66  415 LUMEN
 
10-30V - 4W - IP66 - 3000°K - 415 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G20141312 MIAMI 80 RVS 4W 10-30V 3000K IP66 415 LM
G20141315 MIAMI 80 SATIJN RVS 4W 10-30V 3000K IP66 415 LM
G20141315 MIAMI 80 WIT 4W 10-30V 3000K IP66 415 LM 

80x80mm

5m
m
25
m
m

65mm

1 x max 4W

MIAMI 90X90MM IP66 550 LUMEN
 
10-30V - 6W - IP66 - 3000°K - 550 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G20151312 MIAMI 90 RVS 4W 10-30V 3000K IP66
G20151314 MIAMI 90 SATIJN RVS 4W 10-30V 3000K IP66  
G20151315 MIAMI 90 WIT 4W 10-30V 3000K IP66    

90x90mm

5m
m
36
m
m

76mm

1 x max 6W

MIAMI is op aanvraag met schakelaar leverbaar.
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VENICE 55X55MM IP66 125 LUMEN
 
10-30V - 1,5W - IP66 - 3000°K - 125 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G201001312 VENICE 55 RVS 1.5W 10-30V 3000K IP66 125LM 
G201001314 VENICE 55 SATIJN RVS 1.5W 10-30V 3000K IP66 125LM 
G201001315 VENICE 55 WIT 1.5W 10-30V 3000K IP66 125LM  

55x55mm 0,
8m
m
16
m
m

48mm

1 x max 2W

VENICE 70X70MM IP66 215 LUMEN
 
10-30V - 2W - IP66 - 3000°K - 215 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G20101312 VENICE 70 RVS 2W 10-30V 3000K IP66 215LM
G20101314 VENICE 70 SATIJN RVS 2W 10-30V 3000K IP66 215LM 
G20101315 VENICE 70 WIT 2W 10-30V 3000K IP66 21S5LM 
 

70x70mm

1m
m1
8m
m

62mm

1 x max 2W

VENICE 80X80MM IP66 415 LUMEN
 
10-30V - 4W - IP66 - 3000°K - 415 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G20111312 VENICE80 RVS 4W 10-30V 3000K IP66 415LM 
G20111314 VENICE80 SATIJN RVS 4W 10-30V 3000K IP66 415LM 
G20111315 VENICE80 WIT 4W 10-30V 3000K IP66 415LM

80x80mm 1m
m

31
m
m

73mm

1 x max 4W

VENICE 90X90MM IP66 550 LUMEN

10-30V, 6W, IP66, 3000°K, 550 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G20121312 VENICE 90 RVS 6W 10-30V 3000K IP66 550LM 
G20121314 VENICE 90 SATIJN RVS 6W 10-30V 3000K IP66 550LM 
G20121315 VENICE 90 WIT 6W 10-30V 3000K IP66 550LM 

90x90mm 1m
m

42
m

m

83mm

1 x max 6W
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DAYTONA 80X80MM IP66 240  LUMEN 

10-30V - 2W - IP66 - 3000°K - 240 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G20081312 DAYTONA 80 RVS 2W 10-30V 3000K IP66 240LM
G20081314 DAYTONA 80 SATIJN RVS 2W 10-30V 3000K IP66 240 LM  
G20081315 DAYTONA 80 WIT 2W 10-30V 3000K IP66 240 LM 80x80mm

5m
m
25
m
m

65mm

1 x max 2W

30°

DAYTONA 90X90MM IP66 460 LUMEN
 
10-30V - 4W - IP66 - 3000°K - 460 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G20091312 DAYTONA 90 RVS 4W 10-30V 3000K IP66 460 LM
G20091314 DAYTONA 90 SATIJN RVS 4W 10-30V 3000K IP66 460 LM 
G20091315 DAYTONA 90 WIT 4W 10-30V 3000K IP66 460 LM 

90x90mm

5m
m

36
m
m

76mm

1 x max 4W

30°

ATLANTA 80X80MM IP66 240 LUMEN
 
8-32 V - 2W - IP66 - 3000°K - 240 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G20031312 ATLANTA 80 RVS 2W 10-30V 3000K IP66 240LM 
G20031314 ATLANTA 80 SATIJN RVS 2W 10-30V 3000K IP66 240LM 
G20031315 ATLANTA 80 WIT 2W 10-30V 3000K IP66 240LM  

80x80mm

1m
m

31
m
m

73mm

1 x max 2W

30°

ATLANTA 90X90MM IP66 460 LUMEN
 
10-30V - 4W - IP66 - 3000°K - 460 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G20041312 ATLANTA 90 RVS 4W 10-30V 3000K IP66 460LM 
G20041314 ATLANTA 90 SATIJN RVS 4W 10-30V 3000K IP66 460LM  
G20041315 ATLANTA 90 WIT 4W 10-30V 3000K IP66 460LM  

90x90mm

1m
m

4
2
m
m

83mm

1 x max 4W

30°
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OCEAN 105 
OCEAN RVS model met slechts 15mm inbouwdiepte.
Montage d.m.v. klemveer. Schroefbevestiging op aanvraag 
leverbaar
Lichthoek WIDE. Standaard 3000˚K, ook leverbaar in 
2700˚K, 4000˚K, rood, rood/wit. Voor alle modellen zijn 
er trimringen leverbaar voor vlakke montage.
Dimbaar met PWMdimmer (zie blz 34). 
 
G11101312 OCEAN 105 8W 16-32V 3000K IP66 RVS
G11101313 OCEAN 105 8W 16-32V 3000K IP66 SATIJN 
G11101315 OCEAN 105 8W 16-32V 3000K IP66 WIT 

OCEAN 130 
OCEAN RVS model met slechts 15mm inbouwdiepte.
Montage d.m.v. klemveer. Schroefbevestiging op aanvraag 
leverbaar
Lichthoek WIDE. Standaard 3000˚K, ook leverbaar in 
2700˚K, 4000˚K, rood, rood/wit. Voor alle modellen zijn 
er trimringen leverbaar voor vlakke montage.
Dimbaar met PWMdimmer (zie blz 34). 
 
G11111312 OCEAN 130 10W 16-32V 3000K IP66 RVS
G11111313 OCEAN 130 10W 16-32V 3000K IP66 SATIJN 
G11111315 OCEAN 130 10W 16-32V 3000K IP66 WI 

OCEAN 155 
OCEAN RVS model met slechts 15mm inbouwdiepte.
Montage d.m.v. klemveer. Schroefbevestiging op aanvraag 
leverbaar
Lichthoek WIDE. Standaard 3000˚K, ook leverbaar in 
2700˚K, 4000˚K, rood, rood/wit. Voor alle modellen zijn 
er trimringen leverbaar voor vlakke montage.
Dimbaar met PWMdimmer (zie blz 34). 
 
G11121312 OCEAN 155 12W 16-32V 3000K IP66 RVS
G11121313 OCEAN 155 12W 16-32V 3000K IP66 SATIJN 
G11121315 OCEAN 155 12W 16-32V 3000K IP66 WIT 

OCEAN 210 
OCEAN RVS model met slechts 15mm inbouwdiepte.
Montage d.m.v. klemveer. Schroefbevestiging op aanvraag 
leverbaar
Lichthoek WIDE. Standaard 3000˚K, ook leverbaar in 
2700˚K, 4000˚K, rood, rood/wit. Voor alle modellen zijn 
er trimringen leverbaar voor vlakke montage.
Dimbaar met PWMdimmer (zie blz 34). 
 
G11131312 OCEAN 210 18W 16-32V 3000K IP66 RVS
G11131313 OCEAN 210 18W 16-32V 3000K IP66 SATIJN 
G11131315 OCEAN 210 18W 16-32V 3000K IP66 WIT 
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CHARLOTTE . 55 CHARLOTTE . 70 CHARLOTTE . 80 CHARLOTTE . 90
CODE 3407-55A-B1.5W

3407-55C-B1.5W
3407-70A-B2W
3407-70C-B2W

3407-80A-B4W
3407-80C-B4W

3407-90A-B6W
3407-90C-B6W

HOLE SIZE 44mm 54mm 65mm 76mm
DEPTH 15mm 17mm 30mm 41mm
FLANGE SIZE 55X55mm 70x70mm 80x80mm 90x90mm
FIXTURE FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT

ADJUSTABILITY NO NO NO NO
POWER MAX 1,5W MAX 2W MAX 4W MAX 6W
BEAM WIDE WIDE WIDE WIDE
IP RATE IP66 IP66 IP66 IP66
MATERIAL BODY: STAINLESS STEEL 

HEATSINK: SPECIAL 
COMPOUND

BODY: STAINLESS STEEL 
HEATSINK: SPECIAL 
COMPOUND

BODY: STAINLESS STEEL 
HEATSINK: SPECIAL 
COMPOUND

BODY: STAINLESS STEEL 
HEATSINK: SPECIAL 
COMPOUND

MALIBU . 60 MALIBU . 75 MALIBU . 85 MALIBU . 95
CODE 3412-60A-B1.5W 3412-75A-B2W 3412-85A-B4W 3412-95A-B6W
HOLE SIZE 48mm 62mm 73mm 83mm
DEPTH 17mm 19mm 32mm 43mm
FLANGE SIZE 60mm 75mm 85mm 95mm
FIXTURE FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT

ADJUSTABILITY NO NO NO NO
POWER MAX 1,5W MAX 2W MAX 4W MAX 6W
BEAM WIDE WIDE WIDE WIDE
IP RATE IP66 IP66 IP66 IP66
MATERIAL BODY: STAINLESS STEEL 

HEATSINK: SPECIAL 
COMPOUND

BODY: STAINLESS STEEL 
HEATSINK: SPECIAL 
COMPOUND

BODY: STAINLESS STEEL 
HEATSINK: SPECIAL 
COMPOUND

BODY: STAINLESS STEEL 
HEATSINK: SPECIAL 
COMPOUND

ORLANDO . 60 ORLANDO . 75 ORLANDO . 85 ORLANDO . 95
CODE 3406-60A-B1.5W

3406-60C-B1.5W
3406-75A-B2W
3406-75C-B2W

3406-85A-B4W
3406-85C-B4W

3406-95A-B6W
3406-95C-B6W

HOLE SIZE 44mm 54mm 65mm 76mm
DEPTH 15mm 17mm 30mm 41mm
FLANGE SIZE 60mm 75mm 85mm 95mm
FIXTURE FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT
ADJUSTABILITY NO NO NO NO
POWER MAX 1,5W MAX 2W MAX 4W MAX 6W
BEAM WIDE WIDE WIDE WIDE
IP RATE IP66 IP66 IP66 IP66
MATERIAL BODY: STAINLESS STEEL 

HEATSINK: SPECIAL 
COMPOUND

BODY: STAINLESS STEEL 
HEATSINK: SPECIAL 
COMPOUND

BODY: STAINLESS STEEL 
HEATSINK: SPECIAL 
COMPOUND

BODY: STAINLESS STEEL 
HEATSINK: SPECIAL 
COMPOUND

SEATTLE . 55 SEATTLE . 70 SEATTLE . 80 SEATTLE . 90
CODE 3413-55A-B1.5W 3413-70A-B2W 3413-80A-B4W 3413-90A-B6W
HOLE SIZE 48mm 62mm 73mm 83mm
DEPTH 15mm 19mm 32mm 43mm
FLANGE SIZE 55X55mm 70X70mm 80X80mm 90X90mm
FIXTURE FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT
ADJUSTABILITY NO NO NO NO
POWER MAX 1,5W MAX 2W MAX 4W MAX 6W
BEAM WIDE WIDE WIDE WIDE
IP RATE IP66 IP66 IP66 IP66
MATERIAL BODY: STAINLESS STEEL 

HEATSINK: SPECIAL 
COMPOUND

BODY: STAINLESS STEEL 
HEATSINK: SPECIAL 
COMPOUND

BODY: STAINLESS STEEL 
HEATSINK: SPECIAL 
COMPOUND

BODY: STAINLESS STEEL 
HEATSINK: SPECIAL 
COMPOUND

CHARLOTTE

MALIBU

ORLANDO

SEATTLE

ANTIGLARE

3412-60A-B1.5W
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TYM NADIR 130 Z
CODE 5462-130-B5W
WIDTH 20mm
LENGTH 130mm
FIXTURE LONG LIGHTING ELEMENT
ADJUSTABILITY NO
POWER 5W @24Vdc
BEAM MEDIUM
IP RATE IP40
MATERIAL ADAPTOR: POLYCARBONATE

SPOTLIGHT: BRASS

TYM SIRIO 1
CODE 5464-130-Z1W
WIDTH 20mm
HEIGHT max 91mm
LENGTH 130mm
FIXTURE FIXED

SPOTLIGHT
ADJUSTABILITY YES
POWER 1X 1W @24Vdc
BEAM WIDE
IP RATE IP40
MATERIAL ADAPTOR: POLYCARBONATE

SPOTLIGHT: BRASS

TYM SIRIO 2
CODE 5464-130-2Z1W
WIDTH 20mm
HEIGHT max 91mm
LENGTH 130mm
FIXTURE FIXED

SPOTLIGHTS
ADJUSTABILITY YES
POWER 2X 1W @24Vdc
BEAM WIDE
IP RATE IP40
MATERIAL ADAPTOR: POLYCARBONATE

SPOTLIGHT: BRASS

TYM SIRIO 2

TYM NADIR 130 Z
CUSTOM FINISH

TYM SIRIO 1

TYM NADIR B

TYM NADIR 130 B
CODE 5462-130-B5W
WIDTH 20mm
LENGTH 130mm
FIXTURE LONG LIGHTING ELEMENT
ADJUSTABILITY NO
POWER 5W @24Vdc
BEAM WIDE
IP RATE IP40
MATERIAL ADAPTOR: POLYCARBONATE

SPOTLIGHT: BRASS

TYM (TRACK YOU MANAGE)
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TYM CARA 1
CODE 5463-130-Z1W
WIDTH 20mm
HEIGHT 43mm
LENGTH 130mm
FIXTURE FIXED

SPOTLIGHT
ADJUSTABILITY NO
POWER 1X 1W @24Vdc
BEAM WIDE
IP RATE IP40
MATERIAL ADAPTOR: POLYCARBONATE

SPOTLIGHT: BRASS

TYM CARA 2
CODE 5463-130-2Z1W
WIDTH 20mm
HEIGHT 43mm
LENGTH 130mm
FIXTURE FIXED

SPOTLIGHT
ADJUSTABILITY NO
POWER  2X 1W @24Vdc
BEAM WIDE
IP RATE IP40
MATERIAL ADAPTOR: POLYCARBONATE

SPOTLIGHT: BRASS

TYM CARA 2

TYM MIRA 2

TYM (TRACK YOU MANAGE)

TYM CARA 1

TYM MIRA 1

TYM MIRA 1
CODE 5466-130-Z1W
WIDTH 20x20mm
HEIGHT 43mm
LENGTH 130mm
FIXTURE FIXED

SPOTLIGHT
ADJUSTABILITY NO
POWER 1X 1W @24Vdc
BEAM WIDE
IP RATE IP40
MATERIAL ADAPTOR: POLYCARBONATE

SPOTLIGHT: BRASS

TYM MIRA 2
CODE 5466-130-2Z1W
WIDTH 20x20mm
HEIGHT 43mm
LENGTH 130mm
FIXTURE FIXED

SPOTLIGHT
ADJUSTABILITY NO
POWER  2X 1W @24Vdc
BEAM WIDE
IP RATE IP40
MATERIAL ADAPTOR: POLYCARBONATE

SPOTLIGHT: BRASS
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TR
ACK 1

TR
ACK 3

TRACK 1
CODE 5460-T1C1MT

5460-T1C2MT
5460-T1C3MT

WIDTH 26,2mm
HEIGHT 27,3mm
LENGTH max. 3000mm
FIXTURE ELECTRIFIED

TRACK
ADJUSTABILITY NO
POWER 15a 60VDC
BEAM MEDIUM
IP RATE IP20
MATERIAL ALUMINIUM

TRACK 3
CODE 5460-T3C1MT

5460-T3C2MT
5460-T3C3MT

WIDTH 26,2mm
HEIGHT 27,3mm
LENGTH max. 3000mm
FIXTURE ELECTRIFIED

TRACK
ADJUSTABILITY NO
POWER 15a 60VDC
BEAM MEDIUM
IP RATE IP20
MATERIAL ALUMINIUM

TYM (TRACK YOU MANAGE)
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VEGA 1 VEGA 2 VEGA 2 + RIGEL SIRIO
CODE 2190-N-2B2W 2191-T-2B2W 2192-T2B2W 2188-N-BV6-W 2187-N-Z1W
HOLE SIZE - - - - -
DEPTH 180MM 170MM 170mm 45mm 54mm
FLANGE SIZE 45MM 250X120MM 250X120MM 207x20mm 45mm
FIXTURE WALL LAMP WALL LAMP WALL LAMP READING LAMP WALL LAMP

ADJUSTABILITY YES YES YES YES YES
POWER 2X MAX 2W 2X MAX 2W 2X MAX 2W

+ 4,5W (BACKLIGHT)
MAX 6W MAX 1W*

BEAM WIDE WIDE WIDE NARROW WIDE
IP RATE IP40 IP40 IP40 IP40 IP40
MATERIAL BODY: BRASS BODY: BRASS BODY: BRASS BODY: BRASS BODY: BRASS

VEGA 1 VEGA 2 + VEGA 2

SIRIORIGEL

WAND-/LEESLAMP
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URANO . 60 (V) RING 2 . 95 RING 2 . 110 RING 2 . 135
CODE 3434-60-E6W

3434-60-F6W
3434-60V-E6W
3434-60V-F6W

9000-RING2-95
X URANO 60

9000-RING2-110
X URANO 70

9000-RING2-135
X URANO 90

HOLE SIZE 40mm 67mm 76mm 98mm
DEPTH 50mm 55mm 55mm 55mm
FLANGE SIZE 60mm 95mm 110mm 135mm
FIXTURE FIXED

DOWNLIGHT
FRAME FOR
URANO SERIES

FRAME FOR
URANO SERIES

FRAME FOR
URANO SERIES

ADJUSTABILITY NO NO NO NO
POWER MAX 6W - - -
BEAM MEDIUM - - -
IP RATE IP66 - - -
MATERIAL BODY: STAINLESS STEEL

HEATSINK: ALUMINIUM
STAINLESS STEEL
AISI 316

STAINLESS STEEL
AISI 316

STAINLESS STEEL
AISI 316

CASSANDRA 1 . 55 CASSANDRA 1 . 70 CASSANDRA 2 . 55 CASSANDRA 2 . 70
CODE 3480-55-T3W

3480-55-V3W
3480-70-T6W
3480-70-V6W

3481-55-T3W
3481-55-V3W

3481-70-T6W
3481-70-V6W

HOLE SIZE 40mm 54mm 40mm 54mm
DEPTH 45mm 57mm 43mm 51mm
FLANGE SIZE 55mm 70mm 55mm 70mm
FIXTURE FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT ADJUSTABLE 

DOWNLIGHT
ADJUSTABLE 
DOWNLIGHT

ADJUSTABILITY NO NO 12,5° 12,5°
POWER MAX 3W MAX 6W MAX 3W MAX 6W
BEAM NARROW NARROW NARROW NARROW
IP RATE IP66 IP66 IP66 IP66
MATERIAL BODY: STAINLESS STEEL 

HEATSINK: ALUMINIUM
BODY: STAINLESS STEEL 
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: STAINLESS STEEL 
ADJUSTABLE SPHERE:
STAINLESS STEEL
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: STAINLESS STEEL 
ADJUSTABLE SPHERE:
STAINLESS STEEL
HEATSINK: ALUMINIUM

CASSANDRA 1 . 55 CASSANDRA 2 . 55CASSANDRA 1 . 70 CASSANDRA 2 . 70

URANO . 60 URANO . 60 V RING 2 . 95/110/135 URANO . 90 WITH
RING 2 . 135

CRI90
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SC NADIR . 57 Z SC NADIR . 57 B SC NADIR . 207 Z SC NADIR . 207 B SHEDIR
CODE 3461-57A-Z2W

3461-57E-Z2W
3461-57A-B2W
3461-57E-B2W

3461-207A-Z8W
3461-207E-Z8W

3461-207A-B8W
3461-207E-B8W

3488-67A-Z2W
3488-67E-Z2W

HOLE SIZE 57x20mm 57x20mm 207x20mm 207x20mm 218x21mm
DEPTH 45mm 45mm 45mm 45mm 30mm
FLANGE SIZE 57x20mm 57x20mm 207x20mm 207x20mm 217x20mm
FIXTURE FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT

ADJUSTABILITY NO NO 12,5° NO NO
POWER MAX 2W MAX 2W MAX 3W MAX 1,5W MAX 2W*
BEAM MEDIUM WIDE MEDIUM WIDE MEDIUM
IP RATE IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
MATERIAL BODY: ALUMINIUM

HEATSINK: ALUMINIUM
BODY: ALUMINIUM
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: ALUMINIUM
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: ALUMINIUM
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: ALUMINIUM

SC NADIR 57 Z

SHEDIR

SC NADIR 57 B

SC NADIR 207 B

SC NADIR 207 Z

*4W:  3488-117A-Z4W
 3488-117E-Z4W
*8W: 3488-117A-Z8W
 3488-117E-Z8W

ORIONE ZENIT 80 Z ZENIT 80 B ZENIT 230 Z ZENIT 230 B 
CODE 3487-90-3U2W 3460-80A-Z2W 3460-80A-B2W 3460-230A-Z8W 3460-230A-B8W
HOLE SIZE 90X30mm 70x20mm 80x30mm 220x20mm 220x20mm
DEPTH 33mm 30mm 32mm 30mm 30mm
FLANGE SIZE 90x30mm 80x30mm 80x30mm 230x30mm 230x30mm
FIXTURE FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT

ADJUSTABILITY NO NO NO NO NO
POWER MAX 3 x 2W MAX 2W MAX 2W MAX 8W MAX 8W
BEAM WIDE MEDIUM WIDE NARROW NARROW
IP RATE IP20 IP65 IP65 IP65 IP65
MATERIAL BODY: BRASS OR 

ST.ST. AISI 
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS OR 
ST.ST. AISI 316
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS OR 
ST.ST. AISI 316
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS OR 
ST.ST. AISI 316
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS OR 
ST.ST. AISI 316
HEATSINK: ALUMINIUM

ZENIT 80Z

ORIONE

ZENIT 230Z

ZENIT 80B

ZENIT 230B

CRI90
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ROSS 1 . 40 1W ROSS 1 . 40 2W ROSS 2 ROSS 3 . 40 1W ROSS 3 . 40 2W ROSS 4
CODE 3490-40-Z1W 3490-40-Z2W 3491-40-Z1W 3492-40-Z1W 3492-40-Z2W 3493-40-Z1W
HOLE SIZE 30mm 30mm 34mm 30mm 30mm -
DEPTH 13mm 28mm 19mm 19mm 24mm 17mm
FLANGE SIZE 40mm 40mm 40mm 40mm 40mm 40mm
FIXTURE FIXED

DOWNLIGHT
FIXED
DOWNLIGHT

ADJUSTABLE 
DOWNLIGHT

FIXED 
DOWNLIGHT

FIXED 
DOWNLIGHT

FIXED 
DOWNLIGHT

ADJUSTABILITY NO NO 12,5° NO NO NO
POWER MAX 1W MAX 2W MAX 1W MAX 1W MAX 2W MAX 1W
BEAM WIDE WIDE WIDE WIDE WIDE WIDE
IP RATE IP65 IP65 IP40 IP65 IP65 IP65
MATERIAL BODY: BRASS OR 

ST.ST. AISI 316
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS OR 
ST.ST. AISI 316
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS OR 
ST.ST. AISI 316
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS OR 
ST.ST. AISI 316
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS OR 
ST.ST. AISI 316
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS OR 
ST.ST. AISI 316
HEATSINK: ALUMINIUM

IZAR 1 . 40 3W IZAR 1 .  40 1.5W IZAR 2 IZAR 3 . 40 1.5W IZAR 3 . 40 3W IZAR 4 
CODE 3494-40-T1.5W 3494-40-T3W 3495-40-T1.5W 3496-40-T1.5W 3496-40-T3W 3497-40-T1.5W
HOLE SIZE 30mm 30mm 34mm 30mm 30mm -
DEPTH 13mm 28mm 19mm 19mm 34mm 17mm
FLANGE SIZE 40mm 40mm 40mm 40mm 40mm 40mm
FIXTURE FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT ADJUSTABLE 

DOWNLIGHT
FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT FIXED DOWNLIGHT

ADJUSTABILITY NO NO 12,5° NO NO NO
POWER MAX 1,5W MAX 3W MAX 3W MAX 1,5W MAX 3W MAX 1,5W
BEAM NARROW NARROW NARROW NARROW NARROW NARROW
IP RATE IP65 IP65 IP40 IP65 IP65 IP65
MATERIAL BODY: BRASS OR 

ST.ST. AISI 316
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS OR 
ST.ST. AISI 316
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS OR 
ST.ST. AISI 316
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS OR 
ST.ST. AISI 316
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS OR 
ST.ST. AISI 316
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS OR 
ST.ST. AISI 316
HEATSINK: ALUMINIUM

IZAR 1 . 40 3W/1.5W IZAR 2 . 40 IZAR 3 . 40 IZAR 4 . 40

ROSS 1 ROSS 2 ROSS 3 ROSS 4

CRI90
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ALTAIR 2 . 50 HAMAL 1 . 65 DEFENDER 1 . 55 DEFENDER 1 . 70 DEFENDER  1+  . 55 DEFENDER 1+ . 70
CODE 3472-50-T3W

3472-50-V3W
3472-65-T6W
3472-65-V6W

3483-55-T3W
3483-55-V3W

3483-70-T6W
3483-70-V6W

3485-55-T3W
3485-55-V3W

3485-70-T6W
3485-70-V6W

HOLE SIZE 40mm 54mm 44mm 56mm 50mm 65mm
DEPTH 38mm 53mm 31mm 38mm 31mm 38mm
FLANGE SIZE 50mm 65mm 55x55mm 70x70mm 55mm 70mm
FIXTURE ADJUSTABLE 

DOWNLIGHT
ADJUSTABLE 
DOWNLIGHT

FIXED 
DOWNLIGHT

FIXED 
DOWNLIGHT

FIXED 
DOWNLIGHT

FIXED 
DOWNLIGHT

ADJUSTABILITY 12,5° 12,5° NO NO NO NO
POWER MAX 3W MAX 6W MAX 3W MAX 6W MAX 3W + 1,5W 

(COURTESY)
MAX 6W + 1,5W 
(COURTESY)

BEAM NARROW NARROW NARROW NARROW MEDIUM MEDIUM
IP RATE IP40 IP40 IP40 IP40 IP20 IP20
MATERIAL BODY: BRASS

HEATSINK: ALUMINIUM
BODY: BRASS
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS
HEATSINK: ALUMINIUM

DEFENDER 1 . 55 DEFENDER 1 . 70

DEFENDER 1+ . 55 DEFENDER 1+ . 70

CRI90
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HAMAL 1 . 50 HAMAL 1 . 65 ALTAIR 1 . 50 ALTAIR 1 . 65 HAMAL 2 . 50 HAMAL 2 . 65
CODE 3469-50-T3W

3469-50-V3W
3469-65-T6W
3469-65-V6W

3468-50-T3W
3468-50-V3W

3468-65-T6W
3468-65-V6W

3473-50-T3W
3473-50-V3W

3473-65-T6W
3473-65-V6W

HOLE SIZE 40mm 54mm 40mm 54mm 40mm 54mm
DEPTH 47mm 58mm 47mm 58mm 38mm 53mm
FLANGE SIZE 50mm 65mm 50mm 65mm 50mm 65mm
FIXTURE FIXED DOWNLIGHT FIXED

DOWNLIGHT
FIXED 
DOWNLIGHT

FIXED 
DOWNLIGHT

ADJUSTABLE 
DOWNLIGHT

ADJUSTABLE 
DOWNLIGHT

ADJUSTABILITY NO NO NO NO 12,5° 12,5°
POWER MAX 3W MAX 6W MAX 3W MAX 6W MAX 3W MAX 6W
BEAM NARROW NARROW NARROW NARROW NARROW NARROW
IP RATE IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40
MATERIAL BODY: BRASS

HEATSINK: ALUMINIUM
BODY: BRASS
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS
ADJUSTABLE 
REFLECTOR: BRASS
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS
ADJUSTABLE 
REFLECTOR: BRASS
HEATSINK: ALUMINIUM

HAMAL 1 . 50 HAMAL 1 . 65

ALTAIR 1 . 65ALTAIR 1 . 50

HAMAL 2 .  65 ALTAIR 2 . 65

CRI90
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KING . 70 GIOVE 3M . 65 FLINT 3 . 50 MAIO 3 . 50 FLINT 2 . 70 MAIO 2 . 70
CODE 3470-70-E6W

3470-70-F6W
3471-65M-E6W
3471-65M-F6W

3475-50-E3W
3475-50-F3W

3474-50-E3W
3474-50-F3W

3459-70-E6W
3459-70-F6W

3456-70-E6W
3456-70-F6W

HOLE SIZE 56mm 56mm 43mm 43x43mm 64mm 64x64mm
DEPTH 70mm 46mm 53mm 53mm 65mm 65mm
FLANGE SIZE 70mm 65mm 50mm 50mm 70mm 70mm
FIXTURE ADJUSTABLE 

DOWNLIGHT
ADJUSTABLE 
DOWNLIGHT

FIXED
DOWNLIGHT

FIXED 
DOWNLIGHT

ADJUSTABLE 
DOWNLIGHT

ADJUSTABLE 
DOWNLIGHT

ADJUSTABILITY 18° 17,5° NO NO 12,5° 12,5°
POWER MAX 6W MAX 6W MAX 3W MAX 3W MAX 6W MAX 6W
BEAM MEDIUM MEDIUM MEDIUM MEDIUM MEDIUM MEDIUM
IP RATE IP20 IP20 IP40 IP40 IP40 IP40
MATERIAL BODY: BRASS

ADJUSTABLE 
REFLECTOR: BRASS
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS
ADJUSTABLE 
REFLECTOR: BRASS
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS
ADJUSTABLE REFLECTOR: 
STAINLESS STEEL
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS
ADJUSTABLE REFLECTOR: 
STAINLESS STEEL
HEATSINK: ALUMINIUM

CRI98-TM 30

GIOVE 3M . 65 FLINT 3 . 50

MAIO 3 . 50 FLINT 2 . 70

MAIO 2 . 70
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MARK . 40 PRINCE . 50 PRINCE . 70 QUEEN . 50 QUEEN . 70 KING . 50
CODE 3482-40-E6W

3482-40-F6W
3476-50-E3W
3476-50-F3W

3476-70-E6W
3476-70-F3W

3489-50-E3W
3489-50-F3W

3489-70-E6W
3489-70-F6W

3470-50-U2W
3470-50-Z2W

HOLE SIZE 40mm 40mm 54mm 40mm 56mm 43mm
DEPTH 48mm 43mm 41mm 41mm 46mm 46mm
FLANGE SIZE 40mm 50mm 70mm 50mm 70mm 50mm
FIXTURE FRAMELESS FIXED 

DOWNLIGHT
FIXED
DOWNLIGHT

FIXED
DOWNLIGHT

FIXED 
DOWNLIGHT

FIXED 
DOWNLIGHT

ADJUSTABLE 
DOWNLIGHT

ADJUSTABILITY NO NO NO NO NO 24,5°
POWER MAX 6W MAX 3W MAX 6W MAX 3W MAX 6W MAX 2W
BEAM MEDIUM MEDIUM MEDIUM WIDE MEDIUM MEDIUM
IP RATE IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP20
MATERIAL BODY: BRASS

HEATSINK: ALUMINIUM
BODY: BRASS
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS
HEATSINK: ALUMINIUM

BODY: BRASS
ADJUSTABLE 
REFLECTOR: BRASS
HEATSINK: ALUMINIUM

CRI98-TM 30

MARK .  40 PRINCE . 50

QUEEN . 70QUEEN . 50

KING . 50
KING . 70
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CASOLUX
Casolux is een Deense verlichtingsfabrikant gespecialiseerd in ontwikkeling en productie van kwaliteitslampen voor de 
(super)jachtbouw vaak volgens specificaties van de klant. Het armatuur is in RVS gepolijst met gewenste afwerkrand en 
finish. U heeft keuze uit diverse LED chips. Graag ontvangen wij uw aanvraag.
Met interne (PWM dimbaar) of externe driver.

CREW 90 IP65
De Crew 90 is ontwikkeld voor bemanningsverblijven en 
algemene verlichting.
RVS armatuur, diffuus licht , leverbaar in wit of met dual 
rood/wit licht.

 
 
17900201 CREW 90  RVS  6 W 2700K  500MA IP65 
17900202 CREW 90  RVS 2X 6 W 2700K WIT/ROOD  2X 500MA IP65

LILEHOLM IP65
CRI90 

 
17900001 LILLEHOLM 90 RVS 5W 10-30V 2700K 490LUMEN 90˚ IP65 
17900002 LILLEHOLM 90 RVS 5W 350MA 2700K 490LUMEN 90˚ IP65

17900003 LILLEHOLM 105 RVS 8W 10-30V 2700K 720LUMEN 90˚ IP65
17900004 LILLEHOLM 105 RVS 8W 550MA 2700K 720LUMEN 90˚ IP65

BORNHOLM IP67
Deze lamp wordt geleverd met kunststof montagebus 
voor isolatie tussen metalen en O-ringen voor maximale 
waterdichtheid. Leverbaar mét (10-30V) of zonder driver 
( 500MA) CRI90 
 
17900105 BORNHOLM 100 RVS 5W 10-30V 2700K 490L 90˚ IP67 
17900106 BORNHOLM 100 RVS 5W 350MA 2700K 490L 90˚ IP67 

17900107 BORNHOLM 105 RVS 8W 10-30V 2700K 720L 90˚ IP67 
17900108  BORNHOLM 105 RVS 8W 550MA 2700K 720L 90˚ IP67 
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BEDFORD 40 0.5W IP67 
 
G30161312 BEDFORD 40 0,5W 8-32V RVS IP67
G30161313 BEDFORD 40 0,5W 8-32V SATIJN IP67
G30161315 BEDFORD 40 0,5W 8-32V WIT IP67

DALLAS 1L 0,5W IP67 
 
G30141312 DALLAS 1L 0,5W 8-32V RVS IP67
G30141313 DALLAS 1L 0,5W 8-32V SATIJN IP67
G30141315 DALLAS 1L 0,5W 8-32V WIT IP67

DALLAS 2L 0,5W IP67 
 
G30151312 DALLAS 2L 0,5W 8-32V RVS IP67
G30151313 DALLAS 2L 0,5W 8-32V SATIJN IP67
G30151315 DALLAS 2L 0,5W 8-32V WIT IP67

PATRICIA 0.5W IP65 
10-30V. 
 
Q0602CLL10 PATRICIA LED WARM WIT IP65 40MM 10-30V

IRENE 0.5W IP65 
10-30V. 
 
Q0601CLL11 IRENE RVS LED WARM WIT IP65 45MM 10-30V

STORM 37X78MM 0.5W IP65 
 
C0619LED112 STORM 2 RVS LED WARM WIT 12V IP65
C0619LED114 STORM 2 RVS LED WARM WIT 24V IP65
C0619LED412 STORM 2 RVS LED KOEL WIT 12V IP65
C0619LED414 STORM 2 RVS LED KOEL WIT 24V IP65
C0619LED612 STORM 2 RVS LED BLAUW 12V IP65
C0619LED614 STORM 2 RVS LED BLAUW 24V IP65
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TAMPA 40MM IP66 140 LUMEN
 
10-30V - 1,5W - IP66 - 3000°K - 140 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G10171312 TAMPA 40 RVS 1,5W 10-30V 3000K IP 66 140 LM
G10171314 TAMPA 40 SATIJN RVS 1,5W 10-30V 3000K IP 66 140 LM 
G10171315 TAMPA 40 WIT 1,5W 10-30V 3000K IP 66 140 LM  

40mm

3,
5m
m20
m
m

27mm

SARASOTA 40MM IP66 140 LUMEN
 
10-30V - 1,5W - IP66 - 3000°K - 140 Lumen.
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 
 
G10201312 SARASOTA40 RVS 1,5W 10-30V 3000K IP66 140 LM
G10201314 SARASOTA 40 SATIJN 1,5W 10-30V 3000K IP66 140 LM 
G10201315 SARASOTA 40 WIT 1,5W 10-30V 3000K IP66 140 LM  

40x40mm

3,
5m
m20
m
m

27mm

FLORIDA 40MM 1L IP66
 
10-30V -  1,5W - IP66 - 3000°K. 
 
G10181312 FLORIDA 40 1L RVS 1,5W 10-30V 3000K IP66
G10181314 FLORIDA 40 1L SATIJN 1,5W 10-30V 3000K IP66 
G10181315 FLORIDA 40 1L WIT 1,5W 10-30V 3000K IP66 
G10181812 FLORIDA 40 1L RVS 1,5W 10-30V 3000K IP66 BLAUW LICHT

40mm

8m
m
20
m
m

27mm

FLORIDA 40MM 2L IP66 
8-32 V, 1,5W, IP66, 3000°K. 
 
G10191312 FLORIDA 40 2L RVS 1,5W 10-30V 3000K IP6
G10191314 FLORIDA 40 2L SATIJN 1,5W 10-30V 3000K IP66 
G10191315 FLORIDA 40 2L WIT 1,5W 10-30V 3000K IP66 
G10191812 FLORIDA 40 2L RVS 1,5W 10-30V 3000K IP66 BLAUW LICHT

40mm
8m
m
20
m
m

27mm

PORTLAND 1L 40X40MM IP66 
 
10-30V- 1,5W - IP66 - 3000°K. 
 
G10211312 PORTLAND 40 1L RVS 1.5W  10-30V 3000K IP66
G10211314 PORTLAND 40 1L SATIJN 1.5W 10-30V 3000K IP66  
G10211315 PORTLAND 40 1L WIT 1.5W 10-30V 3000K IP66  
G10211812 PORTLAND 40 1L RVS 1.5W 10-30V 3000K IP66 BLAUW 

40x40mm

8m
m
20
m
m

27mm

PORTLAND 2L 40X40 IP66
 
10-30V - 1,5W - IP66 - 3000°K. 
 
G10221312 PORTLAND 40 2L RVS 1.5W 10-30V 1.5W 3000K IP66
G10221314 PORTLAND 40 2L SATIJN 1.5W 10-30V 3000K IP66 
G10221315 PORTLAND 40 2L WIT 10-30V 1.5W 3000K IP66  
G10221812 PORTLAND 40 2L RVS 10-30V 1.5W 3000K IP66 BLAUWS 

40x40mm

8m
m
20
m
m

27mm
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COOK 15MM  1W/0.5W IP66
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34)
Driver apart bestellen. 
 
G30012312ED COOK 15 - 0.5W RVS 3000K 150MA EXCL. DRIVER
G30012812ED COOK 15 - 0.5W RVS 150MA EXCL. DRIVER BLAUW LICHT
G9000D150IP DRIVER D350IP 8-32V 150MA* 
Bij 12 V kunnen 2 lampen in serie op deze driver 
aangesloten worden; bij 24V 4 lampen.

G30022312ED COOK 15 - 1.0W RVS 350MA EXCL. DRIVER
G9000D350IP DRIVER D150IP 8-32V 350MA
Bij 12 V kunnen 3 lampen in serie op deze driver 
aangesloten worden; bij 24V 6 lampen.

HOOK 15MM 1W/0.5W IP66 
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34)
Driver apart bestellen.
 
G30042312ED  HOOK 15 RVS 1W 350MA 50 LM
G9000D350IP  DRIVER D350IP 8-32V 350MA 50 LM 
Bij 12 V kunnen 3 lampen in serie op deze driver 
aangesloten worden; bij 24V 6 lampen.

G30032312ED  HOOK15 - 0.5W RVS 150MA EXCL. DRIVER
G30032812ED  HOOK15 - 0.5W RVS 150MA EXCL. DRIVER BLAUW LICHT
G9000D150IP  DRIVER D150IP 8-32V 150MA 
Bij 12 V kunnen 2 lampen in serie op deze driver 
aangesloten worden; bij 24V 4 lampen.

DETROIT 20MM 
10-30V - 0,5W - IP66 – 3000˚K.
Op aanvraag leverbaar in 2700˚K. 

 
G30101312 DETROIT 20 RVS  0,5W 10-30V 3000K IP66
G30101712 DETROIT 20 RVS  0,5W 10-30V ROOD IP66 
G30101812 DETROIT 20 RVS  0,5W 10-30V BLAUW IP66
G30101713 DETROIT 20 SATIJN  0,5W 10-30V ROOD IP66
G30101813 DETROIT 20 SATIJN  0,5W 10-30V BLAUW IP66
G30101715 DETROIT 20 WIT  0,5W 10-30V ROOD IP66
G30101815 DETROIT 20 WIT  0,5W 10-30V BLAUW IP66 20mm

1,
5m

m
20

m
m

    13mm

BOSTON 20 
10-30V – 0,5W – IP66 – 2700K.
Op aanvraag ook in rood of blauw LED leverbaar. 

 
G30131212 BOSTON 20 RVS  0,5W 10-30V 2700K IP66
G30131214 BOSTON 20 SATIJN  0,5W 10-30V 2700K IP66
G30131215 BOSTON 20 WIT  0,5W 10-30V 2700K IP66

20x20mm

1,
5m

m
20

m
m

    13mm
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MAGGI SMALL 
10-30V - 3,5W (3W voor de RVS uitvoering) - IP44 
(IP66 voor GR uitvoering) - 2700K - 105Lm/W - 
CRI>85 - Lichthoek 40  Dimbaar met PWM dimmer. 
RVS uitvoering alleen op aanvraag leverbaar
 
180120 MAGGI SMALL 54MM WIT 2700K 3,5W 10-30V IP44 ALU
180121 MAGGI SMALL 54MM GRIJS 2700K 3,5W 10-30V IP66 ALU
180122 MAGGI SMALL 50MM RVS 2700K 3W 10-30V IP44

MALOU LIGHT CONTROLLER/RECEIVER 
Malou plafond verlichting met master slave principe. De 
controller light heeft aan/uit schakelaar en is dimbaar 
door schakelaar ingedrukt te houden. Eén controller kan 
tot 15 receivers aansturen. Er zijn diverse uitvoeringen 
leverbaar. De WW/ROOD is omschakelbaar dmv twee 
keer op de schakelaar te drukken. 9-32V - 3W - IP20/
IP64 - 3000K - WW/ROOD - 45-50Lm/W - CRI>85 
- Lichthoek 120 - Push Dim. 

180130 MALOU CONTROLLER 69,5MM RVS 3000K 3W 9-32V IP20
180131 MALOU CONTROLLER 69,5MM RVS 3000K 3W 9-32V IP64
180132 MALOU CONTROLLER 69,5MM RVS WW/RED 3W/3W 

9-32V IP20
180133 MALOU CONTROLLER 69,5MM RVS WW/RED 3W/3W 

9-32V IP20
180135 MALOU RECEIVER 69,5MM RVS 3000K 3W 9-32V IP65
180136 MALOU RECEIVER 69,5MM RVS WW/ROOD 3W/3W 9-32V 

IP65

MAX STANDARD 50MM 
De Max Standard is een RVS spot omschakelbaar van 
ROOD naar BLAUW naar WIT 10-30V - 3,6W - IP65 
- 3000K/RED/BLUE - 45Lm/W  - CRI>85 - Lichthoek 
60 - PWM dimbaar.
 
180150 SPOT MAX STANDARD RVS BLUE-RED-3000K 3,6W 10-

30V

CABINET LIGHT 
De Cabinet Light is een kastlamp met een infra rood 
sensor voor het aan en uit schakelen. 10-16V - 6W - 
IP20 - 3000K - Lichthoek 120
 
180105 KASTVERLICHTING MET IR SENSOR 6W 10-16V 3000K IP20

UNDERWATER 
Mini onderwaterverlichting in combinatie met lensplug. 
Past op gatmaat 20mm 12V - 6W - IP68 - 4500K - 
BLUE - 995Lumen - Lichthoek 90. Kan tot 5 meter 
onder water.
 
180190 ONDERWATERVERLICHTING MINI LENSPLUG 4500K 

6W/12V
180191 ONDERWATERVERLICHTING MINI LENSPLUG BLAUW 

6W/12V
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COLUMBIA 
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 

 
G30081212 COLUMBIA 35 RVS 0,5W 10-30V IP66 2700K
G30081214 COLUMBIA 35 SATIJN 0,5W 10-30V IP66 2700K
G30081215 COLUMBIA 35 WIT 0,5W 10-30V IP66 2700K

35mm

4,
5m

m
20

m
m

7,
5m

m

    19mm

DANA 
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 

 
G30091212 DANA 35 RVS 0,5W 10-30V IP66 2700
G30091214 DANA 35 SATIJN 0,5W 10-30V IP66 2700K
G30091215 DANA 35 WIT 0,5W 10-30V IP66 2700K

35mm

4,
5m

m
20

m
m

    19mm

NEVADA 
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 

 
G30111212 NEVADA 35 RVS 0,5W 10-30V IP66 2700K
G30111214 NEVADA 35 SATIJN 0,5W 10-30V IP66 2700K
G30111215 NEVADA 35 WIT 0,5W 10-30V IP66 2700K

35x35mm
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m
20

m
m
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    19mm

BALTIMORE 
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 

 
G30121212 BALTIMORE 35 RVS 0,5W 10-30V IP66 2700K
G30121214 BALTIMORE 35 SATIJN 0,5W 10-30V IP66 2700K
G30121215 BALTIMORE 35 WIT 0,5W 10-30V IP66 2700K 

35x35mm
4,

5m
m

20
m

m

    19mm

SAVANNAH 40MM IP66 50 LUMEN 
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 

 
G10161312 SAVANAH 40  RVS 1.5W 10-30V 3000K IP 66 50 LM
G10161314 SAVANAH 40  SATIJN RVS 1.5W 10-30V 3000K  IP66 50 LM 
G10161315 SAVANAH 40  WIT 1.5W 10-30V 3000K IP 66 50 LM 

40mm

7,
5m

m
 

20
m

m
 

27mm

CALIFORNIA 60MM IP66 60 LUMEN 
Dimbaar met PWM dimmer (zie blz. 34). 

 
G10251312 CALIFORNIA 60 RVS 1,5W 10-30V 3000K IP66 60 LM
G10251314 CALIFORNIA 60 SATIJN 1,5W 10-30V 3000K IP66 60 LM 
G10251315 CALIFORNIA 60 WIT 1,5W 10-30V 3000K IP66 60 LM 

60mm

7,
5m
m10
m
m44mm
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MERLE 
AFMETINGEN: 82 X 20 X 6MM (LXBXH)

 
180001 MERLE FRONT WHITE 10-30V
180002 MERLE FRONT RED 10-30V 
180003 MERLE FRONT BLUE 10-30V 
180004 MERLE DOWN WHITE 10-30V
180005 MERLE DOWN RED 10-30V
180006 MERLE DOWN BLUE 10-30V

TAB 14 X 68 MM 10-30V IP65 CHROOM 
    

Q0608CLL31 TAB-SSR1 RVS LED NAT IP65 10-30V
Q0608CLL51 TAB-SSR1 RVS LED ROOD IP65 10-30V
Q0608CLL61 TAB-SSR1 RVS LED BLAUW IP65 10-30V

 

EYELID CHROOM 0.5W
 LED 10-30V ip65.
 
Q0604CLL33 EYELID CHROOM LED NAT IP65 46MM 10-30V

TUNA RVS RGB  12V IP65 
Toepassing onder andere in sloepen, tenders, etc.
Afmetingen: 50 x 30mm, gatmaat Ø 20mm. 
 
1850140 TUNA RVS RGB 12V
185620 OMVORMER 24V-12V 5A

LED RGB CONTROLLER VOOR TUNA,
LEDSTRIP EN SMD LED 
BLUETOOTH 4 RGB LED controller met app voor 
smartphone en tablet (iOS en Android) . Met de app 
kunt ook een eigen kleur programma samenstellen. Het is 
ook mogelijk om een MP3 muziek bestand te laden voor 
kleureffecten. 
 
1850148 LED RGB CONTR. BLUETOOTH 12V 3  X  4A
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PHILLY 3W MET SCHAKELAAR
 
Verstelbare leeslamp LED 20-32V 3000˚K 
 
G40331311 PHILLY MET SCHAKELAAR CHROOM 3000K

ARIZONA + SCHAKELAAR 1.5W
 
10-30V - 3000°K - 140 Lumen 
 
G40302311 ARIZONA + SCHAKELAAR CHROOM 1.5W 10-30V 3000K

JOYCE 3W MET SCHAKELAAR
 
10-30V - 3000˚K-4200°K - 110 Lumen
 
 
Q0901CLL33 JOYCE CHROOM LED IP40 10-30V

JACOB 2.5W MET SCHAKELAAR
 
10-30V - 2900°K - 140 Lumen
 
 
Q0903LD13 JACOB CHROOM LED IP40 10-30V
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TINA TOUCH 24V + SCHAKELAAR
 
Aan/uit te schakelen door middel van aanraken van de 
lamp. 90 Lumen 
 
G40250311 TINA TOUCH + SCHAKELAAR CHR 16-32V 3000K
G40250313 TINA TOUCH SATIN NIKKEL CHROOM 39 16-32V3000K
G40250611 TINA TOUCH + SCHAK. CHROOM 16-32V ROOD / WIT 

CATALINA + SCHAKELAAR 
 Chroom.
1-30V - 1,5 W - 3000°K - 140 lumen 
 
G40312311 CATALINA + SCHAKELAAR CHROOM 1.5W 10-30V 3000K 

VENTURA + SCHAKELAAR 
140 Lumen 

G40322311 VENTURA 35CM + SCHAKELAAR CHR.1.5W 10-30V 3000K 

OWL WIT / ROOD 
Kaartleeslamp warm wit/rood. 
Te schakelen d.m.v.het aanraken van de lamp. 
Lengte 30 cm, 10-30V. 
Warm wit 3000°K,  2.5W, rood 0,5W. 
 
Q0911LD33 KAARTLEESLAMP 30CM FLEX W/R AANRAAK
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STILO TOP + SCHAKELAAR 
Ook leverbaar met rood licht.
117 Lumen. 
 
G40151311  STILO TOP + SCHAK. CHROOM 3W 10-30V 3000K
G40151319 STILO TOP + SCHAK. SATIJN CHROOM 3W 10-30V 3000K

STILO TOP 24V LEER + SCHAKELAAR 
Leverbaar met diverse kleuren leder of met door klant 
aangeleverd leer. Ook leverbaar met rood licht.
117 Lumen.

G40151311L STILO TOP + SCHAK. CHROOM LEER 3W10-30V 3000K 

STILO SIDE 24V + SCHAKELAAR 
117 Lumen.
Ook leverbaar met rood licht. 

G40181311 STILO SIDE SCHAKELAAR CHROOM 3W 10-30V
G40181319 STILO SIDE + SCHAK. SATIJN CHROOM 3W 10-30V

18mm

45
0m

m

25mm

80
m

m

GENOA E14 + SCHAKELAAR 
Ook leverbaar zonder schakelaar. 

G503641 GENOA + SCHAKELAAR CHROOM E14

25
0 

m
m

240mm

82mm

166mm

20mm

MAESTRA E14 + SCHAKELAAR 
Ook leverbaar zonder schakelaar. 

G503041 MAESTRA + SCHAKELAAR CHR00M E14

26
0 

m
m

85mm

16
5 

m
m

155mm

20mm
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WALLIS SMALL 
Wallis small is een kleine wandlamp voorzien van touch 
schakelaar en USB poort. Verkrijgbaar met ronde of 
vierkante kap. 10-30V. 

180010 WALLIS-SS-SMALL-ROND-USB-G4
180011 WALLIS-SS-SMALL-SQUARE-USB-G4

SAMSOE IP67 
Waterdichte flexibele leeslamp 3W 3000˚K 10-30V ook 
leverbaar in 4000°K. 

180020 SAMSOE-AL-BLACK-3000K

MARY FLEX 
De Mary Flex is een flexibele wandlamp/kaartleeslamp 
voorzien van touch dim schakelaar en USB poort. 1,5W 
10-30V. Zowel in RVS als in Aluminium.

180030 MARY SS FLEX 290 USB TOUCH-DIM
180031 MARY BL FLEX 290 USB TOUCH DIM
180032 MARY GR FLEX 290 USB TOUCH DIM

180040 MARY SS FLEX MINI USB TOUCH DIM
180041 MARY BL FLEX MINI USB TOUCH DIM
180042 MARY GR FLEX MINI USB TOUCH DIM



VERLICHTING

37

MARTHA GLASS FLEX 
De Martha Glass Flex is een flexibele RVS wandlamp met 
glazen kap, voorzien van touch dim schakelaar en USB 
poort. 1,5W 10-30V. W/B Wall Base.

180050 MARTHA GL FLEX 290 USB TO DIM
180051 MARTHA GL FLEX 200 USB TO DIM

180055 MARTHA GL FLEX 290 W/B USB TO DIM
180056 MARTHA GL FLEX 200 W/B USB TO DIM

180060 MARTHA GL FLEX MINI W/B USB TO DIM
180061 MARTHA GL FLEX MINI USB TO DIM

MARY WALL 
De Mary Glass Flex is een flexibele RVS wandlamp met 
glazen kap, voorzien van touch dim schakelaar en USB 
poort. 1,5W 10-30V. W/B Wall Base.

180070 MARY WALL USB TOUCH DIM RVS
180071 MARY WALL USB TOUCH DIM BLAUW
180072 MARY WALL USB TOUCH DIM GRIJS 

MARTHA GLASS WALL 
Martha Glass Wall is een RVS wandlampje met glazen 
kelk, voorzien van touch dim schakelaar en een USB 
poort. 1,5W 10-30V 3000°K.

180080 MATHA GLASS WALL USB TO DIM RVS
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LED DRUKKNOP SCHAKELAAR 
LED backlight schakelaars RVS, IP65.  Front 24,8 mm, 
gatmaat 22 mm, max. paneeldikte 10 mm. Er is een "aan/
uit" schakelmodel en een "aan" moment model welke 
contact maakt bij het indrukken van de knop. Geschikt 
voor o.a. PWM drukknop dimmers. De schakelaar is 
multivoltage.  De LED backlight lamp voeding is 12V of 
24 V. Ook op aanvraag leverbaar met wit backlight. 
 
184901B DRUKKNOP AAN/UIT     12V BLAUW   22MM
184901G DRUKKNOP AAN/UIT     12V GROEN  22MM
184901R DRUKKNOP AAN/UIT     12V ROOD    22MM
184911B DRUKKNOP AAN/UIT     24V BLAUW 22MM 
184911G DRUKKNOP AAN/UIT     24V GROEN 22MM
184911R DRUKKNOP AAN/UIT     24V ROOD   22MM
184927B DRUKKNOP AAN              12V BLAUW   22MM
184927G DRUKKNOP AAN              12V GROEN  22MM
184927R DRUKKNOP AAN              12V ROOD     22MM
184937B DRUKKNOP AAN              24V BLAUW  22MM
184937G DRUKKNOP AAN              24V GROEN 22MM 
184937R DRUKKNOP AAN              24V ROOD    22MM 

220V VOEDING/OMVORMERS IP67 
Output 12V of 24V gestabiliseerd. Zonder ventilator.
Bij LED verlichting, strip in het bijzonder, adviseren wij om 
een gestabiliseerde te gebruiken. 

1856002 OMVORMER VOEDING 220V/12V 20W IP67 118 X 35 X 26MM
1856013 OMVORMER VOEDING 220V/12V 35W IP67 148 X 40 X 30MM
1856022 OMVORMER VOEDING 220V/12V 60W IP67 163 X 43 X 32MM
856032 OMVORMER VOEDING 220V/24V 100W IP67 190 X 52 X 37MM

185600 OMVORMER VOEDING 220V/24V 20W IP67 118 X 35 X 26MM
185601 OMVORMER VOEDING 220V/24V 35W IP67 148 X 40 X 30MM
185602 OMVORMER VOEDING 220V/24V 60W IP67 163 X 43 X 32MM
185603 OMVORMER VOEDING 220V/24V 100W IP67 X 52 X 37MM

OMVORMER DC/DC
Afmeting  60 x 40 x 20mm

185620 OMVORMER 24V-12V 5A 60W 60X40X20MM
185621 OMVORMER 12V-24V 3A 72W 60X50X20MM
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BCM DC/DC DRIVERS IP67  
Voor het voeden van lampen zonder interne driver.
Let op: uitgaande spanning is 2 V lager dan de 
voedingsspanning. 

G9000D150IP DRIVER D150IP 8-32V 150MA 
G9000D340IP DRIVER D350IP 8-32V 350MA 
G9000D500IP DRIVER D500IP 8-32V 500MA 
G9000D700IP DRIVER D700IP 8-32V 700MA 

DC/DC DRIVERS IP67 
Voor het 12 / 24 V voeden van led-lampen die zonder 
(interne) driver geleverd worden. 
 
185003 DC/DC DRIVER IN 9-36V,    OUT 2-32V        350MA
185005 DC/DC DRIVER IN 9-36V,    OUT 2-32V        500MA
185007 DC/DC DRIVER IN 9-36V,    OUT 2-32V        700MA
1850031 DC/DC DRIVER IN 18-32V,   OUT 21- 126V   350MA  UP
1850051 DC/DC DRIVER IN 18-32V,   OUT 21- 86V    500MA  UP
1850071 DC/DC DRIVER IN 18-32V,   OUT 21- 64V    700MA  UP 

TCI 220V DRIVER STROOM STURING IP20 
Voor power LEDs. Input 220V/AC dimbaar d.m.v. PWM. 
Output keuze met dipswitch. Wij kunnen u TCI drivers op 
aanvraag aanbieden afhankelijk van uw wensen: wel of niet 
dimbaar en ook DMX/DALI/0-10V gestuurd.
Voor specificaties zie website 
 
1850501 TCI 123400  MINI JOLLY  20W 350,500,700MA
185055 TCI 122421   JOLLY US        32W 350,500,700 MA
185056 TCI 122411    JOLLY MAXI   50W 350,500,700MA

220V DRIVERS IP20 VOLTAGE STURING  
Voltage sturing voor LEDstrips.
PWM dimmend en 0-10V controle.
Voor specificaties zie website 

185071 DRIVER VOLT 220AC- 24V - 25W 1-10V PWM 
185072 DRIVER VOLT 220AC- 24V - 60W 1-10V PWM 
185075 DRIVER VOLT 220AC- 24V - 100W 1-10V PWM 
185076 DRIVER VOLT 220AC- 24V - 150W 1-10V PWM 
185077 DRIVER VOLT 220AC- 24V - 200W 1-10V PWM 
185070 DRIVER VOLT 220AC- 24V - 3X40W 1-10V PWM 
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DIMMERS - VOLTAGE STURING 
Geschikt voor het aansturen van striplicht, DC/DC drivers, ledlampen met standaard ingebouwde drivers, en halogeen 
lampen. Een dimmer werkt ook als stabilisator en beschermt uw lamp tegen piekstromen.

PWM DIMMERS  
Voltage PWM LED-dimmer. Geschikt voor BCM 
ledlampen met ingebouwde driver en ledstrips. Geschikt 
voor de meeste ledlampen met ingebouwde driver (voor 
zekerheid altijd eerst testen). Input 10-52V. EMC getest.
Te schakelen met drukschakelaar 0-10V en 1-10V
Voor handleiding zie onze website. 

G9000DIM150PB   DIMMER PWM 1X5A

G9000DIM360DMX  DIMMER PWM 3X5A /1X15A
   OOK GESCHIKT VOOR RGB

G9000DIM480DMX DIMMER PWM 1X20A/4X5A 
   OOK GESCHIKT VOOR RGBW

PWM DIMMER UNIVERSEEL 
 
1850102 DIMMER PWM UNIVERSEEL 5A DRUKKNOP/0-10V 

PWM DIMMERS
 
1850114 DIMMER PWM 10-30V 1 X 5A DRUKKNOP  DINRAIL
1850115 DIMMER PWM 10-30V 1 X 5A POTMETER DINRAIL
1850116 DIMMER PWM 10-30V 1 X 5A 0-10V DINRAIL

BLACK MAGIC DIMMERS - PWM
Drukknop of potmeter, 2 x 8A of 1 x 16A.
Geschikt voor bv. halogeen lampen of ventilatoren.

1855050 DIMMER BLACK MAGIC   12V / 200W   24V / 400W
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BCM NEONFLEX  
Flexible LEDstrip type Neonflex. PWM dimbaar (blz 34). 
Gegoten in polyurethaan. IP67 waterdicht.
Polyurethaan is goed bestand tegen 
temperatuurschommelingen en is zout en zuur bestendig. 
BCM neonflex is geschikt voor exterieur montage in 
bijvoorbeeld plafonds, onder meubels en in relingen.

Sideview - G7101SV3
24V, 10 W/m, 820 lumen/m, 3000˚K.
RGB op aanvraag leverbaar.
Maximale lengte 4020m, knipsegment 50mm.
Minimale buigradius 350mm. Afmeting 21 x 13mm.

G7101SV3           NEONFLEX SIDEVIEW 24V 10W/M WARM WIT 3000K
G9000-00G3-SPR SIDEVIEW ALUMINIUM MONTAGE STUK 
 
TOPVIEW - G7101TV3
24V, 10 W/M, 820 LUMEN/M, 3000˚K. MAXIMALE LENGTE 4020M. 
KNIPSEGMENT 50MM. RGB OP AANVRAAG LEVERBAAR.
MINIMALE BUIGRADIUS 350MM. AFMETING 18 X 16MM. 

G7101TV3           NEONFLEX TOPVIEW 24V 10W/M WARM WIT 3000K
G9000-OOG1-SPR TOPVIEW ALUMINIUM MONTAGE STUK 
 
TOPVIEW MINI G7102TV3
24V, 10 W/M, 690 LUMEN/M, 3000˚K.
RGB OP AANVRAAG LEVERBAAR.
MAXIMALE LENGTE 5020 M, KNIPSEGMENT 50MM
MINIMALE BUIGRADIUS 100 MM. AFMETING 10 X 10 MM.

G7102TV3 NEONFLEX TOPVIEW MINI 24V 10W/M WARM WIT 3000K
1802520W WIT KUNSTSTOF MONTAGE PROFIEL 1M 

MINI MULTI 240LED/M IP20  
Deze multiled strip met kleine afmeting heeft een 
lichtopbrengst van 700 lumen /m en is zeer geschikt voor 
montage in aluminium profiel met diffuser waardoor een 
mooi diffuus licht ontstaat. 24V, 10w/m, knipsegment 
25mm. Rol 5m, afmeting 5 x 1.5mm, met kleefband.

G7013131TV MINILED 3467/240-TOP 3000K
G7013041TV MINILED 3467/240-TOP 4000K 

G9000LP060 ALUMINIUM PROFIEL INCLUSIEF DIFFUSED COVER 2M
G9000PEC06 EINDKAPJES VOOR G9000LP060 PER PAAR
G9000MC06 MONTAGECLIPS VOOR G9000LP060

G9000LP070 ALUM. HOEKPROFIEL 45˚ INCL. DIFFUSED COVER 2M
G9000PEC07 EINDKAPJES VOOR G9000LP070 PER PAAR
G9000MC07 MONTAGECLIPS VOOR G9000LP070
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DOME IP65 
Dome levert mooi diffuus licht naar alle richtingen en daarmee zeer geschikt voor het verlichten van koven, plafonds, 
onder bedranden, plinten, trappen etc. Het is flexibel en makkelijk te verwerken en PWM dimbaar (zie blz 34). 
De led strip is gemonteerd in een siliconen omhulsel (tube). Deze is IP65 (spat-)waterdicht. Bij beschadiging van de 
tube verliest de strip zijn waterdichtheid.
Montage met behulp van kunststofprofiel. Dome wordt geleverd op een rol van 5m met voedingskabel en losse 
eindkap. Voor het verwerken van afgeknipte stukken dient men een voedingskabel  te solderen. Wij adviseren een 
gestabiliseerde voeding te gebruiken.

DOME 10  
Buigradius min.100mm. Lichthoek 120˚.
300LED/m, 12W/m, max. lengte 5m.
Knipsegment bij 24V is 20mm.
Op aanvraag leverbaar in rood, blauw, en 3000˚K 
(knipsegment 40mm)

180250130Q DOME 10 TV 24V 12W/M 2700K /M 
180250135 DOME10 TV 24V 12W/M 3500K /M 
18025201 DOME 10 BEGIN-/EINDKAP PER 5, PRIJS/ST 
1802520W DOME10  WIT KUNSTSTOF PROFIEL 1M 
185621 OMVORMER 12V -> 24V 3A 72W (60X50X20MM) 

DOME 16 RGB  
Buigradius 100mm , lichthoek 120 graden
120x3 Led/m, 22.5 W/m, max. lengte 5m 
Knipsegment bij 24V is 50mm 

1802501RGB DOME16  TV  RGB 24V 22.5W/M  /M 
18025201RGB  DOME 16 RGB   IN-/EINDKAP      /SET 
1802521W DOME16 TRANSPARANT KUNSTSTOF PROFIEL 0,91 M 
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LED STRIPVERLICHTING 
Dimbaar m.b.v. onze PWM dimmers of voltage gestuurde drivers. De strip is voorzien van 3M kleefband. Wij adviseren 
om montagebeugeltjes te gebruiken. Gebruik gestabiliseerde voedingen te gebruiken tbv  levensduur en lichtkwaliteit.

60 LED/M 300 LUMEN/M 
Geschikt voor koofverlichting. Rol 5m.
Max. lengte 12v : 10m.  Knipsegment  5cm
Max. lengte 24V : 15m.  Knipsegment 10cm
Het IP67 model wordt geleverd in gegoten siliconen 
(lichtkleur kan afwijken) 
het IP65 model wordt geleverd in een siliconen omhulsel 
(tube). 
 
1801542 LEDSTRIP  IP20  12V 4.8W/M  3000K
1801642 LEDSTRIP  IP20  24V 4.8W/M 3000K
18016026 LEDSTRIP  IP65  12V 4.8W/M   3000K  TUBE
18016027 LEDSTRIP  IP67  24V 4.8W/M  2700K     TUBE
1801602 LEDSTRIP  IP67  24V 4.8W/M  3000K    SOLID
1801605 LEDSTRIP  IP67  24V 4.8W/M  BLAUW  SOLID
1801607 LEDSTRIP  IP67  24V 4.8W/M  ROOD    SOLID

120 LED/M 1200 LUMEN/M 
Geschikt voor hoofdverlichting. Rol 5m
Max. lengte 24V: 10m. Knipsegment 5cm.
Model SM3528 warm wit (3000K). Geschikt als 
hoofdverlichting. Voltage: 24 V. Lengte: 5 meter. 
Lichthoek: 120˚. Afmeting IP67:12 x 4 mm  
Max serie lengte bij 24 V:  10 meter, kniplengte per 5 cm.
 
1801612 LEDSTRIP IP67 24V 14.4W/M 3000K

RGBW MULTICOLOUR 60X4 LED/M  
W=2700˚K
Deze RGB strip heeft een extra 2700˚K warm-wit 
ledchip om te kunnen mixen in pastel kleuren.Op 
aanvraag.

1801608 LEDSTRIP  RGBW=2700K 24V 17W/M  60L/M IP54 DRIP 
AFM. 12X4MM

18016086 LEDSTRIP RGBW=2700K 24V 17W/M 60L/M IP65 TUBE   
AFM. 14X4MM

18016087 LEDSTRIP RGBW=2700K  24V 17W/M  60L/M   IP67  SOLID   
AFM. 14X4MM

90696001 RGBW  CONTROLLER+ RF HANDSET 4 X 5

MONTAGE 
 
18019521 STRIP MONTAGEBEUGEL 10MM PRIJS PER 200
18019522 STRIP MONTAGEBEUGEL 12MM PRIJS PER 200
1801953 STRIP ENDCAPS                       8MM PRIJS PER 200STUKS
18019531 STRIP ENDCAPS                     10MM PRIJS PER 200STUKS
18019532 STRIP ENDCAPS                      12MM PRIJS PER 200STUKS
1801954 STRIP CONN.CAPS                  8MM PRIJS PER 200STUKS
18019541 STRIP CONN.CAPS                 10MM PRIJS PER 200STUKS
18019542 STRIP CONN.CAPS                  12MM PRIJS PER 200STUKS
1801950 CONNECTOR IP67 M + F
1801951 SILLICONE LIJM TUBE 15G
1801952 STRIP MONTAGEBEUGEL   8MM PRIJS PER 200 STUKS
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POLYFLEX 
In POLYURETHAAN gegoten ledstrip . Is PWM dimbaar (zie blz 34).
POLYFLEX wordt geproduceerd volgens de laatste ontwikkelingen met als focus kwaliteit en duurzaamheid. Voor 
de productie worden uitsluitend “one bin” met “3-step Mac-Adam“ LED’s gebruikt voor het voorkomen van 
kleurverschillen en kleurveranderingen na verloop van tijd.
Vervolgens worden de strips in polyurethaan gegoten. In tegenstelling tot de meeste in PVC gegoten ledstrips  
zorgt polyurethaan voor behoud van kleur (vergeelt niet na verloop van tijd) en voorkomt haarscheurtjes. Ook is 
polyurethaan minder gevoelig voor temperatuurwisselingen.
POLYFLEX is uitgebreid getest, o.a. door TUV Reinland , en is UV-, zout-, zuurbestendig, en is IP67 waterdicht. (de 
kabelinlaat is IP67 waterdicht).
POLYFLEX wordt geleverd in lengtes van 1, 2, 3, 4 en 5 meter inclusief voedingskabel.
De strip kan, elke 50mm, ingekort worden en afgewerkt worden met, meegeleverde, eindkap.
Ook kunnen wij op maat gewenste lengtes leveren met gegoten eindkap, wij informeren u graag over de mogelijkheden.

POLYFLEX MINI TOPVIEW 10X10MM
De POLYFLEX MINI is een zogenaamde TRIOVIEW 
waarbij het licht niet alleen aan de bovenzijde maar ook 
aan beide zijkanten uitstraalt. Ideaal in combinatie met het 
doorzichtige profiel.
24V 10W/m , ca.700lumen/m , CRI 80+ , 140 led’s/m, 
buigradius minimaal 100mm .
knipsegment 50mm. Maximale lengte 5m met voeding 
van een zijde.
Leverbaar in kleuren 2700˚K, 3000˚K, 4000˚K, 
6000˚K, rood, blauw, groen, geel, RGBW en Dual-white.
De 2700˚K wordt uit voorraad geleverd, rest van de 
kleuren op aanvraag leverbaa.

180284127 POLYFLEX MINI TV 10W 2700K P67 1M
180284127-2 POLYFLEX MINI TV 10W 2700K IP67 2M
180284127-3 POLYFLEX MINI TV 10W 2700K IP67 3M
180284127-4 POLYFLEX MINI TV 10W 2700K IP67 4M
180284127-5 POLYFLEX MINI TV 10W 2700K IP67 5M

180284227 POLYFLEX MINI TV 24V RGBW2700K IP67 1M
180284227-2 POLYFLEX MINI TV 24V RGBW2700K IP67 2M
180284227-3 POLYFLEX MINI TV 24V RGBW2700K IP67 13M
180284227-4 POLYFLEX MINI TV 24V RGBW2700K IP67 4M
180284227-5 POLYFLEX MINI TV 24V RGBW2700K IP67 5M

1802841R POLYFLEX MINI TV 10W ROOD IP67

180280111 RVS FLEXIBEL PROFIEL 7MMX9.4MM 1M
180280112 POLYCARBONAAT TRANSP PROFIEL 12.5MMX13MM 1M
180280113 ALUMINIUM PROFIEL 11.5MMX12.5MM 1M
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POLYFLEX SIDEVIEW 11 X 20MM IP67 
24V, 10W/m , ca.700lumen/m , CRI 80+ , 140 led’s/m.
Knipsegment 50mm. Maximale lengte 5m met voeding 
van een zijde.
Leverbaar in 2700˚K, 3000˚K, 4000˚K, 6000˚K, rood, 
blauw, groen, geel, RGB, RGBW en Dual-white.
De 2700˚K wordt uit voorraad geleverd, rest van de 
kleuren op aanvraag leverbaar.
 
180280127  POLYFLEX SIDEVIEW 10W 2700K IP67 1M
180280127-2  POLYFLEX SIDEVIEW 10W 2700K IP67 2M
180280127-3  POLYFLEX SIDEVIEW 10W 2700K IP67 3M
180280127-4  POLYFLEX SIDEVIEW 10W 2700K IP67 4M
180280127-5  POLYFLEX SIDEVIEW 10W 2700K IP67 5M

1802801R  POLYFLEX SIDEVIEW 10W ROOD IP67
1802801RGBW27 POLYFLEX SIDEVIEW RGBW W=2700K 24V 13W
1802801RGBW30 POLYFLEX SIDEVIEW RGBW W=3000K 24V 13W

POLYFLEX TOPVIEW 16X15MM IP67 
24V, 10W/m, ca.700lumen/m, CRI 80+, 140 led’s/m, 
buigradius min. 250mm.
Knipsegment 50mm. Maximale lengte 5m met voeding 
van een zijde.
Leverbaar in 2700˚K, 3000˚K, 4000˚K, 6000˚K, rood, 
blauw, groen, geel, RGB, RGBW en Dual-white.
De 2700K wordt uit voorraad geleverd, rest van de 
kleuren op aanvraag leverbaar.
 
180282127  POLYFLEX TOPVIEW 10W 2700K IP67 1M
180282127-2  POLYFLEX TOPVIEW 10W 2700K IP67 2M
180282127-3  POLYFLEX TOPVIEW 10W 2700K IP67 3M
180282127-4  POLYFLEX TOPVIEW 10W 2700K IP67 4M
180282127-5  POLYFLEX TOPVIEW 10W 2700K IP67 5M

1802821R  POLYFLEX TOPVIEW 10W ROOD IP67
1802821RGBW27 POLYFLEX TOPVIEW RGBW W=2700K 24V 13W
1802821RGBW30 POLYFLEX TOPVIEW RGBW W=3000K 24V 13W
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SHIPLED 6.0 IP67
SHIPLED is een dimbare ledstrip gegoten in 
polyurethaan met unieke eigenschappen voor toepassing 
in de superjacht industrie. Inmiddels toegepast op vele 
projecten in binnen- en buitenland en uitgebreid getest 
door werf, ontwerper, representant van de opdrachtgever, 
licht ontwerper, installateur, interieurbouwer etc. 
 
Voor de productie  worden uitsluitend 1-BIN LED’s 
gebruikt. Iedere geproduceerde Shipled krijgt een uniek 
serienummer. Gegoten in polyurethaan gemengd met 
keramische delen om via het oppervlakte warmte af te 
voeren. De uiteinden zijn maximaal verlicht tot 10mm van 
het einde waardoor bij montage van meerdere lengtes 
aan elkaar vrijwel geen lichtonderbreking is te zien. De 
kabelinvoer is IP67 waterdicht en universeel voor montage 
van onderen of zijwaarts.
 
- Getest en bestand tegen benzine, zuur, oplosmiddel, 
   zout, vochtigheid,warmte.
- Goed homogeen licht (afzonderlijke LED’s onzichtbaar)
- Constante stroom gereguleerd. 
- Gelijke lichtopbrengst over de gehele lengte
- Omgevingstemperatuur: -30˚ tot +60˚ C
- Loodvrij / RoHS goedgekeurd.
- Geproduceerd in Duitsland
- 1-bin  LED’s selectie

Wordt geleverd met 35 cm kabel en M8 RVS 
connectoren of kabellengte volgens klantspecificatie.
Montage kan d.m.v. aluminium-of polycarbonaat 
U-profiel, wat door middel van zaagsnedes buigzaam is, 
of direct met 3M  dubbelzijdig tape (uitvoerig getest in de 
praktijk).

Om de hoge kwaliteit en waterdichtheid te garanderen 
wordt SHIPLED uitsluitend op maat gemaakt.
Ook bieden wij engineering en installatie aan. Hiermee 
ontlasten wij de installateur en werf, en bovendien heeft 
de klant een aanspreekpunt voor eventuele garantie.
Shipled wordt geïnstalleerd met 2 jaar garantie!

Model Topview buigt in verticaal vlak 
Model Sideview buigt in horizontaal vlak.
 
Leverbaar in diverse kleuren o.a. : Opal , 2700˚K, 
3000˚K, 3500˚K, RGB, RGBW=2700˚K ,
RGBWW en dual white. 
PWM dimbaar.

Voor beschikbare uitvoeringen en technische gegevens 
verwijzen wij u naar onze website.

Prijzen op aanvraag.

TOPVIEW MINI FLAT 
10.5 x 5mm, buigradius 50mm
Clear pixel: 3000˚K, 3300˚K, 4300˚K,6500˚K
Opal (milky white): 2700˚K, 3100˚K, 4000˚K, 5500˚K.
Bright  24V 8W/m
  max. lengte 9.26m
  knipsegment 60mm 
Lichtopbrengst bij Opal 2700˚K: 780 lumen/m 
Lichtopbrengst bij Clear 3000˚K: 967 lumen/m
High Bright 24V 17w/m
  max.lengte 4.79m
  knipsegment 90mm
Lichtopbrengst bij Opal 2700˚K: 1600 lumen/m
Lichtopbrengst bij Clear 3000˚K: 2000 lumen/m
RGB  24V 9.6w/m
  max. lengte 8.12m
  knipsegment 150mm
Aluminium profiel no. 31 v. Topview Mini Flat 12.5 x 7mm  
Kunststof profiel no. 31 v. Topview Mini Flat 12.5 x 7mm.
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SIDEVIEW FLAT 
13.5 x 6mm, buigradius 50mm
Opal (milky white): 2700˚K, 3000˚K, 4000˚K, 5700˚K.
Bright  24V 8W/m
  max. lengte 9.26m
  knipsegment  60mm
Lichtopbrengst bij 2700˚K: 252 lumen/m
Aluminium profiel no. 28 v. Sideview Flat 12.71 x 9.71mm.

TOPVIEW 
13.5 x 13.5mm, buigradius 200mm
Opal (milky white): 2900˚K, 3200˚K, 4200˚K, 6500˚K.
Bright  24V 8W/m
  max. lengte 7.58m
  knipsegment 60mm
Lichtopbrengst bij 2900˚K: 685 lumen/m 
High Bright 24V  17.3w/m
  max. lengte 3.98m
  knipsegment 90mm
Lichtopbrengst bij 2900˚K: 1252 lumen/m
Aluminium profiel no. 26 v. Topview 18.97 x 12.97mm.

TOPVIEW RGB / RGBW
RGB 17.5 X 17.5mm, buigradius 200mm
24V 16W/m , max. lengte 5.60m, knipsegment 90mm 

RGBW 18.5 X 10mm, buigradius 200mm
24V 14W/m , max. lengte  5.48m, knipsegment 70mm 

Aluminium prof. no. 27 v. Topview RGB/W 22.82  x 
14.99mm.

SIDEVIEW 
13.5 x 13.5mm, buigradius 150mm
Opal (milky white): 2800˚K, 3000˚K, 4000˚K, 6200˚K.
Bright  24V 8W/m
  max. lengte 8.66m
  knipsegment 60mm
Lichtopbrengst bij  2800˚K: 390 lumen/m 
High Bright 24V 17.3W/m
  max. lengte 4.79m
  knipsegment 90mm
Lichtopbrengst bij 2800˚K: 777 lumen/m
Aluminium profiel no. 25 voor Sideview 15.27 x 16.31mm.

SIDEVIEW RGB / RGBW
RGB 17.5 X 17.5mm, buigradius 150mm
24V 16W/m, max. lengte 6.23m, knipsegment 90mm.

RGBW 17.5 X 17.5mm, buigradius 150mm
24V 16.3W/m , max. lengte  5.48m, knipsegment 70mm.
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COB LED STRIPVERLICHTING 
   
 
1802522 COB LED 2700K IP67 24V/10W
1802523 COB LED 3000K IP67 24W/10W
1802524 COB LED 2700K IP20 24V/10W
1802525 COB LED 3000K IP20 24W/10W

LED STRIPVERLICHTING DIM TO WARM 
   
 
1802526 LEDSTRIP PWM -DIM 1800-3000 IP20
1802527 LEDSTRIP PWM -DIM 1800-3000 IP67

 LED PANEL LIGHT 24V 6000/3000/2700˚K 
DC24V 295 x 295mm (+/- 1%)
20W
110-120lm/W
Aluminium frame
PMMA LGP & Cover
IP44
Eenvoudige installatie
In 3 versies: 2700˚K, 3000˚K, 6000˚K 
 
180501 LED PANEEL 6000K WIT 24V 20W 295X295 IP44
180502 LED PANEEL 3000K WIT 24V 20W 295X295 IP44
180503 LED PANEEL 2700K WIT 24V 20W 295X295 IP44
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SQ27 / RD27 IP67 ECONOMY 
Vervangt traditioneel licht van ca. 150W
Lichtopbrengst 1800 lumen. Lichthoek 100˚ .
Afmeting: R27 rond 120x70mm, SQ27  110x110x70mm
Montage d.m.v. verstelbare RVS beugel.. 
 
NFLRD27NW FLOOD LIGHT 27W/150W 4000K 10-32V ROUND
NFLSQ27NW FLOOD LIGHT 27W/150W 4000K 10-32V SQUARE

FIREFLY RVS FLOODLIGHTS IP66
RVS 316 gepolijst floodlight, yacht finish.
Voltage 9-32 V , power 14W .
Lichtopbrengst 1000 lumen bij cool white, geharde glazen 
lens , ingegoten voedingskabel lengte 200mm. Leverbaar 
in lichtkleuren warm white, cool white. 

OPBOUW MODEL
Afmeting: 120 x 55 x 19mm, gewicht 600gr. Kabelgat 
8mm

192319PLCW FIREFLY FLOOD RVS OPBOUW COOL WHITE
192319PLWW FIREFLY FLOOD RVS OPBOUW WARM WHITE

INBOUW MODEL
MET VASTE INBOUWFLENS 160 X 70MM, GATMAAT 120 X 55MM, GEWICHT 
800GR.

192322PLCW FIREFLY FLOOD RVS INBOUW COOL WHITE
192322PLWW FIREFLY FLOOD RVS INBOUW WARM WHITE

MET RVS MONTAGE BEUGEL
AFMETING 130X55X19MM, GEWICHT 700GR, KABELGAT 5MM

192320PLCW FIREFLY FLOOD RVS BRACKET COOL WHITE
192320PLWW FIREFLY FLOOD RVS BRACKET WARM WHITE
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CAPRERA/CAPRI LED FLOODLIGHTS 
10-30V. Soft start. 16W. 
Aluminium gecoat huis, zoutwater bestendig. 
1000 Lumen output. 
Caprera met instelbare RVS voetsteun: 186310 
Capri inbouwmodel: 186312 
 
186310 FLOODLIGHT CAPRERA 16W  10-30V RVS STEUN
186311 FLOODLIGHT CAPRERA 16W  10-30V RVS STEUN - ZWART
186312 FLOODLIGHT CAPRI         16W  10-30V INBOUW

MAXILLUME H60 LED SCHIJNWERPER 
LED Floodlight, 10-30V, 60W, Wit gecoat aluminium 
huis.
IP67 waterdicht, 6000 lumen, 5000˚K 
 
186315 FLOODLIGHT MAXILLUME H60 10-30V INBOUW
186316 FLOODLIGHT MAXILLUME H60 10-30V RVS STEUN

NEVIS SATIJN LED IP67 KOEL WIT 
10-30V. 1000 Lumen. Kleur: koel wit 6000˚K 
Robuuste compacte lamp volledig waterdicht geschikt 
voor machinekamer of natte ruimtes. US coastguard 
goedgekeurd. De ingebouwde dimmer schakeling kan dmv 
de aan/uit schakelaar geregeld worden van maximaal licht 
tot schemerend. 
Verbruik: 10.8W - lichthoek: 180˚ - 127 x 63 x 16 mm. 
Vonk- en explosievrij (ISO-8846: Ignition protection) 
 
186400 NEVIS SATIJN LED IP67 KOEL WIT 6000K

RAIL (IP67) 
10-30V. 145 Lumen. 
Dimbaar. 
Mini Rail   (art 186410): 150 x 28 x 19 mm 
Rail            (art 186412): 302 x 28 x 19 mm 
 
186410 RAIL2 MINI SATIJN  IP67 KOEL WIT 5000K
186412 RAIL2 SATIJN              IP67  WIT  DIM 5W.

MONA 
Mona is een verlichtings paneel geschikt voor emergency 
verlichting of machinekamer verlichting
De Mona is in twee maten verkrijgbaar. 10-30V, gemaakt 
van plastic en aluminium. IP44. 
 
180100 MONA-MINI-PANEEL 2,4WATT
180101 MONA-MEDIUM-PANEEL 4,8WATT

ROEMOE
De Roemoe is een verstelbare verlichtings rail geschikt 
voor emergency- of machinekamerverlichting. Is 
verkrijgbaar in twee lengte maten. 100-270V AC, 
materiaal aluminium, IP65. 
 
180110 ROEMOE-ROUND-600MM 16WATT
180111 ROEMOE-ROUND-1200MM 32WATT
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BLUEFIN ONDERWATERVERLICHTING 
Bluefin specialiseert zich in het ontwerp en productie van innovatieve LED-onderwaterverlichting. 
Er is een opbouw serie met alleen een kabeldoorvoer en een inbouw serie voor grotere schepen. 
De Super Yacht serie kan ingelast worden. De lampen worden gemaakt van AB2 brons en in marine grade aluminium. 
Driver is inclusief. RINA Type goedgekeurd.

BLUEFIN OPBOUWSERIE

PIRANHA P3 - 1600 LUMEN
Diameter 95 mm. Kabelgat 13mm, 12V 20W, 
1600Lumen
Lichthoek 60˚, montage door middel van 3 bouten of  
met kit. Gewicht 400 gr.
 
192301DW PIRANHA P3 12V DIAMOND WHITE
192301CB PIRANHA P3 12V COBALT BLUE
192301ADW PIRANHA P3 12V DIAMOND WHITE ALUMINIUM
192301ACB PIRANHA P3 12V COBALT BLUE ALUMINIUM
192368 AAN/UIT EN CONTROLE SCHAKELAAR.

PIRANHA P6 NITRO - 3600 LUMEN
Diameter 110 mm. Kabelgat 15mm
12V of 24V. 40W, 3600 Lumen.
Lichthoek 60˚, montage door middel van 3 bouten of  
met kit. Gewicht 500 gr.

192305DW PIRANHA P6 12V DIAMOND WHITE
192305CB PIRANHA P6 12V COBALT BLUE
192305ADW PIRANHA P6 12V DIAMOND WHITE ALUMINIUM
192305ACB PIRANHA P6 12V COBALT BLUE ALUMINIUM
192306DWH PIRANHA P6 24V DIAMOND WHITE
192306CB PIRANHA P6 24V COBALT BLUE
192306ADWH PIRANHA P6 24V DIAMOND WHITE ALUMINIUM
192306ACB PIRANHA P6 24V COBALT BLUE ALUMINIUM
192306CC PIRANHA P6 12/24V MULTI COLOUR
192306ACC PIRANHA P6 12/24V MULTI COLOUR ALUMINUM
PIRANHA P6 MULTICOLOUR KAN AANGESTUURD WORDEN MET AAN/UIT 
SCHAKELAAR 192368
192368 AAN/UIT EN CONTROLE SCHAKELAAR.

PIRANHA P12 - 6800 LUMEN
Diameter 110 mm. Kabelgat 15mm. 55W, 6800 lumen, 
lichthoek 60˚. Montage door middel van 3 bouten of kit. 
Gewicht 500gr.
 
192310DW PIRANHA P12 55W DIAMOND WHITE 12-24V
192310CB PIRANHA P12 55W COBALT BLUE 12-24V
192310BW PIRANHA P12 55W DUAL BLUE/WHITE 12-24V

HET DUAL MODEL (192310BW) KAN AANGESTUURD WORDEN MET EEN 
AAN/UIT SCHAKELAAR 192368.
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PIRANHA P24 - 10.000 LUMEN
Diameter 130 mm. Kabelgat 18mm. 12-24V, 120W, 
10.000 lumen. Lichthoek 60˚. Montage door middel van 
3 bouten of kit. Gewicht 550gr.
 
192311DW PIRANHA P24 120W DIAMOND WHITE 12-24V
192311CB PIRANHA P24 120W COBALT BLUE 12-24V
192311BW PIRANHA P24 120W DUAL BLUE/WHITE 12-24V
192311CC PIRANHA P24  COLOUR CHANGING RGB 7000 LUM

192311ADW PIRANHA P24 120W ALUM. DIAMOND WHITE 12-24V
192311CBA PIRANHA P24 120W ALUM. COBALT BLUE 12-24V
192311ABW PIRANHA P24 120W ALUM. DUAL BLUE/WHITE 12-24V
192311CCA PIRANHA P24 ALUM. COLOUR CHANGING RGB 7000 

LUM

DE MODELLEN 192311BW EN 192311CC KUNNEN AANGESTUURD WORDEN 
MET EEN AAN/UIT SCHAKELAAR 192368.

192371 P24 DELRIN ISOLATIE SLEEVE

ORCA OR20 EN OR48
Diameter 140 mm. Kabelgat 30mm, 24V, lichthoek 65˚.
Orca OR20 13.000 Lumen 122W
Orca OR48 18.000 Lumen 155W
Montage door middel van 4 bouten of kit. Gewicht 2,3 kg.

Het colour changing (192314CC) model gebruikt de 
DMX controller voor de instellingen.

 
192314DW ORCA OR20  122W DIAMOND WHITE 24V
192314CB ORCA OR20  122W COBALT BLUE 24V*

192314CC ORCA OR48  155W COLOUR CHANGING RGB 24V
192364 WIFI RGBW DMX CONTROLLER

MANTA RAY MR20 13.000 LUMEN
Diameter 140 mm. Boutgat 30mm. Lichthoek 65˚, 24V.
Manta Ray MR20 13.000 Lumen 122W.
Manta Ray MR48 12.000 Lumen 155W.

Het colour changing (192317CC) model gebruikt de 
DMX controller voor de instellingen.
 
192317DW MANTA RAY MR20 122W DIAMOND WHITE 24V
192317CB MANTA RAY MR20   122W COBALT BLUE 24V

192317CC MANTA RAY MR48   155W COLOUR CHANGING RGB 24V
192364 WIFI RGBW DMX CONTROLLER
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BLUEFIN INBOUWSERIE

MAKO M12 EN M24CC 
Diameter 85 mm. Gatdiameter 63mm.
70W, 6.100 Lumen, lichthoek 60˚. Gewicht 1 KG.
LED module is vervangbaar.

GREAT WHITE GW20 EN GW48CC
Diameter 140 mm. Gatdiameter 101mm. 24V (behalve 
19233CC: 12-24V), lichthoek 65˚. Gewicht 5.2kg.
LED module is vervangbaar.
Great White GW20 13.000 Lumen 122W
Great White GW48CC 12.000 Lumen 155W
Het colour changing (192336CC) model gebruikt de 
DMX controller (192364) voor de instellingen.
 
192336DW GREAT WHITE GW20 122W DIAMOND WHITE 24V
192336CB GREAT WHITE GW20 122W COBALT BLUE 24V
192336CC GREAT WHITE GW48  COLOUR CHANGING RGB 12-24V

192366 GREAT WHITE ISOLATIESET
192364 WIFI RGBW DMX CONTROLLER

TOEBEHOREN
Het WiFi controlepaneel (192364) wordt geleverd met 
5m DMX aansluitkabel. Dimmen, single -en multi-colour 
en programmeerbaar. Ook aanstuurbaar via WiFi met 
telefoon of tablet, inclusief sound beat synchronisatie.
Let op: het paneel is niet waterdicht.
 
192368 AAN/UIT EN CONTROLE SCHAKELAAR. VOOR DE 

PIRANHA DUAL EN RGB SERIE

Bluefin lampen kunnen parallel geschakeld worden. Met 
behulp van de controle schakelaar kunt u het Piranha 
en RGB model schakelen en wit/blauw wisselen of RGB 
programeren.

192364 WIFI RGBW DMX 12-24V CONTROLEPANEEL.  AAN TE 
SLUITEN MET DMX512 KABEL

192360 CONTACTDOOS IP67, VOOR HET AANSLUITEN EN 
SCHAKELEN VAN 4 LAMPEN. MAX. 20A BIJ 12V, MAX. 10A 
BIJ 24V 

192361 24V/240W-110-240V MAINS UPGRADE
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BLUEFIN SUPER YACHT SERIE
 De Bluefin super yacht series kunnen in de romp ingelast worden en zijn leverbaar met een aluminium of een rvs 
inlasbuis (kofferdam). De LED-module is uitneembaar.
Externe 220V controlbox met DMX controle. Goedgekeurd en gecertificeerd.
Prijs op aanvraag.

ELITE SY48 0-5˚ 255W 26.000 LUMEN
Aanbevolen voor schepen groter dan 25m.
In de romp te lassen met een hoek van 0-5˚.
Diameter 130mm , 220V, 255W, control box.
Lichthoek 60˚ (afwijkend mogelijk)
Leverbaar met lichtkleuren: wit , blauw, groen en RGB 
(16.000 lumen). Prijs op aanvraag.

ELITE SY48 0-45˚ 255W 26.000LUMEN
Elite SY48 0-45˚ 255W 26.000 lumen. 
Aanbevolen voor schepen groter dan 25m
In de romp te lassen met een hoek van 0-45˚. 
Diameter 130 mm , 220V, 255W, control box.
Lichthoek 60 graden (afwijkend mogelijk)
Leverbaar met lichtkleuren: wit , blauw, groen en RGB 
(16.000 lumen) Prijs op aanvraag.

IYS INTELLIGENT YACHT SYSTEMS - BLUEFIN 
De I.Y.S. module van Bluefin is een eenvoudige maar 
geavanceerde lighting control voor 12V/24V verlichting 
voor zowel boven als onder de waterlijn. Aan te sturen via 
MFD of smart phone of tablet.
De controller kan ook voor andere systemen aan boord 
gebruikt worden, zoals pompen, ventilatoren, etc. tot een 
maximum van 10A per kanaal.
6 kanalen input - 6 kanalen output 

192450  IYS CONTROLLER

DOCK LIGHTS 
BLUEFIN heeft naast de onderwaterverlichting voor 
schepen ook een serie onderwaterverlichting voor 
aanlegsteigers en marina’s.
24V, IP68, RINA IEC 60529 type approval, kabellengte 
7 meter.

192425CB DOCKLIGHT DL6D COBALT BLUE 3500LM
192425DW DOCKLIGHT DL6D DIAMOND WHITE 3500LM
192425CC DOCKLIGHT DL6D MULTI COLOUR 2700LM

192430CB DOCKLIGHT DL12D COBALT BLUE 6200LM
192430DW DOCKLIGHT DL12D DIAMOND WHITE 6200LM

PATHWAY LIGHT 
De Pathway Light is een overloopbare lamp te gebruiken 
op dekken, steigers, loopbruggen, pontons. 12V, 4.5W, 
RVS 316L, 300lumen, IP67, hoogte 19mm diameter 
100mm. In warm wit, koud wit en wit/blauw combinatie. 

192318PLCW PATHWAY LIGHT POLISHED RVS COOL WHITE
192318PLWW PATHWAY LIGHT POLISHED RVS WARM WHITE
192318PLB PATHWAY LIGHT POLISHED RVS BLUE
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LED NAVIGATIE VERLICHTING IP68 

LOPOLIGHT navigatieverlichting is uitgevoerd met LED 
(LightEmittingDiodes) voor lange levensduur en laag 
stroomverbruik zonder warmte ontwikkeling.
De LED’s zitten gemonteerd in een beschermende 
PMMA acryl lens en worden gevoed via een 
stabiliserende driver. Vervolgens wordt alles gegoten 
in een siliconen-epoxy met als basis een zeewater 
bestendig aluminium behuizing. Hierdoor zijn er geen 
holle ruimten in de behuizing waar vocht zou kunnen 
binnendringen. Lopolight staat garant voor maximale 
kwaliteit en innovatie en is goedgekeurd door de meest 
gerenommeerde organisaties: MCA, USCG, BSH, 
MED, DMA, RMRS, NMMA. U kunt de betreffende 
certificaten vinden op onze website.

De LED’s worden zorgvuldig geselecteerd en getest op 
kleur en lichtsterkte. LED’s zijn gevoelig voor stof en 
elektrostatische invloeden, daarom worden de Lopolights 
in een laboratorium omgeving geproduceerd en getest 
op kwaliteit, maar ook op effectiviteit zoals lichthoek, 
lichtkleur, stroomverbruik. Iedere lamp krijgt een serie 
nummer. Dmv het serie nummer zijn de gegevens van 
iedere lamp altijd opvraagbaar.
De Lopolights hebben een levensduur van 50.000 
branduren. Normaal zou de lichtsterkte afnemen 
gedurende de gebruiksperiode, echter door een slimme 
elektronische sturing blijven de LED’s op volledige 
sterkte branden. Ook zijn de lampen geprogrammeerd 
om een waarschuwings knipper signaal te geven als de 
levensduur voor 98% is bereikt. De LED’s worden gevoed 
met 10-32V en zijn beschermd tegen piekspanningen. 
Alle Lopolights worden geleverd met brandveilige 
halogeenvrije kabels met een mantel tegen eventueel 
elektrische storingen van buitenaf.

Wat zijn de voordelen van LOPOLED navigatielichten:
• Lange levensduur
• Laag stroomverbruik
• Onderhoudsvrij
• Dunnere bekabeling 0,5mm i.p.v. 1,5mm
• IP68 volledig waterdicht
• Schok-en vibratie bestendig
• Geen warmte afgifte
• Compacte behuizing
• Elegante styling
• Bestand tegen -20 tot 60˚C
• Ice Class: ingebouwde verwarming (optioneel)
De lampen worden standaard geleverd in een zilver 
geanodiseerd aluminium huis. Zonder meerprijs is ook 
zwarte kleur behuizing te verkrijgen. 
Combinaties van verschillende lampen in een enkele 
behuizing zijn mogelijk door de lichten te stapelen.
Voor gebruik in de Poolgebieden kunnen de lampen met 
verwarming worden uitgerust.
Ook leveren wij maatwerk met gewenste kabellengte of 
aparte kabel ingang, montagesteun, licht combinaties, 
etc.

K-LOCK 
De ronde modellen met hor.e montage worden 
uitgevoerd met een universele ‘K-lock’ basis. Voor 
schepen onder de 50m is deze uitgevoerd in kunststof 
(PMME). Bij (dubbele) lampen voor schepen boven 
50m is de nieuwe K-lock basis van aluminium en geschikt 
voor kabelinvoer door de basis of van de zijkant en wordt 
geleverd met RVS kabelwartels. Iedere lamp wordt 
geleverd met een platte zwarte kunststof isolatieplaat.
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ART. NO. LOPO CODE PRODUCT MNT NM

186601A 101-001 112,5° STBD SIDELIGHT - 2,5 M CABLE

VERT 1
186601AC06 101-001 6M 112,5° STBD SIDELIGHT - 6 M CABLE

186601AZ 101-001-B 112,5° STBD SIDELIGHT, BLACK - 2,5 M CABLE

186601AC06Z 101-001-B 6M 112,5° STBD SIDELIGHT, BLACK - 6 M CABLE

186602A 101-002 112,5° PORT SIDELIGHT - 2,5 M CABLE

VERT 1
186602AC06 101-002 6M 112,5° PORT SIDELIGHT - 6 M CABLE

186602AZ 101-002-B 112,5° PORT SIDELIGHT, BLACK - 2,5 M CABLE

186602AC06Z 101-002-B 6M 112,5° PORT SIDELIGHT, BLACK - 6 M CABLE

186603A 101-003 COMBINED SIDELIGHTS - 2,5 M CABLE

HOR 1186603AZ 101-003-B COMBINED SIDELIGHTS, BLACK - 2,5 M 
CABLE

186603AZR 101-003-RE-
VERSE

COMBINED SIDELIGHTS - 2,5 M CABLE, UP-
SIDE/DOWN MNT

186604A 101-004 COMBINED SIDELIGHTS  - 2,5 M CABLE

VERT 1

186604AZ 101-004-B COMBINED SIDELIGHTS, BLACK - 2,5 M 
CABLE

186605A 101-005 TRI-COLOR - 0,7 M CABLE

HOR 1

186605AC20 101-005 20M TRI-COLOR - 20 M CABLE

186605AZ 101-005-B TRI-COLOR, BLACK - 0,7 M CABLE

186605AC20Z 101-005-B 20M TRI-COLOR, BLACK - 20 M CABLE

101-005W TRI-COLORM+ WINDEX MNT & INDIVIDUALLY 
SWITCHED WINDEX LIGHT - 0,7 CABLE

NAVIGATIEVERLICHTING < 12MTR
Voor zeegaande- en binnenvaartschepen tot 12 m. 10-30 
V input. Standaard inclusief intern stabilisatie filter voor 
extra beveiliging tegen interferentie- en piekstroom. 
Standaard grijs geanodiseerd, ook verkrijgbaar in zwart. 
Hor.e modellen worden  geleverd met zwarte kunststof 
basis voor montage van boven- of onderen. De Lopolights 
worden standaard geleverd met 2,5 mtr voedingskabel. 
De hor.e met 0,7 mtr. Op verzoek leveren we deze met 
langere kabel.
De Lopolights  zijn gekeurd onder: MCA, USCG, BSH, 
MED, DMA, RMRS, NMMA. Bij montage adviseren wij 
om afgeschermde halogeen-vrije kabel te gebruiken. ‘B’ 
achter de LOPO code betreft de zwarte uitvoering.
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186609AG 101-009G2S TRI-COLOR/ANCHOR/STROBE - 0,7 M CABLE

HOR 1

186609ASC22 101-009G2S 22M TRI-COLOR/ANCHOR/STROBE - 22 M CABLE

186609AGZ 101-009G2S-B TRI-COLOR/ANCHOR/STROBE - 0,7 M CA-
BLE, BLACK

101-009G2W
TRI-COLOR / ANCHOR - WINDEX MNT & 
INDIVIDUALLY SWITCHED WINDEX LIGHT - 
0,7M CABLE

101-009G2W 22M
TRI-COLOR / ANCHOR - WINDEX MNT & 
INDIVIDUALLY SWITCHED WINDEX LIGHT - 
22M CABLE

186710A 201-010 225° MASTHEAD - 0,7 M CABLE

VERT 2S

186710AZ 201-010-B 225° MASTHEAD, BLACK - 0,7 M CABLE

186710AKL 201-010KL 225° MASTHEAD, HOR. MNT - 0,7 M CABLE

HOR 2

186710AKLZ 201-010KL-B 225° MASTHEAD, HOR. MNT - 0,7 M CABLE, 
BLACK

186710ADLXC15 201-010DLX 15M 225° MASTHEAD - 6W DECKLIGHT - 15 M 
CABLE

VERT 2

186710ADLXC15Z 201-010DLX-B 
15M

225° MASTHEAD, BLACK - 6W DECKLIGHT
15 M CABLE

186712A 200-012G2 360° WHITE - ANCHOR - 0,7 M CABLE

HOR 2

360°

186712AC2 200-012G2 2.5M 360° WHITE - ANCHOR - 2,5 M CABLE

186712AC06  200-012G2 6M 360° WHITE - ANCHOR - 6 M CABLE

186712AC15 200-012G2 15M 360° WHITE - ANCHOR - 15 M CABLE

186712AC30 200-012G2 30M 360° WHITE - ANCHOR - 30 M CABLE

186712AZ 200-012G2-B 360° WHITE - ANCHOR - 0,7 M CABLE, BLACK

186712AC02Z 200-012G2-B 
2.5M 360° WHITE - ANCHOR - 2,5 M CABLE, BLACK

186712AC06Z 200-012G2-B 6M 360° WHITE - ANCHOR - 6 M CABLE, BLACK

186712AC15Z 200-012G2-B 15M 360° WHITE - ANCHOR - 15 M CABLE, BLACK

200-012G2-B-UL 360° WHITE - ANCHOR - 0,7 M CABLE, BLACK 
ON ULTRA LOW ALU BASE (400-036-B)

< 12 M
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186720A  201-020 MASTHEAD/ANCHOR - 0,7 M CABLE (POWER 
BOATS)

HOR 2

186720AZ 201-020-B MASTHEAD/ANCHOR - 0,7 M CABLE, BLACK 
(POWER BOATS)

186730A  201-030 MASTHEAD/ANCHOR/STERN - 0,7 M CABLE 
(SAILBOATS) 

HOR 2

186730AZ 201-030-B MASTHEAD/ANCHOR/STERN - 0,7 M CABLE, 
BLACK (SAILBOATS)

186805A   301-005 135° STERN LIGHT - 2,5 M CABLE

HOR 2

186805AZ 301-005-B 135° STERN LIGHT - 2,5 M CABLE, BLACK

186806A    301-006 135° STERN LIGHT - 2,5 M CABLE

VERT 2

186806AC06 301-006 6M 135° STERN LIGHT - 6 M CABLE

186806AZ 301-006-B 135° STERN LIGHT - 2,5 M CABLE, BLACK

186806AC06Z 301-006-B 6M 135° STERN LIGHT - 6 M CABLE, BLACK

186806ADLX 301-006DLX 135° STERN LIGHT - 6W DECK LIGHT - 2  X 2,5M 
CABLE

< 12 M
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NAVIGATIEVERLICHTING 12-20 MTR
Voor zeegaande- en binnenvaartschepen van 12 -20 m. 10-30 V input. 
Standaard inclusief intern stabilisatie filter voor extra beveiliging tegen 
interferentie- en piekstroom. Standaard grijs geanodiseerd, ook verkrijgbaar in 
zwart.(‘B’ achter de LOPO code)
Horizontale modellen worden geleverd met zwarte kunststof basis voor 
montage van boven- of onderen. De boord- en heklichten worden 
geleverd met 2,5 mtr kabel, de masttop lichten met 0,75 mtr kabel. Op 
verzoek leveren we deze met langere kabel. Bij montage adviseren wij om 
afgeschermde halogeen-vrije kabel te gebruiken. 
Lopolights zijn gekeurd onder: MCA, USCG, BSH, MED, DMA, RMRS, NMMA.

ART. NO LOPO CODE PRODUCT MNT NM

186703A 201-003 Combined sidelights - 2,5 M cable

HOR 2186703AZ 201-003-B Combined sidelights - 2,5 M cable, black

186703ARZ 201-003-REVERSE Combined sidelights - 2,5 M cable, Upside/Down 
mnting

186704A 201-004 Combined sidelights - 2,5 M cable

VERT 2

186704AZ 201-004-B Combined sidelights - 2,5 M cable, black

186705A 201-005 Tri-color - 0,7 M cable
HOR 2

186705AZ 201-005-B Tri-color, black - 0,7 M cable

186707AGS 201-007G2S Tri-color/anchor/strobe - 0,7 M cable

HOR 2186707AGSZ 201-007G2S-B Tri-color/anchor/strobe - 0,7 M cable, black

186707AGSC30 201-007G2S 30M Tri-color/anchor/strobe - 30 M cable

s 201-007G2W Tri-color/anchor - Windex mnt & individually 
switched Windex light - 0,7 M cable

HOR 2201-007G2W 
30M

Tri-color/anchor - Windex mnt & individually 
switched Windex light - 30 M cable

201-007G2W-B 
30M

Tri-color/anchor - Windex mnt & individually 
switched Windex light - 30 M cable

186711A 201-011 225° Masthead, vert. mnt - 0,7 M cable

VERT 3186711AZ 201-011-B 225° Masthead, vert. mnt - 0,7 M cable, black

186711AC15 201-011 15M 225° Masthead, vert. mnt - 15 M cable
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186711AKL 201-011KL 225° Masthead, hor. mnt - 0,7 M cable
HOR 3

186711AKLZ 201-011KL-B 225° Masthead, hor. mnt - 0,7 M cable, black

186711ADLXC15 201-011DLX 15M 225° Masthead - 6W decklight - 15 M cable
VERT

186711ADLXZC15 201-011DLX-B 15M 225° Masthead, black - 6W decklight - 15 M 
cable

186712A 200-012G2 360° White - Anchor - 0,7 M cable

HOR 2 360°

186712AC02 200-012G2 2.5M 360° White - Anchor - 2,5 M cable

186712AC06 200-012G2 6M 360° White - Anchor - 6 M cable

186712AC15 200-012G2 15M 360° White - Anchor - 15 M cable

186712AC30 200-012G2 30M 360° White - Anchor - 30 M cable

186712AZ 200-012G2-B 360° White - Anchor - 0,7 M cable, black

186712AZC02 200-012G2-B 2.5M 360° White - Anchor - 2,5 M cable, black

186712AZC06 200-012G2-B 6M 360° White - Anchor - 6 M cable, black

186712AZC15 200-012G2-B 15M 360° White - Anchor - 15 M cable, black

200-012G2-B-UL 360° White - Anchor - 0,7 M cable, black on 
ultra low alu base (400-036-B)

186721A 201-021 Masthead/stern/anchor (power boats) - 0,7m 
cable

HOR 3
186721AZ 201-021-B Masthead/stern/anchor, black (power boats), - 

0,7m cable

186801A 301-001 112,5° Stbd sidelight, vert. mnt - 2,5 M cable

VERT 2
186801AC06 301-001 6M 112,5° Stbd sidelight, vert. mnt - 6 M cable

186801AZ 301-001-B 112,5° Stbd sidelight, vert. mnt, black - 2,5 M 
cable

186801AZC06 301-001-B 6M 112,5° Stbd sidelight, vert. mnt - 6 M cable, black

186802A 301-002 112,5° Port sidelight, vert. mnt - 2,5 M cable

VERT 2
186802AC06 301-002 6M 112,5° Port sidelight, vert. mnt - 6 M cable

186802AZ 301-002-B 112,5° Port sidelight, vert. mnt, black - 2,5 M 
cable

186802AC06Z 301-002-B 6M 112,5° Port sidelight, vert. mnt, black - 6 M cable

186808A 301-008 112,5° Stbd sidelight, hor. mnt, - 2,5m cable
HOR 2

186808AZ 301-008-B 112,5° Stbd sidelight, hor. mnt, black  - 2,5m cable

186809A 301-009 112,5° Port sidelight, hor. mnt, - 2,5m cable
HOR 2

186809AZ 301-009-B 112,5° Port sidelight, hor. mnt, black, - 2,5m cable

12 - 20 M
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186805A 301-005 135° Stern light - 2,5 M cable
HOR 2

186805AZ 301-005-B 135° Stern light, black - 2,5 M cable

186806A 301-006 135° Stern light - 2,5 M cable

VERT 2

186806AC06 301-006 6M 135° Stern light - 6 M cable

186806AZ 301-006-B 135° Stern light, black - 2,5 M cable

186806AZC06 301-006-B 6M 135° Stern light, black - 6 M cable

186806ADLX 301-006DLX 135° Stern light - 6W deck light - 2 x 2,5 M cable

186806ADLXK 301-006DLX-KIT Decklight kit for 301-006

NAVIGATIEVERLICHTING 12-20 M -  DUBBEL  IP68
ART. NO LOPO CODE PRODUCT MNT NM

186711AST 201-011ST 225° Masthead, double - 0,7 M cable, PE-base

VERT 3
186711ASTZ 201-011ST-B 225° Masthead, double - 0,7 M cable, black, 

PE-base

186711AKLST 201-011KLST 225° Masthead, double - 0,7 M cable, PE-base

VERT 3
186711AKLSTZ 201-011KLST-B 225° Masthead, double - 0,7 M cable, black, 

PE-base

186713AST 201-013ST 2nm 135° Towing light, double - 2,5 M cable, 
PE-base

HOR 2
135°

186713ASTZ 201-013ST-B 2nm 135° Towing light, double - 2,5 M cable, 
PE-base, black

186712AST 200-012G2ST 2nm 360° White - Anchor, double - 0,7 M cable, 
PE-base

HOR 2 360°

186712ASTZ 200-012G2ST-B 2nm 360° White - Anchor, double - 0,7 M cable, 
PE-base, black

186714AST 200-014G2ST 2nm 360° Red, double - 0,7 M cable

HOR 2 360°

186714ASTZ 200-014G2ST-B 2nm 360° Red, double - 0,7 M cable, PE-base, 
black

186715AST 200-015G2ST 2nm 360° Green, double - 0,7 M cable, PE-base

HOR 2 360°

186715ASTZ 200-015G2ST-B 2nm 360° Green, double - 0,7 M cable, PE-base, 
black

12 - 20 M DUBBEL
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186716AST 200-016G2ST 2nm 180° Red, double on back plate - 0,7 M 
cable

VERT 2             180°

186716ASTZ 200-016G2ST-B 2nm 180° Red, double on back plate - 0,7 M 
cable, black

186718AST 200-018G2ST 2nm 180° Green, double on back plate - 0,7 M 
cable

VERT 2 180°
186718ASTZ 200-018G2ST-B 2nm 180° Green, double on back plate - 0,7 M 

cable, black

186724AST 200-024G2ST 2nm 180° White, double on back plate - 0,7 M 
cable

VERT 2 180°
186724ASTZ 200-024G2ST-B 2nm 180° White, double on back plate - 0,7 M 

cable, black

186805AST 301-005ST 2nm 135° Stern light, double - 2,5 M cable, PE-
base

HOR 2
186805ASTZ 301-005ST-B 2nm 135° Stern light, double - 2,5 M cable, PE-

base, black

186806AST 301-006ST 2nm 135° Stern light, double - 2,5 M cable

VERT 2
186806ASTZ 301-006ST-B 2nm 135° Stern light, double - 2,5 M cable, black

186801AST 301-001ST 112,5° Stbd, double - 2,5 M cable

VERT 2
186801ASTZ 301-001ST-B 112,5° Stbd, double - 2,5 M cable, black

186802AST 301-002ST 112,5° Port, double - 2,5 M cable

VERT 2
186802ASTZ 301-002ST-B 112,5° Port, double - 2,5 M cable, black

186808AST 301-008ST 112,5° Stbd, double - 2,5 M cable, PE-base

VERT 2
186808ASTZ 301-008ST-B 112,5° Stbd, double - 2,5 M cable, PE-base, black

186809AST 301-009ST 112,5° Port, double - 2,5 M cable, PE-base

VERT 2
186809ASTZ 301-009ST-B 2nm 112,5° Port, double - 2,5 M cable, PE-base, 

black

12 - 20 M DUBBEL
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NAVIGATIEVERLICHTING 20-50 MTR
Voor zeegaande schepen van 20 tot 50 m.
Voor binnenvaart schepen groter dan 20 m. 10-30 V 
input. Standaard inclusief intern stabilisatie filter voor 
extra beveiliging tegen interferentie- en piekstroom. 
Standaard grijs geanodiseerd, ook verkrijgbaar in zwart. 
Hor.e modellen worden  geleverd met zwarte kunststof 
basis voor montage van boven- of onderen. De boord- en 
heklichten worden geleverd met 2,5 mtr kabel, de mast-
top lichten met 0,75 mtr kabel. Op verzoek leveren we 
deze met langere kabel. De Lopolights zijn gekeurd onder: 
MCA, USCG, BSH, MED, DMA, RMRS, NMMA. Bij 
montage adviseren wij om afgeschermde halogeen-vrije 
kabel te gebruiken. ‘B’ achter de LOPO code betreft de 
zwarte uitvoering.

ART. NO LOPO CODE PRODUCT MNT NM

186712A 200-012G2 360° White - Anchor - 0,7 M cable

2 360°

186712AC2 200-012G2 2.5M 360° White - Anchor - 2,5 M cable

186712AC06 200-012G2 6M 360° White - Anchor - 6 M cable

186712AC15 200-012G2 15M 360° White - Anchor - 15 M cable

186712AC30 200-012G2 30M 360° White - Anchor - 30 M cable

186712AZ 200-012G2-B 360° White - Anchor - 0,7 M cable, black

186712AC02Z 200-012G2-B 2.5M 360° White - Anchor - 2,5 M cable, black

186712AC06Z 200-012G2-B 6M 360° White - Anchor - 6 M cable, black

186712AC15Z 200-012G2-B 15M 360° White - Anchor - 15 M cable, black

200-012G2-B-UL 360° White - Anchor - 0,7 M cable, black, ultra 
low alu base (400-036-B)

186712AS 200-012G2S 360° White - strobe (4nm 120 fl/min) - 0,7 M 
cable

2 360°

186712ASZ 200-012G2S-B 360° White - strobe (4nm 120 fl/min), black - 
0,7 M cable

186712H20 200-012G2H 360° White - Anchor, Hoistable - 20 M cable

2 360°

186712H20Z 200-012G2H-B 360° White - Anchor, Hoistable - 20 M cable, 
black
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186713A 201-013 135° Yellow Towing light - 2,5 M cable

2
135°

186713AZ 201-013-B 135° Yellow Towing light - 2,5 M cable, black

186713AC15 201-013 15M 135° Yellow Towing light - 15 M cable

186713VA 201-013V Stern towing, vert. mnt - 2,5 M cable

2

186713VAZ 201-013V-B Stern towing, vert. mnt - 2,5 M cable, black

186714A 200-014G2 360° Red - 0,7 M cable

HOR 2
186714AC15 200-014G2 15M 360° Red - 15 M cable

186714AZ 200-014G2-B 360° Red - 0,7 M cable, black

186714AZC15 200-014G2-B 15M 360° Red - 15 M cable, black

186714AH20 200-014G2H 360° Red, hoistable - 20 M cable HOR 2

186715A 200-015G2 360° Green - 0,7 M cable

HOR 2 360°

186715AC30 200-015G2 30M 360° Green - 30 M cable

186716A 200-016G2 180° Red - 0,7 M cable

VERT 2             180°
186716AZ 200-016G2-B 180° Red - 0,7 M cable, black

186718A 200-018G2 180° Green - 0,7 M cable

VERT 2 180°
186718AZ 200-018G2-B 180° Green - 0,7 M cable, black

186724A 200-024G2 180° White - 0,7 M cable

VERT 180°
186724AZ 200-024G2-B 180° White - 0,7 M cable, black

20- 50 M
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186801A 301-001 112,5° Stbd sidelight, vert. mnt - 2,5 M cable

VERT 2
186802AC06 301-001 6M 112,5° Stbd sidelight, vert. mnt - 6 M cable

186801AZ 301-001-B 112,5° Stbd sidelight, vert. mnt, black - 2,5 M 
cable

186801AC06Z 301-001-B 6M 112,5° Stbd sidelight, vert. mnt - 6 M cable, black

186802A 301-002 112,5° Port sidelight, vert. mnt - 2,5 M cable

VERT 2
186802AC06 301-002 6M 112,5° Port sidelight, vert. mnt - 6 M cable

186802AZ 301-002-B 112,5° Port sidelight, vert. mnt, black - 2,5 M 
cable

186802AZC06 301-002-B 6M 112,5° Port sidelight, vert. mnt, black - 6 M cable

186806A 301-006 135° Stern light - 2,5 M cable

VERT 2

186806AC06 301-006 6M 135° Stern light - 6 M cable, black

186806AZ 301-006-B 135° Stern light - 2,5 M cable

186806AZC06 301-006-B 6M 135° Stern light - 6 M cable, black

186806ADLX 301-006DLX 135° Stern light - 6W deck light - 2 x 2,5 M cable

186808A 301-008 112,5° Stbd sidelight, hor. mnt, - 2,5m cable

HOR 2
186808AZ 301-008-B 112,5° Stbd sidelight, hor. mnt, black  - 2,5m cable

186809A 301-009 112,5° Port sidelight, hor. mnt, - 2,5m cable

HOR 2
186809AZ 301-009-B 112,5° Port sidelight, hor. mnt, black, - 2,5m cable

186805A 301-005 135° Stern light - 2,5 M cable

HOR 2
186805AZ 301-005-B 135° Stern light, black - 2,5 M cable

186811A 301-011 Masthead vert. mnt - 0,7 M cable

VERT 5
186811AZ 301-011-B Masthead vert. mnt, black - 0,7 M cable

20- 50 M
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186811AKL   301-011KL Masthead hor. mnt, CD/CS alu base

HOR 5
186811AKLZ 301-011KL-B Masthead hor. mnt, black CD/CS alu base

186811ADLXC15 301-011DLX 15M Masthead - 6W decklight - 15 M cable

VERT 5
186811AZDLXC15 301-011DLX-B 

15M Masthead black - 6W decklight - 15 M cable

186837 300-037 225° Masthead, cable back - 0,7 M cable

VERT 5
186837Z 300-037-B 225° Masthead, cable back - 0,7 M cable, black

186837CD 300-037CD 225° Masthead, cable down - 0,7 M cable

186837CDZ 300-037CD-B 225° Masthead, cable down - 0,7 M cable, black

186836 300-036 225° Masthead, CD/CS alu base

HOR 5
186836Z 300-036-B 225° Masthead, CD/CS alu base, black

186836CD 300-036-CD 225° Masthead, CD, alu base

186836ZCD 300-036-CD-B 225° Masthead, CD, alu base, black

186836-012A 300-036 +
200-012G2

225° Masthead - 200-012 anchor, CD/CS alu 
base anchor light

HOR 5/2
186836-012AZ 300-036 +

200-012G2-B
225° Masthead - 200-012 anchor, CD/CS alu 
base, black anchor light

186836-012ACD 300-036 + 
200-012G2-CD

225° Masthead - 200-012 anchor, CD, alu base 
anchor light

186836-012AZCD 300-036 +
200-012G2-CD-B

225° Masthead - 200-012 anchor, CD, alu base, 
black anchor light

NAVIGATIEVERLICHTING 20 - 50 M -  DUBBEL -  IP68

ART. NO LOPO CODE PRODUCT MNT NM

186713AST 201-013ST 135° Towing light, double - 2,5 M cable

HOR 2
186713ASTZ 201-013ST-B 135° Towing light, double - 2,5 M cable, black

186712AST 200-012G2ST 360° White - Anchor, double - 0,7 M cable, 
PE-base

HOR 2 360°

186712ASTZ 200-012G2ST-B 360° White - Anchor, double - 0,7 M cable, PE-
base, black

20- 50 MTR -  DUBBEL 
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186714AST 200-014G2ST 360° Red, double - 0,7 M cable

HOR 2 360°
186714AZST 200-014G2ST-B 360° Red, double - 0,7 M cable, PE-base, black

186715AST 200-015G2ST 360° Green, double - 0,7 M cable, PE-base

HOR 2 360°

186715ASTZ 200-015G2ST-B 360° Green, double - 0,7 M cable, PE-base, 
black

186716AST 200-016G2ST 180° Red, double on back plate - 0,7 M cable

VERT 2             180°

186716ASTZ 200-016G2ST-B 180° Red, double on back plate - 0,7 M cable, 
black

186718AST 200-018G2ST 180° Green, double on back plate - 0,7 M cable

VERT 2 180°

186718ASTZ 200-018G2ST-B 180° Green, double on back plate - 0,7 M cable, 
black

186724AST 200-024G2ST 180° White, double on back plate - 0,7 M cable

VERT 2 180°
186724ASTZ 200-024G2ST-B 180° White, double on back plate - 0,7 M cable, 

black

186805AST 301-005ST 135° Stern light, double - 2,5 M cable

HOR 2
186805AZST 301-005ST-B 135° Stern light, double - 2,5 M cable, black

186806AST

301-006ST 135° Stern light, double - 2,5 M cable

VERT 2
186806ASTZ 301-006ST-B 135° Stern light, double - 2,5 M cable, black

186801AST

301-001ST 112,5° Stbd, double - 2,5 M cable

VERT 2
186801ASTZ 301-001ST-B 112,5° Stbd, double - 2,5 M cable, black

186801AST

301-002ST 112,5° Port, double - 2,5 M cable

VERT 2
186801ASTZ 301-002ST-B 112,5° Port, double - 2,5 M cable, black

20- 50 MTR -  DUBBEL 
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186808AST 301-008ST 112,5° Stbd, double - 2,5 M cable

HOR 2
186808ASTZ 301-008ST-B 112,5° Stbd, double - 2,5 M cable, black

186809AST

301-009ST 112,5° Port, double - 2,5 M cable

HOR 2
186809ASTZ 301-009ST-B 112,5° Port, double - 2,5 M cable, black

186811AST

301-011ST Masthead, double vert. mnt

VERT 5
186811ASTZ 301-011ST-B Masthead, double vert. mnt, black

186811AKLST 301-011KLST Masthead, double hor. mnt, CD/CS alu base

HOR 5

186811AKLSTZ 301-011KLST-B Masthead, double hor. mnt, CD/CS alu base, 
black

186839 300-039 225° Masthead, double, cable back - 0,7 M cable

VERT 5
186839Z 300-039-B 225° Masthead, double, cable back - 0,7 M cable, 

black

186839CD 300-039CD 225° Masthead, double, cable down - 0,7 M cable

186839ZCD 300-039CD-B 225° Masthead, double, cable down - 0,7 M 
cable, black

186838 300-038 225° Masthead, double, CD/CS alu base

HOR 5

186838Z 300-038-B 225° Masthead, double, CD/CS alu base, black

186838CD 300-038-CD 225° Masthead, double, CD, alu base

186838ZCD 300-038-CD-B 225° Masthead, double, CD, alu base, black

186838-012A

300-038 +
200-012G2

225° Masthead double - single anchor, CD, alu 
base anchor light

HOR 5/2
186838-012AZ 300-038 +

200-012G2-B
225° Masthead double - single anchor, CD, alu 
base, black anchor light

186838-012AST 300-038 +
200-012G2ST 225° Masthead double - double anchor, CD, alu base

HOR 5/2
186838-012ASTZ 300-038 +

200-012G2ST-B
225° Masthead double - double anchor, CD, alu 
base, black

20- 50 MTR -  DOUBLE 
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NAVIGATIEVERLICHTING  > 50 MTR
10-30 V input. Standaard inclusief intern stabilisatie filter 
voor extra beveiliging tegen interferentie-en piekstroom. 
De horizontaal gemonteerde lampen worden met een 
aluminium universele zij-of bodem kabelinlaat K-Lock 
basis geleverd. De kabelaansluiting wordt in deze basis 
gemaakt middels een connector. De lampen zijn van 
onderaf te monteren. Van bovenaf dient de bijgeleverde  
ronde zwarte kunststof 130 mm montageplaat gebruikt te 
worden of m.b.v. apart bij te bestellen zilver geanodiseerde 
aluminium ronde basisplaat 130mm art. No. 187021. 
De boordlichten voor vert.e montage worden met 2,5 mtr 
aangezette kabel geleverd. Op verzoek leveren we deze 
met langere kabel. 
Standaard grijs geanodiseerd, ook verkrijgbaar in zwart. Bij 
montage adviseren wij om afgeschermde halogeen-vrije 
kabel te gebruiken.
Dubbel uitgevoerde lampen met secondary functie zijn 
voorgeschreven voor zeegaande schepen langer dan 50 
M . 
‘B’ achter de LOPO code betreft de zwarte uitvoering.

ART. NO LOPO CODE PRODUCT MNT NM

186801A 301-101 112,5° Stbd - 2.5 M cable

VERT 3
186801AZ 301-101-B 112,5° Stbd - 2.5 M cable, black

186801AC06 301-101 6M 112,5° Stbd - 6 M cable

186801AZC06 301-101-B 6M 112,5° Stbd - 6 M cable, black

186802A 301-102 112,5° Port - 2.5 M cable

VERT 3
186802A 301-102-B 112,5° Port - 2.5 M cable, black

186802A 301-102 6M 112,5° Port - 6 M cable

186802AC06Z 301-102-B 6M 112,5° Port - 6 M cable, black

186905A 301-105 135° Stern light CD/CS alu base

HOR 3

186905AZ 301-105-B 135° Stern light CD/CS alu base, black

186906A 301-106 135° Stern light - 2.5 M cable

VERT 3
186906AZ 301-106-B 135° Stern light, black - 2.5 M cable

186907A 301-107 135° Yellow Towing light - 2.5 M cable

VERT 3
186907AZ 301-107-B 135° Yellow Towing light, black - 2.5 M cable
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186908A 301-108 112,5° Stbd sidelight CD/CS alu base

HOR 3
186908AZ 301-108-B 112,5° Stbd sidelight CD/CS alu base, black

186909A 301-109 112,5° Port sidelight, CD/CS alu base

HOR 3
186909AZ 301-109-B 112,5° Port sidelight, CD/CS alu base, black

186912A 300-112G2 360º White, CD/CS alu base

HOR 3
186912AZ 300-112G2-B 360º White, CD/CS alu base, black

186912AHC20 300-112G2H 360° White, Hoistable 20 M cable

HOR 3 360°

186912AHC20Z 300-112G2H-B 360° White, Hoistable 20 M cable, black

186913A 301-113 135° Yellow Towing light, CD/CS alu base

HOR 3
135°

186913AZ 301-113-B 135° Yellow Towing light, CD/CS alu base, black

1869014A 300-114G2 360º Red, CD/CS alu base

HOR 3
1869014AZ 300-114G2-B 360º Red, CD/CS alu base, black

1869014AHC20 300-114G2H 360° Red, Hoistable 20 M cable

HOR 3
1869014AZHC20 300-114G2H-B 360° Red, Hoistable 20 M cable, black

1869015A 300-115G2 360º Green, CD/CS alu base

HOR 3 360°

1869015AZ 300-115G2-B 360º Green, CD/CS alu base, black

1869016A 300-116G2 180° Red, vert. mnt - 0.7 M cable
VERT 3             180°

1869016AZ 300-116G2-B 180° Red, vert. mnt - 0.7 M cable, black

186918A 300-118G2 180° Green, vert. mnt - 0.7 M cable

VERT 3 180°
186918AZ 300-118G2-B 180° Green, vert. mnt - 0.7 M cable, black

> 50 MTR
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1869124A 300-124G2 180° White, vert. mnt - 0.7 M cable

VERT 3 180°
1869124AZ 300-124G2-B 180° White, vert. mnt - 0.7 M cable, black

186936 300-136 225° Masthead, single, hor mnt

HOR 6
186936Z 300-136-B 225° Masthead, single, hor mnt, black

186937 300-137 225° Masthead, single, vert mnt, - 0.7m cable

VERT 6
186937Z 300-137-B 225° Masthead, single, vert mnt, black, - 0.7m 

cable

NAVIGATIEVERLICHTING >50 MTR -  DOUBLE -  IP68

ART. NO. LOPO CODE PRODUCT MNT NM

186901AST 301-101ST 112,5° Stbd sidelight, double - 2,5 M cables

VERT 3
186901ASTC06 301-101ST 6M 112,5° Stbd sidelight, double - 6 M cables

186901ASTZ 301-101ST-B 112,5° Stbd sidelight, double - 2,5 M cables, black

186901ASTZC06 301-101ST-B 6M 112,5° Stbd sidelight, double - 6 M cables, black

186902AST 301-102ST 112,5° Port sidelight - 2,5 M cables

VERT 3
186902ASTC06 301-102ST 6M 112,5° Port sidelight - 6 M cables

186902ASTZ 301-102ST-B 112,5° Port sidelight, black - 2,5 M cables

186902ASTZC06 301-102ST-B 6M 112,5° Port sidelight, black - 6 M cables

186905AST 301-105ST 135° Stern light, double, CD/CS alu base

HOR 3
186905ASTCD 301-105ST-CD 135° Stern light, double, CD alu base

186905ASTZ 301-105ST-B 135° Stern light, double, black, CD/CS alu base

186905ASTCDZ 301-105ST-B-CD 135° Stern light, double, black, CD alu base

186906AST 301-106ST 135° Stern light, double - 2.5 M cables

VERT 3
186906ASTZ 301-106ST-B 135° Stern light, double, black - 2.5 M cables

> 50 MTR - DUBBEL
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186908AST 301-108ST 112,5° Stbd sidelight, double, CD/CS alu base

HOR 3
186908ASTZ 301-108ST-B 112,5° Stbd sidelight, double, CD/CS alu base, 

black

186909AST 301-109ST 112,5° Port sidelight, double, CD/CS alu base

HOR 3
186909ASTZ 301-109ST-B 112,5° Port sidelight, double, CD/CS alu base, 

black

186912AST 300-112G2ST 360º White anchor light, double, CD/CS alu base

HGOR 3 360°

186912ASTZ 300-112G2ST-B 360º White anchor light, double, CD/CS alu 
base, black

186913AST 301-113ST 135° Yellow Towing light, double , CD/CS alu base

HOR 3
135°

186913ASTZ 301-113ST-B 135° Yellow Towing light, double , CD/CS alu 
base, black

1869014AST 300-114G2ST 360º Red, double, CD/CS alu base

HOR 3
1869014ASTZ 300-114G2ST-B 360º Red, double, CD/CS alu base, black

1869015AST 300-115G2ST 360º Green, double, CD/CS alu base

HOR 3 360°

1869015ASTZ 300-115G2ST-B 360º Green, double, CD/CS alu base, black

1869016A 300-116G2ST 180° Red, double - 0.7 M cables

VERT 3             180°
1869016ASTC20 300-116G2ST 

20M 180° Red, double - 20 M cables

186916AZ 300-116G2ST-B 180° Red, double, black - 0.7 M cables

1869016ASTZC20 300-116G2ST-B 
20M 180° Red, double, black - 20 M cables

186918A 300-118G2ST 180° Green, double - 0.7 M cables

VERT 3 180°
186918AZ 300-118G2ST-B 180° Green, double, black - 0.7 M cables

1869124A 300-124G2ST 180° White, double - 0.7 M cables

VERT 3 180°186924ASTC20 300-124G2ST 
20M 180° White double - 20 M cables

1869124AZ 300-124G2ST-B 180° White, double, black - 0.7 M cables

186924ASTZC20 300-124G2ST-B 
20M 180° White double, black - 20 M cables

> 50 MTR - DUBBEL



VERLICHTING

73

186939 300-139 225° Masthead, double light, cable back - 0.7 M 
cables

VERT
186939Z 300-139-B 225° Masthead, double light, black, cable back - 

0.7 M cables

186939CD 300-139-CD 225° Masthead, double light, cable down - 0.7 M 
cables

186939ZCD 300-139-B-CD 225° Masthead, double light, black, cable down - 
0.7 M cables

186938 300-138 225° Masthead, double light, CD/CS alu base

HOR
186938Z 300-138-B 225° Masthead, double light, CD/CS alu base, 

black

186938CD 300-138-CD 225° Masthead, double light, CD alu base

186938ZCD 300-138-B-CD 225° Masthead, double light, CD alu base, black

18693812A 300-138+300-
112G2

225° Masthead double light - single anchor, CD 
alu base anchor light

HOR
18693812AZ 300-138+300-

112G2-B
225° Masthead double light - single anchor, CD 
alu base, black anchor light

186938112AST 300-138 +
300-112G2ST

225° Masthead double light - double anchor, CD 
alu base anchor light

HOR

186938112ASTZ 300-138 +
300-112G2ST-B

225° Masthead double light - double anchor, CD 
alu base, black anchor light

> 50 MTR - DUBBEL
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SPECIALE VERLICHTING  -  IP68

ART. NO. LOPO CODE PRODUCT MNT NM

186722AS 200-022G2S 360° Blue constant & - strobe (single flash, 80cd 
intensity) - 0.7m cable HOR 4 360°

186760 200-060-B 360° Blue - strobe (double flash, 300cd inten-
sity)- 0.7 M cable HOR 6 360°

18676012AZ 200-060-
012G2-B

360° Blue - strobe (double flash, 300cd inten-
sity), with 360° white anchor light HOR 6/2

186761 200-061-B 360° Red strobe (double flash, 300cd intensity) 
- 0.7 M cable HOR 6 360°

186762 200-062-B 360° Yello- Amber strobe (double flash, 300cd) 
- 0.7 M cable HOR 6

186764 200-064-B 360° White maneuvering light, black - 0.7 M 
cable HOR 5 360°

186723A 200-023G2 360° Yellow light - 0.7 M cable

HOR 2 360°

186723AZ 200-023G2-B 360° Yellow light, black - 0.7 M cable

186723AS 200-023G2S 360° Yellow light constant & strobe - 0.7 M cable

186723ASZ 200-023G2S-B 360° Yellow light constant & strobe, black - 0.7 
M cable

301-140-RPM
Blue steering light, dimmable over NLC system 
- OR from NLD RPM control P/N 400-142 
NEW

HOR
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186941A 301-141 3nm 135° Red Suez stop light, CD/CS alu base

HOR 3

186941AZ 301-141-B 3nm 135° Red Suez stop light, CD/CS alu base, 
black

187201A 301-411 360° Hor + Hemispherical view - Red obstruc-
tion, 3nm - 0.7 M cable

HOR 3

187201AZ 301-411-B 360° Hor + Hemispherical view - Red obstruc-
tion, 3nm, black - 0.7 M cable

INTERIEURVERLICHTING
Modern ontwerp met 3 high power LED’s: wit / warm wit / rood, te combineren in 4 lichtscenario’s: neutraal wit 
(4200K), zeer warm wit (2700K), 3500K warm wit en alleen rood voor het behoud van nachtzicht. Zeer lage EMC, 
daarom geen interferentie met AIS of VHF - perfect voor bruginstallaties

ART. NO. LOPO CODE PRODUCT

1870221 400-220
4W Deck/interior White
Warm White & Red, 50°, 250lm, surface mnt, dimmable, 
Silver

1870221Z 400-220-B
4W Deck/interior White
Warm White & Red, 50°, 250lm, surface mnt, dimmable
Black

1870222 400-221
4W Deck/interior White
 Warm White & Red, 50°, 250lm, flush mnt, dimmable
Silver

1870222Z 400-221-B
4W Deck/interior White
Warm White & Red, 50°, 250lm, flush mnt, dimmable
Black

187022 400-126 Dimmer for deck/interior lights (400-12X series)
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ZALINGLICHTEN
ART. NO. LOPO CODE PRODUCT IMG1

18704005 400-222 4W Spreader/deck light, white, warm white & red, 
surface mnt, dimmable

18704006 400-082-06 6W Spreader/deck light 6°,surface mnt, dimmable

18704006Z 400-082-06-B 6W Spreader/deck light 6°,surface mnt, dimmable, black

18704026 400-082-26 6W Spreader/deck light, 26°, surface mnt, dimmable

18704026Z 400-082-26-B 6W Spreader/deck light, 26°, surface mnt, dimmable, black

18704036 400-082-36 6W  Spreader/deck light, 36°, surface mnt, dimmable

18704036Z 400-082-36-B 6W Spreader/deck light, 36°, surface mnt, dimmable, black

18704074 400-082-74 6W Spreader/deck light, 74°, surface mnt, dimmable

18704074Z 400-082-74-B 6W Spreader/deck light, 74°, surface mnt, dimmable, black

18704306 400-083-06 6W Spreader/deck light, 6°, flush mnt, dimmable

18704306Z 400-083-06-B 6W Spreader/deck light, black, 6°, flush mnt, dimmable

18704326 400-083-26 6W Spreader/deck light, 26°, flush mnt, dimmable

18704326Z 400-083-26-B 6W Spreader/deck light, black, 26°, flush mnt, dimmable

18704336 400-083-36 6W Spreader/deck light, 36°, flush mnt, dimmable

18704336Z 400-083-36-B 6W Spreader/deck light, black, 36°, flush mnt, dimmable

18704374 400-083-74 6W Spreader/deck light, 74°, flush mnt, dimmable

18704374Z 400-083-74-B 6W Spreader/deck light, black, 74°, flush mnt, dimmable

18704506 400-080-06 30W Spreader/deck light, 6°, 6000lm, dimmable

18704506Z 400-080-06-B 30W Spreader/deck light, 6°, 6000lm, dimmable

18704526 400-080-26 30W Spreader/deck light, 26°, 6000lm, dimmable

18704526Z 400-080-26-B 30W Spreader/deck light, 26°, 6000lm, dimmable

18704536 400-080-36 30W Spreader/deck light, 36°, 6000lm, dimmable

18704536Z 400-080-36-B 30W Spreader/deck light, 36°, 6000lm, dimmable

18704574 400-080-74 30W Spreader/deck light, 74°, 6000lm, dimmable

18704574Z 400-080-74-B 30W Spreader/deck light, 74°, 6000lm, dimmable
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ACCESOIRES
 
187012 LOPO 400-012     3WEG SCHAKELAAR
187018 LOPO 400-018    MONITORING RELAY
187017 LOPO 400-017    ZIJMONTAGE BEUGEL V
187017A LOPO 401-017    ZIJMONTAGE BEUGEL V
187019 LOPO 400-402  BASISPLAAT AQS55 HOR.
187020 LOPO 400-403  BASISPLAAT AQS70 HOR.
187021 LOPO 400-401    RONDE ALUMINIUM. B.PLAAT 130MM
187025 LOPO 400-025   ALARM MULTIPLEX
187026 LOPO 400-026  STABILISATOR/FILTER 10-30V
187027 LOPO 400-036  ULTRA LOW K-LOCK MNTING
187029A LOPO 401-029   MNTINGPLATE STERNLIGHT VERT. 
187034 LOPO 400-034  PROMNT 2 CABLE DOWN/2 SIDE
187035 LOPO 400-035   PROMNT 4CABLE DOWN
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LOPO CONTROLE- EN MONITORINGSYSTEEM 

Lopolight levert een Lloyds type goedgekeurd control- en monitoring systeem voor LED navigatieverlichting.
Goedgekeurd voor alle scheepstypen en alle vaargebieden, ook Ice-Class.

Het systeem is gebaseerd op het Light Monitoring Relay 400-018Q. Hiermee wordt het aangesloten licht bediend en 
worden storingen gemeld middels alarm feedback.

De gebruikersinterface is het Lopoligt IP 67 control panel, of een eigen, extern systeem, foliepaneel of touchscreen. 
Integreren met externe systemen kan via Ethernet of RS485

Het control system kan voorzien worden van enkele of dubbele voeding, 230 of 24V.

Complete systemen leverbaar voor 5 tot 28 lichten, onbeperkt uit te breiden.

Als alternatief kan eventu   eel voor ieder licht een afzonderlijk relay 400-018 gebruikt worden.

Het monitoring systeem staat gebruik van Ice-Class lampen met verwarmingselement toe.
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WIT RONDSCHIJNEND TELESCOPISCH 
Inclusief 12 V, 20 W, BA15D lamp. 
 
FS22AC NAVIGATIE LICHT TELESC. CHROOM 580MM
FS22BC NAVIGATIE LICHT TELESC. CHROOM 1080MM

RONDSCHIJNEND TOPLICHT CHROOM. 
HOOGTE: 108 MM Ø: 62 MM.

FS16C NAVIGATIE LICHT CHROOM
FS16L NAVIGATIE LICHT MESSING

STOOM/DEKLICHT COMBINATIE 
Voor jachten tot 20 M. Compact stoom/deklicht 
combinatie die aan de mast bevestigd kan worden. De 
RVS beugel beschermt het mastlicht. 
 
186302 STOOM/DEKLICHT     FORESPAR LED
186303 STOOM/DEKLICHT     BESCHERMBEUGEL

STOOMLICHT / DEKLICHT 
  

L30499 STOOMLICHT EN DEKLICHT

CORK LED ZALINGLICHT  IP67 
10-30v  16W 1000 lumen. 
Waterdicht  krachtig zalinglicht. Zilver geanodiseerd 
aluminium huis met witte of zwarte basis. 
Verlicht een cirkel met diaM  van 6m van een hoogte van 
4m. hoogte 63 mm, diaM  51 mm. 
 
186335 CORK ZALINGLICHT 10-30V IP67    WITTE BASIS
186336 CORK ZALINGLICHT 10-30V IP67    ZWARTE BASIS
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FLEXY NOODVERLICHTINGSET 
  
L72663 FLEXY NOODVERLICHTING SET

NOOD NAVIGATIELAMP 
  
L30001 NOOD NAVIGATIELAMP - SB
L30002 NOOD NAVIGATIELAMP - BB
L30003 NOOD NAVIGATIELAMP - ANKER

L30010 NAVIGATIEVERLICHTING SET VAN 3

BASIS PLUG-IN NAVIGATIELAMP 
  

L31020 BASIS VOOR PLUG-IN NAVIGATIELAMP ZWART

NAVIGATIELAMP INKLAPBAAR 
  
L30173 NAVIGATIELAMP OP STOK IKLAPBAAR ZWART - 23 CM
L30153 NAVIGATIELAMP OP STOK IKLAPBAAR ZWART - 64 CM

NAVIGATIELAMP TELESCOPISCH 
  
L30143 NAVIGATIELAMP OP STOK TELESCOPISCH 54 CM - ZW
L30273 NAVIGATIELAMP OP STOK TELESCOPISCH 54 CM - WIT

NAVIGATIELAMP OP STOK 
  

L30163 NAVIGATIELAMP OP STOK INSTEEK ZWART - 54 CM
L30243 NAVIGATIELAMP OP STOK INSTEEK ZWART - 105 CM
L30263 NAVIGATIELAMP OP STOK INSTEEK ZWART - 130 CM
L30293 NAVIGATIELAMP OP STOK INSTEEK WIT - 54 CM
L30333 NAVIGATIELAMP OP STOK INSTEEK WIT - 105 CM

3-KLEUR OP STOK INSTEEK 
Zwart. Lengte 54cm.

L30234 3-KLEUR OP STOK INSTEEK ZWART - 54 CM
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3-KLEUR / ANKERLICHT 
  
L72189 3-KLEUR ANKER LICHT - LED
L30415 3-KLEUR ANKER LICHT - CLASSIC

L30843 FAROS 
  
L30865 NAVIGATIELAMP FAROS - BB/SB ZWART
L30861 NAVIGATIELAMP FAROS 7 - STUURBOORD
L30862 NAVIGATIELAMP FAROS 7 - BAKBOORD

NAVIGATIELICHT MATI 
  
L30843 NAVIGATIELAMP MATI INBOUW - ZWART
L30923 NAVIGATIELAMP MATI INBOUW - CHROOM
L30841 NAVIGATIELAMP "MATI" SB - ZWART
L30921 NAVIGATIELAMP "MATI" SB - CHROOM
L30842 NAVIGATIELAMP "MATI" BB - ZWART
L30922 NAVIGATIELAMP "MATI" BB - CHROOM

NAVIGATIELICHT CYCLIC 
Diverse kleuren en uitvoeringen op aanvraag.

L30461 NAVIGATIELAMP CYCLIC - STUURBOORD
L30462 NAVIGATIELAMP CYCLIC - BAKBOORD
L30463 NAVIGATIELAMP CYCLIC - HEK
L30464 NAVIGATIELAMP CYCLIC - TOP

NAVIGATIELICHT CLASSIC 
  
L30111 RONDOM SCHIJNEND LICHT - WIT
L30133 RONDOM SCHIJNEND LICHT - ZWART

NAVIGATIELICHT CLASSIC 20 LED 
  
L72177 LED NAVIGATIELAMP CLASSIC 20 - STUURBOORD
L72178 LED NAVIGATIELAMP CLASSIC 20 - BAKBOORD
L72179 LED NAVIGATIELAMP CLASSIC 20 - HEK
L72180 LED NAVIGATIELAMP CLASSIC 20 - TOP
L72181 LED NAVIGATIELAMP CLASSIC 20 - 2-KLEUR
L72173 LED NAVIGATIELAMP CLASSIC 20 - 3-KLEUR
L72176 LED NAVIGATIELAMP CLASSIC 20 - ANKER
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NAVIGATIELICHT CLASSIC N20 
  
L30501 NAVIGATIELAMP CLASSIC N20 ZWART - STUURBOORD
L30502 NAVIGATIELAMP CLASSIC N20 ZWART - BAKBOORD
L30503 NAVIGATIELAMP CLASSIC N20 ZWART - HEK
L30504 NAVIGATIELAMP CLASSIC N20 ZWART - TOP
L30505 NAVIGATIELAMP CLASSIC N20 ZWART - 2-KLEUR
L30523 NAVIGATIELAMP CLASSIC N20 ZWART - ANKER
L30404 NAVIGATIELAMP CLASSIC N20 ZWART - 3-KLEUR/ANKER
L30511 NAVIGATIELAMP CLASSIC N20 WIT - STUURBOORD
L30512 NAVIGATIELAMP CLASSIC N20 WIT - BAKBOORD
L30513 NAVIGATIELAMP CLASSIC N20 WIT - HEK
L30514 NAVIGATIELAMP CLASSIC N20 WIT - TOP
L30515 NAVIGATIELAMP CLASSIC N20 WIT - 2-KLEUR
L30543 NAVIGATIELAMP LAMPEN CLASSIC N20 WIT - ANKER

NAVIGATIELICHT CLASSIC 12 LED 
  
L72168 LED NAVIGATIELAMP CLASSIC 12 - STUURBOORD
L72169 LED NAVIGATIELAMP CLASSIC 12 - BAKBOORD
L72170 LED NAVIGATIELAMP CLASSIC 12 - HEK
L72171 LED NAVIGATIELAMP CLASSIC 12 - TOP
L72172 LED NAVIGATIELAMP CLASSIC 12 - 2-KLEUR
L72167 LED NAVIGATIELAMP CLASSIC 12 - 3-KLEUR
L72164 LED NAVIGATIELAMP CLASSIC 12 - ANKER

NAVIGATIELICHT CLASSIC N12 
  
L30091 NAVIGATIELAMP CLASSIC N12 ZWART - STUURBOORD
L30092 NAVIGATIELAMP CLASSIC N12 ZWART - BAKBOORD
L30093 NAVIGATIELAMP CLASSIC N12 ZWART - HEK
L30094 NAVIGATIELAMP CLASSIC N12 ZWART - TOP
L30095 NAVIGATIELAMP CLASSIC N12 ZWART - 2-KLEUR
L30101 NAVIGATIELAMP CLASSIC N12 WIT - STUURBOORD
L30102 NAVIGATIELAMP CLASSIC N12 WIT - BAKBOORD
L30103 NAVIGATIELAMP CLASSIC N12 WIT - HEK
L30104 NAVIGATIELAMP CLASSIC N12 WIT - TOP
L30105 NAVIGATIELAMP CLASSIC N12 WIT - 2-KLEUR

NAVIGATIELICHT "JUNIOR" 
Diverse kleuren en uitvoeringen op aanvraag.

L30821 NAVIGATIELICHT "JUNIOR" - STUURBOORD
L30822 NAVIGATIELICHT "JUNIOR" - BAKBOORD
L30823 NAVIGATIELICHT "JUNIOR" - HEK
L30803 NAVIGATIELICHT "JUNIOR" - 360° ZWART
L30804 NAVIGATIELICHT "JUNIOR" - DRIEKLEUR ZWART
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TOPLICHT FOS LED 20 
  

L71972 TOPLICHT FOS LED 20 - ZWART
L71973 TOPLICHT FOS LED 20 - WIT

SET NAVIGATIELAMPEN FOS LED 20 
  

L71968 SET NAVIGATIELAMPEN FOS LED 20 - ZWART
L71969 SET NAVIGATIELAMPEN FOS LED 20 - WIT

FOS LED SERIE 20 
  

L71970 HEKLICHT FOS LED 20 - ZWART
L71971 HEKLICHT FOS LED 20 - WIT

FOS LED SERIE 12 EN 20 
  

L71307 ANKERLICHT FOS LED 12 & 20 - ZWART
L71308 ANKERLICHT FOS LED 12 & 20 - WIT

TOPLICHT FOS LED 12 
  

L71303 TOPLICHT FOS LED 12 - ZWART
L71304 TOPLICHT FOS LED 12 - WIT

SET NAVIGATIELAMPJES FOS LED 12  
  

L71299 SET NAVIGATIELAMPJES FOS LED 12 - ZWART
L72300 SET NAVIGATIELAMPJES FOS LED 12 - WIT

FOS 12 NAVIGATIE VERLICHTING 
  

L71321 FOS 12 2-KLEUR LED DEKMONTAGE
L71313 FOS 12 SET SB/BB LED
L71300 FOS 12 LED COMBI LICHT BB/SB 112,5° WIT
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SET NAVIGATIELAMPEN DEK 
FOS LED 12 in zwart of wit.

L71317 SET NAVIGATIELAMPEN DEKMONTAGE FOS LED 12 - ZW
L71318 SET NAVIGATIELAMPEN DEKMONTAGE FOS LED 12 - WIT

HEKLICHT FOS LED 12 
  

L71301 HEKLICHT FOS LED 12 - ZWART
L71302 HEKLICHT FOS LED 12 - WIT

HEKLICHT DEKMONTAGE FOS LED 12 
  

L71319 HEKLICHT DEKMONTAGE FOS LED 12 - ZWART
L71320 HEKLICHT DEKMONTAGE FOS LED 12 - WIT

3-KLEUR FOS LED 12 
  
L71309 3-KLEUR FOS LED 12 - ZWART
L71310 3-KLEUR FOS LED 12 - WIT

3-KLEUR + ANKERLICHT FOS LED 12 
  
L71311 3-KLEUR ANKERLICHT FOS LED 12 - ZWART
L71312 3-KLEUR ANKERLICHT FOS LED 12 - WIT

2-KLEUR FOS LED 12 
  

L71305 2-KLEUR FOS LED 12 - ZWART
L71305 2-KLEUR FOS LED 12 - WIT

NAVIGATIELAMP FOS LED SERIE 12 
  
L71315 2-KLEUR DEKMONTAGE FOS LED 12 - ZWART
L71316 2-KLEUR DEKMONTAGE FOS LED 12 - WIT
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NAVIGATIE VERVANGINGSLAMP 
  
L30590 NAVIGATIE VERVANGINGSLAMP BAY15D - 12V, 10W
L30570 NAVIGATIE VERVANGINGSLAMP BAY15D - 12V, 25W
L30580 NAVIGATIE VERVANGINGSLAMP BAY15D - 24V, 25W

RELINGLAMP SOLAR 
  
L198137 RELINGLAMP MET GEÏNTEGREERD ZONNEPANEEL

LAMP VERSTELBAAR MET SCHAKELAAR 
  
L70684 LAMP VERSTELBAAR MET SCHAKELAAR 10 LED'S
L70685 LAMP VERSTELBAAR MET SCHAKELAAR 30 LED'S
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NAUTICLED 
Compleet assortiment LED verlichting en LED 
vervangingslampen.
Ruime keuze in verschillende fittingen en lichtsterktes. 
NauticLED verlichting bespaart daarnaast 80 tot 90% 
energie in vergelijking met gloeilampen.

Artikelen waarvan het artikelnummer eindigend op de 
letter ‘V’ worden geleverd op een fraaie blisterkaart, 
voorzien van nuttige aanvullende echnische informatie.

VERVANGING HALOGEEN G4 LED PREMIUM 
Halogeen G4 LED vervanging lampjes van de Premium 
serie. Deze serie zijn dimbare lampjes met een CRI-
waarde van Ra>95 en verkrijgbaar in diverse maten en 
lichtsterktes. De fittingen zitten aan de zijkant (SP) of aan 
de achterkant (LBP).
Warm wit 2700˚K en koel wit 4000˚K. 
 
NG4XP06WWLBPV  G4 PREM-6 2700 10-35V 1,2/15W Ø24 LBP
NG4XP09WWLBPV  G4 PREM-9 2700 10-35V 1,8/20W Ø26 LBP
NG4XP12WWLBPV  G4 PREM-12 2700 10-35V 2,2/30W Ø30 LBP
NG4XP06WWSPV  G4 PREM-6 2700 10-35V 1,2/15W Ø24 SP
NG4XP09WWSPV  G4 PREM-9 2700 10-355V 1,8/20W Ø26 SP
NG4XP12WWSPV  G4 PREM-12 2700 10-35V 2,2/30W Ø30 SP
NG4XP06NWLBPV  G4 PREM-6 4000 10-35V 1,2/15W Ø24 LBP
NG4XP09NWLBPV  G4 PREM-9 4000 10-35V 1,8/20W Ø26 LBP
NG4XP12NWLBPV  G4 PREM-12 4000 10-35V 2,2/30W Ø30 LBP
NG4XP06NWSPV  G4 PREM-6 4000 10-35V 1,2/15W Ø24 SP
NG4XP09NWSPV  G4 PREM-9 4000 10-35V 1,8/20W Ø26 SP
NG4XP12NWSPV  G4 PREM-12 4000 10-35V 2,2/30W Ø30 SP

VERVANGING HALOGEEN G4 LED PRO 
Halogeen G4 LED vervanging lampjes van de Pro serie. 
Deze lampen zijn dimbaar en hebben een CRI-waarde van 
Ra>80. Verkrijgbaar in diverse maten en lichtsterktes.
De fittingen zitten aan de zijkant (SP) of aan de 
achterkant (LBP).
Warm wit 2700˚K en koel wit 4000˚K. 
 
NG4PRO06WWLBPV G4 PRO06 10-35V 1,1/10W Ø24 LBP
NG4PRO08WWLBPV G4 PRO08 10-35V 1,3/15W Ø24 LBP
NG4PRO10WWLBPV G4 PRO10 10-35V 1,6/20W Ø30 LBP
NG4PRO12WWLBPV G4 PRO12 10-35V 2,0/25W Ø30 LBP
NG4PRO15WWLBPV G4 PRO15 10-35V 2,3/30W Ø33 LBP
NG4PRO06WWSPV  G4 PRO06 10-35V 1,1/10W Ø24 SP
NG4PRO08WWSPV G4 PRO08 10-35V 1,3/15W Ø24 SP
NG4PRO10WWSPV  G4 PRO10 10-35V 1,6/20W Ø30 SP
NG4PRO12WWSPV  G4 PRO12 10-35V 2,0/25W Ø30 SP
NG4PRO15WWSPV  G4 PRO15 10-35V 2,3/30W Ø33 SP
NG4PRO06NWLBPV G4 PRO06 10-35V 4000K Ø24 LBP
NG4PRO12NWLBPV G4 PRO12 10-35V 4000K Ø30 LBP
NG4PRO06NWSPV  G4 PRO06 10-35V 4000K Ø24 SP
NG4PRO12NWSPV  G4 PRO12 10-35V 4000K Ø30 SP
NG4PRO06RDSPV  G4 PRO06 10-35V RED Ø24 SP
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VERVANGING HALOGEEN G4 LED OMNI 
Halogeen G4 LED vervanging lampjes Omni directional. 
Deze lampjes zijn alle dimbaar. De IP65 modellen zijn 
in siliconen gegoten en zijn daardoor zeer geschikt voor 
vochtige omgevingen.
Warm wit 2700˚K en Cool wit 4000˚K. 
 
NG4T12WWBPV G4 10-30VDC 0,8/8W WW Ø8X22
NG4MT15WWBPV G4 10-35VDC 1,4/15W WW Ø10X25
NG4T18CWWBPV G4 10-30VDC 2.4/20W WW Ø22X30
NG4T24WWBPV G4 IP65 10-35V 1,5/10W Ø8X25 WW
NG4T24NWBPV G4 IP65 10-35V 1,5/10W Ø9X25 4000K
NG4T24REDBPV G4 IP65 10-35V 1,5/10W Ø9X25 RED
NG4T24BLUEBPV G4 IP65  10-35V 1,5/10W Ø9X25 BLUE
NG4T48WWBPV G4 IP65 10-35V 2,5/20W Ø12X37 WW
NG4T48NWBPV G4 IP65 10-35V 2,5/20W Ø12X37 4000K
NG4XPE12700KV G4 10-30VDC 1,3/10W 2700K Ø12X30
NG4XPE14000KV G4 10-30VDC 1,3/10W 4000K Ø12X30
NG4XPE22700KV G4 10-30VDC 1.1/10W 2700K Ø12X25
NG4COB12700KV G4 IP65 12/24VDC 1,2/10W 2700K Ø10X20
NG4COB22700KV G4 IP65 12/24VDC 1,6/20W 2700K Ø10X30
NG4COB24000KV G4 IP65 12/24VDC 1,6/20W 4000K Ø10X30
NG4COB3WWV G4 IP65 10-30VDC 2,3/25W 2700K Ø12X39

VERLOOPFITTINGEN 
Diverse modellen verloop fittingen naar G4 LED lamjes. 
Met deze verlopen kan nagenoeg iedere soort lamp zelf 
worden samengesteld. 
 
NADAPTBA9SG4V  ADAPTOR BA9S TO G4
NADAPTBA15SG4V  ADAPTOR BA15S TO G4
NADAPTBA15DG4V  ADAPTOR BA15D TO G4
NADAPTBA22DG4V ADAPTOR B22 TO G4
NADAPTE14G4V  ADAPTOR E14 TO G4
NADAPTE27G4V  ADAPTOR E27 TO G4
NADAPTBAY15DG4V ADAPTOR BAY15D TO G4
NADJBAY15DV   ADJ. BAY15D SOCK. BI- + 3-COLOR LIGHTS

NSOCKETBA15DV  BA15D SOCKET
NSOCKETBAY15DV  BAY15D SOCKET
NSOCKTBA15D015V BA15D SOCKET + 15 CM LEADS
NSOCKTBY15D015V BAY15D SOCKET + 15 CM LEADS
NSOCKBA15S015V  BA15S SOCKET + 15 CM LEADS
NSOCKETG4030V  G4 SOCKECT + 30 CM LEADS
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DUAL SERIE (WARM WIT < > ROOD) 
De Dual serie is een serie met diverse soorten fittingen 
die in een bestaand armatuur geplaatst kunnen worden. 
Door simpelweg de schakelaar van het armatuur aan/uit te 
schakelen schakelt het lampje over naar warm wit 2700˚K
of maar rood. 
 
NG4XB096W3RDBPV G4 DUAL W/RD 10-30V, 0,5/1.4/10W BACKPIN.
NG4XB096W3RDSPV G4 DUAL W/RD 10-30V, 0,5/1.4/10W SIDEPIN
NBA15SXB096W3RV BA15S DUAL W/RD 10-30V, 0,5/1.4/10W
NBA15DXB096W3RV BA15D DUAL W/RD 10-30V, 0,5/1.4/10W
NMR11XB096W3RDV MR11 DUAL W/RD 10-30V, 0,5/1.4/10W
NG4XB1610W6RV G4 DUAL 10-30V 2.5W/20W WIT/RED SIDE PIN
NMR16XB1610W6RV MR16 DUAL 10-30V 2.5W/20W WIT/R

3-STAP DIM SERIE 
De 3-stap dim serie is een serie met diverse soorten 
fittingen die in een bestaand armatuur geplaatst kunnen 
worden. Door simpelweg de schakelaar van het armatuur 
aan/uit te schakelen kan deze in 3 verschillende sterktes 
branden. 
 
NG4XB093SDLBPV G4 3STDIM WW 10-30V,0.8/1.4/2.0W BACKPIN
NG4XB093SDSPV G4 3STEP DIM WW 10-30V,0.8/1.4/2.0W SIDEPIN
NBA15SXB093SDV BA15S 3 STEP DIM WW 10-30V, 0,8/1.4/2.0W
NBA15DXB093SDV BA15D 3 STEP DIM WW 10-30V, 0,8/1.4/2.0W
NMR11XB093SDV MR11 3 STEP DIM WW 10-30V, 0,8/1.4/2.0W

VERVANGING BAJONET FITTINGEN 
De serie vervang lampjes met diverse Bajonet fittingen. 
De IP65 modellen zijn in siliconen gegoten en daardoor 
zeer geschikt voor vochtige ruimtes.

NBA9ST12WWV  BA9S 10-30VDC 0.8W/8W WW
NBA9SMT15WWV BA9S 10-30VDC 1.2W/10W WW
NBA15ST09WWV BA15S ENKEL 10-35VDC 1W/10W WW
NBA15ST13WWV BA15S ENKEL 10-35VDC 2W/20W WW
NBA15SBT18WWV BA15S ENKEL 10-35VDC 2.6W/25W WW
NBA15SB15WWV BA15S ENKEL 10-35VDC 1.6W/15W, WW
NBA15SST48W65V BA15S 10-30VDC 2,2/25W WARM WHITE IP65
NBA15SST18W65V BA15S 10-30VDC 2,2/25W WARM WHITE IP65
NBA15SR06WWV BA15S ENKEL 10-35VDC 1.0W/10W WW
NBA15SR12WWV BA15S ENKEL 10-35VDC 2.1W/20W WW
NBA15DT09WWV BA15D DUBBEL 10-35VDC 1W/10W, WW
NBA15DT13WWV BA15D DUBBEL 10-35VDC 2.0W/20W WW
NBA15DBT18WWV BA15D DUBBEL 10-35VDC 2.6W/25W WW
NBA15DB15WWV BA15D DUBBEL 10-35VDC 1.6W/15W WW
NBA15DST18W65V BA15D 10-30VDC 2.2/25W WARM WHITE IP65
NBA15DR06WWV BA15D DUBBEL 10-35VDC 1.0W/10W WW
NBA15DR12WWV BA15D DUBBEL 10-35VDC 2.1W/20W WW
NBAY15DCOB3CWV BAY15D 10-30VDC 2.3/25W COOL WIT
NBA15DCOB3WWV BA15D 10-30VDC 2.3/25W WARM WIT
NBA15SCOB3WWV BA15S LED,INDEXED WITH DRIVER
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VERVANGING NAVIGATIE VERLICHTING 
Volledige serie LED vervangen lampjes voor navigatie 
verlichting met BAY15D fitting en de volledige serie 
buislampjes (Festoon).
Voor gebruik van bi-colour en tri-colour is er een extra
fitting nodig als de lantaarn GEEN Aqua Signal is.

NBAY15DB75REDV BAY15D 10-35VDC 1.2/10W RED
NBAY15DB75GNV BAY15D 10-35VDC 1.2/10W GREEN
NBAY15DB75CWV BAY15D 10-35VDC 1.2/10W COOL WHITE

NBAY15DT13RDV BAY15D 10-35VDC 2.2/20W RED
NBAY15DT13GNV BAY15D 10-35VDC 2.2/20W GREEN
NBAY15DT13CWV BA15D 10-35VDC 2.2/20W COOL WHITE

NBAY15DBT18REDV BAY15D 10-35VDC 3.6/25W RED
NBAY15DBT18GRNV BAY15D 10-35VDC 3.6/25W GREEN
NBAY15DBT18CWV BAY15D 10-35VDC 3.6/25W COOL WHITE

NF31NAVI08RDV FESTOON 31 10-30VDC 0.8W/8W RED
NF31NAVI08GNV FESTOON 31 10-30VDC 0.8W/8W GREEN
NF31NAVI08CWV FESTOON 31 10-30VDC 0.8W/8W COOL WHITE
NF31OMNI08BLV FESTOON 31 10-30VDC 0.8W/8W BLUE
NF37NAVI12RDV FESTOON 37 10-30VDC 1.2W/10W RED
NF37NAVI12GNV FESTOON 37 10-30VDC 1.2W/10W GREEN
NF37NAVI12CWV FESTOON 37 10-30VDC 1.2W/10W COOL WHITE
NF42NAVI12RDV FESTOON 42 10-30VDC 1.2W/10W RED
NF42NAVI12GNV FESTOON 42 10-30VDC 1.2W/10W GREEN
NF42NAVI12CWV FESTOON 42 10-30VDC 1.2W/10W COOL WHITE
NBS43AS12CWV DIMPLED AQUAS 10-30V 1.2W/10W COOLWHITE
NBAY15DBT36REDV BAY15D 10-35VDC 3.6/35W RED
NBAY15DBT36GRNV BAY15D 10-35VDC 3.6/35W GREEN
NBAY15DBT36CWV BAY15D 10-35VDC 3.6/35W COOL WHITE 

NBAY15DBICOLORV BAY15D 10-35VDC 3.6W/30W BICOLOUR
NBAY15DTRICOLORHV  BAY15D 10-35VDC 4.5W/30W 3COLOR HELLA
NBAY15DTRICLRV BAY15D 10-35VDC 4.5W/30W TRICOLOUR
NADJBAY15DV  ADJ. BAY15D SOCKET BI-+TRICOLOUR LIGHTS

NBAY15DST18R65V BAY15D 10-30VDC 2.2/25W RED IP65
NBAY15DST18G65V BAY15D 10-30VDC 2.2/25W GREEN IP65
NBAY15DST18W65V BAY15D 10-30VDC 2.2/25W WARM WHITE IP65
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VERVANGING FESTOON/BUISLAMPEN 
De serie vervang lampjes type Festoon (buislamp). 
Verkrijgbaar in diverse lengtes.
Deze lampjes schijnen 1 kant of 3 kanten op of 
rondom(omni). De IP65 modellen zitten volledig in 
opgesloten in een doorzichtige behuizing waardoor deze 
geschikt zijn voor in vochtige ruimtes. 
 
NF31F4WWV  FESTOON 31MM 10-30VDC 0.8W/8W WW
NF31OMNI08WWV FESTOON 31MM 10-30VDC 0.8W/8W WW

NF37F3WWV  FESTOON 37MM 10-30VDC 0.6W/5W WW
NF37F6WWV  FESTOON 37MM 10-35VDC 1.2W/10W WW
NF37F9WWV  FESTOON 37MM 10-35VDC 2.0W/15W WW
NF37F3GWWIP65V FESTOON 37MM 10-16VDC 0.6W/5W WW
NF37OMNI12WWV FESTOON 37MM 10-30VDC 1.2W/10W WW

NF42F3WWV  FESTOON 42MM10-30VDC 0.6W/5W WW
NF42F6WWV  FESTOON 42MM 10-30VDC 1.2W/10W WW
NF42F9WWV  FESTOON 42MM 10-35VDC 2.0W/15W WW
NF42F3GWWIP65V FESTOON 42MM 10-30VDC 0.6W/5W WW
NF42OMNI12WWV FESTOON 42MM 10-30VDC 1.2W/10W WW
NF42OMNI12BLV FESTOON 42 10-30VDC 1.2W/10W BLUE
NF42OMNI12NWV FESTOON 42MM 10-30VDC 1.2W/10W 4000K

VERVANGING MR11 EN MR16 
De serie MR11 en MR16 vervang lampen zijn in 2 
verschillende lichtbundels te verkrijgen: 35° en 120°.
De IP65 modellen zijn zeer geschikt voor gebruik in 
vochtige ruimtes. 
 
NMR11L130WWV MR11 10-30VDC 2/15W WW-120
NMR111XP1WWV MR11 10-30VDC 2/15W WW-35°
NMR11L170WWV MR11 10-30VDC 3.6/20W WW-120°
NMR113XP1WWV MR11 10-30VDC 3.6/20W WW-35°
NMR11L080WWV MR11 10-30VDC 1.5/10W WW-120°
NMR11L140WWV MR11 10-30VDC 1.9/15W WW-120°
NMR16L140CWWV MR16 IP65 10-35VDC 1.9/15W WW-120°
NMR16L170CWWV MR16 IP65 10-35VDC 2.2/20W WW-120°
NMR16L210CWWV MR16 IP65 10-35VDC 2.5/25W WW-120°
NMR16L230WWV MR16 10-30VDC 5/30W WW-120°
NMR164XP1WWV MR16 10-30VDC 5/30W WW-35°
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SCHROEFDRAAD EN BAJONET 22 
De serie LED vervang lampjes met schroefdraad fitting en 
Bajonet 22 fitting. 
 
NE10L35V  E10 1-9VDC 0,5/5W, K.WIT, Ø10
NE10L75V  E10 1-9VDC, 1.0/10W, K. WIT, Ø10
NE10L75RV  E10 RESCUE 1-9VDC, 1.0/10W K. WIT
NE14B15WWV  E14 10-35VDC 1.6/15W WW Ø26X56
NE14BT18WWV  E14 10-30VDC 3.2/25W WW Ø23X61
NE14L350WWLVV E14 10-36VDC 3.6/25W WW Ø23X61
NE27L350WWLVV E27 10-36VDC 4.0/35W WW Ø31X75
NE27L350REDV E27 10-36VDC 4.0/35W WW Ø31X75
NB22L350WWLVV B22 10-36VDC 3.6/25W WW Ø23X61

LED SEALED BEAM 
De LED Sealed Beam is de perfecte vervanger voor de 
traditionele Sealed Beam. Veel stroom besparing door 
35/50Watt terug te brengen naar 5/8 Watt. 
 
NSB2700MV35  SEALED BEAM 5/35W 10-36VDC 2700˚K
NSB2700MV35S SEALED BEAM 5/35W 10-36VDC 2700˚K 30˚
NSB2700MV50  SEALED BEAM 8/50W 10-36VDC 2700K
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PLAFONDLAMPEN 
De serie plafondlampen in diverse uitvoeringen. Extern 
schakelbaar, touch schakelaar of touch 3 stap dimbaar. 
Interne driver 10-30V. Warm wit 2700K.
De Dl04 is standaard een inbouw lamp welke door een 
verloopring opbouw gemaakt kan worden.
Leverbaar in 12 of 24 Volt 
 
DL01
NDL01WWMVV  DL01-MV 10-30VDC 2.4/20W, WW
NDL01WWMVTV DL01 TOUCH SW 10-30VDC 2.4/20W WW
NDL01WWMVTDV DL01 TOUCH DIM 10-30VDC 2.4/20W WW
DL02
NDL02WWMVV DL02-MV 10-30VDC 2.2/20W WW, Ø70
NDL02WWMVTV DL02 TOUCH SW 10-30VDC 2.2/20W
DL04
NDL04WW12VV DL04-12V 12VDC 1.4/15W WW Ø65/55
NDL04WW24VV DL04-24V 24VDC 1.4/15W WW Ø65/55
NDL04SMADAPTV DL04, OPBOUW ADAPTER RING

BAR LIGHTS 
De serie Bar Lights zijn in diverse lengtes. De BL01 
modellen zijn koppelbaar door vaste koppelstukjes of door 
een koppel snoertje. 
 
 NBL01300WW12V  BL01 300MM 12VDC 3/20W WW
NBL01500WW12V BL01 500MM 12VDC 5/35W WW

NBL01300WWMV BL01 300MM 10-30VDC 3/20W WW
NBL01300WWMVT BL01 TOUCH SW 10-30VDC 3/20W WW
NBL01300WWMVTD BL01 TOUCH DIM 10-30VDC 3/20W WW

NBL01500WWMV BL01 500MM 10-30VDC 5/35W WW
NBL01500WWMVT BL01 TOUCH SW 10-30VDC 5/35W WW
NBL01500WWMVTD BL01 TOUCH DIM 10-30VDC 5/35W WW

NBL01090V  BAR LIGHT BL01 CONNECTOR 90°
NBL01180V  BAR LIGHT BL01 CONNECTOR 180°
NBL01DCDCV  CONNECTIE KABEL, 1 METER

NBL02315SW12V BL02 315MM 11-16VDC 5/35W SWITCH

NBL02315TC12V BL02 315MM 10-30VDC 5/35W TRICOLOR

NBL02515SW12V BL02 515MM 10-30VDC 8/50W SWITCH 
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VERVANGER 8 WATT TL-BUIS 
De vervanger voor de traditionele 8 Watt TL-buis. 
Geschikt voor 12 en 24 Volt. 
 
NT5300WW  T5 300 WW TL BALK LED 30CM

LEDSTRIP IP66 
De LED strip is in knipsegmenten verdeeld waardoor er 
ingekort kan worden. De strip heeft Nano coating en is 
IP66. 4,8W/M 60 LED’s/M
In de lichtkleuren: warm wit (2700˚K), rood en blauw. 
 
NLS300NCWW1201V LED STRIP IP66, 2700K RA>80, 1 METER IP66
NLS300NCWW1202V LED STRIP IP66, 2700K RA>80, 2 METER IP66
NLS300NCRD1201V LED STRIP IP66, RED RA>80, 1 METER IP66
NLS300NCBL1201V LED STRIP IP66, BLUE RA>80, 1 METER IP66

NAUTICLED DIMMERS EN DRIVERS 
Diverse LED dimmers en drivers. 
 
NPWM10AMULTI PWM-10A-MULTI LED PWM DIMMER
NWALLPANELCCT WALL PANEL CCT
NWALLPANELDIM WALL PANEL DIMMER
NWALLPANELRGB WALL PANEL RGB
NWALLPANELRGBW WALL PANEL RGBW

NWIFIDMONO  PWM-12/24V-8A-POT LED DIMMER
NWIFIDRGB  PWM-12/24V-8A-POT LED DIMMER

NLD350DIMV  12-36VDC LED DRIVER 350 MA DIMBAAR
NLD500DIMV  12-36VDC LED DRIVER 500 MA DIMBAAR
NLD700DIMV  12-36VDC LED DRIVER 700 MA DIMBAAR

NPCDC35FEMALEV CABLE, 1 MTR  1XDC 3.5MM FEMALE
NPCDC35MALEV CABLE, 1 MTR  1XDC 3.5MM MALE
NPCDC50V  CABLE, 1 MTR  1XDC 5.0MM MALE

NPWM1224V2ATD NL INLINE DIMMER/SWITCH BL01
NPWM1224V8ARF PWM-12/24V-8A-RF MET RF
NPWM1224V8AROT PWM-12/24V-8A-POT LED DIMMER
NRGB1224V3X8ARF RGB TOUCH DIMMER RF 8A
NAMPPWM3X8A PWM-10A DIM SIGNAAL VERSTERKER
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INBOUWSPOTS BRAVA EN MALTA 
De serie inbouwspots van het type Brava en Malta 
Inbouwdiameter: 55mm
Buitenmaat: 70mm
Inbouwdiepte: 21mm.
Kleur wit, chroom, messing en RVS316L.
Alle lampen zijn IP65.
Warm wit 2700˚K, dual Wit/rood en RGB.
 
 
NBRAVA12WHV BRAVA WH 2/20W 11-16V Ø70/55X21 IP65
NBRAVA12CRV  BRAVA CHROME 2/20W 11-16V Ø70/55X21 IP65
NBRAVA12BRV  BRAVA BRASS 2/20W 11-16V Ø70/55X21 IP65
NBRAVA12316LV BRAVA 316 WH 2/20W 11-16V Ø70/55X21 IP65
NBRAVA12RGBWV BRAVA316 RGBW 2/20W 11-16V 70/55X20 IP65
NBRAVA24WH  BRAVA WH 2/20W 23-30V Ø70/55X21 IP65
NBRAVA24CR  BRAVA CHROME 2/20W 23-30V Ø70/55X21 IP65
NBRAVA24BR  BRAVA BRASS 2/20W 23-30V Ø70/55X21 IP65
NBRAVA24316L  BRAVA 316 WH 2/20W 23-30V Ø70/55X21 IP65
NBRAVA24RGBW BRAVA316 RGBW 2/20W 23-30V 70/55X20 IP65
NMALTA12316LV MALTA 316 WH 2/20W 11-16V Ø70/55X21 IP65
NMALTA12RGBWV MALTA316 RGBW 2/20W 11-16V 70/55X20 IP65

KAARTLEESLAMP 
Kaartleeslamp FR met dia 25x270mm en wandlamp WR 
met dia 25x70mm. 
Warmwit 2700˚K.
Geanodiseerd aluminium. 
 
NFR01XPEWWCRSWV FR01 10-26VDC 1.7/15W, WWK Ø25X270
NWR01XPEWWCRSWV WR01 10-26VDC 1.7/15W WW Ø25X81

NFR04WWDIMUSBV FR04 10-30VDC 1.2/10W, WW Ø28×430MM
NWR04WWDIMUSBV WR04 10-30VDC 1.2/10W, WW Ø28X80MM



VERLICHTING

95

COURTESY LIGHTS 
De serie Courtesy Light in diverse maten en uitvoeringen.
CL01 Serie 
 
CL01 SERIE
NCL01MV2700V 2700K IP67 PC SPOT  Ø40/30X27 10-30VDC
NCL01MVREDV RED IP67 PC SPOT  Ø40/30X27 10-30VDC
NCL01MVBLUEV BLUE IP67 PC SPOT  Ø40/30X27 10-30VDC
NCL0112VRGBV RGB IP67 PC SPOT  Ø40/30X27 12VDC

CL02 SERIE
NCL02MV2700V 2700K IP67 PC SPOT  Ø30/23X41 10-30VDC
NCL02MVBLUEV BLUE IP67 PC SPOT  Ø30/23X41 10-30VDC
NCL0212VRGBV RGB IP67 PC SPOT  Ø30/23X41 12V DC

CL03 SERIE
NCL03MV2700V 2700K IP67 316 SPOT  Ø30/22X41 10-30VDC
NCL03MVREDV RED IP67 316 SPOT  Ø30/22X43 10-30VDC
NCL03MVBLUEV BLUE IP67 316 SPOT  Ø30/22X43 10-30VDC
NCL03MV4000V 4000K IP67 316 SPOT  Ø30/22X43 10-30VDC
NCL0312VRGBV RGB IP67 PC SPOT  Ø30/22X43 12VDC

NCL03SQMV2700V 2700K IP67 316 SQSPOT 30X30/22X43 10-30V
NCL03SQMVBLUEV BLUE IP67 316 SQSPOT  30X30/22X43 10-30V
NCL03SQ12VRGBV RGB IP67 PC SQUARE SPOT  30X30/22X43 12V

CL04 SERIE
NCL04MV2700V 2700K IP67 316 SPOT  Ø35/25X38 10-30VDC
NCL04MVBLUEV BLUE IP67 316 SPOT  Ø35/25X38 10-30VDC
NCL0412VRGBV RGB IP67 PC SPOT  Ø35/25X38 12VDC

NCL04SQMV2700V 2700K IP67 316 SQSPOT 35X35/25X38 10-30V
NCL04SQMVBLUEV BLUE IP67 316 SQSPOT  35X35/25X38 10-30V
NCL04SQ12VRGBV RGB IP67 PC SQSPOT  35X35/25X38 12V

MINI SERIE
NMCL12V2700SSV 2700K IP67 316 MINI COURTESY 20X23 12VDC
NMCL12VRGBSSV RGB IP67 316 MINI COURTESY 20X23 12V
NMCL12V2700ALV 2700K IP67 ALU MINI COURTESY 20X23 12V
NMCL12VRGBALV RGB IP67 ALU MINI COURTESY 20X23 12V

NMCLRGBPCCAPV POWER CABLE MCL-RGB + END CAP 1M 12V
NMCLWWPCCAPV POWER CABLE MCL-WW + END CAP 1M 12V

SL01 SERIE STEPLIGHTS
NSL0112V2700V 2700K IP67 316 STEPLIGHT 1S28/20X19 12V
NSL0112VBLUEV BLUE IP67 316 STEPLIGHT 1S 28/20X19 12V
NSL0112VRGBV  RGB IP67 316 STEPLIGHT 1S28/20X19 12V
NSL013502700V 2700K IP67 316 STEPLIGHT 1S 28/20X19 350MA
NSL01350BLUEV BLUEIP67 316 STEPLIGHT 1S 28/20X19 350MA

SL02 SERIE STEPLIGHTS
NSL0212V2700V 2700K IP67 316 STEPLIGHT 2S 28/20X19 12V
NSL0212VBLUEV BLUE IP67 316 STEPLIGHT 2S 28/20X19 12V
NSL0212VRGBV RGB IP67 316 STEPLIGHT 2S 28/20X19 12V
NSL023502700V 2700K IP67 316 STEPLGHT 2S 28/20X19 350MA
NSL02350BLUEV BLUE IP67 316 STEPLIGHT 2S28/20X19 350MA
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GIANNESCHI POMPEN 
De firma Gianneschi, tot 2004 bekend als G&R, levert al sinds 1969 pompen en ventilatoren aan de scheepvaart. Het 
familiebedrijf is inmiddels gecertificeerd volgens ISOVision 2000.

Door het enorme assortiment, en de eigen productie en assemblage, is voor iedere toepassing het juiste product 
leverbaar, indien gewenst compleet met goedkeuringscertificaat voor o.a.: RINA, Bureau Veritas, Lloyd’s, ABS, DNV, 
Germanische Lloyd’s, etc.

GIANNESCHI SPARE PARTS / SERVICE KITS 
Voor vrijwel ieder pomptype van Gianneschi zijn er 
complete service kits leverbaar, met daarin de meest 
voorkomende vervangingsdelen. Daarnaast zijn de 
onderdelen ook afzonderlijk los te bestellen. Neem 
contact met ons op of raadpleeg onze website.

VLOEISTOFRING POMPEN - TYPE ACB 
Zelfaanzuigende pompen voor algemene toepassing: zoet- of zout water, bilge, dekwassen, brandstof. De pompen 
hebben een bronzen huis en bronzen Star impeller.
Beschikbare voltages zijn 12 en 24 VDC, 230 VAC 50hz 1PH, 400VAC 50Hz. 3PH 60 Hz op aanvraag 

*Laatste 3 cijfers van artikelnummer geven het voltage aan. Voorbeeld: pomp 034410… in 12V is 034410012.



POMPEN - APPENDAGES

99

VLOEISTOFRING POMPEN - TYPE CP
Zelfaanzuigende pompen voor algemene toepassing: 
zoet-of zoutwater, bilge, dekwassen, brandstof. Geschikt 
als koelwaterpomp bij installatie waar een zelfaanzuigende 
pomp nodig is. De pompen hebben een bronzen huis en 
een bronzen impeller.

*Laatste 3 cijfers van artikelnummer geven het voltage aan. Voorbeeld: pomp 034420… in 12V is 034420012

CENTRIFUGAALPOMPEN - TYPE CB
Niet-zelfaanzuigende pompen voor het verpompen of 
circuleren van zoet of zout water
Geschikt voor continu gebruik als koelwaterpomp voor 
installatie onder de waterlijn
Hoge opbrengst, laag geluidsniveau en verbruik. De 
pompen hebben een bronzen huis en bronzen impeller..

*Laatste 3 cijfers van artikelnummer geven het voltage aan. Voorbeeld: pomp 034420… in 12V is 034420012

ZELFAANZUIGENDE POMPEN HOGE
CAPACITEIT - TYPE BMA-S 
Zelfaanzuigende pompen voor toepassingen waar een
hoge capaciteit nodig is: bilge, firefighting, dek-wassen, 
circulatie, koelwater. De pompen hebben een bronzen 
huis en bronzen impeller



POMPEN - APPENDAGES

100

TANDWIEL POMPEN 
Zelfaanzuigende tandwielpompen voor het verpompen 
van brandstof en olie.

ZWARTWATER POMPEN 
Zelfaanzuigende wormpompen type MV: met RVS 
wormspindel, rubber seal in bronzen huis.

 

ZWARTWATER POMPEN TYPE BMA-M/G
Zelf-aanzuigende pompen voor zwartwater of zwaar 
verontreinigd water. Bronzen pomphuis en impeller.
Type BMA-M: open impeller en geïntegreerde macerator.
Type BMA-G: met open impeller en met een anti-
verstopping systeem

De laatste 3 posities van onderstaande artikelnummers 
geven het voltage aan. 
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WATERDRUKSYSTEMEN MET DRUKTANK
VOOR ZOUT WATER
      

WATERDRUK SYSTEEM MET DRUKTANK
VOOR ZOET WATER
       

WATERDRUKSYSTEEM MET DRUKTANK
DUBBELE UITVOERING 
Tevens leverbaar in dubbele uitvoering, met twee pompen 
boven of naast elkaar gemonteerd. Hierbij is het mogelijk 
de pompen op verschillende druk te laten aan- en 
afschakelen voor een getrapte capaciteit of combinaties 
van pompen van verschillend voltage te gebruiken, bijv 
een 230V pomp gecombineerd met een 24V als backup. 



POMPEN - APPENDAGES

102

SYSTEEM ZONDER DRUKVAT 
Hydrofoorsystemen met een variabele uitgifte bij continu 
toerental. Door middel van druk- en flow sensoren wordt 
de uitgifte traploos aangepast aan de behoefte. Doordat 
de pomp op het optimale vaste toerental blijft draaien, 
blijft de druk gelijk. Aan- en afslaan van de pomp wordt 
voorkomen, waardoor de levensduur van de motor wordt 
verlengd en geluid- en trillings overlast wordt vermeden. 
De inbouw zonder druktank zorg voor een compacte 
installatie. 

SYSTEEM ZONDER DRUKVAT DUBBEL 
Tevens leverbaar in dubbele uitvoering. Hierbij is het 
mogelijk de pompen op verschillende druk te laten 
aan- en afschakelen voor een getrapte capaciteit, of 
combinaties van pompen van verschillend voltage te 
gebruiken, bijvoorbeeld een 230 V pomp gecombineerd 
met een 24 V als back-up. Bij de dubbele systemen is de 
installatie van een drukvat (minstens 20ltr) noodzakelijk. 
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DRINKWATERPOMP 
Deze drinkwaterpomp is zelfaanzuigend, kan zonder 
problemen drooglopen en is thermisch beveiligd tegen 
overbelasting (automatische herstart)

L198069 DRINKWATERPOMP 12V 3,8 L/MIN ZELFAANZUIGEND
L198070 DRINKWATERPOMP 12V 17 L/MIN ZELFAANZUIGEND
L198071 DRINKWATERPOMP 24V 17 L/MIN ZELFAANZUIGEND
L56082 DRINKWATERPOMP 12V 8 L/MIN ZELFAANZUIGEND
L53432 DRINKWATERPOMP 12V 12,5 L/MIN ZELFAANZUIGEND

DRINKWATERPOMP ACCESSOIRES 
Accessoires

L198081 DRUKSCHAKELAAR 25PSI VOOR POMP L56082
L198082 DRUKSCHAKELAAR 40 PSI VOOR POMP L53432 L198070 

L198071
L198083 DRUKSCHAKELAAR 80 PSI VOOR POMP L198069
L198117 WATERPOMPFILTER MET CONNECTOREN VOOR POMP 

L198070
L198118 WATERPOMPFILTER MET CONNECTOREN VOOR POMP 

L56082 OF L53432
L99755 WATERFILTER IN-LINE 19MM
L99756 WATERFILTER IN-LINE 12MM
L99757 WATERFILTER IN-LINE 1/2" DRAAD

BILGEPOMP / DOMPELPOMPEN 
12V Bilgepompen/dompelpompen. ABS Plastic en met ‘s 
wereld beste compacte motor. Zeer betrouwbare pomp. 
Het groffilter is d.m.v. een kliksysteem schoon te maken. 
In capaciteiten van 500GPH - 1000GPH.
In blisterverpakking. 

 
L30670 BILGEPOMP 500GPH / 31 LTR/MIN
L30671 BILGEPOMP 600GPH / 37 LTR/MIN
L30672 BILGEPOMP 700GPH / 44 LTR/MIN
L30673 BILGEPOMP 1000GPH / 63 LTR/MIN

AUTOMATISCHE BILGEPOMP 
De automatische bilgepomp compleet met ingebouwde 
vlotterschakelaar. Capaciteit van 2700 ltr/uur, 
slangaansluiting 19 mm (¾”).
Voorzien van testknop en afneembare basis, zodat de de 
pomp eenvoudig te reinigen is. Voltage 12 volt, 10 amp.
Afmeting: 145x82x90mm (lxbxh)
In blisterverpakking. 
 
L31150 BILGEPOMP AUTOMATISCH - 12V, 35 L/MIN
L73721 BILGEPOMP AUTOMATISCH - 12V, 60 L/MIN
L73720 BILGEPOMP AUTOMATISCH - 24V, 35 L/MIN
L73722 BILGEPOMP AUTOMATISCH - 24V, 60 L/MIN



POMPEN - APPENDAGES

104

BILGEPOMP 
  

L72563 BILGEPOMP 25 MM - 12V, 95 L/MIN
L72565 BILGEPOMP 25 MM - 12V, 125 L/MIN
L72564 BILGEPOMP 25 MM - 24V, 95 L/MIN
L72566 BILGEPOMP 25 MM - 24V, 125 L/MIN

BILGEPOMP CONTROLEPANEEL 
  

L31301 BILGEPOMP CONTROLEPANEEL 15A

VLOTTERSCHAKELAAR 
  

L91549 VLOTTER SCHAKELAAR 12V, 15A

ELECTRONISCHE WATERSENSOR 
  

L31010 ELECTRONISCHE WATERSENSOR

VLOTTERSCHAKELAAR 
  

L31170 VLOTTER SCHAKELAAR FS-40

ZUIGKORF 
  

L13942 ZUIGKORF VOOR SLANG Ø18/20/24
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BILGE SCHAKELAAR 
Dankzij twee roestvrijstalen sensoren detecteert de bilge 
schakelaar de aanwezigheid van lenswater en activeert 
automatisch de bijbehorende afvoerpomp. Als het is 
aangesloten op het controle paneel, verzendt het ook een 
audio- en visueel alarm in het geval van een pompstoring. 
Beide zijn perfect geschikt voor elk type lenspomp en 
voor elk type vaartuig met lenspompen tot 20A.

032355 BILGE SCHAKELAAR,12/24V 20A

CONTROLEPANEEL 
   

032358 CONTROLE PANEEL BILGE POMP

TERUGSLAGKLEP 
  

L31345 TERUGSLAGKLEP RECHT 19 EN 25 MM
L31348 TERUGSLAGKLEP RECHT 32 EN 38 MM
L31344 TERUGSLAGKLEP HAAKS 25 MM

TERUGSLAGKLEP 
  

L31346 TERUGSLAGKLEP HAAKS 19/25 MM IN, 25 MM UIT
L31347 TERUGSLAGKLEP HAAKS 32/38 MM IN, 38 MM UIT

HANDLENSPOMPEN 
Capaciteit: 1 liter / slag. Ingebouwde terugslagklep welke 
makkelijk bereikbaar is om schoon te maken. Hendel kan 
in 2 posities gebruikt worden. Aansluiting 3/4” of 1”. 
 
L31342 HANDLENSPOMP 1 LTR PER SLAG
L31399 HANDLENSPOMP SERVICE KIT VOOR L31342

HANDLENSPOMP 
Kunststof. Met adaptor voor montage op vloer. Incl. slang.
In 2 capaciteiten. 
 
L90599 HAND SUCTION PUMP 45 CM 0,3 LTR PER SLAG
L90600 HAND SUCTION PUMP 60 CM 0,45 LTR PER SLAG

VERSNIJDINGSPOMP 
Versnijdingspomp 45l/min 12A.

L94562 12V VERSNIJDINGSPOMP 45 L/MIN 12A
L94563 24V VERSNIJDINGSPOMP 45 L/MIN 6A
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MK5 UNIVERSAL POMP 
De membraampomp kan op drie verschillende manieren 
worden ingebouwd: opbouw, onderdek en schotmontage. 
Gemakkelijk schoon te maken d.m.v. inspectiedeksel. 
Geurdichte pakkingen. Meest gebruikt als: vuilwaterpomp, 
toiletpomp, bilgepomp. 

 
010050 MK5 UNIVERSAL POMP BP0510
010350 HENDERSON MK5    ONDERDELENSET AK8050

INBOUWSET VOOR MK5 UNIVERSALPOMP 
De pomp kan hiermee waterdicht achter het schot 
ingebouwd worden met de steel aan de buitenzijde. 
 
010054 HENDERSON INBOUWSET VOOR MK5/UN POMP

MK5 SANITAIRPOMP 
Membraanpomp voor toilet. Geurdichte pakkingen. 
Nitrile membraam geschikt voor chemicaliën. Veel 
gebruikt als sanitairpomp, vuilwaterpomp en bilgepomp. 

 
010052 HENDERSON MK5/BH POMP TEGEN SCHOT BP0527
010053 HENDERSON MK5/UD POMP ACHTER SCHOT BP0535
010056 MANCHET + RING MK5 POMP/MK5 DA-POMP DP9905
010350 HENDERSON MK5 ONDERDELENSET AK8050

GUSHER TITAN 
De Whale Gusher®Titan leverbaar in twee uitvoeringen: 
met losse steel voor opbouw tegen een schot of op dek 
en voor waterdichte inbouw onder dek of achter een 
schot. Zware pomp met hoge capaciteit, rechtlijnige 
doorstroming en lichte pompslag. 
Geschikt voor boten groter dan 12 meter. Meest gebruikt 
als bilgepomp, vuilwaterpomp en toiletpomp.  
Zelfaanzuigend - geheel roestvrij - eenvoudig te openen -  
geschikt voor vuil water - vorst bestendig 

 
031220 GUSHER TITAN   VOOR OPBOUW   WHALE BP4402
031230 GUSHER TITAN   VOOR INBOUW     WHALE BP4410
038018 GUSHER TITAN ONDERDELEN SET    NEOPRENE AK4400
038019 GUSHER TITAN ONDERDELEN SET    NITRILE AK4419

031220 031230

R
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GUSHER 10 
De Gusher® 10 leverbaar in twee uitvoeringen, met losse 
steel voor opbouw tegen een schot of op dek en een 
model voor waterdichte inbouw onder dek of achter een 
schot. Aluminium geanodiseerd met epoxy coating, 
zware uitvoering, geschikt voor intensief gebruik. 
Goedgekeurd voor gebruik in reddingsboten. 
 
031320 GUSHER 10    VOOR OPBOUW     WHALE BP3708
031330 GUSHER 10    VOOR INBOUW       WHALE BP3740

038016 GUSHER 10 MK2/3 ONDERDELEN   NEOPRENE AK3706
038017 GUSHER 10 MK2/3 ONDERDELEN   NITRILE AK3714

031331 BP8904  KUNSTSTOF    DOORVOER
031432 BP3804  METALEN         DOORVOER 

GUSHER 30 
De Gusher 30 is een dubbelwerkende pomp met de 
grootste capaciteit uit de Whale range. 
Twee membranen zorgen voor de hoge capaciteit en 
mocht een van beide membranen beschadigd zijn dan 
blijft pomp op één membraan doorwerken. 
- Zeer eenvoudig, met draaiknoppen, te openen voor 
inspectie of reiniging. 
- Leverbaar in drie modellen: voor tegen een schot, voor 
op dek of vloer en een inbouw model, voor waterdichte 
inbouw achter een schot of onder dek. 
- Het pomphuis is van wit gepoedercoat geanodiseerd 
aluminium, corrosie vast. 
Heeft MCA approval en US Coast Guard approval. 
Goedgekeurd volgens de Merchant Shipping 
(Life-SavingAppliances) Regulations 1986 en volgens de 
1983 normen van International Convention for the Safety 
of Life at Sea 1974. 

 
031410 GUSHER 30 SCHOT MONTAGE WHALE BP3010
031420 GUSHER 30 DEK-/ VLOER MONTAGE WHALE BP3000
031430 GUSHER 30 INBOUW SCHOT/ONDER DEK BP3020

031331 BP8904   KUNSTSTOF  DOORVOER
031432 BP3804   METALEN       DOORVOER 

038012 GUSHER 30 REPARATIESET NEOPREEN AK3051

R
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GUSHER URCHIN 
De Whale Gusher® Urchin pompen in drie uitvoeringen: 
Met vaste hendel, voor schotmontage met uitneembare 
hendel en voor waterdichte inbouw achter een schot 
of onder dek. Door de rechtlijnige doorstroming is 
de vuilverwerkende capaciteit bijzonder groot, de 
stroomrichting is in vele standen te plaatsen en de pomp 
is snel te demonteren. 
Zelfaanzuigend - geheel roestvrij - pomphuis eenvoudig 
te openen - geschikt voor vuil water - vorstbestendig 
Met nitrile membraan art. 038025 ook geschikt voor 
het verpompen van diesel. Meest gebruikt als bilgepomp, 
vuilwaterpomp en toiletpomp. 

 
031010 BP9005 WHALE URCHIN   MET VASTE HENDEL
031020 BP9021 WHALE URCHIN     MET LOSSE HENDEL
031030 BP9013 WHALE URCHIN VOOR MONTAGE ACHTER EEN 

SCHOT OF ONDER DEK. LOSSE HENDEL.

VOETPOMP BABYFOOT MK2 DRINK/ZOUT 
Zelfaanzuigende compacte voetpomp. Gemakkelijk te 
installeren, zeker daar waar weing ruimte is. Ideaal in 
combinatie met Whale InLine electrische Booster pomp. 

 
032570 VOETPOMP BABY WHALE    GP4618

VOETPOMP GUSHER GALLEY MK3 
Kan gebruikt worden voor kranen en douches. Ideaal voor 
back up pomp voor electrische systemen. Geschikt voor 
drinkwater en zoutwater. De in- en uitlaat zijn verstelbaar 
voor gemakkelijke installatie. Kan op drie verschillende 
manieren worden ingebouwd. Dubbelwerkend. 

 
032610 GUSHER GALLEY    MK 3        RECHTS

R
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WHALE POMPEN EN TOEBEHOREN 
   
031331 DOORVOER KUNSTSTOF VOOR G10/GUSHER
038016 GUSHER 10 MK2/3 REP.SET NEOPRENE
038017 GUSHER 10 MK2/3 REP.SET NITRILE

038012 GUSHER 30 REP.SET NEOPREEN
031410 GUSHER 30 VOOR TEGEN SCHOT

038050 GUSHER GALLEY MK3 REP.SET AK0553

038019 GUSHER TITAN REP.SET NITRILE AK4419

038025 GUSHER URCHIN REP.SET NITRILE
031020 URCHIN /UITNEEMBARE HENDEL WHALE BP9021

010056 MANCHET EN RING VOOR MK5 SANITAIR POMP
010350 MK5 REPARATIESET HENDERSON AK8050

032465B POMPBOCHT 1" BULK HENDERSON MH3303B

015004 TCL/4 TANKDEKSEL HENDERSON LD4000
015005 TCL/4 TANKDEKSEL TRANSPARANT MH4002

032461 TERUGSLAGKLEP 25/28 MM WHALE LV1218

032460 TERUGSLAGKLEP 25/38MM

032438 TWEEWEGKRAAN 38 MM WHALE DV5606

032452 ZUIGKORF DIEPE BILGE

R
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MEMBRAAN POMP 30L/MIN 
Geschikt voor continue gebruik. Kunststof huis, zelf 
aanzuigend, door de rechtlijnige doorstroming verstopt de 
pomp niet. Oliebestendig. Motor 250 W. 

 
034832  MEMBRAAN POMP   30L,   12V               PVM 0,2
034834 MEMBRAAN POMP   30L,   24V              PVM 0,2
034835 MEMBRAAN POMP   30L,   220V 1PH PVM 0,2

MEMBRAAN POMP 70L/MIN 
Geschikt voor continue gebruik. Kunststof huis, zelf 
aanzuigend, door de rechtlijnige doorstroming verstopt de 
pomp niet. Oliebestendig. Motor 370 W. 

 
034842 MEMBRAAN POMP   70L,    12V                PVM 0.5
034844 MEMBRAAN POMP   70L,    24V               PVM 0.5
034845 MEMBRAAN POMP   70L,    220V 1PH  PVM 0.5

MEMBRAAN POMP 120L/MIN 
Geschikt voor continue gebruik. Kunststof huis, zelf 
aanzuigend, door de rechtlijnige doorstroming verstopt de 
pomp niet. Oliebestendig. Motor 550 W. 

 
034852  MEMBRAAN POMP   120L,   12V             PVM 1
034854 MEMBRAAN POMP   120L,   24V            PVM 1
034855 MEMBRAAN POMP   120L,   220V 1PH PVM1
034856 MEMBRAAN POMP   120L,   220V/380V 3PH
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PROLIFT GRIJSWATER TANK MET POMP 
De Pro-Lift buffertank verzamelt al het afvoerwater 
van wasbakken, gootstenen, wasmachines, douches, 
airco en pompt het vervolgens naar buiten of naar de 
vuilwatertank. De robuuste RVS tank is IP67 waterdicht. 
De Vortex afvoer pomp unit is in een droge kamer 
gescheiden van de tank gemonteerd. In de afvoer zit een 
terugslagklep. De Planus Vortex pomp is stil. Heeft een 
hoge capaciteit. De pomp slaat automatisch aan dmv. 
servicevrije druksensor. Er is een enkele- en een dubbele 
pomp uitvoering verkrijgbaar. Afmetingen ook te leveren 
volgens tekening van de klant. Voldoet aan de ISO 8846 
– EN 28846 en ISO 10133 – EN 13297 norm. 
Capaciteit/ stroomverbruik bij 1.5m opvoerhoogte. 

 
034920 PRO-LIFT MONO   220V 100L
034922 PRO-LIFT MONO   12V     100L
034924 PRO-LIFT MONO   24V    100L
  
034930 PRO-LIFT TWIN       220V 150L
034932 PRO-LIFT TWIN       12V     150L
034934 PRO-LIFT TWIN       24V    150L

WATERLIFT 
De waterlift is de kunststof uitvoering van de Prolift 
mono. 

 
034940 WATERLIFT    220V
034942 WATER LIFT    12V
034944 WATER LIFT    24V

DOUCHEPOMP AFVOERSET 
Compacte douchepomp afvoerset. Volledig van kunststof.
Zowel vloer- als wandmontage. Volledig automatisch.
3 x aanvoer (2 x Ø19,1 mm en 1 x Ø25,4mm)
1 x afvoer (Ø 19,1 mm of Ø25,4mm).
Inclusief filter en terugslagklep in de afvoerleiding. 
Begrensde stroomafname: 1,5A / 12V
210 x 196 x 92 mm (lxbxh). 
 
L31349 DOUCHEPOMP AFVOERSET 37 LTR / MIN 12V
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VUILWATERTANK ZEFIRO 
Vuilwatertank, dient boven de waterlijn geplaatst te 
worden om te lozen zonder pomp. In-en uitlaat 38mm , 
ontluchting  25mm , inspectiedeksel 127mm . 

FLEXIBELE WATERTANKS 
De flextanks worden geleverd inclusief haakse draaibare 
38mm inlaat- en 12mm uitlaattule.
Rechte en driehoekmodellen.  
 
L31321 RECHT MODEL 55 LITER 74 X 60CM
L31322 RECHT MODEL 75 LITER 74 X 84CM
L31323 RECHT MODEL 100 LITER 74 X 100CM
L31324 RECHT MODEL 120 LITER 74 X 125CM
L31329 RECHT MODEL 150 LITER 74 X 150CM
L31327 RECHT MODEL 200 LITER 74 X 170CM
L31325 DRIEHOEK MODEL 55 LITER 86 X 21 X 93CM
L31326 DRIEHOEK MODEL 100 LITER 108 X 21 X 1098CM

L2022 VENTIEL VOOR FLEXIBELE WATERTANK

DIABLO TANKS BRANDSTOF EN WATER 
De serie vaste tanks van Nuova Rade zijn ontworpen in 
recyclebaar HDPE-materiaal. De lijn bestaat uit een 
volledig assortiment welke voldoet aan internationale 
normen en kan worden gebruikt voor meerdere 
vloeistoffen, zoals benzine, ethanol, alternatieve 
brandstoffen en biologische plantaardige oliën, drinkwater 
en afvalwater. De ‘Diablo’ tanks worden geleverd 
zonder deksel. Het EASY SWITCH deksel in rood voor 
brandstoffen, bruin voor afvalwater, blauw voor zoet 
water. Deksels zijn handmatig uitwisselbaar en vergrendeld 
door een borgpin. Na verwijdering van het deksel ontstaat 
een groot inspectiegat. Breedte van alle tanks: 360mm. 
 
L197477 DIABLO TANK 37LTR H: 230MM L: 500MM W/OE
L197478 DIABLO TANK 48LTR H: 230MM L: 650MM W/O LT
L197479 DIABLO TANK 60LTR H: 230MM L: 800MM W/O PL
L197480 DIABLO TANK 70LTR H: 230MM L: 950MM W/O PL
L197481 DIABLO TANK 82LTR H: 230MM L: 1100MM W/O PL
L197482 DIABLO TANK 49LTR H: 305MM L: 500MM W/O PL 
L197483 DIABLO TANK 64LTR H: 305MM L: 650MM W/O
L197484 DIABLO TANK 78LTR H: 305MM L: 800MM W/O PL
L197485 DIABLO TANK 93TRL H: 305MM L: 950MM W/P PL
L197487 DIABLO TANKDEKSEL BRANDSTOF
L197488 DIABLO TANKDEKSEL DRINKWATER
L197489 DIABLO TANKDEKSEL WASTE
L197490 DIABLO TANKDEKSEL UNIVERSEEL
L197491 DIABLO TANKDEKSEL VUIL WATER 305MM
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TANK BORA 
Tank in diverse uitvoeringen op aanvraag.

L196897 BORA WATERTANK 80 LTR MET POMP 12V

TANK BLIZZARD 
Tank in diverse uitvoeringen op aanvraag.

L196873 BLIZZARD TANK VUILWATER + POMP - 80 LTR
L196878 BLIZZARD TANK VUILWATER + POMP - 100 LTR

WATERTANK ERCOLE 
Voor water en brandstof. Met of zonder vuldop.
45 L: 500 mm x 350 mm x 300 mm (L x B x H)
56 L: 650 mm x 350 mm x 300 mm (L x B x H)
70 L: 800 mm x 350 mm x300 mm (L x B x H)

L50194 ERCOLE TANK - 45 L - 45˚ Ø 38 MM
L50193 ERCOLE TANK - 45 L - 90˚ Ø 38 MM
L44798 ERCOLE TANK - 45 L - DRAAD Ø 50 MM + VULDOP
L50198 ERCOLE TANK - 56 L - 45˚ Ø 38 MM
L50197 ERCOLE TANK - 56 L - 90˚ Ø 38 MM
L44800 ERCOLE TANK - 56 L - DRAAD Ø 50 MM BN + VULDOP
L50204 ERCOLE TANK - 70 L - 45˚ Ø 38 MM
L50203 ERCOLE TANK - 70 L, - 90˚ Ø 38 MM
L44802 ERCOLE TANK - 70 L - DRAAD Ø 50 MM + VULDOP

WATERTANK SOGLIOLA 
Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.
60 L: 800 mm x 350 mm x 220 mm (L x B x H)
80 L: 1100 mm x 350 mm x 220 mm (L x B x H)

L50213 SOGLIOLA TANK - 60 L - 45˚ Ø 38 MM
L50212 SOGLIOLA TANK - 60 L - 90˚ Ø 38 MM 
L50216 SOGLIOLA TANK - 80 L - 90˚ Ø 38 MM
L44837 SOGLIOLA TANK - 80 L + DRAAD Ø 50 MM + VULDOP 

BRANDSTOFTANK SOGLIOLA  
Polyethyleen tanks horizontaal. Geschikt voor diesel en 
benzine. Tanksensor voorbereid. Meerdere uitvoeringen 
op aanvraag. CE approved according to Directive 
2003/44/EC.
49 L: 800 mm x 350 mm x 220 mm (L x B x H)
73 L: 1100 mm x 350 mm x 220 mm (L x B x H)
 
L44834 SOGLIOLA - 49 L -DRAAD Ø 50 MM  + VULDOP
L44836 SOGLIOLA - 73 L - DRAAD Ø 50 MM + VULDOP
L50214 SOGLIOLA - 49 L - 90˚ Ø 38 MM 
L50218 SOGLIOLA - 73 L - 90˚ Ø 38 MM

BEVESTIGINGSSET SOGLIOLA 
Bevestigingsset Sogliola tanks en reddingsvlotten.

L44838 BEVESTIGINGSSET TANKS EN/OF REDDINGSVLOTTEN
L44568 TANK VENTILATIE FITTING Ø20 MM SLANG
L44467 BRANDSTOF AANZUIGSTANG Ø8 MM
L43374 TULE HAAKS Ø38 MM
L44838 BEVESTIGINGSSET TANKS EN/OF REDDINGSVLOTTEN
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TANKDOP 
  

L45284 ERCOLE & SOGLIOLA TANK DOP LOS

CONNECTOR ERCOLE & SOGLIOLA 
90° Ø50 mm.

L43370 ERCOLE & SOGLIOLA CONNECTOR 90° Ø50 MM

FITTING VOOR VENTILATIE 16 MM 
  

L44567 FITTING VOOR VENTILATIE 16 MM

WATER AANZUIGSLANG 
  

L50140 WATER AANZUIGSLANG Ø16 MM

SLANGTULE HAAKS DIABLO TANK 
  

L197497 SLANGTULE HAAKS VOOR DIABLO TANKDEKSEL

SLANGTULE VOOR VENTILATIE 
Voor BLIZZARD/BORA/ZEFIRO tanks.

L44569 SLANGTULE VENTILATIE ERCOLE/SOGLIOLA TANKS

SLANGTULE 
Voor BLIZZARD/BORA/ZEFIRO tanks.

L196901 SLANGTULE BLIZZARD/BORA/ZEFIRO TANK-38MM/
HAAKS

L196906 SLANGTULE BLIZZARD/BORA/ZEFIRO TANK-38MM/
HAAKS
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MARELON AFSLUITERS / KRANEN 
Deze compacte kogelkranen worden geleverd met BSP 
draad (vrw). Huiddoorvoeren en slangaansluiting dienen 
apart besteld te worden. Materiaal met carbon versterkt 
marelon. Vernieuwd met kortere sterke hendels. UL 
gecertificeerd. 
 
016701 AFSLUITER MARELON 1/2”ANP
016702 AFSLUITER MARELON 3/4"ANP
016703 AFSLUITER MARELON 1" BSP
016704 AFSLUITER MARELON 1-1/4" BSP
016705 AFSLUITER MARELON 1-1/2" BSP
016706 AFSLUITER MARELON 2" BSP 
016680 HUIDDOORVOER  1/2" ANP
016681 HUIDDOORVOER  3/4" ANP
016682 HUIDDOORVOER  1” BSP
016683 HUIDDOORVOER  1.1/4" BSP
016684 HUIDDOORVOER  1.1/2" BSP
016685 HUIDDOORVOER  2"  BSP
016670 SLANGTULE RECHT 1/2" ANP 16MM
0166701 SLANGTULE HAAKS 1/2" ANP 16MM
016671 SLANGTULE RECHT 3/4" ANP 19MM
0166711 SLANGTULE HAAKS 3/4" ANP 19MM
016672 SLANGTULE RECHT 1" BSP 25MM
0166721 SLANGTULE HAAKS 1" BSP 25MM
016673 SLANGTULE RECHT 1.1/4" BSP 32MM
0166731 SLANGTULE HAAKS 1.1/4" BSP 32MM
016674 SLANGTULE RECHT 1.1/2" BSP 38MM
0166741 SLANGTULE HAAKS 1.1/2" BSP 38MM
016675 SLANGTULE RECHT 2" BSP 50MM
0166751 SLANGTULE HAAKS 2" BSP 50MM

TWEEWEGKRAAN 
Marelon tweewegkraan, incl. montageflens. 
 
016519 TWEEWEGKRAAN     19MM SLANGAANSLUITING
016525 TWEEWEGKRAAN     25MM SLANGAANSLUITING
016538 TWEEWEGKRAAN     38MM SLANGAANSLUITING

FLOWTECH AFSLUITER 
Speciale afsluiter, die in gesloten toestand de romp 
volledig "flush" afsluit. Moet ingelamineerd worden. Geen 
bestaand schroefdraad.  
Materiaal: Marelon. Compleet met 3 slangtules. 
 
016653 AFSLUITER VOOR    19,25   OF  38 MM  SLANG

HUIDDOORVOER TELESCOPISCH 
  

L10259 HUIDDOORVOER TELESCOPISCH 39 MM
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HUIDDOORVOER VOOR SLANG 
  

L44696 HUIDDOORVOER 5/8" POLYAMIDE VOOR SLANG 15 MM

HUIDDOORVOER MET SLANGTULE 
  

L10255 HUIDDOORVOER PLASTIC MET SLANGTULE 25 MM

HUIDDOORVOER DEMONTABEL 
  

L10254 HUIDDOORVOER MET OP- / AFSCHROEFBARE FLENS

HUIDDOORVOEREN 
  

L43529 HUIDDOORVOER ZWART LENGTE 62 MM - 25 MM
L43491 HUIDDOORVOER ZWART LENGTE 62 MM - 22 MM
L43537 HUIDDOORVOER ZWART LENGTE 155 MM - 25 MM
L43499 HUIDDOORVOER ZWART LENGTE 155 MM - 22 MM
L44737 HUIDDOORVOER MET VOLLEDIGE DRAAD - 1/2"
L44740 HUIDDOORVOER MET VOLLEDIGE DRAAD - 3/4"
L44743 HUIDDOORVOER MET VOLLEDIGE DRAAD - 1
L44746 HUIDDOORVOER MET VOLLEDIGE DRAAD - 1 1/2"
L197213 HUIDDOORVOER KUNSTSTOF MET RVS316 FLENS - 1"
L197007 HUIDDOORVOER L 92 MM RVS FLENS 1 1/2"
L10250 HUIDDOORVOER 1" WIT + SLANG AANSLUITING - 19MM
L10251 HUIDDOORVOER 1" WIT + SLANG AANSLUITING - 25MM
L23669 HUIDDOORVOER MET SLANGTULE - 20 MM
L39473 HUIDDOORVOER MET SLANGTULE - 25 MM
L16710 HUIDDOORVOER MET SLANGTULE - 38 MM
L70597 HUIDDOORVOER MET SLANGTULE CHROOM - 19 MM
L70598 HUIDDOORVOER MET SLANGTULE CHROOM - 25 MM
L70600 HUIDDOORVOER MET SLANGTULE CHROOM - 42 MM
L39548 HUIDDOORVOER MET SLANGTULE HAAKS - 20 MM
L39549 HUIDDOORVOER MET SLANGTULE HAAKS - 25 MM
L39550 HUIDDOORVOER MET SLANGTULE HAAKS - 38 MM
L70603 HUIDDOORVOER MET TERUGSLAGKLEP CHR Ø42 MM
L31351 HUIDDOORVOER 1 7/8" VOOR Ø39 MM SLANG
L31352 HUIDDOORVOER Ø48 MM VOOR 5/8" SLANG

AANZUIG FILTER OVAAL 
  

L16712 AANZUIG FILTER OVAAL 120X80 MM
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SLANGKLEMMEN VP1 
   
L11113 SLANGKLEM RVS 316 - 9 MM BAND - 8-16 MM
L11115 SLANGKLEM RVS 316 - 9 MM BAND - 16-25 MM
L11117 SLANGKLEM RVS 316 - 9 MM BAND - 25-40 MM
L11120 SLANGKLEM RVS 316 - 12 MM BAND - 25-40 MM
L11121 SLANGKLEM RVS 316 - 12 MM BAND - 32-50 MM
L11122 SLANGKLEM RVS 316 - 12 MM BAND - 40/60 MM
L11123 SLANGKLEM RVS 316 - 12 MM BAND - 50-70 MM
L11125 SLANGKLEM RVS 316 - 12 MM BAND - 70-90 MM
L11127 SLANGKLEM RVS 316 - 12 MM BAND - 90-110 MM
L11130 SLANGKLEM RVS 316 - 12 MM BAND - 120-140 MM
L10286 SLANGKLEM RVS 316 - 22 MM BAND - 52-55 MM
L10287 SLANGKLEM RVS 316 - 22 MM BAND - 56-59 MM
L10288 SLANGKLEM RVS 316 - 22 MM BAND - 60-63 MM
L10290 SLANGKLEM RVS 316 - 24 MM BAND - 68-73 MM
L10291 SLANGKLEM RVS 316 - 24 MM BAND - 74-79 MM

TANKONTLUCHTER 
Slangtule 14/16/22 mm. Vlak model, messing of messing-
verchroomd.
Wanddikte max.18 mm (14/16mm) of 20 mm (20/22mm) 
 
FS242AC TANKONTLUCHTER FLUSH, RECHTE TULE 14-16MM
FS242AL TANKONTLUCHTER FLUSH, RECHT 16MM MESSING
FS242SXC TANKONTLUCHTER FLUSH, HAAKS 16MM L
FS242DXC TANKONTLUCHTER FLUSH, HAAKS, 16MM R
FS242CC TANKONTLUCHTER FLUSH, RECHT 20MM.
FS242CL TANKONTLUCHTER FLUSH MESSING, RECHT 20MM
FS242DSXC TANKONTLUCHTER FLUSH, HAAKS 22MM L

FUEL WHISTLE 
De Barton Fuel Whistle dient gemonteerd te worden in 
de ontluchtingslang (16mm) van de brandstoftank. Tijdens 
het tanken zal er een fluitend geluid ontstaan. Zodra het 
maximale niveau in de tank bereikt wordt, veranderd het 
geluid en  stopt de Fuel Whistle met fluiten. Hiermee 
voorkomt u het morsen van brandstof. 
 
434965 FUEL WHISTLE BARTON

DEKVULDOPPEN BRONS VERCHROOMD 
Vuldoppen te openen door middel flush-liftring.
Dop is gezekerd door een staaldraad.
 
FS501A38C ‘DEKVULDOP FUEL 38MM CHROOM
FS501A50C DEKVULDOP FUEL 50MM CHROOM
FS501B38C DEKVULDOP WATER 38MM CHROOM

AFSLUITBARE VULDOP - COMPLEET 
Bronsverchroomde dekvuldop met slot en sleutel.
Uitvoeringen met 38 mm of 50 mm slangaansluitingen.
 
FS501C38C VULDOP + SLOT 38 MM ‘FUEL’
FS501C50C VULDOP + SLOT 50 MM ‘FUEL’
FS501D38C VULDOP + SLOT 38 MM ‘DIESEL’
FS501D50C  VULDOP + SLOT 50 MM ‘DIESEL’
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DEKVULDOPPEN - ROESTVRIJSTAAL 
Handgepolijst uit AINSI-316 anti-magnetisch 
roestvrijstaal. Zeer fraai afgewerkt. Compleet met ketting 
en bevestiging voor rand- aarde. Te openen met standaard 
lierhendel of met sleutel.Voor slang aansluiting. Voldoet 
aan CE normering en voorzien van logo.
 
38 MM 50 MM 
018310 018311 VULDOP RVS ‘WATER’ STER
018313 018314 VULDOP RVS ‘DIESEL’ STER
018315 018316 VULDOP RVS ‘WASTE’ STER
018321 018322 VULDOP RVS ‘WATER’ SLEUF
018323 018324 VULDOP RVS ‘DIESEL’ SLEUF
018325 018326 VULDOP RVS ‘WASTE’ SLEUF

L196053 OF 018329 SLEUTELS (STER OF SLEUF)

DEKVULDOP -KUNSTSTOF / RVS DEKSEL  
Dekvuldoppen van glas-versterkt nylon met RVS 316 
deksels.
 
L197206  DEKVULDOP  Ø38MM ‘WATER’   NYLON/RVS’
L197203  DEKVULDOP  Ø51MM ‘FUEL’   NYLON/RVS’
L197205  DEKVULDOP  Ø51MM ‘DIESEL’   NYLON/RVS’

DEKVULDOP AFDEKKAP 
Brandstof of water.

L196265 DEKVULDOP KUNSTSTOF AFDEKKAP - WATER 38 MM
L196275 DEKVULDOP KUNSTSTOF AFDEKKAP - BENZINE 38 MM

VULDOP 
Brandstof of water.

L195015 VULDOP BENZINE ROOD 38 MM (RESERVE)
L195016 VULDOP WATER BLAUW 38 MM (RESERVE)

INBOUWKASTJE DEKVULDOP 
  

L44302 INBOUWKASTJE DEKVULDOP 145X191 MM WIT
L195310 INBOUWKASTJE DEKVULDOP 145X191 MM ZWART
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Wave International ontwerpt en produceert een compleet assortiment filtratiesystemen. De serie Wavebrite is 
ontwikkeld voor filtering van grijs water om zoveel mogelijk schadelijke stoffen in het grijs water te verminderen wat 
voldoet aan de strenge regelgeving. Wavestream en Wavebrite verwijderen ook microplastics en microvezels die in bilge 
en grijs water voorkomen. De andere series, waaronder Flostream, Prostream, Waveair en Waveshine, zijn allemaal 
geschikte filters voor een scala aan recreatieve en commerciële toepassingen.

De Wave-systemen, zoals bilgefilters en grijswatersystemen zijn ontworpen om de impact die pleziervaart en 
beroepsvaart hebben op het milieu, de zeeën, oceanen, binnenwateren en meren waarop boten varen, te verminderen.

WAVE FILTERS 
 
90221001 FLOHF10 FLOWSTREAM HIFLOW 10 STD 3/4” P
90221002 FDF1 FLOWSTREAM DOCK FILTER 1
90221003 PROSTREAM-70X10 WOUND 5MIC DUO
90221004 FDF2 FLOSTREAM DOCK FILTER 2 CAP 45L/M
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ZWART WATER BEHANDELING 
Selmar blue sea zwartwater-behandelings syteem 
gecertificeerd onder MEPC 227(64) - geen sludge tank 
nodig. 
 
Internationale verdragen zoals IMO /MARPOL verbieden 
het lozen van onbehandeld zwartwater overboord binnen 
een afstand van 12 mijlen uit de kust. Alleen afvalwater dat 
behandelend is volgens de richtlijnen MEPC 227(64) en 
MED 96/98 CE mag op een afstand van 3 mijlen uit de 
kust geloosd worden. Veel behandelingssystemen maken 
gebruik van giftige stoffen als Chloride om het afvalwater 
te desinfecteren. Daarnaast wordt slechts het vloeibare 
gedeelte van het afvalwater voor lozing geschikt gemaakt. 
Het residu aan vaste stoffen moet aan boord in een 
aparte tank worden opgeslagen, om door gespecialiseerde 
pompstations te worden afgenomen en verwerkt. 
 
Het Blue Sea systeem is een volledig automatisch 
systeem, met capaciteiten van 2500-22000 liter per 
dag. Als een van de eerste fabrikanten wist Selmar Blue 
Sea de certificering onder de nieuwste normen MEPC 
227(64) bevestigd te krijgen. 
 
Het Blue Sea systeem maakt gebruik van een 
gepatenteerde technologie gebaseerd op het principe 
van oxidatie-reductie: het uit de zwartwatertank 
aangevoerde afvalwater wordt door een macerator pomp 
vermalen, vermengd met zeewater en vervolgens wordt 
onder toevoeging van een gedoseerde hoeveelheid 
waterstofperoxide (H202) een behandelingsproces 
doorlopen. De resulterende oplossing is zodanig 
gedesinfecteerd en ontdaan van biologische last dat deze 
geheel overboord geloosd mag worden. Er is dus geen 
afzonderlijke sludge tank meer nodig. Deze behandeling 
geschiedt volledig automatisch, inclusief het reinigen 
van het systeem zelf. De Blue Sea apparaten worden 
uitgevoerd in een gesloten RVS behuizing en zijn uiterst 
compact in te bouwen, licht in gewicht, en zuinig in 
gebruik (0,75 kW bij 12000 ltr/dag). 
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WATERONTHARDER ADRIATIC 5 
Wassen en reinigen van elk oppervlak  zonder kalkresten 
die na het wassen moeten worden verwijderd, drogen 
en reinigen is niet nodig. Het regeneratiepatroon HS-
EasyBRINE moet na elke regeneratie worden vervangen.
De regeneratie eindigt wanneer al het zout van het HS-
EasyBRINE-patroon is verbruikt. Filtratie 10 micron.
De gemiddelde levensduur van de filterpatroon CB-EC is 
3-6 maanden: de levensduur is afhankelijk van de kwaliteit 
van het inlaatwater en op het volume van het behandelde 
water.
Afmetingen 250 x 370 x H 445 mm
Gewicht 10 kg
Max druk: 6 Bar
Min. druk: 2 Bar
Max temperatuur: 45°C
Max. Fe: 0,1 ppm

040176 ADRIATIC 5 PORTABLE WATER SOFTNER
040177 ADRIATIC 5 CARBON CARTRIDGE
040178 ADRIATIC 5 EASY BRINE CARTRIDGE

IDROMAR MINI COMPACT JUNIOR 
De Mini Compact-lijn is speciaal voor schepen van 12 
tot 30 meter met een generator. Verkrijgbaar in single en 
duplex versies voor alle ruimte- en capaciteitsbehoeften. 

1010560 IDROMAR SUPERMINI 60LT 220 VOLT
1010165 IDROMAR MC1J 65LTR 220 VOLT - HOR
10101130 IDROMAR MC2J 130LTR 220 VOLT - HOR
10101180 IDROMAR MC3J 180LTR 220 VOLT - HOR
10101210 IDROMAR MC4J 210LTR 220 VOLT - HOR
1010265 IDROMAR MC1V 65LTR 220 VOLT - VERT
10102130 IDROMAR MC2V 130LTR 220 VOLT - VERT
10102180 IDROMAR MC3V 180LTR 220 VOLT - VERT
10102210 IDROMAR MC3V 180LTR 220 VOLT - VERT
1010465 IDROMAR MINI SAIL KIT MSK6 65LTR 220 VOLT
10104100 IDROMAR MINI SAIL KIT MSK10 100LTR 220 VOLT
10104130 IDROMAR MINI SAIL KIT MSK13 130LTR 220 VOLT
10104180 IDROMAR MINI SAIL KIT MSK18 180LTR 220 VOLT
10104210 IDROMAR MINI SAIL KIT MSK21 210LTR 220 VOLT



WATERBEHANDELING

122

IDROMAR MINI COMPACT SENIOR DUPLEX 
De Mini Compact Senior Duplex lijn is bedoeld voor 
schepen van 30 tot 70 meter. Duplexmodellen worden 
aanbevolen in situaties waar 2 watermakers geïnstalleerd 
moeten worden. Het voordeel van twee systemen in 
één unit is dat het de totale afmetingen beperkt en 
de installatie vereenvoudigt. Bij de constructie van 
deze modellen is maximaal rekening gehouden met de 
toegankelijkheid voor onderhoud. Het is zo mogelijk om 
het systeem te bouwen met  lagedrukpompen, zandfilters 
en regeneratietank ingebouwd. Compacter en dus meer 
ruimte, en de installatie is eenvoudiger.
Watermakers uit de Duplex Serie kunnen afzonderlijk of 
gelijktijdig kunnen werken. 

101071000 IIDROMAR MC12 DUPLEX 1000LTR 220 VOLT
101071250 IDROMAR MC15 DUPLEX 1250LTR 220 VOLT
10107500 IDROMAR MC5 DUPLEX 500LTR 220 VOLT
10107750 IDROMAR MC9 DUPLEX 750LTR 220 VOLT

IDROMAR STERILISATOR 
UV sterilisator worden normaal gesproken na de autoclaaf 
aan boord geïnstalleerd. De sterilisator garandeert 
gebruikers een water dat vrij is van bacteriën (tot 99,9%) 
De UV-sterilisator heeft als grootste voordeel is dat 
er geen chemicaliën aan water toegevoegd hoeven te 
worden die de smaak zou kunnnen beïnvloeden.

De voordelen van UV-filtratie zijn onder andere
- geen chemicaliën
- geen bacteriële besmetting
- geen verandering in smaak
- geen verwijdering van nuttige mineralen

Het Idromar  assortiment sterilisatoren loopt van 1000 
tot 18000 liter/uur. 

 
101042 IDROMAR UV STERILIZER 80/2 PLUS 8000LTR

OPTIES WATERMAKERS VAN KADE 
            
101021 IDROMAR DOSEER UNIT ZILVER ION
101022 IDROMAR AUTO FLUSH MET PANEEL SINGLE
101023 IDROMAR AUTO FLUSH MET PANEEL DUPLEX
101024 IDROMAR ZILVER ELECTRODE SYSTEEM SIL168
101025 IDROMAR IDROFAST 9100 WATER ONTHARDER



WATERBEHANDELING

123

OPTIES IDROMAR WATERMAKER 
Er zijn vershillende opties voor Idromar watermakers 
leverbaar. Auto-flush panelen, zandfilters om de grofste 
onzuiverheden in zeewater tegen te houden, filters om 
water te mineraliseren, kalkfilters.
 
101010 IDROMAR AUTO FLUSH MET PANEEL SINGLE
101011 IDROMAR AUTO FLUSH MET PANEEL DUPLEX
101012 IDROMAR AUTO FLUSH EX PANEEL SINGLE
101013 IDROMAR AUTO FLUSH EX PANEEL DUPLEX
101014 IDROMAR SEMI AUTO FLUSH SINGLE
101015 IDROMAR SEMI AUTO FLUSH DUPLEX
101016 IDROMAR SEMI AUTO FLUSH SINGLE PLC
101017 IDROMAR SEMI AUTO FLUSH DUPLEX PLC
101018 IDROMAR ZANDFILTER 10X35X2750
101019 IDROMAR ZANDFILTER 11X35X2750
101020 IDROMAR ZANDFILTER MC20-30-40
101022 IDROMAR CARBON FILTER ID3R
101023 IDROMAR CARBON FILTER ID6R
101025 IDROMAR IDROFAST 9100 WATER ONTHARDER
101030 IDROMAR RE-HARDENING LIMESTONE FILTER F60
101032 IDROMAR RE-HARDENING LIMESTONE FILTER 8X17
101033 IDROMAR KALK FILTER 10X23
101034 IDROMAR KALK FILTER 11X35X2750
101035 IDROMAR KALK FILTER 14X43X2750
101036 IDROMAR KALK FILTER 16X49X2750

UV - FILTER UNITS 
Doorstroomunits uitgerust met speciale UV lamp. 
Bedoeld voor permanente inbouw en continu bedrijf. 
Te installeren na de hydrofoor. 
Door de speciale UV buislampen worden bacteriën en 
ziektekiemen onschadelijk gemaakt. 
Een 230 V - 24V voeding wordt meegeleverd.

 
 
091531 UV STERILISER 1000 L/H 
091532 UV STERILISER 2500 L/H
091533 UV STERILISER 5000 L/H 
091534 UV STERILISER 8000 L/H 
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ELKA Design 
Sinds 2022 is Belship de importeur in Nederland en Duitsland voor ELKA Design. De Italiaanse firma ELKA ontwerpt 
en fabriceert kranen en douchesystemen, specifiek voor toepassing op jachten en superjachten. Naast het bijzondere 
design en de prachtige afwerking, wordt hierbij de nadruk gelegd op zeer beperkte inbouwmaten, laag gewicht, en 
flexibele montage

ELKA WEGNEEMBARE DEKDOUCHES 
Luxe wegneembare dekdouches in diverse uitvoeringen. 
Uitgevoerd met snelkoppeling geschikt voor dekfitting 
70_IN_EASY (040215).Deze dient apart besteld te 
worden.

040201 DEKDOUCHE WEGNEEM-/OPVOUWBAAR + 
VERLICHTING

040202 DEKDOUCHE WEGNEEM-/OPVOUWBAAR + KOP
040203 DEKDOUCHE WEGNEEM-/OPVOUWBAAR CARBON + 

KOP

LUXE WEGNEEMBARE DEKDOUCHES MET DRAAIBARE DOUCHEKOP IN 
CARBON OF ALUMINIUM.

040204 DEKDOUCHE MAT CARBON, DRAAIBARE DOUCHEKOP
040205 DEKDOUCHE GEPOLIJST CARBON, DRAAIBARE 

DOUCHEKOP
040206 DEKDOUCHE ALUMINIUM MET DRAAIBARE 

DOUCHEKOP
040207 DEKDOUCHE MAT CARBON, DRAAIBARE DOUCHEKOP
040208 DEKDOUCHE GEPOLIJST CARBON, DRAAIBARE 

DOUCHEKOP
040209 DEKDOUCHE ALUMINIUM MET DRAAIBARE 

DOUCHEKOP

LUXE WEGNEEMBARE DEKDOUCHES MET DOUCHEKOP IN CARBON 
OF ALUMINIUM, EXTRA OPTIE EEN LOSSE HANDDOUCHE.

040210 DEKDOUCHE EN LOSSE HANDDOUCHE
040211 DEKDOUCHE EN LOSSE HANDDOUCHE CARBON FIBER
040212 DEKDOUCHESTANG MET MIXER WARM EN KOUD
040214 DEKDOUCHESTANG, MIXER WARM EN KOUD, FLEX. 

SLANG

SNELKOPPELING AANSLUITKIT VOOR DE WEGNEEMBARE 
DEKDOUCHES. DE GEHELE SET IS GEMAAKT VAN MESSING EN 
BESCHERMT MET DECKFIN ANTI CORROSIE BEHANDELING.
.
040201 HOUDER QUICK CONNECT VOOR WEGNEEMBARE 

DOUCHE
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ELKA POP-UP DOUCHES 
           
 
040222 POP-UP INBOUW HAND MENG ALUMINIUM
040225 POP-UP INBOUW HANDDOUCHE MENGKRAAN RVS316
040228 POP-UP INBOUW HANDDOUCHE CHROME 

TOPMONTAGE ROND
040229 POP-UP INBOUW HANDDOUCHE CHROME BLIND 

MONTAGE ROND
040230 POP-UP INBOUW HANDDOUCHE VERCHROOMD BLIND 

MONTAGE VIERKANT

ELKA IN/OPBOUW DOUCHES 
            
040231 WANDDOUCHE HOOGGLANS CARBON FIBER STANG 

CHROOM AFWERKING
040233 INBOUW DOUCHE VIERKANT 500
040234 INBOUW DOUCHE ROND 380
040237 INBOUW DOUCHE RVS VIERKANT 200
040243 INBOUW DOUCHE RVS ROND 400 ULTRATHIN
040253 INBOUW DOUCHE 250  25MM DIEP GEBORSTELD RVS 

WIT LED 24V
040258 INBOUW DOUCHE GEBORSTELD RVS 210X210 20MM 

INBOUWDIEPTE WIT L
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ELKA KRANEN 
Uit de ELKA KRANEN serie hebben we een selectie 
gemaakt van draaibare en/of wegklapbare kranen.
Overige artikelen op aanvraag leverbaar.

 
040264 KRAAN WARM EN KOUD WATER  DRAAIBAAR
040280 1-HENDEL MIXER SWIVEL RETRACT SPOUT 316431 AISI316
040282 FOLDABLE SPOUT WITH REMOTE MIXER LENGHT 248 MM 
040283 1-HENDEL MIXER RETRACT. AND SWIVELING SPOUT
040284 1-HENDEL MIXER HAND SHOWER AND SWIVEL SPOUT 
040285 BUILT IN MIXER MARIN COLLECTION
040286 BRASS ROUND HAND SHOWER 183 MM LENGHT
90496001 NYLON GREY FLEXIBLE HOSE 1/2C X 3/8F 150CM
S22496001 1-HENDEL MIXER KRAAN UITNEEMBARE DOUCHE D GY
S22496002 1-HENDEL MIXER WEGKLAPBARE UITLOOP DEEP GRIJS
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ELKA KRANEN 
Uit de ELKA TIP-UP serie hebben we een selectie 
gemaakt van draaibare en/of wegklapbare kranen.
Overige artikelen op aanvraag leverbaar.

040262 KRAAN KOUD WATER KLAPBAAR
040263 KRAAN WARM / KOUD WATER KLAPBAAR + DRAAIBAAR
040264 KRAAN WARM / KOUD WATER DRAAIBAAR
040265 KRAAN WARM / KOUD WATER
040266 KRAAN WARM / KOUD WATER - LANGE UITLOOP
040267 KRAAN WARM / KOUD WATER - KORTE UITLOOP

ELKA DOUCHES 
De ELKA SLIM serie en de SPAZIO35 serie zijn 
ultra platte inbouwdouches in diverse uitvoeringen 
en afmetingen. Met of zonder verlichting. Diverse 
bevestigingsmogelijkheden. Kleinste inbouw diepte is 
25mm.

040232 INBOUWDOUCHE VIERKANT 380
040233 INBOUWDOUCHE VIERKANT 500
040235 INBOUWDOUCHE ROND 500
040236 INBOUWDOUCHE RVS VIERKANT 100
040237 INBOUWDOUCHE RVS VIERKANT 200
040238 INBOUWDOUCHE RVS VIERKANT 300
040239 INBOUWDOUCHE RVS VIERKANT 400
040240 INBOUWDOUCHE RVS ROND 100 ULTRATHIN
040241 INBOUWDOUCHE RVS ROND 200 ULTRATHIN
040242 INBOUWDOUCHE RVS ROND 300 ULTRATHIN
040243 INBOUWDOUCHE RVS ROND 400 ULTRATHIN
040250 INBOUWDOUCHE 250 25MM DIEP
040251 INBOUWDOUCHE 250 25MM DIEP MET WIT LED 24V
040252 INBOUWDOUCHE 250 25MM DIEP GEBORSTELD RVS
040253 INBOUWDOUCHE 250 25MM DIEP GEB. RVS WIT LED 24V
040555 IINBOUWDOUCHE 210X210 25MM INBOUWDIEPTE
040256 INBOUWDOUCHE 210X210 25MM INB. DIEPTE WIT LED 

24V
040257 INBOUWDOUCHE GEBORST. RVS 210X210 25MM INB.

DIEPTE
040258 INBOUWDOUCHE GEBORST.RVS 210X210 25MM INB.

DIEPTE WIT L
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MENGKRAAN CHROOM 150 MM 

max 30
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130

60

80

360°40

30

50

120

3/8”M BSP

Blocking plate

WEIGHT 807 g

Bottom view

 
040100 MENGKRAAN DRAAIBAAR CHROOM 150MM

MENGKRAAN CHROOM 195 MM 

 
040102 MENGKRAAN DRAAIBAAR CHROOM 195MM

MENGKRAAN CHROOM 250 MM 

 
040104 MENGKRAAN DRAAIBAAR CHROOM 250MM

MENGKRAAN MET DOUCHE 210 MM 

 
040110 MENGKRAAN MET DOUCHE 1.5M 210MM

MENGKRAAN MET DOUCHE 170 MM 

 
040112 MENGKRAAN MET DOUCHE 1.5M 170MM
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MENGKRAAN VAST CHROOM 150 MM 

 
040106 MENGKRAAN VAST CHROOM 150MM

ENKELKRAAN KLAPBAAR CHROOM
 

 
040114 ENKELKRAAN KLAPBAAR CHROOM
040116 ENKELKRAAN KLAPBAAR WIT

MENGKRAAN  KLAPBAAR CHROOM 
 

 
040118 MENGKRAAN KLAPBAAR CHROOM
040120 MENGKRAAN KLAPBAAR WIT
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THERMOSTAATKRAAN ZWAAR 

 
040124 THERMOSTAATKRAAN ZWAAR 277MM

THERMOSTAATKRAAN LICHT 

 
040122 THERMOSTAATKRAAN LICHT 255MM

MENGKRAAN FLUSH INBOUW 

 
040127 COMPACT MIXERKRAAN 3/8"
040134 MENGKRAAN FLUSH INBOUW WIT 94MM



BADKAMER EN KOMBUIS

131

INBOUWDOUCHE 2 M SLANG 

 
040136 INBOUWDOUCHE WIT, 2M SLANG
040138 INBOUWDOUCHE ZWART, 2 M SLANG

MENGKRAAN MUUR CHROOM 

 
040108 MENGKRAAN MUUR CHROOM 118MM

GLIJSTANG 
 
040130 GLIJSTANG 55CM CHROOM VOOR KOP RECHT
040131 GLIJSTANG 71CM CHROOM VOOR KOP HAAKS

040131 040130

MUURSTEUNEN 
 
040132 VERSTELBARE MUURSTEUN VOOR KOP RECHT
040133 VERSTELBARE MUURSTEUN VOOR KOP HAAKS

VERLOOPSTUK / SCHOTDOORVOER 
 
040128 VERLOOPSTUK 60MM 3/4 X 1/2
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HEKDOUCHE COMPACT KIT 
Kunststof ultra compact mixer/handset in één behuizing. 
Inbouwdiepte 150 mm, gatmaat 95 mm. Buitenmaat 125 
x 125 mm. Slangaansluiting 3/8" BSP (M). 
 
034310 HEKDOUCHE COMPACT KIT, COMPLEET, LENGTE 1.5M

HEKDOUCHE  HANDSET RVS 
Uitgevoerd met zwart kunststof huis en solide RVS 
gepolijste deksel met douche logo. Deksel 105 mm, 
gatmaat 80 mm, diepte 65 mm. 
 
034085 HEKDOUCHE RVS + HANDSET WIT 2M SLANG
034085C HEKDOUCHE RVS + HANDSET CHROOM 2M SLANG
034085Z HEKDOUCHE RVS + HANDSET ZWART 2M SLANG

HEKDOUCHE MET WARM/KOUD MIXER 
 
 
034086 HEKDOUCHE RVS MENGKRAAN 3X3/8"M

HEKDOUCHE RVS MET SNELKOPPELING 
Hekdouche met snelkoppeling, Wordt geleverd met 
RVS snelkoppeling met terugslagklep en RVS plug-
in connector met M schroefdraad voor 1/2” of 3/8"F 
slangaansluiting. 
 
034083 HEKDOUCHE RVS MET SNELKOPPELING 1/2"
034083-1 HEKDOUCHE RVS MET SNELKOPPELING 3/8”
9010507 SLANG PLUG-IN CHROOM NIPPEL 1/2’’
9010509 SLANG PLUG-IN CHROOM NIPPEL 3/8”
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HANDDOUCHE 
 

 
040152 HANDDOUCHE 1/2 M AAN, UIT HENDEL CHROOM
040154 HANDDOUCHE 1/2 M AAN, UIT HENDEL WIT
040156 HANDDOUCHE 1/2 M AAN, UIT HENDEL ZWART

HANDDOUCHE UITWENDIG UIT/AAN 
 

 
040146 HANDDOUCHE 1/2 M AAN, UIT KNOP CHROOM
040148 HANDDOUCHE 1/2 M AAN, UIT KNOP WIT
040150 HANDDOUCHE 1/2 M AAN, UIT KNOP ZWART

DOUCHEKOP 
 

 
040158 DOUCHEKOP VERSTELBAAR 160MM CHROOM
040160 DOUCHEKOP VERSTELBAAR 160MM WIT

HANDDOUCHE INWENDIG UIT/AAN 
 

 
040140 HANDDOUCHE 15/1 F OPEN, UIT, AAN CHROOM
040142 HANDDOUCHE 15/1 F OPEN, UIT, AAN WIT
040144 HANDDOUCHE 15/1 F OPEN, UIT, AAN ZWART
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DOUCHESLANGEN WIT/ZWART 
 
 
040161 DOUCHESLANG WIT 3/8"F-1/2"C 2 M
040162 DOUCHESLANG WIT 3/8"F- 1/2"C 1,5 M
040164 DOUCHESLANG ZWART 3/8"F- 1/2"C 2 M

DOUCHESLANG PLASTIC CHROOM 
 
 
040166 DOUCHESLANG PL.CHROOM 3/8" INWENDIG 1/2"C, 1.5M
040167 DOUCHESLANG PL.CHROOM 3/8"F- 1/2"C 2 M

DOUCHESLANG BRONS CHROOM 
 
 
040170 DOUCHSLANG BR.CHROOM 1/2"F-1/2"C 1.5M

DOUCHESLANG PLASTIC CHROOM 
 
 
040168 DOUCHESLANG PL.CHROOM 1/2"F-1/2"C 1.5M

DOUCHESLANG PLASTIC CHROOM 
 
 
040174 DOUCHESLANG PL.WIT 3/8"F-15/1 M 1.5M

DOUCHESLANG BRONS CHROOM 
 
 
040172 DOUCHESLANG BR.CHROOM 3/8"F-1/2"C 1.5M
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WATER INLAAT 2 BAR HAAKS WIT 
  

L47813 WATER INLAAT 2 BAR HAAKS WIT
L47815 WATER INLAAT 2 BAR HAAKS CHROOM

WATER IN- EN UITLAAT IN BEHUIZING 
  

L54612 WATER IN- EN UITLAAT IN BEHUIZING

LOSSE BEHUIZING VOOR WATERTAP 
  

L196391 LOSSE BEHUIZING VOOR WATERTAP WIT 95 X 95 MM

WATER UITLAAT MET CHROOM DEKSEL 
  

L47818 WATER UITLAAT MET CHROOM DEKSEL

BEHUIZING INBOUWDOUCHE VIERKANT 
  

L37214 BEHUIZING INBOUWDOUCHE VIERKANT WIT

KOUDWATER KRAAN MET UITGANG HAAKS 
  

L54609 KOUDWATER KRAAN MET UITGANG IN BOX HAAKS

WARM EN KOUD WATERMIX KRAAN 
  

L45601 WARM EN KOUD WATERMIX KRAAN

KOUDWATER KRAAN IN BOX 
  

L54610 KOUDWATER KRAAN MET UITGANG IN BOX
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BEHUIZING INBOUWDOUCHE ROND 
  

L35791 BEHUIZING INBOUWDOUCHE ROND WIT

HEKDOUCHE HUIS VOOR MENGKRAAN 
  

L42576 HEKDOUCHE HUIS VOOR MENGKRAAN WIT
L46171 HEKDOUCHE HUIS VOOR MENGKRAAN CHROOM

HEKDOUCHE BEHUIZING 
  

L42575 HEKDOUCHE BEHUIZING WIT
L46170 HEKDOUCHE BEHUIZING CHROOM

HEKDOUCHE MENG + BEHUIZING  
  

L47676 HEKDOUCHE MENGKRAAN IN BEHUIZING WIT
L46206 HEKDOUCHE MENGKRAAN IN BEHUIZING CHROOM

HEKDOUCHE MIXER MET SLANG 
  

L54606 HEKDOUCHE MIXER MET SLANG CHROOM

HEKDOUCHE WARM EN KOUD WATER 
  

L196409 HEKDOUCHE WARM EN KOUD WATER WIT

HEKDOUCHE MET MENGKRAAN 
  

L196469 HEKDOUCHE MET MENGKRAAN 3 MTR SLANG WIT

HEKDOUCHE MET MIXER 
  

L54604 HEKDOUCHE MIXER MET 3 MTR SLANG WIT
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HEKDOUCHE 
  

L46303 HEKDOUCHE MET 3 MTR SLANG WIT
L46304 HEKDOUCHE MET 3 MTR SLANG CHROOM

DOUCHESLANG 
  

L45599 DOUCHESLANG 1/2"-3/8" - 3 MTR WIT
L196086 DOUCHESLANG 1/2"-3/8" - 5 MTR WIT

DOUCHEKOP MET SLANG 
  

L55913 DOUCHEKOP MET SLANG - 3 MTR WIT
L55914 DOUCHEKOP MET SLANG - 5 MTR WIT

DOUCHEKOP 
  

L198041 DOUCHEKOP 1/2" MESSING VERCHROOMD

DOUCHEKOP 
  

L196481 DOUCHEKOP ABS 1/2" CHROOM
L45598 DOUCHEKOP ABS 1/2" WIT

DOUCHEKOP 
  

L196480 DOUCHEKOP ABS 1/2" CHROOM
L47083 DOUCHEKOP ABS 1/2" WIT

DOUCHEZAK SOLAR 
Inhoud van de zak: 20l.

L99976 DOUCHEZAK SOLAR 20 LTR
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GOOTSTENEN ROESTVRIJ STAAL ENKEL  
De RVS wasbakken en gootstenen zijn speciaal 
ontworpen voor de jachtbouw en worden geleverd met 
velsrand voor opbouw of vlakke rand voor montage onder 
het werkblad. 
Hooglans gepolijst of satijn mat finish. De afvoer dient 
apart besteld te worden. 
Model C wordt met vlakke rand geleverd voor onderbouw. 
Model S heeft een mat satijn finish. 

AFVOEREN 
 
041235 AFVOER RECHT 38MM (1 1/2")
041235GR AFVOER RECHT 38MM (1 1/2") STOP EN LOS ROOSTER
041236GR AFVOER RECHT 110MM 38MM (1 1/2")
042535 AFVOER HAAKS 25MM (1")
042535GR AFVOER HAAKS 25MM (1") LOS ROOSTER
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GOOTSTENEN ROESTVRIJSTAAL DUBBEL 
Hooglans gepolijst of satijn mat finish. de afvoer dient 
apart besteld te worden. 
Model C heeft een vlakke rand voor inbouw. 
Model S heeft een mat satijn finish. 

AFVOER MODEL 320 
 
04123520 AFVOER DUBBEL 20MM MAX 320MM
04123525 AFVOER DUBBEL 25MM MAX 320MM
04123532 AFVOER DUBBEL 32MM MAX 320MM
04123540 AFVOER DUBBEL 40MM MAX 320MM

AFVOER MODEL 620 
 
042123520 AFVOER DUBBEL 20MM MAX 620MM
042123525 AFVOER DUBBEL 25MM MAX 620MM
042123532 AFVOER DUBBEL 32MM MAX 620MM
042123540 AFVOER DUBBEL 40MM MAX 620MM
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GOOTSTENEN RVS CYLINDER 
Model S heeft een mat satijn finish. 
Afvoeren dienen apart bij besteld te worden.
 

GOOTSTENEN ROESTVRIJ STAAL ROND 
Model S heeft een mat satijn finish. 
Afvoeren dienen apart besteld te worden. 
Zie pagina 86 van deze catalogus. 
 
0412010 WASBAK ROND RVS 20X10 DIAM 23
0412612 WASBAK ROND RVS 26X12 DIAM. 29.3
0412615S WASBAK ROND SATIJN 26X12 DIAM. 29.3
0413012 WASBAK ROND RVS 30X12 DIAM. 33.5
0413415 WASBAK ROND RVS 34X15 DIAM. 39
0413612 WASBAK ROND RVS 36X12 DIAM. 39

WASBAKKEN OVAAL 
Afvoeren dienen apart besteld te worden. 
Zie pagina 86 van deze catalogus. 
 
0412235 WASBAK OVAAL RVS 22X35 5X15
0412435 WASBAK OVAAL RVS 24X35, 5X12, 5
0413038 WASBAK OVAAL RVS 30, 5X38X15
0413345 WASBAK OVAAL RVS 33X45X15
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LAVAC MODEL TYPE: POPULAR 
Het LAVAC toilet is uniek omdat de spoeling berust op 
een vacuüm trekken in de pot. Dit geschiedt met behulp 
van een rubber afdichtingsring onder de deksel en bril. 
Met een membraampomp wordt het afval weggepompt 
en met dezelfde handeling een vacuum in de pot 
getrokken die het spoelwater aanvoert. 
 
051001 LAVAC POPULAR TOILET EXCL. POMP
059064 LAVAC POPULAR BRIL, DEKSEL, SCHARNIER, COMPLEET
059065 LAVAC POPULAR PAKKINGSET VOOR BRIL/DEKSEL
059083 LAVAC VACUUM PLUGJES
059087 LAVAC HANDBOEK
059066 LAVAC POPULAR SCHARNIER SET

010052 HENDERSON MK5/BH TOILET POMP TEGEN SCHOT
010053 HENDERSON MK5/UD TOILET POMP ACHTER SCHOT
010056 MANCHET + RING MK5 SANITAIR POMP/MK5 DA-POMP
92CTG1400C STARTER PUSH BUTTON LAVAC

059080 LAVAC STANDAARD TOILET BRIL EXCL. PAKKING
059081 LAVAC STANDAARD TOILET DEKSEL EXCL. PAKKING
059082 LAVAC STANDAARD PAKKING VOOR BRIL/DEKSEL
059085 LAVAC SCHARNIER-SET ZENITH

ANTI-HEVEL BOCHTEN 
Deze speciale bochten zorgen ervoor dat water of 
vloeistoffen niet van buiten naar binnen of van tank naar 
tank kunnen hevelen. Meest in gebruik bij toiletten en 
andere afvoeren. De slang komt in een bocht boven de 
waterlijn te liggen en de anti-hevel bocht wordt boven de 
waterlijn geplaatst. Lucht kan door het speciale ventiel wel 
in het systeem, maar water kan er niet uit. Aldus wordt de 
hevelwerking opgelost.  
 
017019 ANTI-HEVEL BOCHT 19MM UITWENDIG
017025 ANTI-HEVEL BOCHT 25MM UITWENDIG
017038 ANTI-HEVEL BOCHT 38MM UITWENDIG

TOILETSLANG WIT 
Speciale toiletslang. Niet poreus. Geurloos!  
 
017119 TOILETSLANG 19MM INWENDIG PER ROL 20 M 
017119M TOILETSLANG 19MM INWENDIG PER METER 
017125 TOILETSLANG 25MM INWENDIG PER ROL 20 M 
017125M TOILETSLANG 25MM INWENDIG PER METER 
017138 TOILETSLANG 38MM INWENDIG PER ROL 20 M 
017138M TOILETSLANG 38MM INWENDIG PER METER 
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PLANUS TOILETTEN 
De nieuwe lijn Planus toiletten zijn ontwikkeld voor de jachtbouw, waarbij een 
verbeterde techniek is toegepast. De ontwikkelaars van Planus hebben een 
jarenlange ervaring opgebouwd als leverancier voor de jachtbouw. Het systeem 
is gebaseerd op een bestaand principe, maar technisch beter uitgevoerd wat de 
Planus toiletten uniek maakt. 
 
Hoe werkt het systeem?
Het toilet wordt gespoeld d.m.v.een hydrofoor met zoetwater van de tank of met 
buitenwater met een aparte pomp. Vervolgens gaat de afvoerpomp werken om het 
afval af te zuigen, te versnijden en af te voeren naar buiten of de vuilwatertank.
 
Bediening 
Het toilet wordt bediend d.m.v.een extern te plaatsen controle paneel met 2 
drukknoppen. Op verzoek ook voor eenvoudige bediening ook met 1 (enkele) 
functie verkrijgbaar. In dat geval bijft na gebruik een bodempje water in de pot 
staan.
• Vóór gebruik van het toilet dient de 1ste knop te worden ingedrukt. Hierdoor 
wordt de pot met een kleine hoeveelheid spoelwater gevuld waardoor de kans op 
aanslag verkleind wordt en het toilet na gebruik schoon blijft.
• Na gebruik van het toilet wordt de 2e knop ingedrukt die spoelwater toevoegt en 
tegelijkertijd de afvoerpomp aanschakelt. De afvoer pomp kan gewoon toiletpapier 
verwerken. Het toilet is nu droog en er blijft er geen water in de pot staan, dit 
voorkomt klotsen en aanslag. 
 
Het controlepaneel wordt met een zwarte en een witte afwerkrand geleverd, en 
kan gebruikt worden met afwerkranden type Vimar Idea. D.m.v. een tijdschakelaar 
kan de hoeveelheid spoelwater ingesteld worden (ca 2.5 liter). Op het paneel is ook 
een‘TANKVOL’ waarschuwingslampje. Er dient dan wel een tanksensor geplaatst 
te worden. 
 
Voordelen van het systeem:
• Eenvoudige installatie
• Geluidsarm
• Instelbare spoelwater hoeveelheid
• Boven of onder waterlijn te monteren
• Geen extra vacuümpomp of speciale leidingen nodig
• Hoge afvoerdruk ( 9 meter)
• Ingebouwde terugslagklep
• Ook leverbaar met ingebouwd bidet. 
 
Wordt geleverd met soft-closing bril en deksel. 
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PLANUS TOILETTEN 
Wat maakt de Planus toiletten uniek? 
Slimme extra ontluchting in de afvoerpomp.
Lucht in het pomphuis veroorzaakt cavitatie en extra 
geluid. Planus heeft een gepatenteerde ontluchting 
ontwikkeld, die overtollig lucht wegneemt en de pomp 
efficiënter maakt. Resultaat: geluidloze en krachtigere 
afvoerpomp. De draaiende impeller, met stilstaande 
messen, zorgt voor een storingsvrij gebruik en voorkomt 
verstoppingen.
 
Dempende magneetklep 
Om eventuele schokken en lawaai in de leiding te 
voorkomen, adviseren wij een dempende mageneetklep te 
monteren (apart bijbestellen).

Terugslagklep met bus en dichting
De Planus toiletten hebben een terugslagklep met RVS 
bus die altijd goed afsluit. Ook als er geen tegendruk met 
water in het systeem staat, kunnen er geen vervelende 
geuren ontsnappen. 
 
Gegarandeerd haakse en vlakke afwerking 
Al de Planus toiletten worden voor het verlaten van de 
fabriek dmv een schuurband haaks en vlak geschuurd. 
Hierdoor kunnen de toiletten direct tegen de wand 
geplaatst worden zonder aanpassing of overtollige kit. 
 
Compleet programma 
Planus levert een compleet programma. Wij bieden 
traditionele maar ook modernere styling. Ook leverbaar 
zijn bidets in bijpassende stijl.
 
Onze toiletten worden standaard geleverd met solide 
soft-closing bril en deksel.
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Bij ieder toilet dient standaard een 2-knops controller (art no 062105) besteld te worden en eventueel een een plug-
in controle paneel en een magneetklep (zie blz. 115)

SKY 520 NEW
 
066712SC SKY 520 NEW 12V SC 
066712BSC SKY 520 NEW 12V SC MET BIDET *
066724SC SKY 520 NEW 24V SC
066724BSC SKY 520 NEW 24V SC MET BIDET * 
0667220SC SKY 520 NEW 220V SC
0667220BSC SKY 520 NEW 220V SC MET BIDET *

*Wordt exclusief mengkraan geleverd.

SKY 520 NEW BIDET 
Wordt zonder kraan geleverd. 
 
066700 SKY 520 NEW BIDET EX. KRAAN / POMP

STILO PLUS 530 TOILET HOOG
 
066012SC STILO PLUS 530 12V HOOG 
066012BSC STILO PLUS 530 12V MET BIDET HOOG
066024SC STILO PLUS 530 24V HOOG
066024BSC STILO PLUS 530 24V MET BIDET HOOG 
0660220SC STILO PLUS 530 220V HOOG
0660220BSC STILO PLUS 530 220V MET BIDET HOOG

STILO PLUS 530 BIDET HOOG
Wordt zonder kraan geleverd. 
 
066000 STILO PLUS BIDET HOOG, EXCL. KRAAN/POMP 

STILO PLUS 530 TOILET LAAG
 
0660012SC STILO PLUS 530 12V LAAG 
0660012BSC STILO PLUS 530 12V LAAG MET BIDET
0660024SC STILO PLUS 530 24V LAAG
0660024BSC STILO PLUS 530 24V LAAG MET BIDET
06600220SC STILO PLUS 530 220V LAAG MET BIDET
06600220BSC STILO PLUS 530 220V MET BIDET

STILO PLUS 530 BIDET LAAG 
Wordt geleverd exclusief kraan. 
 
0660030 STILO PLUS 530 BIDET LAAG, EXCL. KRAAN/POMP
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Bij ieder toilet dient standaard een 2-knops controller (art no 062105) besteld te worden en eventueel een een plug-
in controle paneel en een magneetklep (zie blz. 115)

SMART 485 TOILET HOOG 
 
065712SC SMART 485 HOOG    12V SC
065712BSC SMART 485 HOOG    12V INCL. BIDET SC 
065724SC SMART 485 HOOG    24V SC
065724BSC SMART 485 HOOG    24V INCL. BIDET SC 
0657220SC SMART 485 HOOG    220V SC
0657220BSC SMART 485 HOOG    220V INCL. BIDET SC 

SMART 485 BIDET HOOG 
Wordt geleverd exclusief kraan. 
 
065700 SMART 485 HOOG BIDET    EX KRAAN / POMP

SMART 485 TOILET LAAG 
 
065812SC SMART 485 LAAG     12V SC
065812BSC SMART 485 LAAG     12V INCL. BIDET SC 
065824SC SMART 485 LAAG     24V SC
065824BSC SMART 485 LAAG     24V INCL. BIDET SC 
0658220SC SMART 485 LAAG    220V SC
0658220BSC SMART 485 LAAG    220V INCL. BIDET SC 

SMART 485 BIDET LAAG 
Wordt geleverd exclusief kraan. 
 
065800 SMART 485 BIDET LAAG   EX KRAAN / POMP

MATCH TOILET 
 
066212SC MATCH 480    12V
066212BSC MATCH 480    12V MET BIDET
066224SC MATCH 480    24V
066224BSC MATCH 480    24V MET BIDET 
0662220SC MATCH 480    220V
0662220BSC MATCH 480    220V MET BIDET

MATCH SCHUIN TOILET 
 
066212SSC MATCH 480 SCHUIN    12V
066212SBSC MATCH 480  SCHUIN    12V MET BIDET
066224SSC MATCH 480  SCHUIN    24V
066224SBSC MATCH 480  SCHUIN    24V MET BIDET
0662220SSC MATCH 480 SCHUIN    220V
0662220SBSC MATCH 480 SCHUIN    220V MET BIDET

MATCH BIDET 
Wordt geleverd exclusief kraan. 
 
066200 MATCH BIDET, EXCL. KRAAN/POMP
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Bij ieder toilet dient standaard een 2-knops controller (art no 062105) besteld te worden en eventueel een een plug-
in controle paneel en een magneetklep (zie blz. 115)

ARTIC NEW 430 TOILET HOOG
 
066312SC ARTIC NEW 430 12V HOOG
066312BSC ARTIC NEW 430 12V MET BIDET HOOG
066324SC ARTIC NEW 430 24V HOOG
066324BSC ARTIC NEW 430 24V MET BIDET HOOG 
0663220SC ARTIC NEW 430 220V HOOG
0663220BSC ARTIC NEW 430 220V MET BIDET HOOG

ARTIC NEW 430 BIDET HOOG 
Wordt zonder kraan geleverd.
 
 
066300 ARTIC NEW BIDET HOOG, EXCL.KRAAN/POMP

ARTIC NEW 430 TOILET LAAG
 
066412SC ARTIC NEW 430 12V LAAG
066412BSC ARTIC NEW 430 12V MET BIDET LAAG
066424SC ARTIC NEW 430 24V LAAG
066424BSC ARTIC NEW 430 24V MET BIDET LAAG 
0664220SC ARTIC NEW 430 220V LAAG
0664220BSC ARTIC NEW 430 220V MET BIDET LAAG

ARTIC NEW 430 SCHUIN TOILET LAAG
 
066412SSC ARTIC NEW 430 SCHUIN 12V LAAG
066412SBSC ARTIC NEW 430 12V SCHUIN MET BIDET LAAG
066424SSC ARTIC NEW 430 SCHUIN 24V LAAG
066424SBSC ARTIC NEW 430 SCHUIN 24V MET BIDET LAAG
0664220SSC ARTIC NEW 430 SCHUIN 220V LAAG
0664220BSSC ARTIC NEW 430 SCHUIN 220V MET BIDET LAAG

ARTIC NEW BIDET LAAG
Wordt zonder kraan geleverd. 
 

 
066400 ARTIC NEW BIDET LAAG, EXCL.KRAAN/POMP
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KONOS 530
Wordt zonder kraan geleverd.
 
066512SC KONOS 530 12V
066524SC KONOS 530 24V
0665220SC KONOS 530 220V

RELAX 530
Dit toilet is uitgerust met een ingebouwde vermalerpomp 
(roestvrijstalen messen). Hierdoor kan de afvoerbuis 
relatief dun blijven. Met softclose zitting. Oscillerende 
waterstraal voor optimale en totale hygiëne. 
Automatische reiniging van de dispenser. Warme lucht 
zorgt voor een aangename en delicate droging.
Toiletbril is van hoogwaardig thermoplastisch materiaal 
en ergonomisch geoptimaliseerd en heeft tevens een 
geïntegreerde verwarmingsfunctie. 
Eenvoudigde reiniging: met een paar eenvoudige stappen 
kan de toiletafdekking worden verwijderd, zodat deze 
kan worden gereinigd. Geleverd met afstandsbediening. 
Wordt zonder kraan geleverd. 
 
066612SC RELAX 530 12V
066624SC RELAX 530 24V
0666220SC RELAX 530 220V

WAVE
Wordt zonder kraan geleverd. 
 

 
066912SC WAVE 12 VOLT SC
066912BSC WAVE 12 VOLT BSC
066924SC WAVE 12 VOLT SC
066924BSC WAVE 12 VOLT BSC
0669220SC WAVE 12 VOLT SC
0669220BSC WAVE 12 VOLT BSC

WAVE BIDET
Wordt zonder kraan geleverd. 
 

 
066900 WAVE BIDET

RACE
Wordt zonder kraan geleverd. 
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PLANUS STANDAARD CONTROLE PANEEL 
Uitgevoerd met 2 knoppen. Knop 1 voor een laag je water 
in pot, zo kan de afvoerpomp geen lucht aanzuigen.
Na gebruik van toilet zorgt knop 2 voor het openen van 
de magneetklep, toevoer van spoelwater en inschakelen 
van afvoerpomp. Na afvoer slaat de pomp nog enkele sec. 
aan om laatste spoelwater weg te pompen (blijft zo geen 
water in de pot) Het paneel kan gebruikt worden met 
afwerkranden type Vimar Idea en kan uitgebreid worden 
met diverse plug-in bedieningspanelen.
 
062105 STANDAARD CONTROLE PANEEL, 2 KNOPPEN, MET 

TICINO-LIVING FRAME MET WIT EN ZWART FRONT

PLANUS SLIM & TOUCH 
De volgende ondiepe panelen kunnen als plug-in 
bijbesteld worden bij het standaard controle paneel art.no: 
062105: 
Planus Slim - zeer ondiep bedieningspaneel (11mm). Het 
inbouwframe kan gebruikt worden met afwerkranden van 
diverse typen, o.a Vimar Plana en Vimar Eikon. 
Planus Slim Universeel - inbouwmodule 2-knops 
bedieningspaneel, te gebruiken in ieder 3-module 
inbouwframe.

90649007SWP SLIM, 2-KNOPS BEDIENINGSPANEEL ZW., 11 MM
90649007SAP SLIM UNIVERSEEL 2-KNOPS, EXCL. FRONT. PASSEND 

VOOR O.A. VIMAR, B TICINO, AVE, ABB.

Planus Touch - glazen paneel met verlichte toetsen. Een 
simpele handbeweging activeert deze. Een veegbeweging 
over het scherm schakelt de backlighting 2 minuten in 
Handig voor ’s nachts. Inbouwdiepte 18 mm. 

90649007TPWP TOUCH FRONT WIT 2-KNOPS PLUG-IN
90649007TPZP  TOUCH FRONT ZWART 2-KNOPS  PLUG-IN.

MAGNEETKLEPPEN 
Bij spoelen d.m.v. het waterdruksysteem van het schip 
dient bij ieder toilet een elektrische magneetklep 
gemonteerd te worden . Het toilet controlepaneel 
opent de klep voor spoeling. Deze dienen apart besteld 
te worden. Een gedempte klep voorkomt eventuele 
schokken en lawaai in de leiding. 
 
065912 MAGNEETKLEP 12V
065912H MAGNEETKLEP + DEMPER 12V
065924 MAGNEETKLEP 24V
065924H MAGNEETKLEP + DEMPER 24V
0659220 MAGNEETKLEP 220V
0659220H MAGNEETKLEP + DEMPER 220V

TANKSENSOR EN SCHAKELAAR 
Luchtschakelaar welke geactiveerd wordt door kolom 
vloeistofdruk. Wordt gebruikt voor indicatie lampje op het
paneel. Geeft uitsluitend aan dat de tank vol is en voor-
komt dat deze overstroomt. 12 of 24V, schakelt max 3 A. 
 
062100 TANKSENSOR EN SCHAKELAAR
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SOFT CLOSING BRIL & DEKSEL 
De soft-closing functie laat de bril en deksel vertraagd 
zakken. U kunt niet verrast worden door het plotseling 
dicht vallen van de bril. Dit is standaard uitvoering. 
Vervangingssets ter vervanging van oude en nieuwe 
modellen: 
 
90649020SC ARTIC 430                          BRIL & DEKSEL WIT SOFT CLOSING
90649021SC ARTIC 500                          BRIL & DEKSEL WIT SOFT CLOSING
90649024SC SKY                                         BRIL & DEKSEL WIT SOFT CLOSING
90649050SC ARCTIC NEW                    BRIL & DEKSEL WIT SOFT CLOSING
90649051SC SMART/STILO/MATCH BRIL & DEKSEL WIT SOFT CLOSING
90649052SC STILO PLUS                        BRIL & DEKSEL WIT SOFT CLOSING
90649053SC SKY NEW                             BRIL & DEKSEL WIT SOFT CLOSING
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PORTABLE TOILET 
  

L11867 DRAAGBAAR TOILET 10 LTR

TOILET HANDBEDIEND 
Twist'n lock vergrendeling op de pomp. Pomp kan zowel 
rechts als links gemonteerd worden.
Ingang 19mm uitgam 38mm

L11510 TOILET MET HANDPOMP STANDAARD POT TWIST'N LOCK
L11412 TOILET MET HANDPOMP GROTE POT TWIST'N LOCK

RESERVE HANDPOMP TOILET 
Reserve handpomp Twist'n Lock toilet.

L11535 RESERVE HANDPOMP TWIST'N LOCK TOILET
L11447 SERVICE KIT A VOOR TOILET HANDPOMP

ELECTRISCH TOILET 
Electrische toiletten met vermaler. Basis met motor kan 
in 4 posities gemonteerd worden t.o.v. de pot. Verbruik op 
12v is 12-15A. Ingang 19mm uitgang 25mm. 

L11874 TOILET 12V STANDAARD POT MET VERMALER
L11875 TOILET 24V STANDAARD POT MET VERMALER
L11876 TOILET 12V GROTE POT MET VERMALER
L11877 TOILET 24V GROTE POT MET VERMALER

BELUCHTINGSBOCHT 
  
L90184 ANTIHEVELBOCHT - 19 MM
L90185 ANTIHEVELBOCHT - 38 MM

DESINFECTIE DISPENSER 
Reinigt en ontkalkt de toilet pot en leidingen en laat een 
aangename geur achter.

L11865 DESINFECTIE DISPENSER TOILET
L11866 TABLETTEN DESINFECTIE DISPENSER

TOILETROLHOUDER 
  
L195258 TOILETROLHOUDER KUNSTSTOF WIT

TOILETROLHOUDER 

ACCESSOIRES SIGMAR MARINE BOILER 
Een thermostatische mengkraan is aan te bevelen om het 
(te) warme water aangenaam en veilig te maken. 
 
090400 SIGMAR THERMOSSTATISCHE MENGKRAAN KIT
090402 SIGMAR ELEMENT 220V 800 W
090403 SIGMAR ELEMENT 220V 1200 W
090404 SIGMAR THERMOSTAAT 270 MM
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GIANNESCHI AXIALE BLOWERS 
Inline axiale blowers, voor het aan- en afvoeren van grote volumes lucht bij een geringe tegendruk. De motoren zijn 
omkeerbaar, verschillende uitvoeringen mogelijk wat betreft blaasrichting en plaatsing van de beschermende grill.
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GIANNESCHI CENTRIFUGALE BLOWERS 
Centrifugale blowers, voor het aan- en afvoeren van lucht bij hogere tegendruk.
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WATERKERING 
Uniek systeem voor montage in bestaande- of Air-only 
luchthappers. Als de balletjes gaan drijven sluiten deze het 
luchtkanaal af. Van binnen uit afsluitbaar, standaard met 
muggenhor geleverd. 

 
2911250 VENTILATOR AIR-ONLY WATERKERING

DEKVENTILATOR 
Compleet met waterkering, robuust (u kunt er over 
lopen), afsluitbaar. 
 
2911280 VENTILATOR LAAG + WATERKERING
2911280Z VENTILATOR LAAG + WATERKERING ZWART

BREEZY VENTILATOR ONDER ’AIR-ONLY’ 
Breezy past op elk type dekventilator met ingebouwde 
Air-Only dekventilator. Het bestaat uit een behuizing, 
een electromotor met een lange levensduur (12 of 
24 Volt), een schakelaar met 2 snelheden en een 
hendel die aan de sluiter van de Air-Only dekventilator 
kan worden geschroefd. 2 Standen: afzuiging (zoals 
geleverd) of inlaat, De stroomverbruik van slechts 
0,12A/12 Volt en 0,10A/24 Volt. Complete set met alle 
bevestigingsschroeven.

2911281 VENTILATOR BREEZY 12V VOOR "AIR-ONLY" WIT
2911282 VENTILATOR BREEZY 24V VOOR "AIR-ONLY" WIT
2911283 VENTILATOR WOODEN BREEZY 12V VOOR "AIR-ONLY"
2911284 VENTILATOR WOODEN BREEZY 24V VOOR "AIR-ONLY"
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LUCHTHAPPER 
Luchthapper compleet met doradebox en waterkering. 
 
2911270 LUCHTHAPPER MET   DORADE / WATERKERING, ROOD
2911271 LUCHTHAPPER MET   DORADE / WATERKERING, BLAUW

LUCHTHAPPERS HOOG MODEL 
RVS 316 gepolijst, geperst en gelast. De luchthappers 
worden compleet met dek ring en deksel geleverd, en wit 
epoxy gespoten aan de binnenkant. Deksels kunnen ook 
los besteld worden (sleutel apart bijbestellen).

      GATMAAT
291151W LUCHTHAPPER**   RVS  250MM INCL. DEKSEL -     Ø 90MM
291153W LUCHTHAPPER**   RVS  300MM INCL. DEKSEL -    Ø 115MM
291158W LUCHTHAPPER**   RVS  380MM INCL. DEKSEL -    Ø 150MM
291290 SCHROEFDEKSEL RVS  120MM  -                                    Ø 90MM
291291 SCHROEFDEKSEL RVS  160MM  -                                    Ø 115MM
291292 SCHROEFDEKSEL** RVS  200MM  -                                Ø 150MM
ALLE RVS LUCHTHAPPERS/SCHROEFDEKSEL ZIJN INC. MONTAGERING

291163 DEKSEL SLEUTEL

VENTILATOR ZONNE ENERGIE 
Ventilatie overdag d.m.v. de zon, 's nachts d.m.v. een accu.

L98680 VENTILATOR ZONNE ENERGIE Ø20 CM WIT
L98681 VENTILATOR ZONNE ENERGIE Ø20 CM RVS
L99689 24 UURS SOLAR VENTILATIE Ø20 CM, RVS MET ACCU
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ULTIMATE HIGH FLOW VENTILATOR 
Compact geruisloos model met veilige zacht kunststof 
bladen. 2 Snelheden, Ø 18cm.
Opbrengst maximaal 5.6 m³/min.
Draaibaar en in hoek instelbaar. Wordt geleverd met vaste 
basis met snoer, inclusief losse zuignapbasis met plug.
12V stroom verbruik: min 0.28A, max. 0.41A.
24V stroom verbruik: min 0.13A, max. 0.18A. 
 
291401W ULTIMATE VENTILATOR WIT 12V
291401Z ULTIMATE VENTILATOR ZWART 12V
291402W ULTIMATE VENTILATOR WIT 24V
291402Z ULTIMATE VENTILATOR ZWART 24V
291405 ULTIMATE UNIVERSELE MONTAGEKLEM
291405Z ULTIMATE UNIVERSELE MONTAGEKLEM ZWART

BORA VENTILATOR 
Geruisloos model met centrale drukschakelaar.
Ø 16cm. Draaibaar met vaste basis. 2 snelheden, opbrengst 
maximaal 3.6 m³/min.
12V stroomverbruik: minimaal 0.15A, maximaal 0.18A
24V stroomverbruik: minimaal 0.06A, maximaal 0.10A
Zeer geschikt voor kajuit of hut. 
 
291407W BORA VENTILATOR WIT 12V
291407Z BORA VENTILATOR ZWART 12V
291408W BORA VENTILATOR WIT 24V
291408Z BORA VENTILATOR ZWART 24V

MAESTRO VENTILATOR MET LICHT 
Uitgebreidere ventilator dan het Bora model. Geschikt 
voor wandmontage en een bedrade afstandsbediening. De 
variabele ventilatorsnelheid en de fluister stille motor van de 
ventilator maakt dit model ook ideaal voor de slaapplaatsen 
aan boord. In het midden van de ventilator zit orientatie 
lampje wat voor de nacht ook rood kan branden.
12V stroom verbruik: min 0.28A, max. 0.41A. 
 
291403W MAESTRO VENTILATOR MET LICHT WIT 12V
291403Z MAESTRO VENTILATOR MET LICHT ZWART 12V

KONA WATERDICHTE VENTILATOR 
UV-bestendig, RVS bouten en aluminium motorhuis.
Ø 20cm, draaibaar met vaste basis.
3-snelheden, opbrengst max. 4.25 m³/min.
12V stroomverbruik: 0.19 A, 0.23 A , maximaal 0.37A
24V stroomverbruik: 0.08 A, 0.11 A , maximaal 0.18A
Geschikt voor buitenmontage.
 
291415W KONA VENTILATOR WIT 12V
291416W KONA VENTILATOR WIT 24V
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SIROCCO II - 3-SNELHEDEN + TIMER 
360˚ instelbaar en opklapbaar.
Ø 25cm, opbrengst maximaal 5.25 m³/min
Stroomverbruik bij 12V : 0.12A, 0.22A , max. 0.35A. 
Stroomverbruik bij 24V : 0.06A, 0.11A , max. 0.21A. 
 
291410W SIROCCO II VENTILATOR WIT 12/24V
291410Z SIROCCO II VENTILATOR ZWART 12/24V

SIROCCO II ELITE 12/24V 4 SNELH 7” 
‘s Werelds eerste borstelloze DC-cabineventilator
Motor gaat tot vier keer langer mee dan de conventionele 
motoren. 360˚ instelbaar en opklapbaar.
Stroomverbruik bij 12V : 0.12A , 0.22A
Stroomverbruik bij 24V : 0.06A , 0.11A  
 
291412W SIROCCO II VENTILATOR WIT 12/24V
291412Z SIROCCO II VENTILATOR ZWART 12/24V

FAIRVIEW RUITVERWARMING 12V 
Slechts enkele minuten ruiten ontdooien door middel van de 
Fairview ™ 12 Volt defogger. Eenvoudig te installeren met 
een zuignap waardoor de ontdooier gemakkelijk kan worden 
verwijderd en opgeborgen wanneer hij niet in gebruik is. 
Het echte keramische PTC-element genereert 340 BTU’s 
warmte om uw voorruit snel te ontwasemen. De Fairview ™ 
is volkomen veilig; het voelt warm aan maar is nooit heet. 
 
291417Z FAIRVIEW RUITVERWARMING 12V

STOR-DRY KACHEL/VENTILATOR 
Verwarmt en circuleert de lucht .Voorkomt vochtproblemen 
zoals condens, schimmels, meeldauw etc. Geschikt voor 
gedurende langere afwezigheid of 
winterberging in boot of caravan. 
 
291425 STOR-DRY 220V 75W

THERMOSTATISCHE KACHEL PALI 
Thermostatische kachel 220 Volt. Geschikt voor een 
ruimte van maximaal 30m³. Schakelt in bij 7°C en uit bij 
15°C.

90569002 PALI ENGINE HEATER 220V
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VENTILATOR ROOSTER SLANGTULE 
  

L12410 VENTILATOR ROOSTER SLANGTULE 65/70 MM WIT

VENTILATOR CONNECTOR 
  

L50155 VENTILATOR CONNECTOR VOOR SLANG - 65/70 MM
L50156 VENTILATOR CONNECTOR VOOR SLANG - 100 MM

VENTILATIEROOSTERS 
  
L70235 VENTILATIEROOSTER 91X91 MM WIT
L70238 VENTILATIEROOSTER 91X91 MM CHROOM
L70231 VENTILATIEROOSTER 183X91 MM WIT
L70234 VENTILATIEROOSTER 183X91 MM CHROOM
L44547 LUCHTVENTILATIE 420X120 MM WIT
L47515 VENTILATOR ROOSTER 76,2 MM WIT

VENTILATIEROOSTERS 
  

L12409 VENTILATOR ROOSTER 85 MM WIT
L16308 VENTILATOR ROOSTER 85 MM ZWART
L17657 VENTILATIEROOSTER 200X100 MM WIT
L47065 VENTILATIEROOSTER 206X106 MM WIT
L70235 VENTILATIEROOSTER 91X91 MM WIT
L70238 VENTILATIEROOSTER 91X91 MM CHROOM
L70231 VENTILATIEROOSTER 183X91 MM WIT
L70234 VENTILATIEROOSTER 183X91 MM CHROOM

VENTILATIESCHELP 
  

L31519 VENTILATIESCHELP

VENTILATIESCHELP KUNSTSTOF 
  

L44551 VENTILATIESCHELP WIT Ø87 MM

VENTILATIESCHELP RVS 
  

L92790 VENTILATIESCHELP RVS316 - 11X27X42,2 MM
L92789 VENTILATIESCHELP RVS316 - 16X50X62,5 MM
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VENTILATIEROOSTER RVS ROND 
Afsluitbaar rooster. 
 
L99808 VENTILATOR ROOSTER  RVS ROND  125MM X 0,8MM
L99809 VENTILATOR ROOSTER  RVS ROND  126MM
L99810 VENTILATOR ROOSTER  RVS ROND  102MM

VENTILATIE ROOSTER 
Niet afsluitbaar. 
 
L99063 VENTILATIE ROOSTER   RVS   127 X 115 X 0,8 MM (HOR.)
L99064 VENTILATIE ROOSTER   RVS   230 X 115 X 0,8MM (HOR.)
L99065 VENTILATIE ROOSTER   RVS   228 X 127 X 0,8MM (VERT.)

RVS DEKVENTILATOR 
RVS dekventilator, waterkerend,van binnenuit afsluitbaar 
inclusief rvs muggenhor. Beloopbaar, waterdicht. 
 
291185 DEKVENTILATOR   RVS ROND    185 MM
291186 DEKVENTILATOR   RVS ROND   240 MM

RVS PADDENSTOEL VENTILATOR 
RVS paddestoel ventilatoren. Van binnenuit afsluitbaar, 
inclusief RVS muggenhor. 
 
291361 RVS  PADDESTOEL VENTILATOR   30 MM - Ø 115 MM
291362 RVS  PADDESTOEL VENTILATOR   30 MM - Ø 150 MM
291363 RVS  PADDESTOEL VENTILATOR   42 MM - Ø 175 MM

WINDVANGER 
  

L70981 DEKLUIK 4D WINDVANGER 550X550X1260 MM
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FRIGOMAR AIRCONDITIONING
Frigomar is al meer dan 40 jaar een fabrikant van koeltechniek speciaal voor de jacht- en scheepsbouw.
Vanuit de fabriek in Noord Italie worden in eigen beheer hoogwaardige producten ontwikkeld en geproduceerd. Het 
bedrijf werkt samen met de Univertsiteit van Genua en is ISO 9001 gecertificeerd
Naast koel- en vrieskasten en ijsmachines, op maat gemaakt, is er ook een complete lijn airconditioners, zowel 
centrale chillersystemen als self-contained units. Frigomar was in 2005 de eerste AC fabrikant die overging op het 
veel efficiëntere en minder milieu belastende koelmiddel R410A. In 2013 introduceerde men een koelcompressor 
met variabele capaciteit voor de chiller systemen, in 2014 werd deze techniek voor het eerst toegepast in de self-
contained systemen, tot op heden nog steeds een uniek product. Frigomar heeft een uitgebreid dealernetwerk, ook in 
de Caribbean dankzij een samenwerking met een Amerikaans zusterbedrijf

FRIGOMAR INVERTER TECHNIEK
De airconditioners van Frigomar met variabele capaciteit 
maken gebruik van de revolutionaire BLDC techniek. 
Een normale koelcompressor heeft slechts twee 
standen: vol aan of geheel uit. De compressormotor 
wordt voortdurend opnieuw opgestart, wat iedere keer 
een zeer zware extra stroombelasting (stroompiek), en 
extra mechanische slijtage oplevert.  De stroompiek 
kan 6 tot 10 x de nominale stroombehoefte 
betekenen, wat problemen oplevert met walstroom of 
generatorcapaciteit. Bovendien blijft door het af- en aan 
schakelen de temperatuur en luchtvochtigheid op en neer 
schommelen, en is het geluidsniveau zeer hoog.

De Inverter BLDC techniek maakt gebruik van een 
borstelloze motor, die middels een frequentieregelaar 
op een variabel toerental draait. Bij inschakelen zal de 
compressor langzaam opstarten, en gestaag in toerental 
toenemen, tot de gewenste waarde is bereikt. De opstart-
stroompiek wordt hierdoor volledig weggenomen: het 
amperage klimt van 0 omhoog, tot maximaal 2A voor de 
kleinere self contained units. Een gemiddeld benodigd 
vermogen van ca 150W voor een 10.000 BTU airco kan 
zelfs vanuit de accus makkelijk worden geleverd. Zodra de 
temperatuur de ingestelde waarde heeft bereikt, zal de 
compressor niet afslaan om later weer op te starten, maar 
in toerental teruggebracht worden tot een evenwicht is 
bereikt. Dit heeft een zeer gunstige invloed op het totale 
stroomverbruik, wat ca 45% minder is dan bij on/off 
systemen.
Daarnaast is de inverter installatie veel stiller, omdat 
ook de ventilatorsnelheid moduleert met de behoefte. 
Temperatuur en luchtvochtigheid zijn constant, in plaats 
van op en neer te schommelen.
Tenslotte zorgt de afwezigheid van cyclische belasting 
voor een langere levensduur van de componenten.
Er zijn self –contained inverter airco’s beschikbaar van 
7.000, 10.000, 12.000, 16.000, en 27.000 BTU
Centrale chillers zijn er met een capaciteit van 50.000, 
70.000, 130.000, en 180.000 BTU. 
102020 AIRCO SELF CONT BLDC 7.000BTU  220V
102024 AIRCO SELF CONT INV. BLDC 10.000 BTU  
102027 AIRCO SELF CONT INV. BLDC 12.000 BTU  
102030 AIRCO SELF CONT. INV. BLDC 16.000 BTU
1020061 AIRCO SELF CONT. INV. BLDC 27.000 BTU
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FRIG0MAR INFO
De self contained units zijn  watergekoeld. Een geschikte 
koelwaterpomp dient bij voorkeur onder de waterlijn te 
worden geinstalleerd, de pomp hoeft dan niet per se 
zelfaanzuigend te zijn. De pomp moet berekend zijn op 
continu gebruik (S1 rating). Meerdere self contained units 
kunnen door een enkele pomp gekoeld worden, mits deze 
van voldoende capaciteit is. Het schakelen gebeurt dan 
middels een pomp Control Box. Zorg er wel voor dat de 
koelwaterflow zodanig geregeld is, dat beide airco units 
voldoende koelwater krijgen.
De aansluiting voor de luchtslang op de airco is draaibaar, 
en kan dus naar wens verticaal , schuin,of horizontaal 
worden gesteld. Het model 27.000 BTU is voorzien van 
4 vaste aansluitmogelijkehden, die naar keuze gebruikt 
kunnen worden. De bediening gebeurt middels de 
meegeleverde wandthermostaat. Deze is ingebouwd in 
een inbouwframe type Bticino Living..

KOELWATERPOMP SELF CONTAINED AIRC
Koelwaterpompen voor installatie beneden de waterlijn. 
Deze pompen zijn voorzien van een kunststof behuizing 
en een magnetisch aangedreven impeller. Hierdoor zijn de 
pompen zeer betrouwbaar en stil. Voor installatie boven 
de waterlijn raden wij  zelfaanzuigende pompen type 
CP20 aan, art nr 034424230. 

 
102101 AIRCO POMP 100  220V  90W  35L/MIN 3/4"
102102 AIRCO POMP 150  220V 130W  50L/MIN  1"
102103 AIRCO POMP 250  220V 390W  100L/MIN  1"
102104 AIRCO POMP 250  220V 290W  75L/MIN  1”

CONTROL BOX AIRCONDITIONING 
Om 2 of 3 SC Airco’s aan te sluiten op één enkele 
koelwaterpomp.
 
102702SCE SC AIRCO CONTROL - 2 EXTERIOR SEA WATER PUMPS
102703SCE SC AIRCO CONTROL - 3 EXTERIOR SEA WATER PUMPS

THERMOSTAAT AFWERKRAND BTICINO 
 
102240 THERMOSTAAT AFWERKRAND BTICINO LIVING ZWART
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GEÏSOLEERDE LUCHTSLANG 
Flexibele slang met externe isolatie.
 
102202 AIRCO LUCHTSLANG 102MM - ROL 10M
102203 AIRCO LUCHTSLANG 127MM ROL 10M

GEÏSOLEERDE LUCHTSLANG
Speciale flexibele slang voor de airco’s van isolerend 
materiaal. 
 
102205 AIRCO LUCHTSLANG KUNSTSTOF 102MM - 5M
102206 AIRCO LUCHTSLANG KUNSTSTOF 127MM - 5M
102207 AIRCO LUCHTSLANG KUNSTSTOF 152MM - 5M

SPLITTER 
 
102210 AIRCO SPLITTER 120 - 100/100-100/80MM
102211 AIRCO SPLITTER 150 - 2X100/2X120MM

ADAPTER 
 
102235 AIRCO  ADAPTER PVC ROND  100MM
102236 AIRCO  ADAPTER PVC ROND  120MM
102237 AIRCO  ADAPTER PVC ROND  150MM
102239 AIRCO  ADAPTER PVC ROND  120-150MM

SLANGKLEM 
 
102231 AIRCO   RVS SLANGKLEM  102MM
102232 AIRCO   RVS SLANGKLEM  127MM
102233 AIRCO   RVS SLANGKLEM  152MM

PLENUM 
Plenum gemaakt van zwart ABS. Speciale, afwijkende, 
plenum/adapter combinaties op aanvraag. 
 
102215A100 AIRCO PLENUM 360X165 / 320X125  A=100MM
102215A120 AIRCO PLENUM 360X165 / 320X125  A=120MM
102215C100 AIRCO PLENUM 360X165 / 320X125  C=100MM
102215C120 AIRCO PLENUM 360X165 / 320X125  C=120MM

102217A150 AIRCO PLENUM 360X185/310X135  A=150MM

ALUMINIUM ROOSTERS 
 
1022252 AIRCO ROOSTER ALUM.VB A=252X120  B=207X75MM
1022253 AIRCO ROOSTER ALUM.VB A=300X120  B=257X75MM 
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FRIGOMAR CHILLERS - met variabele capaciteit 
maken gebruik van de revolutionair BLDC techniek. De 
compressor is voorzien van een borstelloze motor met 
frequentieregeling, die traploos in toerental varieert en zo 
opstart-stroompieken voorkomt, en zorgt voor een uiterst 
stil en energiezuinig bedrijf.
De opstartstroom van de dubbele rotary compressor is 
slechts 2A, het totale verbruik is gemiddeld 50% lager dan 
een on/off compressor.
Door een efficency graad van 98% kan de chiller 
opereren met een zeewatertemperatuur tussen 5 graden 
in verwarmingsmodus is  de winter,en 45 graden in 
koelmodus in de zomer.
Er zijn chillers van 50.000, 70.000, 130.000, en 
180.000 BTU. Fancoils in vele verschillende uitvoeringen 
en afmetingen zijn er van 3.000 tot 30.000 BTU
Voor een complete opgave inclusief pompen, 
thermostaten, en andere accessoires, ontvangen wij graag 
de details van uw project. 
 
102317 AIRCO CHILLER INVERTER 50.000 BTU
102319 AIRCO CHILLER INVERTER 70.000 BTU
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WISSERARMEN TYPE E95 RVS 
Hoogwaardige wisserarmen uitgevoerd in hoogglans 
gepolijst RVS 316. De armen zijn in lengte instelbaar 
van 280 tot 550 mm. Uitvoering als pantograaf- of 
pendulumarm, met of zonder ingebouwde sproei-nozzle. 
 
201210 RUITENWISSER     RVS PANTHO.       ARM 550MM
201211 RUITENWISSER     RVS PANTHO.       ARM 550MM + SPROEI
201213 RUITENWISSER     RVS PENDULUM ARM 550MM
201214 PENDULUMARM  MAX. 550MM INCL.SPROEIER
201230 RUITENWISSERBLAD 280MM
201231 RUITENWISSERBLAD 330MM
201232 RUITENWISSERBLAD 400MM
201233 RUITENWISSERBLAD 450MM
201234 RUITENWISSERBLAD 500MM

SPEICH MOTOR TYPE NAUTIC ES 
Universele wissermotor voor kleine tot middelgrote 
ramen. Krachtige 15 Nm motor met twee snelheden 
en instelbare parkeerstand. Motor vermogen 40 W. 
De wishoek is per 10˚ in te stellen tussen 45˚ en 110˚. 
Solide aluminium powder coated behuizing IP66 
waterdicht. Verkrijgbaar in drie aslengtes voor schotdiktes 
tot resp. 12, 35, of 60 mm, en twee voltages 12/24 V. 
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RUITENWISSER CONTROLEPANEEL 
Voor het schakelen van maximaal 4 motoren van 10-30V 
DC, verdeeld over 2 groepen, maximaal 10A per groep.  
Functies: Aan/uit per groep, continue snelheid, interval 
synchroon, sproei/wisfunctie en LED verlichting. Inclusief 
automatische zekering per motor.  
Afmeting paneel: 90 x 90 x 50 mm, zaagmaat 75 mm. 
 
201500 SPEICH 4X WISSER CONTROL PANEEL LD

SCHAKELAARS EN TOEBEHOREN 
 
201502 PANEELSCHAKELAAR AAN/UIT. WIPSCHAKELAAR
201508 PANEELSCHAKELAAR AAN/UIT, 12V/24V, 2 SNELHEDEN, 

CONTINUE EN INTERVAL SYNCHROON, 
                                       SPROEIER. VOOR      1 MOTOR
201509 PANEELSCHAKELAAR AAN/UIT, 12V/24V, 2 SNELHEDEN, 

CONTINUE EN INTERVAL SYNCHROON, 
                                       SPROEIER. VOOR      2 MOTOREN
201510 SPROEIKOP, BRONS VERCHROOMD 1/4 BSP

LMS MET POWER MODULE 
Controlepaneel voor het schakelen van 3 x 12V of 24V 
motoren, uit te breiden met maximaal 2 modules van 
maximaal 3 motoren. Kan maximaal 9 motoren sturen. 
Geschakeld in 3 groepen. Functies: 2 x continue snelheid 
synchroon, 3 x interval synchroon, sproei- en wisfunctie 
en LED verlichting. 
 
202100 CONTROLEPANEEL LP +    MODULE MAXIMAAL 3 

MOTOREN INCL.USIEF PLUG-IN BEDRADING

202101 SPEICH LP MODULE LMS.P

WSC CONTROL SYSTEM 
Microcontroller gestuurd systeem voor het aansturen 
van drie wissers of drie groepen wissers. Kan zowel één 
als twee snelheden motoren aansturen met perfecte 
synchroniteit in alle functies, ook als er bijv. motoren van 
verschillend type samen worden gebruikt. 
Functies snel-langzaam continu, 3 interval standen, 
wis-was functie. De WSC control box kan geleverd 
worden met Soft-Touch bedieningspaneel, Multifunction 
schakelaars, of middels Can-bus protocol of digitale 
I/O contacten geïntegreerd worden met een 
extern PLC systeem. 
 
202110 WSC RB.03 CONTROL BOX 3 WISSERS
202115 WSC ST.03 BEDIENINGSPANEEL SOFT TOUCH 3 WISSERS



RUITENWISSERS

165

TYPE LP, 42NM 
Nieuw van Speich een universele motor geschikt voor een 
RVS arm met maximale lengte van 800 mm in te korten 
tot 550 mm. Blad van maximaal 800mm. Zeer compact 
model met instelbare wishoek en parkeerstand zonder 
extra onderdelen, ook als de motor al is gemonteerd. 2 
snelheden 70 en 90 slagen per minuut. Stroom verbruik 
resp. 50W en 85W met een start piekstroom van 
respectievelijk 300W en 480W. Wishoek van 40˚ tot 
90˚, voor wanddikte van 20 mm tot 100 mm. 
 
202022 MOTOR 12V WANDDIKTE 20MM TYPE L
202024 MOTOR 12V WANDDIKTE 40MM TYPE L
202026 MOTOR 12V WANDDIKTE 60MM TYPE L
202028 MOTOR 12V WANDDIKTE 80MM TYPE L
202030 MOTOR 12V WANDDIKTE 100MM TYPE L
202042 MOTOR 24V WANDDIKTE 20MM TYPE L
202044 MOTOR 24V WANDDIKTE 40MM TYPE LP
202046 MOTOR 24V WANDDIKTE 60MM TYPE L
202048 MOTOR 24V WANDDIKTE 80MM TYPE L
202050 MOTOR 24V WANDDIKTE 100MM TYPE L

WISSERARMEN / WISSERBLADEN 
 
202300 PANTOGRAAF RVS ARM, VARIABEL 280-800MM
202301 PANTOGRAAF RVS ARM, MAX 800MM INCL. SPROEIER
202310 PENDULUM RVS ARM, VARIABE 280-800MM
202311 PENDULUM RVS ARM, MAX. 800MM INCL. SPROEIER
202500X WISSERBLAD 500MM
202600X WISSERBLAD 600MM
202650X WISSERBLAD 650MM
202670X WISSERBLAD 700MM
202680X WISSERBLAD 800MM

WISSERARMEN / WISSERBLADEN HD 
HEAVY DUTY WISSERBLAD VOOR VLAKKE 
RAMEN. Holle aluminium extrusie van strak design kan 
op maat gemaakt worden. Door de sproeileiding op het 
holle profiel aan te sluiten. Het blad over de gehele lengte 
nat gemaakt, in plaats van alleen rond het midden. Dit 
voorkomt vooral bij grotere bladlengtes het schrapen van 
het blad op droog glas. Voor zeer grote ramen worden de 
bladen uit twee delen samengesteld tot een totale lengte 
van 150 cm. Deze bladen zijn te gebruiken zowel op de LP 
motoren als op de krachtige professionele motoren type 
M en S uit de Ocean serie De artikelnummers uitgebreid 
met de letters ZZ worden voorzien van sproeigaatjes.
 
202750 WISSERBLAD BLF 500MM
202760 WISSERBLAD BLF 600MM
202770 WISSERBLAD BLF 700MM
202780 WISSERBLAD BLF 800MM
202790 WISSERBLAD BLF 900MM
2027100 WISSERBLAD BLF 1000MM

20271100D WISSERBLAD BLFD 1100MM
20271200D WISSERBLAD BLFD 1200MM
20271300D WISSERBLAD BLFD 1300MM
20271400D WISSERBLAD BLFD 1400MM
20271500D WISSERBLAD BLFD 1500MM



RUITENWISSERS

166

OCEAN SERIE 
Deze motoren en RVS 316 wissers tot 1200 mm zijn 
speciaal voor de grote scheepsbouw en luxe jachtbouw 
ontworpen. De motoren hebben een efficiënte tandwiel 
overbrenging, dit in tegenstelling tot vele andere 
ruitenwissers op de markt. Door deze toepassing kunnen 
kleinere motoren gebruikt worden, die toch ruim 
voldoende torque kunnen leveren op de aandrijfas. De 
motoren zijn standaard zelfparkerend aan stuurboord 
zijde bij bovenmontage, wishoeken leverbaar tussen 
30˚ en 90˚. De RVS armen hebben interne sproeiers, 
brons verchroomde schotdoorvoeren ten behoeve van. 
de sproei leiding. De motoren kunnen met extra lange 
assen geleverd worden, de wisserarmen kunnen gebogen 
worden, zelfs met verwarming geleverd worden om ijs 
te weren. Voor grotere lengtes kunnen de wisserarmen 
ook in carbon fibre geleverd worden. Bij de 12/24 V 
motoren en tot maximaal 5 wissers of een combinatie 
hiervan, kunnen PNS controlepanelen gebruikt worden. 
Bij de 220V leveren wij naar wens gemaakte panelen. 
Bij aanvraag of bestelling verzoeken wij een tekening of 
schets te sturen van de ramen. 
 
203603 RUITENWISSER MOTOR TYPE M, 12V 45NM
203605 RUITENWISSER MOTOR TYPE M, 24V 45NM
203607 RUITEWISSER MOTOR TYPE M, 220V
203625 RUITENWISSER MOTOR TYPE S, 24V 80NM
203627 RUITEWISSER MOTOR TYPE SP, 220V 30NM

DCS CONTROLE SYSTEEM  
Het SPEICH DCS controle systeem is een nieuwe 
ontwikkeling op het gebied van ruitenwissersystemen. 
Iedere motor is voorzien van zijn eigen controller, die 
met elkaar verbonden worden middels een CANBUS 
connectie. Informatie over de indeling in groepen, 
motorsnelheid, en stand van de wisserarmen is over 
het gehele netwerk beschikbaar. Door de draaisnelheid 
van de motoren traploos te laten variëren, wordt een 
perfecte synchronisatie bereikt, zelfs tussen wissers die 
in verschillend wispatroon staan, of tussen ramen met 
een verschillende breedte, wisserarmlengte of wishoek. 
De bedrading en installatie is door toepassing van de 
CANBUS netwerkkabel en voedingsringleiding zeer 
eenvoudig, wat aanzienlijke besparing in arbeidskosten 
en materiaal oplevert. Daarnaast maakt het CANBUS 
protocol het mogelijk om de besturing te integreren met 
centrale brugsystemen of PLC besturingen. Het DCS 
systeem kan toegepast worden bij de Speich M en S 
motoren, evenals de PG. External Straightline wissers, in 
zowel 24 V als 230 V.
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ONDERDELEN OCEAN SERIE 
In 12 V en 24 V uitvoering voor het bedienen van max 
5 wissers met 4 x interval synchroon, continue snelheid 
synchroon, en sproeifunctie. Met LED verlichting. De 
PNS panelen zijn tevens leverbaar met aansluiting voor 
externe PLC besturing. 
 
2036531 CONTROLE PANEEL 24V PNS03 3XWISSER
2036631 CONTROLE PANEEL 12V PNS03 3XWISSER
2036651 CONTROLE PANEEL 12V PNS05 5XWISSER
2036551 CONTROLE PANEEL 24V PNS05 5XWISSER

203632 PANTOGRAAFARM M72P M 300-900MM
203635 PANTOGRAAFARM SP 91P S 500-1200MM
203641 PENDULUMARM M70 M 300-950MM
203645 PENDULUMARM SP91F S 500-1200MM

202600X WISSERBLAD 600MM
202670X WISSERBLAD 700MM
202680X WISSERBLAD 800MM
202690X WISSERBLAD 900MM (ALLEEN VOOR SP91)
202699X WISSERBLAD 1000MM (ALLEEN VOOR SP91)
2026120X WISSERBLAD 1200 MM

203520 SPROEISET VOOR WISSERARM M72P

RUITENWISSERS HORIZONTAAL , TYPE PG 
Het horizontaal ruitenwisser systeem is te leveren met 
enkele of dubbele arm. Kan zowel boven als onder het 
raam gemonteerd worden. De armen kunnen in vorm 
gezet worden om diepliggende ramen te bereiken. 
Meer informatie op aanvraag. 
De PG Ex versie heeft de motor op de kast gemonteerd, 
in een afgesloten compartiment. Dit vergemakkelijkt de 
installatie aanzienlijk, in combinatie met het DCS systeem 
kunnen systemen worden ontworpen voor grote aantallen 
ramen verdeeld over verschillende secties van de brug. 
De wissers PG Ext hebben een type goedkeuring van het 
American Bureau of Shipping (ABS). 
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SPEICH NAUTIC SLINGERRUITEN 
Sinds 1938 produceert Speich de Clear View hoge 
kwaliteit slingerruiten. Meer dan 10.000 slingerruiten 
zijn geleverd aan de koopvaardij, marine, luxe jachten en 
commerciële vaart. 
Voltage 12V, 24V, 110V en 220V. 
Motor 40 Watt 
Snelheid 1700 rpm. 
Glas 6-15 mm. 
Schijf 8mm. 
Alle metalen delen zijn van brons, kogelgelagerd en 
praktisch geluidsarm. De Clear View kan uitgerust worden 
met een verwarmingselement zodat de ruimte tussen de 
roterende schijf en het raam niet kan condenseren of 
bevriezen. 
Speciale ring rond de schijf om water tegen te houden. 
Volledig water en luchtdicht. 
Standaard brons gepolijst. Optioneel brons verchroomd. 
Optische kwaliteit gehard glas. Geen radio interference, 
minimale afstand kompas: 60 cm. 
De Clear view wordt geheel compleet geleverd.
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De energie transitie maakt ontwikkeling en gebruik van nieuwe technieken noodzakelijk, die ook hun toepassing 
zullen vinden in de wereld van jacht-en scheepsbouw. Belship is als distributeur altijd betrokken bij vernieuwingen op 
technisch gebied, die een bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu. Het gebruik van waterstof als energiebron is 
een van de mogelijkheden om uitstoot van broeikasgassen en vervuiling te verminderen.

De brandstofcellen van PowerUP zijn een alternatief voor de traditionele generatoren op benzine of diesel. Door het 
lichte gewicht en de compacte afmetingen zijn ze geschikt voor gebruik as mobiele energiebron, of voor vaste inbouw 
in boot of camper. Met waterdamp als enige uitlaatstof, zijn zij een geluidloze en schone krachtbron. Er zijn modellen 
met vermogens van 200W tot 6kW.
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SCOUT ANTENNES 
Scout is al 30 jaar producent van antennes. 
Alle antennes worden geproduceerd in Italië en er wordt 
gebruik gemaakt van de modernste technieken, met oog 
voor detail, trends en styling. 
Scout antennes zijn 100% corrosievrij, UV bestendig en 
hebben een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding 
en standaard twee jaar garantie.  
 
Na uitgebreid onderzoek met waterdichte stoffen, 
gecombineerd met de kennis van het maken van 
antennes voor de maritieme markt en het doorlopend 
testen in eigen laboratorium, presenteert SCOUT zijn 
gepatenteerde 100% Waterdichte antenne. 
 
De Scout antennes worden niet beïnvloed door wind, 
regen of zeewater, dankzij een speciale kunsthars 
met gesloten cellen, die onder druk in de staaf wordt 
geïnjecteerd. Hierdoor ontstaat een waterafstotende laag 
die de antenne 100% beschermt tegen water 
en het 30% meer weerstandsvermogen verkrijgt, 
dan vergelijkbare marine antennes. 
Met Scout bent u verzekert van een optimale 
communicatie met het vaste land, 
zelfs onder de zwaarste weersomstandigheden.
 
SCOUT, stay tuned with style.

VHF ANTENNE QUICKFIT SERIE 
 De QuickFit is een nieuwe serie ready-to-install maritieme antennes van Scout Antennas. Installeren zonder solderen, 
eenvoudig te (de-)monteren en volledig waterdicht dankij de Scout schuim injectie technologie. De QuickFit antennes 
worden geleverd met 5 meter RG-58 coax kable met voorgemonteerde FME connector en een adaptor FME male/
PL-259 male.

Professional Marine Antennas Made In Italy
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VHF ANTENNE 1,0M QUICK 1 QUICK FIT 
De QuickFit antenne wordt geleverd met 5 meter RG58 
kabel inclusief FME male connector en een FME male/
PL-259 male connector (109136). Ook in zwart.
Frequentie: 156-162 MHz - Max power input 50W -  
Gain/Versterking 3dB - V.S.W.R  <1,5:1 - Impedantie 50 
Ohm. 
 
109151 QUICK1 3DB VHF ANTENE .1.0M
109153 QUICK1 3DB VHF ANTENE .1.0M ZWART

VHF ANTENNE 1,5M QUICK 2 QUICK FIT
De QuickFit antenne wordt geleverd met 5 meter RG58 
kabel inclusief FME male connector en een FME male/
PL-259 male connector (109136)
Frequentie: 156-162 MHz - Max power input 50W -  
Gain/Versterking 3dB - V.S.W.R  <1,5:1 - Impedantie 50 
Ohm

 
109152 QUICK2 3DB VHF ANTENE .1.5M
109154 QUICK2 3DB VHF ANTENE .1.5M ZWART

VHF ANTENNE 1,1M QUICK 3 QUICK FIT
Deze QuickFit antenne is uitgevoerd met een electro 
polished RVS spriet en wordt geleverd met 5 meter 
RG58 kabel inclusief FME male connector, een FME 
male/PL-259 male connector (109136) en een 1”x14 
schroefadator
Frequentie: 156-162 MHz - Max power input 50W - 
Gain/Versterking 3dB - V.S.W.R  <1,5:1 - Impedantie 50 
Ohm 
 
109155 QUICK3 3DB VHF ANTENE .1.1M RVS

VHF ANTENNE 1,0M QUICK 4 QUICK FIT
Deze QuickFit antenne is uitgevoerd met een UV 
bestendige glasvezel spriet en wordt geleverd met 5 meter 
RG58 kabel inclusief FME male connector, een FME 
male/PL-259 male connector (109136) en een 1”x14 
schroefadator
Frequentie: 156-162 MHz - Max power input 50W -  
Gain/Versterking 3dB - V.S.W.R  <1,5:1 - Impedantie 50 
Ohm 
 
109156 QUICK4 3DB VHF ANTENE .1.0

QuickFit kabels in 3 lengtes, evenals verloop stekkers van PL naar FME, vindt u op pagina XXX.
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VHF ANTENNE 1 M KS-21 
De KS-21 antenne is een perfecte antenne voor kleinere 
motorboten en RIB’s. Met slechts 100 cm en toch de 
performance van een 150 cm antenne. UV bestendig en 
100% waterproof.

Frequentie: 156-162MHz      -     Max power input: 50W 
Gain / Versterking 3 dB          -     V.S.W.R < 1,5:1
Impedantie: 50 ohm 
 
109001 ANTENNE     WIT, 1,0 M     INCL. 5 M, RG58 KABEL, EXCL. 

HOUDER (KS-21)

VHF ANTENNE 1M KS-23A 
De KS-23A marifoon antenne is speciaal ontworpen 
voor kleinere boten en RIB’s, waar een lichtere, flexibele 
antenne met een grote performance gewenst is. De RVS 
spriet is electro polished en kan eenvoudig gedemonteerd 
worden.

Frequentie: 156-162MHz      -     Max power input: 50W 
Gain / Versterking 3 dB          -     V.S.W.R < 1,5:1
Impedantie: 50 ohm 
 
109006 ANTENNE RVS  1,0 M INCL. 5 M RG58 KABEL, EXCL. 

HOUDER (KS-23A)

VHF ANTENNE  1,50M KS-50 FAST-FIT 
De KS-50 FAST-FIT marifoon antenne is speciaal 
ontworpen voor snelle montage en demontage van 
de antenne en garandeert tegelijkertijd een goede 
bescherming van de connector. Voorzien van N-female 
connector, UV bestendig en 100% waterproof.

Frequentie: 156-162MHz      -     Max power input: 50W 
Gain / Versterking 3 dB          -     V.S.W.R < 1,5:1
Impedantie: 50 ohm 
 
109015 ANTENNE WIT, 1.5 M MET SCOUT FAST FIT SYSTEEM, 
                                      SO 239 CONNECTOR (KS-50)

VHF MOTORBOOT ANTENNE 1.50M 
Frequentie: 156-162MHz      -     Max power input: 50W 
Gain / Versterking 3 dB          -     V.S.W.R < 1,5:1
Impedantie: 50 ohm
 
109002 ANTENNE    WIT, 1.50 M           INCL. 5 M RG58 KABEL, EXCL. 

HOUDER (KS-22)
109003 ANTENNE    BLAUW, 1.50 M  INCL. 5M RG58 KABEL, EXCL. 

HOUDER (KS-22 BLUE LINE)
109004 ANTENNE    ZWART, 1.50 M I NCL. 5 M RG58 KABEL, EXCL. 

HOUDER (KS-22 BLACK EDITION)

Professional Marine Antennas Made In Italy



ELEKTRA EN ANTENNES

173

VHF MOTORBOOT ANTENNE 1.50M 
Antenne wit, 1,50 m inclusief 5 m RG 58 kabel en 
neerklapbare houder (KM-22BS). 

Frequentie: 156-162MHz      -     Max power input: 50W 
Gain / Versterking 3 dB          -     V.S.W.R < 1,5:1
Impedantie: 50 ohm 
 
109005 ANTENNE     WIT, 1.50 M INCL. 5 M RG58 KABEL, 
                                      INCL. NEERKLAPBARE HOUDER. (KM-22BS)

VHF MOTORBOOT ANTENNE 2.40M 
Antenne wit / blauw / zwart,  2,40 m,  inclusief 5 m RG 
58 kabel (KS-42).
Frequentie: 156-162MHz  
Max power input: 50W     -   Gain / Versterking 3 dB          
V.S.W.R < 1,5:1                    -    Impedantie: 50 ohm 
 
109007 ANTENNE          WIT, 2.40M INCL. 5M RG58 KABEL 
                                      (KS-42)
109008 ANTENNE BLAUW, 2.40M INCL. 5M RG58 KABEL 
                                      (KS-42 BLUE LINE)
109009 ANTENNE   ZWART, 2.40M INCL. 5M RG58 KABEL 
                                      (KS-42 BLACK LINE)

VHF MOTORBOOT ANTENNE 2,40M 
De KS-43 is de best presterende marifoon antenne uit 
de Scout range, speciaal ontworpen voor lange aftand 
communicatie. Co-linear phased, ½ � + ½ �, gemaakt 
van massief brons en koper elementen. UV-bestendig en 
vol geschuimd en 100% waterproof. Antenne wit/zwart, 
2,40m, inclusief 6 m RG-8X coax kabel. 

Frequentie:156-162MHz   -  Impedantie: 50ohm
Max power input: 50W  -  V.S.W.R < 1,5 : 1
Gain /Versterking 6 DB 
 
109070 KS-43 VHF 2.4 MTR
109074 KS-43 VHF 2.4 MTR BLACK EDITION

VHF MOTORBOOT ANTENNE 18CM 
Flexibele antenne wit 18 cm, 1dB versterking, 
incl. PL259 connector en verticale RVS montagebeugel. 

Frequentie: 156-162MHz      -     Max power input: 50W 
Gain / Versterking 1 dB          -     V.S.W.R < 1,5:1
Impedantie: 50 ohm 
 
109010 ANTENNE WIT 18CM, BEUGEL, KABEL 18M RG58    KM-10
109019 ANTENNE WIT 18 CM, BEUGEL, EXCL KABEL             KM-10S
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VHF MOTORBOOT ANTENNE RVS 1,10M 
De nieuwe KS-2A antenne is gemaakt voor elk type 
boot en is eenvoudig te installeren. De antenne heeft 
een SO 239 connector. Een RVS 1”X14 adapter wordt 
meegeleverd voor snelle montage.
De RVS spriet is electro polished.
Frequentie: 156-162 MHz – Impedantie: 50 Ohm
Versterking: 3 dB – Max power input: 50 W. 
 
109104 KS-2A VHF ANTENNE RVS 1,10M
 

VHF MOTORBOOT ANTENNE WIT 1,00M 
De nieuwe KS-2F antenne is gemaakt voor elk type 
boot en is eenvoudig te installeren. De antenne heeft 
een SO 239 connector. Een RVS 1”X14 adapter wordt 
meegeleverd voor snelle montage.
De spriet is gemaakt van wit glasvezel en is UV bestendig.
Frequentie: 156-162 MHz – Impedantie: 50 Ohm
Versterking: 3 dB – Max power input: 50 W 
 
109105 KS-2F VHF ANTENNE WIT 1,00M
 

VHF ANTENNE 1DB WIT 0,2M 
De nieuwe Scout KS-12 is een compacte marifoon 
antenne gemaakt voor elk type boot. De antenne heeft 
een maximale diameter van slechts 10 cm en een hoogte 
van 20 cm, en heeft hetzelfde uiterlijk als de WAVE en 
de SEA-CONNECT antennes. De waterdichte behuizing 
is UV-bestendig en eenvoudig te monteren. De KS-12 
wordt geleverd met 6 meter RG-58 kabel en twee PL-
259 connectoren.
Frequentie: 156-162 MHz – Impedantie: 50 Ohm
Versterking: 1dB – Max power input: 50 W 
 
109029 KS-12 VHF ANTENNE WIT 0,2M
 

VHF GLASVEZEL ANTENNE 0,22M 
De KS-10 antenne is een kleine verwijderbare marifoon 
antenne van slechts 22cm. De antenne wordt geleverd 
met 5 meter RG-58 coax kabel en PL-259 male 
connector en waterproof basis. Antenne wit, 0,22m, 
inclusief 5 m RG-58 coax kabel.

Frequentie: 156-162MHz - Impedantie: 50Ω
Max power input: 50W 
 
109026 ANTENNE WIT 22CM MET BASIS INCL. KABEL KS-10
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VHF ZEILJACHT  ANTENNE 1M KM-3 
De KM-3 marifoon antenne is slechts 100 cm lang 
maar levert dankzij zijn speciale tuning van zijn inwendig 
electrisch systeem dezelfde prestaties als de 1,5 m KS-22. 
De KM-3 is UV bestendig en 100% waterproof en wordt 
geleverd met een stevige 3mm dikke RVS bracket en een 
N-female connector.

Frequentie : 156 - 162 MHz   -  V.S.W.R. < 1,5:1 
Max power input : 50 W         -  Versterking 3 dB 
 
109011 KM-3 ANTENNE WIT 1,0M + BEUGEL, EXCL. KABEL 

VHF ZEILJACHT  ANTENNE 0,9M KM-3F 
De KM-3F marifoon antenne is speciaal ontworpen voor 
zeilboten. Deze elegante antenne is licht en flexibel en is 
uitstekend bestand tegen weersinvloeden. Wordt geleverd 
inclusief stevige RVS montage beugel.

Frequentie : 156 - 162 MHz   -  V.S.W.R. < 1,5:1 
Max power input : 50 W         -  Versterking 3 dB 
 
109013 KM-3F ANTENNE WIT 0.9M + BEUGEL, EXCL. KABEL 
10901320 ANTENNE WIT 0,9M + BEUGEL INCL. 20M RG-58 + 2X 

STEKKER PL-259 

VHF ZEILJACHT ANTENNE 1 M 
Antenne RVS 1.0 m, SO 239 connector, inclusief RVS 
montagebeugel. (KM-3A)

Frequentie : 156-162 MHz   -  V.S.W.R. < 1,5:1
Max power input : 50 W         -  Versterking 3 dB 
 
109012 ANTENNE   RVS 1.0 M + BEUGEL, EXCL. KABEL 
10901220 ANTENNE   RVS 1.0 M + BEUGEL, INCL. KABEL  20 M RG58
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AIS ANTENNE 0,9M KM-30F 
De KM-30F AIS antenne is een glasvezel sprietantenne, 
flexibel en licht.
De antenne wordt geleverd met een 3mm dikke 
RVS bracket.  Frequentie: 161,975-162,025 MHz - 
Impedantie 50 Ohm Versterking 3dB Max power input 
50 W       

109158 ANTENNE AIS 0.9M

AIS ANTENNE 1,0M KM-30A 
De KM-30A AIS antenne is een RVS sprietantenne, 
flexibel en licht.
De antenne wordt geleverd met een 3mm dikke 
RVS bracket.  Frequentie: 161,975-162,025 MHz - 
Impedantie 50 Ohm Versterking 3dB Max power input 
50 W

109157 ANTENNE AIS RVS 1,0M

AIS ANTENNE 1M KS-30 
Extreem licht, slechts 0,39kg, zeer krachtig. 
Volgeschuimd, 100% waterdicht en UV bestendig.
Wordt geleverd inclusief 5 meter RG 58 kabel en 1 PL-
259 connector.
s
Frequentie: 161,975-162,025 MHz - Impedantie: 50 
Ohm Versterking: 3dB Max power input: 50 W
Montage 1”x 14 draad 
 
109031 ANTENNE AIS WIT 1,0 M INCL. KABEL KS-30
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WINDEX SCOUT VHF 50/90 
Het product waar veel watersporters al jaren naar uitkijken 
is nu beschikbaar. Een Scout antenne in combinatie met 
de Windex 15 windindicator. Bij deze unieke oplossing is 
de windindicator gemonteerd op de top van een stijve, 
met schuim geinjecteerde, scout antenne. Eenvoudig te 
monteren en ook nog extra ruimte op de mastkop.
De windvaan is vast gemonteerd op de Scout antenne 
in een verchroomde bevestiging. De Scout antenne is 
UV bestendig en 100% waterdicht. De combinatie is 
verkrijgbaar in twee maten. De 60cm versie 1db en de 
100cm versie 3db.
Frequentie : 156-162 MHz   -  V.S.W.R. < 1,5:1
Max power input : 50 W         -  Versterking 3 dB (90) of 
1 dB (50) 
 
109075 WINDEX SCOUT VHF 90 1,0M 3DB
109076 WINDEX SCOUT VHF 50 0,6M 1DB

VHF GLASVEZEL ANTENNE WINDEX READY 
De KM-4 antenne heeft de eigenschappen van de 
KM-3 antenne met als extra op de top een verchroomde 
messing steun voor de Windex windindicator.
Wordt geleverd met stevige 3mm dikke RVS bracket en 
een tool om de Windex te bevestigen.

Frequentie: 156-162 MHz – Impedantie: 50 Ohm
Versterking: 1dB – Max power input: 50 W 
 
109106    KM-4 VHF ANTENNE WIT 1,0M WINDEX READY
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AM-FM ANTENNE 25 CM 
KS-100 voor  ontvangst van u muziek- en nieuwsradio 
Worden geleverd inclusief 4 meter RG 62 kabel 
+ connector.
Frequentie: 88-108MHz  -  Impedantie: 75 ohm. 
 
109022 ANTENNE WIT 25CM FLEXIBEL, AFNEEMBAAR

AM-FM ANTENNE 100 CM KS-108 
Voor ontvangst van muziek en nieuwsradio.
Wordt geleverd inclusief 4 meter AM-FM kabel en plug.

Frequentie: 88-108 MHz  -  Impedantie 75 ohm
 
 
109023 ANTENNE AM-FM WIT 1,0M KS-108

AM-FM ANTENNE 1,5 M KS-115 
Voor ontvangst van muziek en nieuwsradio. Vol geschuimd 
en 100% waterproof. Wordt geleverd inclusief 4 meter 
AM-FM kabel en plug.

Frequentie: 88-108 MHz - Impedantie 75 ohm

 
109024 ANTENNE AM-FM    WIT 1.5M KS-115
109025 ANTENNE AM-FM     ZWART 1,5M KS-115 BLACK

AM-FM ANTENNE 2,4 M KS-124 
Voor ontvangst van muziek en nieuwsradio.
Vol geschuimd en 100% waterproof
Wordt geleverd inclusief 4 meter AM-FM kabel en plug.

Frequentie: 88-108 MHz - Impedantie 75 ohm

 
109027 ANTENNE AM-FM      2.4M KS-124  WIT
109028 ANTENNE AM-FM      2.4M KS-124  ZWART
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VERLENGERS 
Fundatiemast apart bij te bestellen in verschillende 
lengtes. 
 
109033 MARINE PRO FUNDATIEMAST 30CM (PA-13)
109034 MARINE PRO FUNDATIEMAST 50CM (PA-10)
109035 MARINE PRO FUNDATIEMAST 100CM (PA-12)
109036 MARINE PRO FUNDATIEMAST 150CM (PA-2)

GPS ANTENNE NAV-6 
GPS (en GLONASS) antenne. Ondersteunt: 
WAAS, EGNOS, MSAS. 
Maakt gebruik van 50 kanalen op basis van TTFF. 
(Time-To-First-Fix) Elimineert storingen. 
Zeer nauwkeurig ook onder moeilijke omstandigheden. 
Deelbaar model voor bescherming. 
 
109020 NAV-6 GPS ANTENNE / 10 M KABEL TNC CONNECTOR
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SEA-CONNECT 4DBI 3G/4G/LTE ANTENE 
De nieuwe Scout Sea-Connect breedband antenne 
geeft dekking voor 3G/4G/LTE en WLAN systemen 
De antenne is compact en waterproof en UV bestendig, 
dus ideaal voor gebruik aan boord. De Sea-Connect is 
eenvoudig te installeren en is rondom gevoelig.
Afmetingen: hoogte 200mm / diameter 105mm.
Frequentie : 698 - 2700 MHz Gain: 4db. Bereik: 360˚ 
 
109069 SEA-CONNECT 3G/4G ANTENNE

WAVE TV/FM– ANTENNE COMPACT MODEL 
De Wave is ontworpen om snel en efficiënt analoge TV-, 
digitale TV-, en FM radio signalen te ontvangen. De 
25db versterker garandeert een uitstekend beeld. De 
ingebouwde splitter maakt het mogelijk om TV en FM 
tegelijk te ontvangen. Waterdicht en UV bestendig.
Ontvangt DVBT, DVBT2, HDTV, DAB.
Hoogte 200mm / Ø105mm. Frequentie: 40-860 MHz 
Impedance: 75ohm - Gain: 25db - Kanalen: 2-69  
 
109066 WAVE TV/FM– ANTENNE, COMPACT MODEL
109066B BLACK WAVE TV/FM-ANTENNE, COMPACT MODEL

DIGITALE MARINE TV ANTENNE 
De CRUISER TV antenne is een omnidirectionele 
antenne, speciaal ontworpen om alle beschikbare analoge 
en digitale TV, FM en DAB signalen 360° te ontvangen. 
De antenne is gemaakt voor de maritieme markt is 
geschikt voor alle typen schepen. De omnidirectionele 
antenne hoeft niet meer gericht te worden naar de 
zender, maar pakt altijd en overal het beschikbare signaal. 
Wordt geleverd inclusief de Scout SEA-BOOST, een low 
noise versterker met instelbare gain die de sterkte van het 
inkomende digitaal signaal verhoogd. Het mooie design, 
de compacte uitvoering (slecht 25 cm doorsnee) en de 
uitstekende beeldkwaliteit maken de Scout CRUISER 
antenne tot een perfecte keus voor booteigenaren die 
willen genieten van perfecte radio en TV aan boord. 
Ontvangt DVBT, DVBT2, HDTV, DAB. 
360° omni-directional tv antenne - Ø 25 cm -superieure 
beeldkwaliteit - 12/24V high gain versterker - 20 m coax 
kabel - incl. 1 m flylead tv kabel - inclusief F connectors
 
109017 TV ANTENNE CRUISER 25CM
109017B BLACK CRUISER TV ANTENNE 25CM

SEA-BOOST SIGNAALVERSTERKER 12V/24V 
De SEA-BOOST van Scout is een low noise versterker 
met variabele gain control, waarmee het inkomende 
digitale of analoge TV, FM en DAB signaal kan worden 
versterkt, daardoor optimale beeld en geluidskwaliteit. 
Vergulde aansluitingen voor een nog beter contact.
2 Uitgangen voor tv/radio. Eenvoudig te installeren.
Ontvangt DVBT, DVBT2, HDTV, DAB. 
 
109018 SIGNAAL VERSTERKER SEA-BOOST
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WIFI + 5G ONBOARD PLUS 
Compleet 5G / WiFi systeem: antenne + router

WiFi+5G onBoard is een compleet alles-in-één systeem 
voor uw Internet verbinding. Het maakt gebruik van óf het 
dichts bij zijnde WiFi hotspot, óf van een mobiele 4G/5G 
verbinding of eventueel via Ethernet.

WiFi+5G onBoard schakelt automatisch tussen het 
WiFi signaal en de mobiele data . Zo houdt u , indien 
gebruik gemaakt van de Scout Sea Connect 3G/4G/LTE 
antenne op voldoende hoogte, een Internet verbinding 
tot ongeveer 30 km uit de kust. Deze afstand is sterk 
afhankelijk van de omstandigheden en hoogte van de 
beide antennes (aan boord en zendmast)

Het systeem kan tot 50 WiFi gebruikers gelijktijdig 
verbinden en heeft ook de mogelijkheid om de toegang 
met een wachtwoord te beveiligen om onbekende 
gebruikers te weren.

WiFi+5G onBoard kan volledig op afstand worden 
bediend met een smartphone, tablet of laptop via een 
web-interface. Geen extra kabels of drivers nodig.
WiFi+5G onBoard bevat een professionele high-speed 
router, een 4dB externe waterproof 5G antenne, en een 
high power 10dB externe waterproof WiFi antenne. 

Kabels, bevestigingsmateriaal en aansluitmateriaal dienen 
apart aangeschaft te worden. Het systeem werkt met 
een data-only SIM card (niet inbegrepen) en heeft de 
mogelijkheid voor een tweede SIM card (optioneel).Dat 
laatste kan handig zijn indien u in meerdere landen vaart. 
Het systeem is uiterst eenvoudig aan te passen naar de 
wensen van de gebruiker.

INHOUD
1 x 5G Router
1 x  5G antenna dome
1 x EU power supply 9 VDC
4 x verlengkabel 5m type LMR-240 met SMA male/
SMA female connector

 
109160 WIFI + 5G ONBOARD PLUS
109055 POE-1 POWER OVER ETHERNET CONNECTOR 12V/1A
109101 MA-1 - 58MM DIN RAIL KIT - 82X46X20MM
109102 MA-2 - 58MM DIN RAIL KIT KUNSTSTOF - 70X25X14,5MM
109103 MA-3 - SURFACE MOUNTING KIT - 25X48X7,5MM
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WIFI + 4G ONBOARD 
Compleet 4G / WiFi systeem: antenne + router

WiFi+4G onBoard in een compleet alles-in-één systeem 
voor uw Internet verbinding. Het maakt gebruik van óf het 
dichts bij zijnde WiFi hotspot, óf van een mobiele 4G/3G 
verbinding of eventueel via Ethernet.

WiFi+4G onBoard schakelt automatisch tussen het 
WiFi signaal en de mobiele data . Zo houdt u , indien 
gebruik gemaakt van de Scout Sea Connect 3G/4G/LTE 
antenne op voldoende hoogte, een Internet verbinding 
tot ongeveer 30 km uit de kust. Deze afstand is sterk 
afhankelijk van de omstandigheden en hoogte van de 
beide antennes (aan boord en zendmast)

Het systeem kan tot 50 WiFi gebruikers gelijktijdig 
verbinden en heeft ook de mogelijkheid om de toegang 
met een wachtwoord te beveiligen om onbekende 
gebruikers te weren.

WiFi+4G onBoard kan volledig op afstand worden 
bediend met een smartphone, tablet of laptop via een 
web-interface. Geen extra kabels of drivers nodig.
WiFi+4G onBoard bevat een professionele high-speed 
router, een 4dB externe waterproof 4G antenne, en een 
high power 10dB externe waterproof WiFi antenne. 

Kabels, bevestigingsmateriaal en aansluitmateriaal dienen 
apart aangeschaft te worden. Het systeem werkt met 
een data-only SIM card (niet inbegrepen) en heeft de 
mogelijkheid voor een tweede SIM card (optioneel).Dat 
laatste kan handig zijn indien in meerdere landen vaart. 
Het systeem is uiterst eenvoudig aan te passen naar de 
wensen van de gebruiker.

 
109094 WIFI ONBOARD 
109095 4G ONBOARD
109096 4G ONBOARD PLUS
109097 WIFI + 4G ONBOARD
109098 WIFI + 4G ONBOARD PLUS
109055 POE-1 POWER OVER ETHERNET CONNECTOR 12V/1A
109101 MA-1 - 35MM DIN RAIL KIT - 82X46X20MM
109102 MA-2 - 35MM DIN RAIL KIT KUNSTSTOF - 70X25X14,5MM
109103 MA-3 - SURFACE MOUNTING KIT - 25X48X7,5MM
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WIFI + 4G ONBOARD TOEBEHOREN 
    
 
109055 POE-1 POWER OVER ETHERNET CONNECTOR 12V/1A

109101 MA-1   35MM DIN RAIL KIT - 82X46X20MM
109102 MA-2   35MM DIN RAIL KIT KUNSTSTOF - 70X25X14,5MM
109103 MA-3   SURFACE MOUNTING KIT - 25X48X7,5MM

109107 PIGTALE 15 CM RG-58 N FEMALE/SMA MALE CA-1
109108 PIGTALE 15 CM RG-58 N FEMALE/SMA MALE RP CA-2
109109 KABEL TYPE LMR-400 1 M N MALE/N MALE CA-3
109110 KABEL TYPE LMR-400 3 M N MALE/N MALE CA-4
109111 KABEL TYPE LMR-400 5 M N MALE/N MALE CA-5
109112 KABEL TYPE LMR-400 7 M N MALE/N MALE CA-6
109113 KABEL TYPE LMR-400 10 M N MALE/N MALE CA-7
109114 KABEL TYPE LMR-400 15 M N MALE/N MALE CA-8

KS-61/62 + ROCKET WI-FI ANTENNE 0.90 M 
Biedt high gain 10 dB omni-directionele antenne KS-61 
of KS-61 met de ROCKET, een alles-in-één apparaat 
met alle draadloze functies die je kunt bedenken. 
- Client Mode  ontvangst van het Wi-Fi signaal 
   en doorsturen naar Ethernet poort van de laptop. 
- Acces Point Mode voor het maken van een krachtig, 
   beveiligd draadloos netwerk, door het eenvoudigweg   
   aansluiten op een LAN poort van de bestaande router 
   en heb je toegang tot het internet voor alle draadloze   
   apparaten aan boord.
- Bridge Mode om net als in Acces Point mode een eigen 
   draadloos netwerk te creëren, echter nu ontvangt de  
   KS-61/62 het signaal draadloos. 
- Repeater Mode om een bestaand netwerk uit 
   te breiden. Het al aanwezige Wi-Fi signaal wordt   
   doorgegeven.
De ROCKET wordt gevoed via PoE 
(Power-Over-Ethernet) 
door middel van bijgeleverde power injector. 
De data en voeding gaat via de CAT-5 kabel. 
Er hoeft geen software geïnstalleerd te worden, 
geen drivers nodig en er is geen verlies zoals bij 
USB verbindingen. De ROCKET heeft een output 
power van 500mW.
Antennes KS-61 en KS-62 op bestelling ook los leverbaar.
 
109062 KS-61 + ROCKET WI-FI ANTENNE (SET)
109067 KS-62 + ROCKET WI-FI ANTENNE (SET)
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MONTAGE VOETEN EN TOEBEHOREN 
STANDAARD 1” X 14 DRAAD
 
109037 KUNSTSTOF MONTAGEVOET,    WIT                (PA-3)
109038 KUNSTSTOF MONTAGEVOET,    ZWART        (PA-3 BLK)
109040 BRONS CHROOM  MON. VOET, CHROOM (PA-33)

109041 KUNSTSTOF, MONTAGEVOET WIT MET COAXKABEL-
DOORVOER (PA-3F)

109042 KUNSTSTOF,  MONTAGEVOET LICHTMODEL, 2 STANDEN 
(PA-3C)

109058 RVS-316 MONTAGEVOET,4 STANDEN (PA-30)

109043 RAILING MONTAGEVOET BRONS CHROOM. (PA-43)
109044 RAILING MONTAGEVOET, SNAP-ON MONTAGE, VOOR 

HORIZONTALE MAX. 24MM BUIS. (PA-41)
109045 RVS BEUGEL, ZIJMONTAGE (PA-81)

109060 ANTENNE MONTAGE VOET RVS PA-40
109061 ANTENNE ZIJMONTAGE BEUGEL PA-82
109072 RVS MONTAGE VOET 4CM HOOG (PA-42)

109073 RVS VOET RAILING OF WAND MONTAGE (PA-83)
109071 NYLON MONTAGE VOET 4CM HOOG (PA-1)
109084 NYLON TWEE STANDEN VOET RAILING MONTAGE (PA-6)

109083 MONTAGE BEUGEL VOOR FUNDATIE MAST (PA-4)
109087 NYLON MONTAGE VOET 10 CM (PA-7)
109088 ADAPTER MESSING VERCHROOMD 90MM (PA-44)

109089 ALU. BRACKET 20 CM (PA-84) VOOR KS-2A EN KS-2F

259569 ANTENNESTEUN 90X115MM EXCL. RAILKLEM
25956725 RAILINGKLEM VOOR BUIS 25MM
25956728 RAILINGKLEM VOOR BUIS 28MM
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KABEL EN TOEBEHOREN 
Een goede kwaliteit coax kabel verzekerd een goede 
werking van de antenne. 
 
109046 RG58 CU MIL KABEL, 10M
109047 RG58 CU MIL KABEL, 20M
109048 RG58 CU MIL KABEL, 100M
109049 RG62 KABEL, 4M + CONNECTOR

109050 RG213 KABEL PER METER
109051 RG213 KABEL PER 100M
109052 PL259 CONNECTOR, MANNELIJK, VOOR RG58
109053 PL258 DUBBELE CONNECTOR, VROUWLIJK, VOOR RG58 

KABEL

109054 PL259 CONNECTOR, MANNELIJK, VOOR RG213 KABEL
109056 N-MANNELIJK,VOOR KABEL RG8 EN RG213
109057 N-DUBBEL VROUWLIJKE CONNECTOR
109059 DEK DOORVOER CHROOM V. 6MM (RG58) KABEL (PA-5)

109115 VINYL HOES V PL259 CONNECTOR WIT (PA-20)
109116 VINYL HOES V PL259 CONNECTOR ZWART (PA-20B)

109064 N MALE CRIMP CONNECTOR FOR RG-58
109065 N FEMALE CRIMP CONNECTOR FOR RG-58
109121 BNC MALE TWIST-ON CONNECTOR FOR RG-58
109122 BNC MALE TWIST-ON CONNECTOR FOR RG-59
109123 BNC FEMALE TWIST-ON CONNECTOR FOR RG-58
109124 BNC FEMALE TWIST-ON CONNECTOR FOR RG-59
109125 TNC MALE CRIMP CONNECTOR FOR RG-58
109126 TNC MALE CRIMP CONNECTOR FOR RG-59
109127 TNC FEMALE TWIST-ON CONNECTOR FOR RG-59
109128 SMA MALE CRIMP CONNECTOR FOR RG-58
109129 SMA FEMALE CRIMP CONNECTOR FOR RG-58
109130 F DOUBLE FEMALE BARREL CONNECTOR
109131 F MALE CONNECTOR FOR RG-6 TWIST-ON
109132 F MALE CONNECTOR FOR RG-59 TWIST-ON
109133 N MALE CONNECTOR FOR LMR-400 TWIST-ON
109134 N MALE TO UHF FEMALE ADAPTOR

RG58 KABEL VOOR QUICKFIT ANTENNES
Dek connectoren worden geleverd met waterdichte 
pakking, gemaakt van UV bestendig nylon. 
 
109117 DEK CONNECTOR PL259 SO 239 WIT (PA-90)
109118 DEK CONNECTOR PL259 SO 239 ZWART (PA-90B)

109119 DEK CONNECTOR N-CONNECT. SO 239 WIT (PA-91)
109120 DEK CONNECTOR N-CONNECT. SO 239 ZWART (PA-91B)
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STEKKERS VOOR QUICKFIT KABEL
Losse FME Male en verloopstekkers van QuickFit te 
gebruiken in combinatie met de Quick Fit RG58 kabel. 
 
109135 N MALE CRIMP VOOR LMR400
109136 FME MALE / PL MALE ADAPTOR
109137 FME MALE TO FME MALE ADAPTOR

RG58 KABEL VOOR QUICKFIT ANTENNES
Scout RG58 CU/MIL coax kabel voor voorgemonteerde 
FME female connector. Verkrijgbaar in verschillende 
lengtes 
 
109138 RG58 (5M) MET FME FEMALE CONN.
109139 RG58 (10M) MET FME FEMALE CONN.
109140 RG58 (15M) MET FME FEMALE CONN.

RG 6/U COAX TV/RADIO KABEL 
Top kwaliteit coax kabel. 75 Ohm, voor TV ontvangst. 
Speciaal geschikt voor gebruik in watersport en 
scheepvaart. Lengte 20 meter. 
 
109063 RG6/U COAX CABLE 20 M

12V POWER INSERTER/SPLITTER PI-1 
De PI-1 is een 12V power inserter/splitter geschikt voor de 
Wave antenne en heeft twee uitgangen. Beide uitgangen 
kunnen zowel voor TV als voor FM radio gebruikt 
worden. De PI-1 wordt geleverd met aansluitkabel en 
zekeringhouder incl 250mA zekering. 
 
109077 12V POWER INSERTER/SPLITTER (PI-1)

2-WEG COAX SPLITTER CM2 
De CM-2 is een 2-weg coax splitter geschikt voor 
signalen van 5 tot 2150 MHz. 
In en output aansluitingen F type. 
 
109079 2-WEG COAX SPLITTER CM2

3-WEG COAX SPLITTER CM3 
De CM-3 is een 3-weg coax splitter geschikt voor 
signalen van 5 tot 2150 MHz. 
In en output aansluitingen F type. 
 
109078 3-WEG COAX SPLITTER CM3
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ACCUSCHAKELAAR 
Accuschakelaar met uitneembare hendel.
Rood of zwart.
 
219100 ACCUSCHAKELAAR    ZWART    100 A
219102 ACCUSCHAKELAAR    ROOD    140 A
219104 ACCUSCHAKELAAR    ROOD    200 A

ACCUSCHAKELAAR 12V 
180A of 300A.

L99971 ACCUSCHAKELAAR 180AMP 12V
L99970 ACCUSCHAKELAAR 300AMP 12V

ACCUSCHAKELAAR MET KAP 
  

L99558 ACCUSCHAKELAAR MET KAP

ACCUSCHAKELAAR 180A 
  

L90166 ACCUSCHAKELAAR 180A ZINK ALUMINIUM

ACCUSCHAKELAAR LOSSE SLEUTEL 
250A.

L90165 ACCUSCHAKELAAR 250A VERWIJDERBARE SLEUTEL

ACCUSCHAKELAAR TBV BEHUIZING 
250A

L195051 INSPECTIEDEKSEL UV BESTENDIG - 100 MM WIT
L90166 INSPECTIEDEKSEL UV BESTENDIG - 150 MM WIT
L99558 INSPECTIEDEKSEL UV BESTENDIG - 150 MM WIT
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ACCUSCHAKELAAR WATERDICHTE KAST 
Kast in wit, IP65. 100A of 250A 
 

L196384 ACCUSCHAKELAAR 100A + WITTE KAST IP65 
L196385 ACCUSCHAKELAAR 250A + WITTE KAST IP65 

95 MM 95 MM

95 MM

Ø 68MM

5 MM

72 MM

ACCUPOOL BESCHERMKAPPEN SET 
Set, rood en wit.
 

L43760 ACCUPOOL KAPPEN  ROOD + ZWART / SET 

ACCUBAK 
Inclusief borgband.
Materiaal: polypropyleen.

 
L196508 ACCUBAK 80AH. BINNENAFM. 340X230X250MM
L195539 ACCUBAK 100AH. BINNENAFM.  339X199X224MM
L17518 ACCUBAK 120AH. BINNENAFM. 385X175X225MM

L43895 MONTAGEBANDJES BRANDSTOFTANK/ACCUBAK

STEKKERS 
 
L90394 CEE STEKKER   16A         MALE
L90395 CEE STEKKER   16A   FEMALE
L90396 CEE STEKKER   16A   FEMALE VEILIGHEIDS SLUITING
L90397 CEE STEKKER   16A         MALE VEILIGHEIDS SLUITING
L90398 CEE STEKKER    16A  FEMALE NAAR  MALE   'SCHUKO'

WALSTROOM BEHUIZING CEE 16A 
  

L53249 WALSTROOM BEHUIZING CEE 16A
L53250 WALSTROOM BEHUIZING CEE 32A
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SEAVIEW DEKDOORVOER
Seaview unieke deelbare kabeldoorvoer. Ook in gesloten 
uitvoering leverbaar. Rond of rechthoekig (MULTI).
 
 

SOLAR STEUN 25MM RELING 650MM /PAAR
Noa zonnepaneelhouders in vaste of verstelbare 
uitvoering, voor 25mm reling.
Draaibare zonnepaneelsteun. Doorsnede staande 
gedeelte 600mm, lengte 1800mm, verticale steun Ø 40 
mm. Kolomhouder Ø 660 mm.
 
25956025 SOLAR STEUN VAST 25MM 650MM / PAAR
25956525 SOLAR STEUN VERSTELBAAR 25MM 650MM / PAAR

259566 ZONNEPANEELHOUDER KOLOM (600X1800MM) 
259578 SOLAR STEUN 25MM RELING 650MM/PAAR
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SCHAKELPANEEL 3 SCHAKELAARS  
RVS of grijs.

L31288 SCHAKELPANEEL MET 3 SCHAKELAARS - RVS
L31289 SCHAKELPANEEL MET 3 SCHAKELAARS - GRIJS

SCHAKELPANEEL 4 SCHAKELAARS  
RVS of grijs.

L31291 SCHAKELPANEEL MET 4 SCHAKELAARS - RVS
L31292 SCHAKELPANEEL MET 4 SCHAKELAARS - GRIJS

SCHAKELPANEEL SP6 WATERDICHT 
  

L31295 SCHAKELPANEEL SP6 ULTRA RVS WATERDICHT

SCHAKELPANEEL P3 
  

L31380 SCHAKELPANEEL P3

SCHAKELPANEEL 6X IP67 12/24V 
  

L31381 SCHAKELPANEEL 6 SCHAKELAARS IP67 12/24V

KAST VOOR BEDIENINGSPANEEL 
  

L196663 KAST VOOR BEDIENINGSPANEEL WIT

FUNCTIE LABELS BEDIENINGSPANEEL 
  

L11497 FUNCTIE LABELS BEDIENINGSPANEEL
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TUIMELSCHAKELAARS 
  
L1888 TUIMELSCHAKELAAR - ON-OFF
L1889 TUIMELSCHAKELAAR - ON-OFF-ON
L1890 TUIMELSCHAKELAAR - MOM-OFF-MOM

SCHAKELAAR ON/OFF 12V/24V 
  
L31391 ON/OFF SCHAKELAAR 12V/24V

SCHAKELAAR ON-OFF-ON, 12V/24V 
  
L70956 SCHAKELAAR ON-OFF-ON, 12V/24V

SCHAKELAAR 15A WATERDICHT 
  
L99728 SCHAKELAAR 15A WATERDICHT MET LED - ON-OFF-

MOM
L99729 SCHAKELAAR 15A WATERDICHT MET LED - MOM-OFF-

MOM
L99730 SCHAKELAAR 15A WATERDICHT MET LED - ON-OFF-ON

SCHAKELAAR ON/OFF/ON/OFF 
  

L99726 SCHAKELAAR MET 4 POSITIES ON/OFF/ON/OFF

SCHAKELAARS 
  
L31391 INSPECTIEDEKSEL UV BESTENDIG - 100 MM WIT
L70956 INSPECTIEDEKSEL UV BESTENDIG - 150 MM WIT

CONTROLE LAMPJE 12/24V 
Rood of groen.

L31387 LED CONTROLE LAMPJE 12/24 V - ROOD
L31386 LED CONTROLE LAMPJE 12/24 V - GROEN

ZEKERINGHOUDER SCHAKELPANEEL 
10A, 250V.

L70959 ZEKERINGHOUDER SCHAKELPANEEL 10A, 250V
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SIGARETTENAANSTEKER PLUG + CONTACT 
Voor 12V.

L31350 SIGARETTENAANSTEKER 12V PLUG
L31307   12V STOPCONTACT

L31306 12V STEKKER + STOPCONTACT
  

STARTSLOT VOOR DIESEL MOTOREN 
  

L99687 STARTSLOT VOOR DIESEL MOTOREN

TANKGEVER SAE-5 GATS 
  
L197356 BUISVLOTTER 240-33 OHM - 150 MM
L197357 BUISVLOTTER 240-33 OHM - 200 MM
L197358 BUISVLOTTER 240-33 OHM - 250 MM
L197359 BUISVLOTTER 240-33 OHM - 300 MM
L197361 BUISVLOTTER 240-33 OHM - 400 MM
L197364 BUISVLOTTER 240-33 OHM - 600 MM
L197360 BUISVLOTTER 240-33 OHM - 350 MM
L197362 BUISVLOTTER 240-33 OHM - 450 MM
L197363 BUISVLOTTER 240-33 OHM - 500 MM

TANK GEVER SAE-5 GATS 
  
L197347 BUISVLOTTER 0-190 OHM, - 150 MM
L197351 BUISVLOTTER 0-190 OHM, - 350 MM
L197353 BUISVLOTTER 0-190 OHM, - 450 MM
L197354 BUISVLOTTER 0-190 OHM, - 500 MM
L197355 BUISVLOTTER 0-190 OHM, - 600 MM
L197348 BUISVLOTTER 0-190 OHM, - 200 MM
L197349 BUISVLOTTER 0-190 OHM, - 250 MM
L197350 BUISVLOTTER 0-190 OHM, - 300 MM
L197352 BUISVLOTTER 0-190 OHM, - 400 MM

TANKGEVER VUILWATER 
  

L196910 TANKGEVER VUILWATER 240-33 OHM 690 MM

VUILWATER TANKMETER 
  

L197346 VUILWATERMETER 240-33 OHM 52 MM
L197345 VUILWATERMETER 0-190 OHM 52 MM

L197344 WATERMETER 240-33 OHM 52 MM
L197343 WATERMETER 0-190 OHM 52 MM

L197341 BRANDSTOFMETER 0-190 OHM 52 MM
L197342 BRANDSTOFMETER 240-33 OHM 52 MM
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OMVORMER 220V - 12V 
  

L31373 OMVORMER VAN 220 V NAAR 12 V - 150W
L31374 OMVORMER VAN 220 V NAAR 12 V - 300W
L31375 OMVORMER VAN 220 V NAAR 12 V - 500W

RADIO MP3 PLAYER 
Radio/mp3 speler waterdicht 4x20W. LCD scherm 
bluetooth en aux.

L63765 RADIO MP3 PLAYER 4X20WATT BT-AUX

TWEE WEG SPEAKERS 80W 
Ø133mm of Ø165mm.

L31302 TWEE WEG SPEAKERS 80W 133 MM
L31303 TWEE WEG SPEAKERS 100W 165 MM

DEKSEL RADIO-/CD 
  

L50281 DEKSEL RADIO-/CD 110 X 235 MM WIT
L195265 DEKSEL RADIO/CD 110X235 MM SMOKE
L196069 BESCHERMHOES VOOR RADIO- / CD SPELER

ANTENNEVOET 
  

L99660 ANTENNEVOET 66 MM
L98698 ANTENNEVOET BUISMONTAGE WIT
L43257 ANTENNEVOET RELINGMONTAGE WIT Ø18-27 MM
L70144 ANTENNEVOET RELING MONTAGE
L98687 VHF ANTENNE VOET KUNSTSTOF
L99657 ANTENNEVOET SCHROEFMONTAGE KUNSTSTOF
L99740 ANTENNEVOET KUNSTSTOF H100 MM, Ø70 MM
L98692 ANTENNEVOET RECHT WIT H41 MM Ø70 MM
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SCHEEPSHOORN 
UV- en waterbestendige kunststof hoorns boven de 
100db

L74305 HOORN 12V FLUSH MOUNT 1.5A

L74306 HOORN 12V WIT L=223MM 1.5A
L74308 HOORN 12V VERCHROOMD L=223MM 1.5A

L74307 HOORN 12V COMPACT 1.5A WIT
L74309 HOORN 12V COMPACT 1.5A VERCHROOMD

MEGAFOON MET SIRENE  
  

L90168 MEGAFOON MET SIRENE 20 WATT 400 MTR

MEGA HOORN 
  

L10040 MEGA HOORN

VERVANGINGSHOORN 
Vulling is onbrandbaar.

L72327 SIGNAAL TOETER SET ECO - 300 ML
L10031 VERVANGINGSHOORN

MISTHOORN 
Misthoorn polyamide l=30cm

L16183 MISTHOORN
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VM/VMC 500 ANKERLIEREN 
Vertikale hand-ankerlier, leverbaar met of zonder drum, 
compact neemt weinig ruimte in aan dek. Jachten van 
6 tot 10 meter. De drum kan apart bedient worden. 
Inclusief hendel en bevestigingsbouten. Nestenschijf voor 
ketting en 3-strengs geslagen touw. Op bestelling ook 
brons gepolijst leverbaar. Kettingpijp apart bestellen, zie 
art. #215009. 

 
21500108 VM 500 ANKERLIER EXCL. DRUM.8 MM. (14MM TOUW)
21500208 VMC 500 ANKERLIER INCL.DRUM.8 MM. (14MM TOUW)
215009 GEBOGEN KETTINGPIJP VOOR MODELVM/VMC500

VR / VRC 850 
VR\VRC850 Voor jachten tot 11 meter. Incl kettingpijp. 
Drum apart te gebruiken. Met of zonder drum. 
Relais halen/vieren: 12V art.nr. 141212, 24V art.nr 141424 

 
21504108 MUIR VR850-12V 8MM EXCL. DRUM
21504110 MUIR VR850-12V 10MM EXCL. DRUM
21504208 MUIR VR850-24V 8MM EXCL. DRUM
21504210 MUIR VR850-24V 10MM EXCL. DRUM
21504508 MUIR VRC850-12V 8MM INCL.DRUM
21504510 MUIR VRC850-12V 10MM INCL.DRUM
21504608 MUIR VRC850-24V 8MM INCL.DRUM
21504610 MUIR VRC850-24V 10MM INCL.DRUM
215070 MUIR VRC/850/1250/2200 NOOD HANDLE KIT

VR / VRC 1250 
VR-VRC1250 Voor jachten tot 13 meter. Incl.kettingpijp. 
Drum apart te gebruiken. Met of zonder drum. Relais 
halen/vieren: 12V art.nr. 141412, 24V art.nr 141424. 

 
21505108 MUIR VR1250-12V 8MM EXCL. DRUM
21505110 MUIR VR1250-12V 10MM EXCL. DRUM
21505208 MUIR VR1250-24V 8MM EXCL. DRUM
21505210 MUIR VR1250-24V 10MM EXCL. DRUM
21505508 MUIR VRC1250-12 8MM INCL.DRUM
21505510 MUIR VRC1250-12 10MM INCL.DRUM
21505608 MUIR VRC1250-24 8MM INCL.DRUM
21505610 MUIR VRC1250-24 10MM INCL.DRUM
215070 MUIR VRC/850/1250/2200 NOOD HANDLE KIT
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VR \ VRC 2200 
Voor jachten tot 12 - 14 meter. Incl. kettingpijp. Drum 
apart te gebruiken. Met of zonder drum. Relais halen/
vieren: 12 V art.nr. 141412, 24 V art. nr 141424. Ook 
leverbaar in op afstand te bedienen ‘FREEFALL’ mode. 
 
21506008 MUIR VR2200 12V 8MM EXCL. DRUM
21506010 MUIR VR2200 12V 10MM EXCL. DRUM
21506108 MUIR VR2200 24V 8MM EXCL. DRUM
21506110 MUIR VR2200 24V 10MM EXCL. DRUM
21506208 MUIR VR2200 HYDR.8MM EXCL. DRUM
21506210 MUIR VR2200 HYDR.10MM EXCL. DRUM
21506308 MUIR VRC2200 12V 8MM INCL.DRUM
21506310 MUIR VRC2200 12V 10MM INCL.DRUM
21506408 MUIR VRC2200 24V 8MM INCL.DRUM
21506410 MUIR VRC2200 24V 10MM INCL.DRUM
21506508 MUIR VRC2200 HYDR.8MM INCL.DRUM
21506510 MUIR VRC2200 HYDR.10MM INCL.DRUM
215070 MUIR VRC/850/1250/2200 NOOD HANDLE KIT

VR\ VRC 2500 
Voor jachten van 12 - 16 meter. Incl. kettingpijp. Brons 
op aanvraag. Drum apart te gebruiken. Met of zonder 
drum. Relais halen/vieren: 12 V art.nr. 141412, 24 V art.nr 
141424.

 
 
21510110 MUIR VR2500-12 10MM EXCL. DRUM
21510210 MUIR VR2500-24 10MM EXCL. DRUM
21510310 MUIR VR2500-HYD 10MM EXCL. DRUM
21510510 MUIR VRC2500-12 10MM INCL.DRUM
21510610 MUIR VRC2500-24 10MM INCL.DRUM
21510710 MUIR VRC2500-HYD 10MM INCL.DRUM
215129 MUIR NOODHANDKIT VRC/2500/3500. BIJ LIER 

MEEBESTELLEN.

VR\VRC 3500 
Compacte vertikale ankerlier. Voor jachten van 15-18M. 
Relais halen/vieren:12V art.nr. 141412, 24V art.nr 141424.
 
21512110 MUIR VR3500-12 10MM EXCL. DRUM
21512113 MUIR VR3500-12 13MM EXCL. DRUM
21512210 MUIR VR3500-24 10MM EXCL. DRUM
21512213 MUIR VR3500-24 13MM EXCL. DRUM
21512310 MUIR VR3500-HYD 10MM EXCL. DRUM
21512313 MUIR VR3500-HYD 13MM EXCL. DRUM
21512510 MUIR VRC3500-12 10MM INCL.DRUM
21512513 MUIR VRC3500-12 13MM INCL.DRUM
21512610 MUIR VRC3500-24 10MM INCL.DRUM
21512613 MUIR VRC3500-24 13MM INCL.DRUM
21512710 MUIR VRC3500-HYD 10MM INCL.DRUM
21512713 MUIR VRC3500-HYD 13MM INCL.DRUM
215129 MUIR NOODHANDKIT VRC/2500/3500. BIJ LIER 

MEEBESTELLEN.
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VR/VRC 4000 
Compacte vertikale ankerlier.Voor jachten van 18-26 M. 

 
21514213 MUIR VR4000-24 13MM EXCL. DRUM
21514313 MUIR VR4000-HYD 13MM EXCL. DRUM
21514613 MUIR VRC4000-24 13MM INCL.DRUM
21514713 MUIR VRC4000-HYD 13MM INCL.DRUM

VR/VRC 4500 
Compacte verticale ankerlier. Voor jachten van 20-32 M. 
Prijs op offerte basis. Grotere modellen voor schepen tot 
circa 100 meter op aanvraag. 

KAAPSTANDER DIRECT DRIVE 
Direct drive kaapstander voor gebruik op voor- of 
achterdek. Voor het binnenhalen van de trossen. 

 
215540 MUIR VC800-12 INLINE KAAPSTANDER
215542 MUIR VC2000-12 INLINE KAAPSTANDER
215544 MUIR VC2000-24 INLINE KAAPSTANDER
215553 MUIR VC2500-HYD KAAPSTANDER DIRECT DRIVE
215563 MUIR VC3500-HYD KAAPSTANDER DIRECT DRIVE
215583 MUIR VC4000-63 HYD. DIRECT DRIVE
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KAAPSTANDER 
Kaapstander voor gebruik op voor- of achterdek. Voor het 
binnenhalen van de trossen. 

 
215501 MUIR VC500-12 KAAPSTANDER
215530 MUIR VC850-12 KAAPSTANDER
215531 MUIR VC850-24 KAAPSTANDER
215550 MUIR VC2500-12 KAAPSTANDER
215551 MUIR VC2500-24 KAAPSTANDER
215560 MUIR VC3500-12 KAAPSTANDER
215561 MUIR VC3500-24 KAAPSTANDER
215562 MUIR VC3500-HYD KAAPSTANDER WORM
215581 MUIR VC4000-24 KAAPSTANDER
215582 MUIR VC4000-HYD KAAPSTANDER WORM
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H600/900 
H600/H900, RVS huis  
Voor jachten tot 10m, trekkracht 180 kg en 250 kg. 
Wordt geleverd incl relais, zekering 100A, en op/neer 
dashboard schakeleaar. 
Gewicht 13 kg. Inhaalsnelheid: 35m/min. 
 
21540706 H600 RVS 12V 6MM/600W/180KG
21540806 H900 RVS 12V 6MM/900W/250KG

HR 1600 COUGAR 
Voor jachten tot 12 meter. Incl. drum. Inclusief nood-
handbediening. 
Relais halen/vieren:12V art.nr. 141412, 24V art.nr 141424. 
Dubbele nestenschijven en drums op aanvraag. 

 
21541508 MUIR COUGAR HR1600-12 8MM
21541510 MUIR COUGAR HR1600-12 10MM
21541608 MUIR COUGAR HR1600-24 8MM
21541610 MUIR COUGAR HR1600-24 10MM
21541708 MUIR COUGAR HR1600 HYDR 8MM
21541710 MUIR HR1600 HYDR 10MM

HR 2500 CHEETAH 
Voor jachten van 13 tot 16 meter. Incl. drum. Incl. nood-
handbediening. Relais halen/vieren: 12 V art.nr. 141412, 
24 V art.nr 141424. 
Dubbele nestenschijven en drums op aanvraag. 

 
21542010 MUIR CHEETAH HR2500-12 12V 10MM
21542013 MUIR CHEETAH HR2500-12 12V 13MM
21542110 MUIR CHEETAH HR2500-24 24V 10MM
21542113 MUIR CHEETAH HR2500-24 24V 13MM
21542210 MUIR CHEETAH HR2500 HYDRAULISCH 10MM
21542213 MUIR CHEETAH HR2500 HYDRAULISCH 13MM
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HR 3500 JAGUAR 
Voor jachten van 14 tot 20 meter.Incl.drum.Incl.nood-
handbediening. Relais halen/vieren: 12 V art.nr. 141412, 
24 V art.nr 141424. 
Dubbele nestenschijven en drums op aanvraag. 

 
21544010 MUIR JAGUAR HR3500-12 12V 10 MM
21544013 MUIR JAGUAR HR3500-12 12V 13 MM
21544110 MUIR JAGUAR HR3500-24 24V 10MM
21544113 MUIR JAGUAR HR3500-24 24V13MM
21544210 MUIR JAGUAR HR3500-HYD 10MM
21544213 MUIR JAGUAR HR3500-HYD 13MM

HR 4000 THOR 
Voor jachten van 18 tot 24 meter. Incl. drum. Incl. nood-
handbediening. Relais halen/vieren: 12 V art.nr. 141412, 
24 V art.nr 141424. 

 
21546213 MUIR THOR HR4000-24 24V 13MM
21546413 MUIR THOR HR4000-HYD 13MM

HR 4200 THOR 
Voor jachten van 18 tot 25 meter. Inclusief drum. Incl. 
nood-handbediening. Relais halen/vieren: 24 V art.nr 
141424. Dubbele nestenschijven en drums op aanvraag. 

 
21548113 MUIR THOR H4200-24 24V 13MM
21548313 MUIR THOR H4200-HYD 13MM
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KETTINGSTOPPER, KLAUW, ROLLER 
Volledige ankersystemen voor schepen tot ca. 100 
meter met maximale diameter ketting 35mm. Inclusief 
kettingcompressors, duivelsklauwen, ankerrollen, etc.  
Bronsverchroomd of volledig RVS 316 gepolijste 
uitvoering. Onze deskundigen adviseren u graag over de 
mogelijkheden. 

KETTINGSTOPPER, DUIVELSKLAUWEN 
Rollock: combinatie roller, stopper, duivelsklauw. Te 
plaatsen boven kettingpijp. Geen standaard product. Op 
aanvraag leverbaar. Bel voor meer informatie. 
 
De duivelsklauwen worden als kit geleverd, die geschikt is 
voor kettingstoppers, maar zijn ook separaat te gebruiken. 
 
212752 KETTINGSTOPPER 8MM RVS
212754 MUIR KETTINGSTOPPER 8/10MM RVS
212756 MUIR KETTINGSTOPPER 11/13MM RVS
212758 MUIR KETTINGSTOPPER 16MM RVS
21582110 MUIR DUIVELSKLAUW RVS 10MM
21582113 MUIR DUIVELSKLAUW RVS 13MM
21582116 MUIR DUIVELSKLAUW RVS 14/16MM
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KETTINGTELLERS 
Kettingtellers inclusief UP/DOWN functie (excl. relais). 
Geschikt voor alle soorten en merken ankerlieren. 
Compleet met sensoren en uitgebreide instructies. De 
magnetische sensoren worden in de kettingschijf en 
in de lier geplaatst. Het aantal omwentelingen van de 
nestenschijf wordt geteld en daarmee de lengte ketting 
die gestoken of gehaald wordt. Alle modellen worden 
exclusief sensor geleverd (apart bijbestellen: #art142149. 
 
142149 SENSOR + MAGNEET MZ KETTINGTELLER
142153 KETTINGTELLER + SCHAK. UP/DOWN DASHBOARD

RADIOGRAFISCHE SCHAKELAAR 
Radiografische afstandbediening, 2 of 4 functies. Kanaal 
433,92 mhz Handset is IP67 waterdicht. 
 
142197 HANDMODEL ONTVANGER + ZENDER 2 FUNCTIES 

(BATT.)
142198 HANDMODEL ONTVANGER + ZENDER 4 FUNCTIES 

(BATT.)

AFSTANDSBEDIENING BEDRAAD 
IP67 waterdichte schakelaar 10-30V 3A per uitgang 
Snoer tot maximaal 4 meter
Afmeting 170X80X50mm. Meer kanaals op aanvraag.

142103 AFSTASNDSBEDIENING BEDRAAD 2 KANAALS

AFSTANDSBEDIENING BEDRAAD + DISPLAY 
IP67 waterdichte schakelaar 10-30V Snoer tot maximaal 
4 meter
Afmeting 170X80X50mm.Inclusief kettingteller.

142151 AFSTANDSBEDIENING MET DISPLAY BEDRAAD 3 
KANAALS

AFSTANDSBEDIENING DRAADLOOS 
IP67 waterdichte schakelaar 10-30V. 6 kanaals. 
Oplaadbare lithium ion accu.
Inclusief laadstation en kettingteller. 868MHz. Afmeting 
170X80X50mm.

142156 AFSTANDSBEDIENING MET DISPLAY DRAADLOOS
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OVERBELASTING & DASHBOARD 
Overbelasting schakelaar, dashboard schakelaar. 
 
142128 MUIR DASHBOARDSCHAKELAAR OP/NEER
215906 MUIR BREAKER 60A
215908 MUIR BREAKER 80A
215910 MUIR BREAKER 100A
215915 MUIR BREAKER 150A

ANKERLIER CONTROL UNIT 
Programmeerbare op/neer schakelaar met kettingteller. 
De gewenste hoeveelheid te vieren ketting kan vooraf 
ingegeven worden. Ook kan bij het binnenhalen het anker 
automatisch gestopt worden vlak voordat het anker het 
kluisgat of boegrol oprolt Inclusief LCD display, exclusief 
relais. 
142170 ANKERLIER CONTROL UNIT

AFSTANDSBEDIENING VASTE MONTAGE  
142161 SCHAKELAAR VASTE MONTAGE + KETTINGTELLER
142162 SCHAKELAAR KLEIN VASTE MONTAGE + KETTINGTELLER
142163 SCHAKELAAR DRAADLOOS VASTE MONTAGE + 

KETTINGTELLER

VOETSCHAKELAAR
 
215920 MUIR VOETSCHAKELAAR MET BRONSVERCHROOMDE 

DEKPLAAT EN RUBBER MANCHET (MAX. 80A). 
                                      RING 102MM, GAT 61MM

215925 MUIR VOETSCHAKELAAR MET ZWART KUNSTSTOF 
BESCHERMKAP EN RUBBER MANCHET (MAX. 80A)

215926 MUIR VOETSCHAKELAAR MET RVS BESCHERMKAP EN 
RUBBER MANCHET 

142200 VOETSCHAKELAAR UP MET BESCHERMKAP,  MAX. 4A
142202 VOETSCHAKELAAR DOWN MET BESCHERMKAP, MAX. 4A
142206 VOETSCHAKELAAR MET RVS KAP “UP” 
142204 VOETSCHAKELAAR MET RVS KAP “DOWN”  

RELAIS 
Relais in verschillende uitvoeringen. Compact in 
waterproof kast met externe aansluitingen. 
3 Uitvoeringen: 
- Enkel start relais. 
- Voor motoren met 2 of 4 aansluitingen. 
- Schakelrelais voor motoren met 3 aansluitingen. 
Voor aansluitschema’s zie mzelectronic.com. 
 
141012 START RELAIS 12V 150A (ENKEL START)
141013 START RELAIS 12V 200A (ENKEL START)
141024 START RELAIS 24V 100A (ENKEL START)
141025 START RELAIS 24V 180A (ENKEL START)
141232 OMKEER RELAIS 12V 130A (2 OF 4 AANSLUITINGEN)
141233 OMKEER RELAIS 12V 300A (2 OF 4 AANSLUITINGEN)
141234 OMKEER RELAIS 24V 100A (2 OF 4 AANSLUITINGEN)
141235 OMKEER RELAIS 24V 250A (2 OF 4 AANSLUITINGEN)
141412 SCHAKELRELAIS 12V 150A (3 AANSLUITINGEN)
141413 SCHAKELRELAIS 12V 200A (3 AANSLUITINGEN)
141424 SCHAKELRELAIS 24V 130A (3 AANSLUITINGEN)
141425 SCHAKELRELAIS 24V 180A (3 AANSLUITINGEN)
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MANSON ANKERS HPP 
High Holding Power klasse, te leveren met certificaat 
Lloyds, ABS, DNV, GL, RINA. De Manson ankers 
worden met de hand gefabriceerd en afgewerkt en zijn 
daardoor veel sterker dan gegoten ankers. Leverbaar in 
gegalvaniseerd staal of RVS 316 hoogwaardig gepolijste 
finish. Alle ankers worden getest op een testbank in de 
fabriek. De Nieuw-Zeelandse firma Manson maakt ankers 
sinds 1972 en is marktleider in ankers voor superjachten.

De ankers worden inmiddels wereldwijd
toegepast vooral waar levertijd, 
kwaliteit en certificaat een vereiste is. Hoewel
vaak toegepast op superjachten (o.a. voor 
Mirabella 2 x 600 kg RVS Ray ankers) zijn 
de prijzen alleszins redelijk en ook goed
toepasbaar voor kleinere jachten.
Voor tekeningen verwijzen wij u naar onze website: 
belship.nl

MANSON RAY & KEDGE ANKERS 
Ray & Kedge ankers worden uitsluitend op bestelling 
geproduceerd. Gewichten van 30-800KG (of meer). 
Tekeningen en prijzen op aanvraag. 
 

KLUISGAT ANKER RVS 
RVS 316 anker. Lokaal fabrikaat. Yachtfinish, lassen 
weggeslepen en hoog gepolijst. Gebalanceerde uitvoering 
dwz vloeien vinden automatisch verticale stand bij het 
binnenhalen. Aan te bevelen bij kluisgaten. 
Zwaardere modellen op aanvraag.
Wordt geleverd op offerte basis.  
 
212424 KLUISGAT ANKER 25KG RVS316
212430 KLUISGAT ANKER 30KG RVS316
212436 KLUISGAT ANKER 35KG RVS316
212440 KLUISGAT ANKER 40KG RVS316
212440B KLUISGAT ANKER 40KG RVS316 GEBALANCEERD
212450 KLUISGAT ANKER 50KG RVS316 STANDAARD
212450B KLUISGAT ANKER 50KG RVS316 GEBALANCEERD
212455 KLUISGAT ANKER 55KG RVS316 STANDAARD
212455B KLUISGAT ANKER 55KG RVS316 GEBALANCEERD
212460 KLUISGAT ANKER 60KG RVS316 STANDAARD
212460B KLUISGAT ANKER 60KG RVS316 GEBALANCEERD
212475 KLUISGAT ANKER 75KG RVS316 STANDAARD
212475B KLUISGAT ANKER 75KG RVS316 GEBALANCEERD

ANKER TYPE DANFORTH ECONOMY 
Gegalviseeerd type Danforth ankers.  
 
L92253 ANKER TYPE DANFORTH 3 KG GEGALVANEERD
L92254 ANKER TYPE DANFORTH 5 KG GEGALVANEERD
L92255 ANKER TYPE DANFORTH 8 KG GEGALVANEERD
L92256 ANKER TYPE DANFORTH 10 KG GEGALVANEERD
L92257 ANKER TYPE DANFORTH 12 KG GEGALVANEERD
L92258 ANKER TYPE DANFORTH 14 KG GEGALVANEERD

ANKER TYPE  BRUCE ECONOMY 
Gegalvaniseerd type Bruce ankers.  
 
L92240 ANKER TYPE  BRUCE 2 KG GEGALVANISEERD 
L92241 ANKER TYPE  BRUCE 5 KG GEGALVANISEERD 
L92242 ANKER TYPE  BRUCE 7,5 KG GEGALVANISEERD 
L92243 ANKER TYPE  BRUCE 10 KG GEGALVANISEERD 
L92244 ANKER TYPE  BRUCE 15 KG GEGALVANISEERD 
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F.O.B LICHTGEWICHT ANKERS 
Het FOB lichtgewicht anker, ongeveer 1/3 lichter dan 
het standaard gegalvaniseerde anker. Gemaakt van een 
aluminium en magnesium legering. Bijzonder geschikt als 
hek- of tweede anker. De hoek van de vloeien is instelbaar 
voor de wisselende bodemgesteldheid. Wordt geleverd in 
gele draagtas. 
 
211502 F.O.B.-LIGHT ANKER 2KG 30 X 35 X 57 CM
211504 F.O.B.-LIGHT ANKER 4KG 36 X 39 X 65 CM
211506 F.O.B.-LIGHT ANKER 5.8KG 43 X 48 X 70 CM
211508 F.O.B.-LIGHT ANKER 7.6KG 43 X 50 X 78 CM

F.O.B. WATERSPORT TYPE:THP 
Gewichtsbesparing door nieuw ontwerp.
Staal gegalvaniseerd. 
Maten: A x B x C x U x J 
 
211604 F.O.B.-THP ANKER 4KG 450 X 93 X 284 X 220 X 315 MM
211606 F.O.B.-THP ANKER 6KG 475 X 100 X 310 X 236 X 345 MM
211608 F.O.B.-THP ANKER 8KG 500 X 110 X 329 X 246 X 370 MM
211610 F.O.B.-THP ANKER 10KG 540 X 120 X 337 X 260 X 382 MM
211612 F.O.B.-THP ANKER 12KG 600 X 132 X 372 X 304 X 450 MM
211614 F.O.B.-THP ANKER 14KG 630 X 136 X 386 X 316 X 470 MM
211616 F.O.B.-THP ANKER 16KG 654 X 143 X 408 X 331 X 490 MM
211620 F.O.B.-THP ANKER 20KG 705 X 155 X 437 X 357 X 528 MM

F.O.B. ANKERS GEGALV. TYPE: HP 
Het originele FOB anker, zwaar opgebouwd staal 
gegalvaniseerd. 
 
211704 F.O.B.-HP ANKER 4KG 22 X 29 X 50CM
211706 F.O.B.-HP ANKER 6KG 27 X 35 X 57CM
211708 F.O.B.-HP ANKER 8KG 31 X 39 X 62CM
211710 F.O.B.-HP ANKER 10KG 31 X 40 X 65CM
211712 F.O.B.-HP ANKER 12KG 33 X 42 X 69CM
211714 F.O.B.-HP ANKER 14KG 36 X 44 X 71CM
211716 F.O.B.-HP ANKER 16KG 36 X 45 X 76CM
211720 F.O.B.-HP ANKER 20KG 38 X 47 X 85CM
211724 F.O.B.-HP ANKER 24KG 40 X 50 X 90CM
211734 F.O.B.-HP ANKER 34KG 47 X 58 X 98CM
211740 F.O.B.-HP ANKER 40KG 48 X 60 X 112CM
211760 F.O.B.-HP ANKER 60KG 60 X 72 X 133CM
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BRUCE ANKER RVS 
Leverbaar in 3-50kg. Op aanvraag leverbaar.

L92252 TYPE BRUCE ANKER 20 KG RVS

DELTA ANKER 
Leverbaar in 6-80kg. Op aanvraag leverbaar.

L99429 TYPE DELTA ANKER RVS 20 KG

PLOEGANKER RVS  
Leverbaar in 7-15kg. Op aanvraag leverbaar.

L92275 PLOEGANKER RVS 15 KG

PARAPLU ANKER GEGALVANISEERD 
  

L92276 PARAPLU ANKER GEGALVANISEERD 0,7 KG
L92277 PARAPLU ANKER GEGALVANISEERD 1,5 KG
L92278 PARAPLU ANKER GEGALVANISEERD 2,5 KG
L92279 PARAPLU ANKER GEGALVANISEERD 3,2 KG
L92280 PARAPLU ANKER GEGALVANISEERD 4 KG
L92282 PARAPLU ANKER GEGALVANISEERD 8 KG

DREGANKER GEGALVANISEERD 
  

L92290 DREGANKER GEGALVANISEERD 3 KG
L92292 DREGANKER GEGALVANISEERD 6 KG
L99206 DREGANKER GEGALVANISEERD 10 KG
L92293 DREGANKER RVS 0,385 KG
L92294 DREGANKER RVS 0,945 KG
L92295 DREGANKER RVS 1,865 KG

KETTING WARTEL 
RVS wartel om het anker zonder kinken en altijd in de 
goede positie naar binnen te halen. Met name over de 
boegroller is de anker connector een noodzaak. De anker 
connector is praktisch dezelfde maat als de ketting en 
loopt dus eenvoudig binnen. 
 
212728 CONNECTOR VOOR 6-8MM KETTING. A=93MM B=28MM 

MAXIMALE SCHACHT DIAMETER: C=16MM. SWL 850G
212730 CONNECTOR VOOR 10-12MM KETTING. A=117MM 

B=36MM MAXIMALE SCHACHT DIAMETER: C=22MM.    
SWL 2000KG

212733 CONNECTOR VOOR 12 - 14MM KETTING. A=155MM 
B=66MM MAXIMALE SCHACHT DIAMETER: C=35MM. SWL 
3000KG
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ANKERROL 
     

L99638 ANKERROL DIAM64MM RVS304 165 X 50 MM

KETTING 
Metrische ketting volgens DIN 766 maten. Kortschalmig. 
U1 kwaliteit Gegalvaniseerd. Gekalibreerd. Speciale 
lengtes op bestelling. 6 en 8 mm worden in plastic 
tonnetjes geleverd. Prijzen zijn per meter. 
De ketting is Grade 40. 

KETTING RVS 
Ook op bestelling per meter leverbaar. 

ANKERKETTING RVS316 
  

L98043 ANKERKETTING RVS316 ISO 4565 / DIN 766 - 3 MM
L98044 ANKERKETTING RVS316 ISO 4565 / DIN 766 - 4 MM
L98045 ANKERKETTING RVS316 ISO 4565 / DIN 766 - 5 MM
L95637 ANKERKETTING RVS316 ISO 4565 / DIN 766 - 6 MM
L97703 ANKERKETTING RVS316 ISO 4565 / DIN 766 - 8 MM

KETTING U2 KWALITEIT 
Op aanvraag leverbaar gekalibreerde ketting met fabrieks- 
of Lloyds certificaten. Ketting met Engelse maten, high 
tensile ketting, Dam ketting, met of zonder eindschalmen. 
U2 vanaf 20,5 mm.
Q3 vanaf 16 mm
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COONEY BOLDERS RVS 
RVS 316 handgepolijste Cooney bolders. Ovaal koker 
profiel. 

ACCON RVS POP-UP KIKKERS 
Vlak opklapbaarmodel. (met de hand open te klappen) 
Montage van bovenaf of blind dmv bouteinden. 



ANKEREN EN AFMEREN

209

LOW PROFILE PULL-UP MET DRAIN 

FLUSH PULL-UP MET DRAIN 

AUTOMATISCHE POP-UP DEKKIKKERS 
De Solimar gestileerde automatische dekkikkers zorgen 
voor een flushdek en een moderne uitstraling.  Door 
eenvoudig met de voet of hand te drukken springt de 
kikker d.m.v. een gasveer naar boven. Speciaal ontwerp op 
aanvraag mogelijk. Uitgebreide tekeningen beschikbaar. 
Kan op vlak dek of in uitsparing (met afvoer) gemonteerd 
worden. 

FLUSH DEK-/STEIGEROOG 
Flush dek- of steigeroog. Geschikt voor bijvoobeeld op 
het zwemplatvorm. 
Dek-/steigeroog 90x90 mm.  
Diepte 32 mm. Gat 65 mm. 
 
568280 DEK/STEIGEROOG 90X90MM 32MM DIEP
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KUNSTSTOF KIKKERS 
Kikker met gesloten gesloten basis 
 
571190 KIKKER KUNSTSTOF 75 MM ZWART VP10
571192 KIKKER KUNSTSTOF 100 MM ZWART VP10
571194 KIKKER KUNSTSTOF 130 MM ZWART VP10
571196 KIKKER KUNSTSTOF 170 MM ZWART VP10
571198 KIKKER KUNSTSTOF 210 MM ZWART VP10

KIKKER POLYAMIDE 
  

L43378 KIKKER POLYAMIDE - 60X19 MM, ZWART
L43381 KIKKER POLYAMIDE - 80X22 MM, ZWART
L43384 KIKKER POLYAMIDE - 110X28 MM, ZWART
L43887 KIKKER POLYAMIDE - 145X35 MM, ZWART
L43390 KIKKER POLYAMIDE - 180X45 MM, ZWART
L43393 KIKKER POLYAMIDE - 220X52 MM, ZWART
L43377 KIKKER POLYAMIDE - 60X19 MM, WIT
L43380 KIKKER POLYAMIDE - 80X22 MM, WIT
L43383 KIKKER POLYAMIDE - 110X28 MM, WIT
L43386 KIKKER POLYAMIDE - 145X35 MM, WIT
L43389 KIKKER POLYAMIDE - 180X45 MM, WIT
L43392 KIKKER POLYAMIDE - 220X52 MM, WIT

KIKKER RVS 
  
L93286 KIKKER RVS 316 - 150 MM
L93287 KIKKER RVS 316 - 205 MM
L70641 KIKKER RVS 316 - 300 MM

SCHOK ABSORBERENDE LIJN 
Leverbaar in 15 en 18mm op aanvraag.

L90347 SCHOK ABSORBERENDE LIJN L:8 MTR Ø12 MM

LANDVASTRUBBER 
Gemaakt van UV-bestendig en zoutwaterbestendig 
EPDM rubber

L44264 LANDVASTRUBBER - 4,5 MTR
L44265 LANDVASTRUBBER - 7 MTR
L44266 LANDVASTRUBBER - 10 MTR

BOLDER 
  

L70640 BOLDER RVS L:120 MM W:95 MM H:120 MM

WEAR PADS 
De Barton 'Wear Pads' zijn er om schade door schafielen 
van touwwerk of blokken tegen te gaan. Het materiaal is 
slijtvast transparant polyurethaan.
De pads zijn  voorgelijmd. 
 
627104 BARTON  TRANSPARANT WEAR PAD   208X98   P/2
627105 BARTON  TRANSPARANT WEAR PAD   100MM   6M
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HYDRAULISCHE LANDVASTDEMPER 
De Seadamp landvast dempers worden geproduceerd in 
Italië van hoogwaardige en duurzame materialen. In de 
fraaie behuizing bevindt zich een stalen veer verwerkt in 
een hydraulische schokdemper. De veer geeft progressief 
meer tegendruk bij uittrekken. De hydraulische demper 
remt de beweging van in- en uittrekken af en voorkomt 
hinderlijk geluid. Er zijn modellen voor boten van 9 tot 
500 ton waterverplaatsing.

432802 SEADAMP EVO 1 8 TON
432804 SEADAMP EVO 2 16 TON
432806 SEADAMP STEEL 1 17 TON
432808 SEADAMP STEEL 2 25 TON
432810 SEADAMP STEEL 3 35 TON
432812 SEADAMP STEEL 4 45 TON
432814 SEADAMP STEEL 5 55 TON
432816 SEADAMP HEAVY 1 70 TON
432818 SEADAMP HEAVY 2 100 TON
432820 SEADAMP HEAVY-3 150 TON
432822 SEADAMP HEAVY-4 200 TON
432824 SEADAMP HEAVY 5 300 TON
432826 SEADAMP HEAVY 6 400 TON
432828 SEADAMP EXTRA HEAVY 500 TON
432842 1 MT MOORING BELT
432844 2 MT MOORING BELT
432846 13 MM SHACKLE
432848 16 MM SHACKLE
432850 SEADAMP EVO COVER
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TROSSEN OP MAAT 
Op bestelling maken wij uw trossen op maat. De prijs 
wordt bepaald door Stormlijn per meter vermeerderd met 
oogsplits kosten. Voor onze trossen gebruiken wij soepel 
gevlochten polyester met UV bestendige buitenmantel. 
Speciale 'Big Boat' trossen van 22 - 80 mm op aanvraag 
verkrijgbaar. 
ARBOOG1: Oogsplits12/14mm 
ARBOOG2: Oogsplits16/18mm 
ARBOOG3: Oogsplits20mm

 

Bewerkingen op ankerlijnen en landvasten - op bestelling en volgens uw specificatie.
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FENDERLIJN 
Onze hoge kwaliteit fenderlijnen gemaakt van gevlochten 
polyester en mantel zonder kern. Naar wens op maat
gemaakte fenderlijnen zijn mogelijk

VASTE LENGTES
0053008C FENDERLIJN 2M 8MM KLASSIEK
0053008SN FENDERLIJN 2M 8MM NAVY
0053008SZ FENDERLIJN 2M 8MM ZWART
0053008GR FENDERLIJN 2M 8MM GRIJS
0053010C FENDERLIJN 2.5M 10MM KLASSIEK
0053010SN FENDERLIJN 2.5M 10MM NAVY
0053010SZ FENDERLIJN 2.5M 10MM ZWART
0053010GR FENDERLIJN 2.5M 10MM GRIJS
0053012C FENDERLIJN 2.5M 12MM KLASSIEK
0053012SN FENDERLIJN 2.5M 12MM NAVY
0053012SZ FENDERLIJN 2.5M 12MM ZWART
0053012GR FENDERLIJN 2.5M 12MM GRIJS

FENDERLIJN ECONOMY 
. 
L90812 FENDERLIJN DOUBLE BRAID POL. + OOG 8MM 2M NAVY
L90813 FENDERLIJN DOUBLE BRAID POL. + OOG 10MM 2M NAVY
L90814 FENDERLIJN DOUBLE BRAID POL. + OOG 12MM 3M NAVY

FENDERHAKEN ECONOMY 
 
L43634 FENDERHAAK VOOR RELING 6MM WIT
L43653 FENDERHAAK VOOR RELING 6MM ZWART
L43640 FENDERHAAK VOOR RELING 22MM WIT
L43641 FENDERHAAK VOOR RELING 22MM ZWART

BUNGY 
De Bungy is een simpel maar doeltreffend hulpmiddel om 
schokken op de meerlijn op te vangen. Geschikt tot 20 
mm lijn. Tevens te gebruiken als "schokbreker" de schoot. 
 
432619 MEERLIJN DEMPER 'BUNGY' VP 2

FENDFIX 
Bevestig de fenders nu met één snelle beweging aan de 
boot. Geen gedoe meer met knopen en lintjes op de 
verkeerde lengte. Met één hand bevestigd u de fender op 
de door u gewenste plek. Leverbaar in 3 maten voor 4-8 
mm relingdraad, 20 - 25 mm en 26-32 relingbuis. 
 
432616 FEND-FIX FENDER HOUDER 4-8MM RELING P/PR
432617 FEND-FIX FENDER HOUDER XL 20-25MM P/PR
432618 FEND-FIX FENDER HOUDER XXL 26-32MM P/PR

POLYESTER LIJN 8 MM 
Leverbaar in 4-16mm. Op aanvraag leverbaar.

L92039 POLYESTER LIJN - 8 MM

ANKERLIJN 3-STRENGS 
Leverbaar in 8-24mm in wit en zwart. Op aanvraag 
leverbaar.

L90855 ANKERLIJN 3-STRENGS - 10 MM ZWART
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UTILITY FENDERS 
Uitstekende kwaliteit fender gemaakt uit 1 stuk d.m.v. 
rotatie methode. Materiaal UV-bestendig PVC.
Goede prijs/kwaliteit verhouding.
 
WIT BLAUW ZWART MODEL AFMETING 
L72260 L72358 L72359 U0 10 X 33 CM
L72261 L72360 L72361 U1 12 X 40 CM
L72262 L72362 L72363 U2 14 X 50 CM
L72263 L72364 L72365 U3 16 X 56 CM
L72264 L72366 L72367 U4 19 X 64 CM
L72265 L72368 L72369 U5 22 X 64 CM

OCEAN FENDER SERIE HEAVY DUTY 
Heavy duty uit 1 stuk gemaakt, met extra verstevigde 
ogen. Gemaakt uit één stuk d.m.v. de rotatie methode. 
Wit / Navy , of donker Navy ( Zwart).

L72148 OCEAN FENDER HEAVY DUTY NAVY - 16X56 CM
L72137 OCEAN FENDER HEAVY DUTY NAVY - 22X64 CM
L72138 OCEAN FENDER HEAVY DUTY NAVY - 22X76 CM
L72139 OCEAN FENDER HEAVY DUTY NAVY - 22X104 CM
L71985 OCEAN FENDER HEAVY DUTY WIT/NAVY 16X56 CM
L71986 OCEAN FENDER HEAVY DUTY WIT/NAVY 19X64 CM
L71987 OCEAN FENDER HEAVY DUTY WIT/NAVY 22X64 CM
L71988 OCEAN FENDER HEAVY DUTY WIT/NAVY 22X76 CM
L71990 OCEAN FENDER HEAVY DUTY WIT/NAVY 22X104 CM
L71989 OCEAN FENDER HEAVY DUTY WIT/NAVY 28X76 CM
L71991 OCEAN FENDER HEAVY DUTY WIT/NAVY 28X109 CM
L71992 OCEANF ENDER HEAVY DUTY WIT/NAVY 38X147 CM

OCEAN FENDERS ROND 
Mooie kwaliteit heavy duty PVC  stootwillen met 
constante materiaaldikte.  
Gemaakt uit één stuk d.m.v. de rotatie methode. 
Wit / Navy.

 
 
L71994 OCEAN FENDER R1 WIT/NAVY TOP 28 X 38 CM
L71995 OCEAN FENDER R2 WIT/NAVY TOP 38 X 50 CM
L71996 OCEAN FENDER R3 WIT/NAVY TOP 44 X 58 CM
L71997 OCEAN FENDER R4 WIT/NAVY TOP 52 X 68 CM
L71998 OCEAN FENDER R5 WIT/NAVY TOP 68 X 90 CM
L71999 OCEAN FENDER R6 WIT/NAVY TOP 88 X 112 CM
L72000 OCEAN FENDER R7 WIT/NAVY TOP 100 X 138 CM
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STOOTWIL HOEZEN 
Ocean fenderhoezen van UV-bestendige stof. Leverbaar 
in een enkele stof uitvoering maar ook in een dubbele 
uitvoering voor de grotere maten stootwil. In navy blauw.

OCEAN FENDERHOES CILINDER 
  

L49932 OCEAN FENDERHOES CILINDER - 15X56 CM NAVY
L49351 OCEAN FENDERHOES CILINDER - 23X56 CM NAVY
L49352 OCEAN FENDERHOES CILINDER - 23X76 CM NAVY
L49353 OCEAN FENDERHOES CILINDER - 23X104 CM NAVY
L49354 OCEAN FENDERHOES CILINDER - 30X76 CM NAVY
L49355 OCEAN FENDERHOES CILINDER - 30X107 CM NAVY
L49356 OCEAN FENDERHOES CILINDER - 38X102 CM NAVY
L49935 OCEAN FENDERHOES CILINDER - 38X140 CM NAVY
L49936 OCEAN FENDERHOES CILINDER - 51X127 CM NAVY
L49937 OCEAN FENDERHOES CILINDER - 61X140 CM NAVY
L49938 OCEAN FENDERHOES CILINDER - 81X190 CM NAVY

OCEAN FENDERHOES BOLFENDER 
  

L49933 OCEAN FENDERHOES BOLFENDER - 20X29 CM NAVY
L49934 OCEAN FENDERHOES BOLFENDER - 29X37 CM NAVY
L49358 OCEAN FENDERHOES BOLFENDER - 39X49 CM NAVY
L49359 OCEAN FENDERHOES BOLFENDER - 47X59 CM NAVY
L49360 OCEAN FENDERHOES BOLFENDER - 55X71 CM NAVY
L49362 OCEAN FENDERHOES BOLFENDER - 86X118 CM NAVY
L49363 OCEAN FENDERHOES BOLFENDER - 99X137 CM NAVY
L49361 OCEAN FENDERHOES BOLFENDER - 70 X 92 CM NAVY

FENDERKORF 
  

L98630 FENDERKORF 180 X 420 MM
L98629 FENDERKORF 220 X 440 MM
L98631 FENDERKORF 250 X 450 MM
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CONNECTOR VOOR FENDERHOUDERS 
  

L90154 CONNECTOR VOOR FENDERHOUDERS
L90163 PARALLELCONNECTOR VOOR FENDERHOUDERS

FENDER VENTIEL ADAPTER 
  

L56860 FENDER VENTIEL ADAPTER

OPBLAASBARE FENDER EASYSTORE 
Opblaasbare fender gelast in plaats van gelijmd.
Aanbevolen druk 0,16 bar.

Grotere maten op aanvraag.

L57327 OPBLAASBARE FENDER MODEL EASYSTORE - 20X50 CM
L57328 OPBLAASBARE FENDER MODEL EASYSTORE - 25X70 CM
L57316 OPBLAASBARE FENDER MODEL EASYSTORE - 28X85 CM
L57317 OPBLAASBARE FENDER MODEL EASYSTORE - 32X104 

CM
L57318 OPBLAASBARE FENDER MODEL EASYSTORE - 42X132 CM
L57319 OPBLAASBARE FENDER MODEL EASYSTORE - 60X150 

CM
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HEK STOOTKUSSEN 
Type Match 60: 600 x 320 x 250 mm (LxHxW) - 4,2 kg
Type Match 80: 660 x 280 x 240 mm (LxHxW) - 2,2 kg
 
L421084 HEK FENDER WIT 60 X 32 X 25 CM 60˚-75˚
L421110 HEK FENDER NAVY BLUE 60 X 32 X 25 CM 60˚-75˚ 

L197744 HEK FENDER OCEAN WIT 66 X 28 X 25 CM 75˚-90˚ 
L197743 HEK FENDER OCEAN NAVY BLUE 66 X 28 X 25 CM 75˚-90˚ 

FENDERS UNIVERSEEL PVM1 
Universeel massief stootkussen.
L x H x W : 600 x 250 x 170 mm
Gewicht: 3,1 kg
 
L472461 OCEAN SOLID FENDER PVM1 WIT
L472462 OCEAN SOLID FENDER PVM1 NAVY BLUE

HOEK STOOTKUSSEN PVM2 
Onder andere voor zwemplatforms.
L x H x W : 430 x 240 x 250 mm
Gewicht: 2,5 kg
 
L472463 OCEAN SOLID FENDER PVM2 WIT
L472464 OCEAN SOLID FENDER PVM2 NAVY BLUE

BOEG STOOTKUSSEN BLADE 
L x H x W : 1040 x 160 x 120 mm
Gewicht: 2,7 kg
 
L197745 OCEAN SOLID FENDER BLADE  WIT
L197746 OCEAN SOLID FENDER BLADE  NAVY BLUE
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SCHUIMGEVULD OCEAN FENDER 
Deze fenders kunnen niet leeglopen. Ze zijn met 
schuimgevuld. Het Clip-on pricipe maakt dat de fender 
als rugkussen kan dienen en tevens gemakkelijk is op te 
bergen.

L197747 SCHUIMGEVULD OCEAN SOLID FENDER TYPE A1 - WIT
L197748 SCHUIMGEVULD OCEAN SOLID FENDER TYPE A1 - NAVY
L197749 SCHUIMGEVULD OCEAN SOLID FENDER TYPE A2 - WIT
L197750 SCHUIMGEVULD OCEAN SOLID FENDER TYPE A2 - NAVY
L197751 SCHUIMGEVULD OCEAN SOLID FENDER TYPE A3 - WIT
L197752 SCHUIMGEVULD OCEAN SOLID FENDER TYPE A3 - NAVY
L197753 SCHUIMGEVULD OCEAN SOLID FENDER TYPE A4 - WIT
L197754 SCHUIMGEVULD OCEAN SOLID FENDER TYPE A4 - 

NAVY

STEIGERFENDER 
Fenders om op/tegen het steiger te monteren. Lucht of 
schuimgevuld in 1/2 en 3/4 model.

L72492 OCEAN STEIGERFENDER 1/2, 22X64 CM WIT
L72493 OCEAN STEIGERFENDER 3/4, 22X64 CM WIT
L72347 OCEAN STEIGERFENDER 220X640 CM, 1/2, WIT
L72346 OCEAN STEIGERFENDER 220X640 CM, 3/4, WIT

OCEAN FENDER TYPE RT 
Naadloos uit 1 stuk gemaakt.

L72107 OCEAN FENDER TYPE RT 160 X 395 CM GAT 16 MM
L72108 OCEAN FENDER TYPE RT 215 X 520 CM GAT 16 MM
L72109 OCEAN FENDER TYPE RT 265 X 685 CM GAT 16 MM

OCEAN FENDER TYPE CH 
Naadloos uit 1 stuk gemaakt incl. lijn.

L72266 OCEAN FENDER TYPE CH ROPE - 10X30 CM GAT 16 MM
L72267 OCEAN FENDER TYPE CH ROPE - 15X43 CM GAT 16 MM
L72268 OCEAN FENDER TYPE CH ROPE - 20X55 CM GAT 16 MM

SOLID FENDER SOLOVELA 
Deze fenders kunnen niet leeglopen. Ze zijn met 
schuimgevuld. Geleverd met een UV-bestendige 
hoes en 3 meter polyester lijn. Tevens te gebruiken als 
relingkussen en opstap.

L197742 OCEAN SOLID FENDER SOLOVELA - ZAND
L473215 OCEAN SOLID FENDER SOLOVELA - NAVY
L197782 FENDERHOES SOLOVELA RAILING FENDER - NAVY
L197783 FENDERHOES SOLOVELA RAILING FENDER - ZAND
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GRIPPY ANKERBOEI 
De Grippy ankerboei heeft een automatisch oprolbare 
dyneema neuringlijn (trekkracht van 600kg) die zich 
aanpast aan de waterdiepte, waardoor de Grippy recht 
boven het anker blijft drijven. De Grippy26 heeft 
verlichting met daglicht sensor. Batterij wordt opgeladen 
door kleine zonnecellen. 
 
310110 GRIPPY 15 ANKERBOEI 15MTR LIJN
310112 GRIPPY 26 ANKERBOEI 26MTR LIJN + SOLAR VERL.

MOORING WHIPS 
Verjongde kunststof buizen welke boten en bijboten van 
de wal of van het schip afhouden.

Flexibel getrokken polyester,voorkomt beschadigingen en 
schavielen van stootwillen tegen de romp,bijboten vrij van 
het zwemplatform of scheepsromp.

Compleet per paar,lijnen,kikkers en bevestigingsmateriaal. 
Basis uit gegoten aluminium. De whips zijn uitneembaar.  

Bij de keuze bepaling van het model is gewicht de 
belangrijkste factor. Wordt geleverd inclusief aluminium 
basis. 

 
389008 MW80 BOOTLENGTE: < 5 M, MAX. GEW. 1133KG
389012 MW120 BOOTLENGTE: 5 - 6 M, MAX. GEW. 2267KG
389014 MW140 BOOTLENGTE: 6 - 8 M, MAX. GEW. 4535KG
389016 MW160 BOOTLENGTE: 7,5 - 8,5 M, MAX. GEW. 9071KG
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MEERBOEI CONISCH  GESCHUIMD 
32 cm/66 cm.

L43441 MEERBOEI CONISCH GESCHUIMD - 32 CM/66 CM

DRIJVER 
  

L43952 DRIJVER ROND MET GAT 45 MM
L43971 DRIJVER WIT MET GAT Ø75 MM
L43399 DRIJVER ROND 190 MM - GEEL
L43397 DRIJVER ROND 260 MM - GEEL

DRIJVER ROOD/WIT 
  

L16381 DRIJVER ROOD/WIT Ø60X140 MM

MARKEERBOEI 
  

L51030 MARKEERBOEI 90X150 CM

MARKEERBOEI GEEL 
  

L16440 MARKEER BOEI GEEL 400 MM

DUIKERSBOEI 
  

L70017 DUIKERSBOEI 145X15 CM

MARKEERBOEI VOOR DUIKERS 
  

L97814 MARKEERBOEI VOOR DUIKERS 30X50 CM

MARKEERBOEI 
Oranje of geel.

L16388 MARKEERBOEI PLASTIC Ø 250 MM- ORANJE
L16389 MARKEERBOEI PLASTIC Ø 250 MM - GEEL
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DEKLUIKEN ROESTVRIJ STAAL 
Dekluiken van 316 RVS gepolijst, yacht finish. 
Zeer goede kwaliteit dekluiken die al vele jaren toegepast 
worden op zeegaande jachten en hun waterdichtheid 
bewezen hebben. 
Leverbaar met uithouder of frictiescharnier. 
Goedgekeurd voor CE : gebied 2,3,4,Type any. ISO/Dis 
12216. Oceaan 
• laag profiel met verdekte bevestigingsbouten 
• 180˚ openend 
• uithouder of frictie scharnier 
•  binnen- of binnen-/buitensluiting 
• 12 mm rook acrylaat 
• Verstelbare knevelsluitingen 
• Hoekradius gatmaat 32 mm 
• Afwijkende ( grotere) maten op aanvraag leverbaar 

RECHT MET UITHOUDER 
Art.nr 165740 tm 165770 worden geleverd met 2x 
binnen/buiten sluiting en 1x binnenswluiting voor 
vergrendeling. 
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RECHT MET FRICTIESCHARNIER 
Een frictiescharnier heeft het voordeel dat het luik in 
iedere gewenste stand open gezet kan worden, dus ook 
op een lage ventilatiestand. Mocht er vanaf het dek dan 
iemand op gaan staan of bv. een schoot achter blijven 
haken, zal het luik zonder schade open of dicht gedrukt 
kunnen worden. 

ROND MET FRICTIESCHARNIER 

HALF ROND MET FRICTIESCHARNIER 
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FLUSH DEKLUIKEN 

 
 

FLUSH DEKLUIK MODEL 064VA  
Standaard dekluik met composiet goot- en luikframe en 
12 mm perspex  voor montage in teakdek. 90˚ Openend 
m.b.v. gasveer , met aluminium binnenknevel. 

FLUSH DEKLUIK MODEL 064T  
Standaard dekluik met composiet goot en - luikframe en 
blind luik  voor montage in teakdek. 90˚ openend m.b.v. 
gasveer , met aluminium binnenknevel. 

Solimar dekluiken zijn gemaakt van lichtgewicht niet roestend composiet om de hoogste kwaliteit te waarborgen. 
Corrosie ontstaan door gebruik van RVS in contact met aluminium kan niet voorkomen. 
De luiken zijn voorzien van RVS gasveren en mooi gestileerde aluminium- of RVS knevelsluitingen. 
Er kan gekozen worden voor 90˚ of 180˚ openende  en zichtbare of verborgen scharnieren. 
Standaard modellen worden geleverd in RAL 9010 wit met rookkleur perspex en aluminium binnen knevel. 
Speciale maten, binnen-/buiten-/rvs knevels en verfkleur op aanvraag. 
Geschikt voor staal, aluminium, of polyester dek. De installateur dient op de gewenste plek de afvoer te monteren. 
Montage d.m.v. lijmen (kit), lamineren, of schroeven (bouten)
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FLUSH DEKLUIK MODEL 064VB 
Standaard dekluik met composiet goot en luikframe en 
12 mm perspex voor montage zonder teak. 90˚ openend 
m.b.v. gasveer , met aluminium binnenknevel. 

FLUSH DEKLUIK MODEL 064TVB 
Standaard dekluik met composiet goot en luikframe en 
blind luik  voor montage zonder teakdek. 90˚ openend 
m.b.v. gasveer , met aluminium binnenknevel. 

CUSTOM FLUSH DEKLUIK 
Speciale luiken met afwijkende afmetingen of voor 
montage in een gebogen dek op aanvraag. 
Wij leveren de luiken volgens wens van de klant , met 
keuze uit rvs of aluminium hendels: 
- Binnen-/ buitensluiting     
- Binnensluiting 
- Binen/buitensluiting met lift-hendelgreep

RVS LUIKKNEVEL DMV WINCH HENDEL 
 
 
018450 WINCH LUIKHENDEL SLUITING
018455 WINCH LUIKSLUITING, SLOT INCL. 2 SLEUTELS

FLUSH DEKLUIKEN ACCESSOIRES 
 
167180 CILLINDERSLOT VOOR LUIK
167181 RVS HENDEL VOOR DEKLUIK
167182 OPEN/DICHT SENSOR VOOR DEKLUIK
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CRUISING SERIE 
Hoog gepolijste 316 RVS patrijspoorten, robuust model 
met versterkt glas in frame. Wordt geleverd met kunststof 
vleugelmoeren, inclusief muggenhor en met montage 
rand geschikt voor 38 mm dikte (hull + grondhout), 51, 
63, 76 mm op aanvraag leverbaar. 
Kan geleverd worden met of zonder (afneembare) klep en 
/ of uithouder. 
 
Voor stalen of aluminium schepen kunnen wij RVS of 
Aluminium inlasranden op aanvraag leveren. Graag met 
vermelding van type poort en gewenste inbouwdiepte. De 
poort wordt op de lasrand geschroefd, de montage- rand 
kan vervallen. 
 
CE keur zonder klep: 
ISO/DIS12216 area 3 en 4 / type any 
CE keur met klep: 
ISO/DIS 12216 area 1,2,3,4 / type any 

PATRIJSPOORTEN RVS ELIPS 

PATRIJSPOORTEN RVS OVAAL 

PATRIJSPOORTEN RVS ROND 
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NEW STYLE 
Hoog gepolijste 316 RVS patrijspoorten,robuust model 
met versterkt glas in frame. Versterkte hoeklijst basis 
voor meer stijfheid. Wordt geleverd met vleugelmoeren, 
inclusief muggenhor en met montagerand geschikt voor 
50 mm dikte (hull + grondhout), 38, 63, 76 mm, op 
aanvraag leverbaar. Kan geleverd worden met of zonder 
(afneembare) klep en optionele uithouder. Deze poort kan 
ook goed op een stalen of aluminium lasrand gemonteerd 
worden. 
 
Voor stalen of aluminium schepen kunnen wij RVS of 
Aluminium inlasranden op aanvraag leveren. Graag met 
vermelding van type poort en gewenste inbouwdiepte. 
De poort wordt op de lasrand geschroefd , de 
montagerand kan vervallen.
 
CE keur zonder klep: 
ISO / DIS12216 area 3 en 4 / type any 
CE keur met klep:
 ISO / DIS 12216 area 1,2,3,4 / type any

PATRIJSPOORTEN RVS RECHT 

PATRIJSPOORTEN RVS OVAAL 

PATRIJSPOORTEN RVS ROND 
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HEAVY DUTY 
Hoog gepolijste 316 RVS patrijspoorten, robuust model 
met versterkt glas in frame. Wordt geleverd met RVS 
vleugelmoeren, inclusief muggenhor. De poort met vlakke 
RVS basis kan op de lasrand gemonteerd worden. Vaste 
uithouder, gasveer of frictie schanier tegen meerprijs 
op aanvraag leverbaar. RVS of Aluminium inlasranden 
op aanvraag. Graag met vermelding van type poort en 
gewenste inbouwdiepte. De poort wordt op de lasrand 
gemonteerd. 
 
De heavy duty patrijspoorten en de new style 
patrijspoorten zijn nverkrijgbaar zonder uithouder, 
met uithouder of met frictiescharnier. 
 
CE keur zonder klep: 
ISO / DIS12216 area 3 en 4 / type any 
CE keur met klep: 
ISO / DIS 12216 area 1,2,3,4 / type any 

PATRIJSPOORTEN RVS ROND 

PATRIJSPOORTEN RVS OVAAL 
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RVS PATRIJSPOORT 
Hoogwaardige RVS 316 patrijspoorten, Italiaans fabrikaat. 
Las- of klemrand voor inbouw in resp. stalen-, polyester- 
en houten schepen dienen apart besteld te worden. 
Patrijspoorten met perspex raam, excl. klep voor CE 
keur. Patrijspoorten met glasraam incl. klep voor Lloyds 
keurmerk. Standaard met ringmoer sluiting, knevel op 
aanvraag. Vaste poorten ook leverbaar. Maatschets op 
aanvraag. 
 
171321 PATRIJSPOORT RVS 150MM DIAM. INCL.KLEP
171322 PATRIJSPOORT RVS 200MM DIAM. INCL.KLEP
171323 PATRIJSPOORT RVS 250MM DIAM. INCL.KLEP
171324 PATRIJSPOORT RVS 300MM DIAM. INCL.KLEP
171331 PATRIJSPOORT RVS 150MM DIAM. EXCL. KLEP
171332 PATRIJSPOORT RVS 200MM DIAM. EXCL. KLEP
171333 PATRIJSPOORT RVS 250MM DIAM. EXCL. KLEP
171334 PATRIJSPOORT RVS 300MM DIAM. EXCL. KLEP

RVS PATRIJSPOORT 
Maatschets op aanvraag. 
 
171401 PATRIJSPOORT RVS 150X350MM EXCL. KLEP
171403 PATRIJSPOORT RVS 200X400MM EXCL. KLEP
171405 PATRIJSPOORT RVS 250X400MM EXCL. KLEP
171407 PATRIJSPOORT RVS 250X500MM EXCL. KLEP
171409 PATRIJSPOORT RVS 300X600MM EXCL. KLEP
171501 PATRIJSPOORT RVS 150X350MM INCL.KLEP
171503 PATRIJSPOORT RVS 200X400MM INCL.KLEP
171505 PATRIJSPOORT RVS 250X400MM INCL.KLEP
171507 PATRIJSPOORT RVS 250X500MM INCL.KLEP
171509 PATRIJSPOORT RVS 300X600MM INCL.KLEP

RVS PATRIJSPOORT 
Maatschets op aanvraag. 
 
171515 PATRIJSPOORT RECHTHOEK 200X450 EXCL. KLEP
171518 PATRIJSPOORT RECHTHOEK 200X450 INCL.KLEP

RVS PATRIJSPOORT 
Maatschets op aanvraag. 
 
171601 PATRIJSPOORT ELLIPS 155X380 EXCL. KLEP
171603 PATRIJSPOORT ELLIPS 190X450 EXCL. KLEP
171605 PATRIJSPOORT ELLIPS 200X540 EXCL. KLEP
171611 PATRIJSPOORT ELLIPS 155X380 INCL.KLEP
171613 PATRIJSPOORT ELLIPS 190X450 INCL.KLEP
171615 PATRIJSPOORT ELLIPS 200X540 INCL.KLEP
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LASRANDEN 
RVS of aluminium lasrand op maat gemaakt. Korte 
levertijd. Bij bestelling graag maat X, Y en dikte 
binnenbetimmering opgeven. Overige modellen en 
afwijkende afmetingen op aanvraag. 
 
171735 ALUMINIUMMINIUM LASRAND 200X400 X=50 Y=74
171740 RVS KLEMRAND 200X400 S=40MM

MUSKIETENHOR VOOR SCM POORTEN 
RVS muskietenhorren met rubberen zwarte klemrand. 
 
171521 MUSKIETENHOR 150X350MM VOOR RVS POORT
171523 MUSKIETENHOR 200X400MM VOOR RVS POORT
171525 MUSKIETENHOR 250X400MM VOOR RVS POORT
171527 MUSKIETENHOR 250X500MM VOOR RVS POORT
171529 MUSKIETENHOR 300X600MM VOOR RVS POORT
171540 MUSKIETENHOR VOOR RONDE POORT 150MM
171543 MUSKIETENHOR VOOR RONDE POORT 200MM
171545 MUSKIETENHOR VOOR RONDE POORT 250MM
171549 MUSKIETENHOR VOOR RONDE POORT 300MM
171560 MUSKIETENHOR RECHTE POORT 200X450MM
171570 MUSKIETENHOR ELLIPS POORT 155X380MM
171573 MUSKIETENHOR ELLIPS POORT 190X450MM
171576 MUSKIETENHOR ELLIPS POORT 200X540MM

UITHOUDERS VOOR SCM 
Vaste verstelbare uithouders dmv schroefknop. 
 
171750 PATRIJSPOORT-UITHOUDER RVS RECHTS
171751 PATRIJSPOORT-UITHOUDER RVS LINKS
171780 OPHOUDER VOOR POORT, 200MM RECHT

SENSOR VOOR SCM 
Sensor met magneet om op dashboard te controleren 
welke poorten open of dicht staan. Paneel en controlekast 
te leveren door werf. 
 
171785 SENSOR MET MAGNEET
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VLUCHTLUIKEN 
  

L195256 VLUCHTLUIK ROND - EURO Ø 38 MM
L195254 VLUCHTLUIK ROND - EURO Ø 59 MM

VLUCHTLUIK EURO 
480 x 480mm

L44445 VLUCHTLUIK EURO 2 480X480 MM
L47089 LUIKUITZETTER VOOR EURO VLUCHTLUIK

PATRIJSPOORT EURO 
480 x 268mm 

L47079 PATRIJSPOORT EURO 1 448X268MM
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INSPECTIELUIKEN RECHTHOEK IP65 
Bomar inspectieluiken uit slagvast polycarbonaat. 
Verzonken snelsluiting, rvs scharnieren, antislip 
oppervlak en UV-bestendig. Kleur: Wit. Gebruik: 
Bedieningspanelen, berging, inspectie, navigatie 
apparatuur, walaansluitingen, noodmateriaal etc.  
Spatwaterdicht, minder geschikt voor constructie in dek.
Ook in zwart leverbaar. 

INSPECTIELUIKEN ROND IP65 
De ronde versie de Bomar inspectie luiken. Kleur: Wit. 
Op aanvraag ook in zwart leverbaar. 
Spatwaterdicht,minder geschikt voor constructie in dek. 
Ook in zwart leverbaar. 

LUCHTKASTDEKSEL IP68 
Inspectiedeksels voor luchtkasten bij open boten e.a. 
doeleinden. Met volledige schroefdraad (dus geen bajonet 
sluiting) en rubber afdichtingsring. Materiaal: kunststof. 
Drie maten. De rubber ring zit al in de deksel. Uitsluitend 
leverbaar in wit. 

SCHROEFDEKSEL RVS 
RVS 316 gepolijstvoor bijvoorbeeld  dekdoorvoer t.b.v. 
noodroer. Sleutel apart bijbestellen: 291163
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INSPECTIELUIK ROND WIT 
 
L196443 INSPECTIELUIK WIT,     A: 187 MM,   B: 133 MM
L196452 INSPECTIELUIK WIT,     A: 222 MM,   B: 188 MM

INSPECTIELUIKEN TOP LINE SERIE 270 
Kleuren grijs, creme en zwart op aanvraag leverbaar. Slot 
is een optie. ISO12216

L196279 INSPECTIELUIK TOP LINE 270X375 MM - WIT
L196293 INSPECTIELUIK TOP LINE 270X375 MM - GRIJS
L196286 INSPECTIELUIK TOP LINE 270X375 MM - CREME
L197267 INSPECTIELUIK TOP LINE 270X375 MM - ZWART
L196280 INSPECTIELUIK TOP LINE + SLOT 270X375MM - WIT
L196294 INSPECTIELUIK TOP LINE + SLOT 270X375MM - GRIJS
L196287 INSPECTIELUIK TOP LINE + SLOT 270X375MM - CREME

TOP LINE INSPECTIELUIK  
L196301 - met slot
Afmeting: 315 x 440 mm. 

 

INSPECTIELUIKEN TOP LINE SERIE 353 
Kleuren grijs, creme en zwart op aanvraag leverbaar. Slot 
is een optie.

L196256 INSPECTIELUIK TOP LINE 353X606 MM - WIT
L196317 INSPECTIELUIK TOP LINE 353X606 MM - GRIJS
L196312 INSPECTIELUIK TOP LINE 353X606 MM - CREME
L197294 INSPECTIELUIK TOP LINE 353X606 MM - ZWART
L196309 INSPECTIELUIK TOP LINE + SLOT 353X606MM - WIT
L196318 INSPECTIELUIK TOP LINE + SLOT 353X606MM- GRIJS
L196313 INSPECTIELUIK TOP LINE + SLOT 353X606MM - CREME
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TOP LINE INSPECTIELUIK  
Afmeting: 353 x 606 mm.
L196256 - wit / L196317 - grijs / L196312 - beige
L196313 - beige met slot 

TOP LINE INSPECTIELUIK  
Afmeting:  243 x 607 mm. 

TOP LINE INSPECTIELUIK  
Afmeting: 370 x 375 mm. 

 

INSPECTIELUIKEN TOP LINE SERIE 460 
Kleuren grijs, creme en zwart op aanvraag leverbaar. Slot 
is een optie.

L196346 INSPECTIELUIK TOP LINE 460X525 MM- WIT
L196356 INSPECTIELUIK TOP LINE 460X525 MM- GRIJS
L196351 INSPECTIELUIK TOP LINE 460X525 MM- CREME
L198019 INSPECTIELUIK TOP LINE 460X525 MM- ZWART
L196347 INSPECTIELUIK TOP LINE + SLOT 460X525 MM WIT
L196357 INSPECTIELUIK TOP LINE + SLOT460X525 MM GRIJS
L196352 INSPECTIELUIK TOP LINE + SLOT 460X525 MM CREME
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TOP LINE OPBERGLUIK  
L196356 - grijs
Afmeting: 460 x 510 x 330 mm. 

INSPECTIELUIKEN TOP LINE SERIE 315 
Kleuren grijs, creme en zwart op aanvraag leverbaar. Slot 
is een optie.

L196300 INSPECTIELUIK TOP LINE 315X440 MM - WIT
L196306 INSPECTIELUIK TOP LINE 315X440 MM - GRIJS
L196303 INSPECTIELUIK TOP LINE 315X440 MM-CREME
L198017 INSPECTIELUIK TOP LINE 315X440 MM - ZWART
L196301 INSPECTIELUIK TOP LINE + SLOT 315X440 MM WIT

INSPECTIELUIKEN TOP LINE SERIE 
Kleuren grijs, creme en zwart op aanvraag leverbaar. Slot 
is een optie.

L196322 INSPECTIELUIK TOP LINE 243X607 MM WIT
L196331 INSPECTIELUIK TOP LINE 370X375 MM WIT

TOP LINE OPBERGLUIK  
L196658 - met slot
Afmeting: 243 x 607 x 182 mm. 

TOP LINE OPBERGLUIK MET LADE 
L196284 - met slot
L196283 - kleur grijs
Afmeting: 270 x 375 x 160 mm. 
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TOP LINE OPBERGLUIK  
Afmeting: 270 x 375 x 160 mm. 

 

TOP LINE OPBERGLUIK  
L196310 - wit / L196314 - beige
L196311 - wit met slot / L196315 - beige met slot
 

TOP LINE OPBERGLUIK  
Afmeting: 370 x 375 mm. 

 

TOP LINE GASFLES LUIK 
Afmeting: 356 x 397 mm. Voor gasfles van 3 kg. 

L196257 TOP LINE 3 KG GASFLES CONTAINER WIT

SUPPLIED WITH FIXING STRAP
FOR THE GAS BOTTLE.

TOP LINE GASFLES CONTAINER 
Voor gasfles van maximaal 5 kg.

L195149 TOP LINE GASFLES CONTAINER 5KG, WIT
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INSPECTIEDEKSEL MET SCHROEFDRAAD 
UV-bestendig
A = gatmaat
B = buitenmaat
C = zaagmaat
L195382 is ISO12216

L195380 INSPECTIEDEKSEL UV BESTENDIG - 100 MM WIT
L195382 INSPECTIEDEKSEL UV BESTENDIG - 150 MM WIT

INSPECTIEDEKSEL MET SCHROEFDRAAD 
A: 108mm - B: 162mm  - C: 120mm

L196443 INSPECTIEDEKSEL ROND - 133 MM, WIT
L196450 INSPECTIEDEKSEL ROND - 133 MM, GRIJS
L196452 INSPECTIEDEKSEL ROND - 168 MM, WIT

INSPECTIEDEKSEL BAJONET 
  

L43910 INSPECTIEDEKSEL - A:104MM B:143MM   C:115MM  ZWART
L43918 INSPECTIEDEKSEL - A:130MM B:170MM   C:142MM  WIT
L43919 INSPECTIEDEKSEL - A:130MM B:170MM   C:142MM  ZWART
L43927 INSPECTIEDEKSEL - A:155MM  B:200MM C:168MM  WIT

INSPECTIEDEKSEL INDUSTRIAL 
Gemaakt van UV-bestendig polypropyleen. Speciaal 
schroefdraad, draai 90° tegen de klok in en het deksel 
werpt automatisch uit. Deksel heeft een antislip 
oppervlakte. 100mm  154mm - C: 113.5mm

L11107 INSPECTIEDEKSEL IND. - A:100MM B:154MM C:113.5MM 
WIT

L11109 INSPECTIEDEKSEL IND - A:132MM  B:181MM  C:141MM WIT
L11111 INSPECTIEDEKSEL IND - A:155MM  B:210MM C:164MM WIT

INSPECTIEDEKSEL MET HANDGREEP 
A = gatmaat
B = buitenmaat
C = zaagmaat
D = buitenmaat deksel

L42791 INSPETIEDEKSEL 185 MM - WIT
L46580 INSPETIEDEKSEL 185 MM - GRIJS
L47726 INSPETIEDEKSEL 185 MM - CREME
L43565 INSPETIEDEKSEL 235 MM - WIT

INSPECTIELUIK INDUSTRIAL HANDGREEP 
A: 201mm
B: 280mm
C: 208mm

L10268 INSPECTIEDEKSEL INDUSTRIAL 280 MM GRIJS
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INSPECTIEDEKSEL WEGNEEMBARE ZAK 
A: 168mm
B: 222mm
C: 180mm

L196453 INSPECTIEDEKSEL MET WEGNEEMBARE ZAK 168 MM

INSPECTIELUIK RECHTHOEKIG 
Losse deksel.
A: 380mm - B:380mm - C: 316mm - D: 316mm
H: 325mm - I: 325mm

L45175 INSPECTIELUIK 380X380 MM - WIT
L45176 INSPECTIELUIK 380X380 MM - GRIJS
L45178 INSPECTIELUIK 380X380 MM - MET SLOT WIT
L45163 INSPECTIEDEKSEL 306X356 MM WIT

INSPECTIELUIKEN SERIE CLASSIC 
UV-bestendig deksel kan 180° open
A + B = buitenmaat
C + D = binnenmaat
H + I = zaagmaat

L196567 INSPECTIELUIK CLASSIC 275X375 MM - WIT
L196577 INSPECTIELUIK CLASSIC 275X375 MM - GRIJS
L196586 INSPECTIELUIK CLASSIC 275X375 MM - CREME
L196569 INSPECTIELUIK CLASSIC 275X375 MM - MET SLOT WIT
L196604 INSPECTIELUIK CLASSIC 355X600 MM - GRIJS
L196619 INSPECTIELUIK CLASSIC 463X517 MM - WIT
L196626 INSPECTIELUIK CLASSIC 463X517 MM - GRIJS
L196633 INSPECTIELUIK CLASSIC 463X517 MM - CREME
L196620 INSPECTIELUIK CLASSIC 463X517 MM - MET SLOT WIT

INSPECTIELUIKEN SERIE MID LINE 
Alleen in de kleur wit leverbaar.
A: 278mm - B: 378mm - C: 175mm - D: 275mm 
H: 198mm - I: 296mm

L196812 INSPECTIELUIK MID LINE 278X378 MM - WIT
L196815 INSPECTIELUIK MID LINE + SLOT 278X378 MM WIT
L196849 INSPECTIELUIK MID LINE 355X600 MM - WIT
L196852 INSPECTIELUIK MID LINE + SLOT 355X600 MM WIT
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INSPECTIELUIKEN SERIE KROME 
Deze is serie Krome is er alleen in het wit en in 6 
verschillende maten.

L196516 A:243MM B:607MM C:162MM D:521MM H:173MM I:530MM
L196513  A:270MM B:375MM C:190MM D:289MM H:200MM 

I:300MM
L196514 A:315MM B:440MM C:237MM D:357MM H:243MM I:363MM
L196515 A:353MM B:606MM C:274MM D:520MM H:283MM 

I:530MM
L196517 A:370MM B:375MM C:292MM  D:292MM H:300MM 

I:300MM
L196518 A:460MM B:525MM C:382MM D:433MM H:390MM 

I:445MM

INSPECTIELUIKEN SERIE INDUSTRIAL 
Deze serie is sterk UV-bestendig en gemaakt van 
polypropyleen, goede antislip en een wegneembaar deksel 
zonder scharnieren. Grijs op aanvraag.

L11105 INSPECTIELUIK INDUSTRIEEL - 316X360 MM WIT
L10262 INSPECTIELUIK INDUSTRIEEL - 270X370 MM WIT
L10264 INSPECTIELUIK INDUSTRIEEL - 358X600 MM WIT
L11101 INSPECTIELUIK INDUSTRIEEL - 460X511 MM WIT
L10263 INSPECTIELUIK INDUSTRIEEL - 270X370 MM GRIJS
L11104 INSPECTIELUIK INDUSTRIEEL - 250X598 MM GRIJS
L10265 INSPECTIELUIK INDUSTRIEEL - 358X600 MM GRIJS
L11102 INSPECTIELUIK INDUSTRIEEL - 460X511 MM GRIJS

OPBERGLUIKEN SERIE CLASSIC 
Leverbaar met slot: op aanvraag.
A:275mm - B:375mm - C:180mm - D:280mm
E:270mm - F:170mm - G:160mm - H:210mm
I:305mm

L196570 OPBERGLUIK CLASSIC 275X375 MM - WIT
L196571 OPBERGLUIK CLASSIC 275X375 MM - MET SLOT WIT
L196599 OPBERGLUIK CLASSIC 355X600 MM WIT

OPBERGLUIKEN SERIE TOP LINE 353 
Leverbaar in de kleuren wit/grijs/crème. Met / zonder slot.
A:353mm - B:606mm - C:277mm - D:520mm
E:495mm - F:250mm - G:325mm - H:290mm
I:540mm

L196310 OPBERGLUIK TOP LINE 353X606 MM WIT
L196311 OPBERGLUIK TOP LINE 353X606 MM MET SLOT WIT
L196314 OPBERGLUIK TOP LINE 353X606 MM CREME
L196315 OPBERGLUIK TOP LINE 353X606 MM MET SLOT CREME

OPBERGLUIKEN SERIE TOP LINE 370 
Leverbaar in de kleuren wit/grijs/crème. Met / zonder slot.

L196333 OPBERGLUIK TOP LINE 370X375 MM WIT
L196343 OPBERGLUIK TOP LINE 370X375 MM GRIJS
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OPBERGLUIKEN SERIE TOP LINE 
Leverbaar in de kleuren wit/grijs/crème. Met / zonder slot

L196281 A:270MM B:375MM C:193MM D:293MM E:270MM F:170MM 
G:160MM H:210MM I:305MM

L196348 A:460MM B:525MM C:382MM D:433MM E:410MM 
F:350MM G:330MM H:395MM I:445MM

L196657 A:243MM B:607MM C:162MM D:521MM E:505MM F:151MM 
G:194MM H:177MM I:535MM

L196658 A:243MM B:607MM C:162MM D:521MM E:505MM F:151MM 
G:194MM H:177MM I:535MM

OPBERGLUIKEN SERIE TOP LINE 
Leverbaar in de kleuren wit, grijs en creme. Met of zonder 
slot.
A:270mm - B:375mm - C:193mm - D:293mm
E:270mm - F:170mm - G:160mm - H:210mm
I:305mm

L196283 TOP LINE OPBERGLUIK MET LADE 270X375 MM WIT
L196284 TOP LINE OPBERGLUIK MET LADE/SLOT 270X375MM WIT

OPBERGLUIKEN SERIE MID LINE 
Leverbaar met/zonder slot. 
L196858: 355mm B:600mm C:250mm D:500mm 
E:520mm F:280mm G:320mm H:285mm I:535mm

L196858 OPBERGLUIK MID LINE 355X600 MM WIT

OPBERGLUIK BRANDBLUSSER 
   

L50006 OPBERGLUIK BRANDBLUSSER GEEN DEUR, 1 KG
L50010 OPBERGLUIK BRANDBLUSSER GEEN DEUR, 2 KG
L196466 OPBERGLUIK BRANDBLUSSER DEUR TRANSPARANT, 1 KG
L196675 OPBERGLUIK BRANDBLUSSER DEUR TRANSPARANT, 2 

KG
L196461 OPBERGLUIK BRANDBLUSSER DEUR WIT, 1 KG
L196465 OPBERGLUIK BRANDBLUSSER DEUR WIT, 2 KG

OPBERGBOXEN MET SLOT 
Leverbaar met of zonder slot.
A:174mm - B:292mm - C:238mm - D:250mm
E:236mm - F:113mm

L195548 OPBERGBOX ZONDER SLOT 174X292X250 MM WIT
L195555 OPBERGBOX MET SLOT 174X292X250 MM WIT

OPBERGBOXEN UNIVERSEEL 
A:104mm - B:235mm - C:205mm - D:165mm 
E:208mm - F:81mm - G:120mm - H:246mm

L196376 OPBERGBOX UNIVERSEEL 110X235X150 MM WIT
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OPBERGBOXEN VOOR VHF OF RADIO 
A:180mm - B:285mm - C:108mm - D:226mm
E:250mm - F:115mm - G:255mm - H:130mm
I:250mm - J:160mm - K:279mm

L196363 OPBERGBOX VOOR VHF/RADIO CD

OPBERGBOXEN VOOR VHF 
A:174mm - B:292mm - C:238mm - D:250mm 
E:236mm - F:113mm

L195548 OPBERGBOX VOOR VHF 174X292X250 MM WIT

OPBERGBOXEN VOOR VHF OF RADIO 
A:180mm - B:285mm - C:108mm - D:226mm
E:132mm - F:250mm - G:160mm - H:279mm 

L196361 OPBERGBOX VHF/RADIO CD 180X285 MM WIT

TOILETROL HOUDER NATTE CEL 
  

L195263 TOILETROL HOUDER NATTE CEL 150X190 MM WIT
L195263 TOILETROL HOUDER NATTE CEL 150X190 MM WIT
L195263 TOILETROLHOUDER NATTE CEL 150X190 MM WIT

OPBERGVAKKEN 
  

L11464 OPBERGVAK 428X184X112,5 MM WIT
L45344 OPBERGVAK HALF OPEN 170X420 MM WIT
L44535 OPBERGVAK TBV ZONNEBRIL WIT

TOP LINE INSPECTIELUIK 
Zonder slot wit
A:272mm - B:657mm - C:570mm- D:192mm
H:201mm - I:580mm

L198151 TOP LINE LUIK,WIT, 272X657MM

LUIK ACCESSOIRES 
  
L44197 HENDEL VOOR 90°-180° INSECTIELUIK WIT
L44198 HENDEL VOOR 90°-180° INSPECTIELUIK GRIJS
L44206 HENDEL VOOR TOP/MID/CLASSIC LUIK WIT
L44207 HENDEL VOOR TOP/MID/CLASSIC LUIK GRIJS
L196494 HENDEL FOR TOP LINE LUIK
L10274 SLOT VOOR LUIK, STAINLESS STEEL
L44810 SLOT EN SLEUTELS VOOR INSECTIELUIK
L44813 TOP LINE/MID LINE/CLASSIC SLOT MET SLEUTEL
L44554 PAKKING VOOR TOP LINE LUIK L1.70M
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BESENZONI HYDRAULISCHE DEKKRANEN 
De Besenzoni hydraulische dekkranen zijn volledig gemaakt van gepoedercoat RVS en afgewerkt met gelcoat polyester 
dekkappen. De 12/24V HPU is meest intern in de voet.
De maximum hijscapaciteit wordt aangegeven bij volledige extensie en arm in horizontale stand

G 341 
Lengte arm: 177 - 252 cm. 
Maximale hijscapaciteit: 400 kg.

G 560 
Lengte arm: 280 - 420 cm. 
Maximale hijscapaciteit: 560 kg.

G 409 
Leverbaar in 3 lengtes:
196-300 cm
216-350 cm
246-400 cm 
Maximale hijscapaciteit: 400 kg. 
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G 509 
Leverbaar in 3 lengtes:
196-300 cm
222-350 cm
246-400 cm 
Maximale hijscapaciteit: 500 kg. 

G 711 
Leverbaar in 3 lengtes:
220-300 cm
245-350 cm
280-418 cm 
Maximale hijscapaciteit: 700 kg. 

G 424 
Leverbaar in 2 lengtes:
245-350 cm
259-364 cm 
Maximale hijscapaciteit: 400 kg. 
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G 423 
Lengte arm: 285 - 425 cm.
Maximale hijscapaciteit: 800 kg. 

G 415 
Lengte arm: 390 - 550 cm.
Maximale hijscapaciteit: 800 kg.
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G 422 
Lengte arm: 300 - 420 cm.
Maximale hijscapaciteit: 1.000 kg. 

G 428 
Lengte arm: 390 - 535 cm.
Maximale hijscapaciteit: 1.000 kg. 
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G 326 
Lengte arm: 300 - 420 cm.
Maximale hijscapaciteit: 300 kg. 

G 406 
Lengte arm: 350 cm.
Maximale hijscapaciteit: 400 kg. 
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G 444 
Leverbaar in 2 modellen
Hijscapaciteit: 430 kg, armlengte: 253 - 375 cm.
Hijscapaciteit: 500 kg, armlengte: 232 - 340 cm.

G 427 
Lengte arm: 640 cm.
Maximale hijscapaciteit: 2.000 kg.
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PRESTO MARINE TENDERLIFT 
De tender lift XL500 van Presto Marine is een Zweeds 
kwaliteitsproduct en biedt een makkelijk te installeren 
oplossing om de bijboot op het zwemplatform te krijgen. 
Het systeem bestaat uit twee armen van hoogwaardig 
gepoedercoat roestvrij staal AIS 316 en een hydraulisch 
powerpack dat de armen omhoog en omlaag brengt en op 
die manier de bijboot of jetski in en uit het water tilt. 
De armen met bijboot kunnen over de, optionele, 
kogelgelagerde rails naar voren en achteren worden 
getrokken, om zo de bijboot over het zwemplateau 
naar voren te verplaatsen. De V-vormige steunen zijn 
te verplaatsen en aan te passen aan iedere gewenste 
rompvorm.
 
Het gehele systeem is eenvoudig zonder lassen of 
lamineren op bestaande schepen te installeren, dit kan 
zelfs in het water gebeuren.
 
Naast de hydraulische XL 500 met een hefvermogen 
van 500 kg is er ook de elektrische lift L 200 met een 
vermogen van 200 kg.

Op aanvraag is er ook een 1000kg model leverbaar. 
 
193800 TENDERLIFT 500KG VAST
19380109 TENDERLIFT 500KG OP RAIL 900 T/M 1500MM
193805 TENDERLIFT 200KG VAST 24V

PLATFORM LIFT 
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SIMPSON DAVITS 
De bekende Simpson davits van volledig hoog 
handgepolijst 316 RVS. De Simpson davits zijn 
gepatenteerd en hebben een uitschuifbare arm, die de 
bijboot in een handbeweging fixeert. Speciale rubbers 
zorgen er voor dat de bijboot ook dwarsscheeps muurvast 
zit. De zelfremmende lieren zijn geheel van brons en 
volledig ingebouwd in de davits. De Simpson davits 
zijn de meest verkochte ter wereld met een wereldwijd 
dealernet. Leverbaar voor bijboten met een gewicht van 
160 t/m 600 kg in hand- en elektrische uitvoeringen. 
Door het unieke fixeer systeem kan de buitenboord 
motor aan de bijboot in de davits blijven hangen, ook 
tijdens de vaart. Als extra’s zijn leverbaar: Dekschoenen 
om de davits eenvoudig van dek te halen, spiegelmontage 
hoeken, radiografische afstandsbediening en rvs armen 
om de loopplank eenvoudig omhoog te halen en te 
vieren. (noodzaak op de Middellandse Zee). Elektrisch 
verbeterd, 12 V / 24 V geruisloos. Zet “DY” achter het 
artikelnummer indien u een dyneema hijslijn wenst.

DEKSCHOEN & MONTAGESTEUN 
 
193208 90˚ MONTAGESTEUN MODEL 100 T/M 175
193210 90˚ MONTAGESTEUN MODEL 200 T/M 300
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ELLEGANCE OVAL 1 ZERO 
Slimme davits waarbij tijdens het laten zakken de bijboot deze ook naar buiten zwaait om vrij te blijven van achterschip 
of zwemplatform. Bij het hijsen wordt de boot weer naar binnen getrokken. Kan geleverd worden met of zonder 
handlieren. Maximale belasting 150 kg per paar.
 
193630 COONEY OVAL DAVIT 15 ZERO + LIER 150KG
193631 COONEY OVAL DAVIT 15 ZERO EXCL. LIER 150KG
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DRAAIBARE DAVITS 75 KG 
Uitneembare draaibare davits. Buisprofiel. Belasting 75 kg 
per paar. Levering per paar.  
De uitschuifbare arm dient ervoor om de bijboot 
slingervast te zetten. 
Noot: het hijspunt is niet verschuifbaar. 

 
193650 DAVIT MET SLIDER 75KG DEKMONTAGE
193652 DAVIT MET SLIDER 75KG SPIEGELMONTAGE
193654 DAVIT MET SLIDER 75KG FLUSHDEKMONTAGE

DRAAIBARE DAVIT 125 KG 
Model LSD 125, belasting 125 kg per paar. Wordt geleverd 
met uitschuifarm en self-tailing handlier. 
Levering per paar. 

 
193660 DAVIT LSD125 UITSCHUIFARM, DEKMONTAGE
193662 DAVIT LSD125 UITSCHUIFARM, SPIEGELMONTAGE
193663 DAVIT LSD125 UITSCHUIFARM, FLUSH DEKMONTAGE
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BESENZONI TELESCOPISCHE DAVITS 
Deze davits worden met de hand bediend en worden na 
gebruik onder dek opgeborgen. 

G140: max. hijsgewicht 2 x 60 kg, armlengte:  120 cm.
G141: max. hijsgewicht 2 x 90 kg, armlengte:  140 cm.
G142: max. hijsgewicht 2 x 125 kg, armlengte:  152 cm.

ECONOMY RVS DAVITS 
Maximaal hijsgewicht 60 kg of 85 kg (per davit)
 
 
L70141 DAVIT - MAX LIFT 60 KG 
L70142 DAVIT -MAX LIFT 85 KG
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TENDER HIJSTUIG 
Handige goed verstelbare hijstuig-set,
inclusief highload aluminium hijsplaat en RVS snapshacles. 
UV bestendig 25mm band , max. hijsbelasting 400kg. 

193715 HIJSTUIG    3-PUNT                  400KG
193716 HIJSTUIG     MET STRAPS       400KG
193718 HIJSTUIG     2-PUNT                  400KG

BUITENBOORDMOTOR LIFT 
Met de Novalift blijft de hijsarm gecontroleerd boven de 
te tillen last. Het is uitgevoerd in RVS en geschikt voor 
een railing van max. 76 cm hoogte. 
De hijslijn wordt naar de kuiplieren geleid. De Novalift 
met lier (193701) is ideaal voor motorschepen waar geen 
kuiplieren beschikbaar zijn. 
Wordt geleverd met basis voet en reling montagebeugels. 
Kan met of zonder lier geleverd worden. 
 
193700 NOVA BAKBOORD MOTOR LIFT ZONDER WINCH
193701 NOVA BAKBOORD MOTOR LIFT MET WINCH

COONEY BUITENBOORDMOTOR LIFT 
      
193453 DAVIT HANDYLIFT 35S DRAAIBAAR  
193455 DAVIT HANDYLIFT 60S DRAAIBAAR 1,75 MTR
193457 DAVIT HANDYLIFT 125S DRAAIBAAR
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HYDRAULISCHE LOOPPLANKEN 
Besenzoni is de Italiaanse marktleider betreffende 
hydraulische loopplanken. Er zijn vele modellen 
beschikbaar voor alle denkbare toepassingen: klapbaar, 
telescopisch, met heffunktie, intern, extern, automatische 
railing en verlichting. 
Besenzoni heeft een wereldwijd dealer- en servicenet. 
Graag ontvangen wij van u een maatschets van uw 
achterschip tezamen met uw wensen. U ontvangt dan een 
gedetailleerde offerte vergezeld van een schaaltekening 
van de loopplank op het schip. Volledige catalogus op 
aanvraag. 
Algemeen: de hydraulisch loopplanken worden geleverd 
met 12 V / 24 V hydropack, automatische handreling, 
schakelpaneel, naar keuze infrarood of radiografische 
afstandbediening. Dat laatste heeft als voordeel dat er 
geen infrarood ontvanger meer op de het achterschip 
hoeft te worden ingebouwd.
Engelstalige handleiding CE goedkeuring, 1 jaar garantie, 
ook in de Middellandse Zee. Prijs op aanvraag.

BESENZONI BLUETOOTH REMOTE CONTROL D.M.V. IOS/ANDROID APP  
Besenzoni heeft een bluetooth ontvanger ontwikkeld, waarmee men een loopplank via een app op smartphone of tablet 
kan bedienen. De standaard afstandbedieningen hebben als nadeel dat ze zoek kunnen raken, onhandig zijn om mee te 
nemen, of de batterijen kunnen ongemerkt leeg zijn geraakt. Via de BUC interface is de gangway te bedienen via de 
mobiele telefoon van alle opvarenden. De Bluetooth unit wordt parallel aangesloten met het toetsenbord, dat blijft dus 
ook bruikbaar, net als de gewone afstandsbediening. 6 Verschillende telefoons kunnen op de ontvanger ingelogd zijn.
Er is een ontvanger voor box loopplanken en eentje voor zowel box als extern. Kastje is als retrofit te installeren op 
bestaande installaties, na opgeven matricola nummer.
Inlichtingen: team@belship.nl.
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EXTERNE LOOPPLANKEN NIET-ROTEREND

PI 387 SKIPPER  
GRP lichtgewicht loopplank. 

PI 461  
Aluminium constructie. Iroko loopvlak.
In 3 lengtes 2250, 2500, 2900 mm. V.a. 150 kg lift. 

PI 759 YOUNG 
Iroko extra breed loopvlak met automatische railing. 
4 lengtes: 1900, 2200, 2500, 2900 mm 
130 kg lift. 
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PI 369 SMART 
Iroko blokrooster loopvlak en automatische railing. 
PI 369 lengtes: 1930, 2250 en 2530 mm.
Respectievelijk 110, 110, 200 kg lift capaciteit.
 

PI 457 BIG SMART 
Iroko blokrooster loopvlak en automatische railing. 
PI 457 lengtes: 2250 en 2530 mm. Beide 300kg lift.
 

PI 488 ERA 
Iroko loopvlak. Leverbaar in de lengtes: 2500, 3000 mm. 
Met 200 kg lift capaciteit. 
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PI 382 SPRINT LUX 
Teak blokrooster. 2 Lengtes: 560, 2960 mm. 
Hijsvermogen 350 kg. 
Inclusief verlichting. 

PI 482  BIG SPRINT LUX 
Teak blokrooster. 2540, 2860 mm. 
Lift 450 kg. 
Inclusief verlichting. 

PI 358 PREMIUM 
Teak blokrooster. Leverbaar in 6 lengtes: 
2400, 3000, 3500, 4000, 4500, 5100mm. 
Lift 120 kg.
Inclusief verlichting. 
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EXTERNE LOOPPLANKEN ROTEREND

PI 464 DEK- OF SPIEGELMONTAGE 
Teak blokrooster. 90˚ roterend. V.A. 110kg lift.
Lengtes: 1880,2230, 2540 mm. 

PI 465 DEK- OF SPIEGELMONTAGE 
Teak blokrooster. 90˚ roterend. 
2170, 2545 mm. 250kg lift. 

PI 489 TURNING ERA 
Iroko blokrooster, 180˚ roterend.
2 Lengtes: 2775, 3265 mm. Lift 200 kg. 



LOOPPLANKEN

259

PI 379 
Teak blokrooster. 90˚ roterend.
3580, 3635 mm. Lift resp. 300, 400 kg. 

PI 479G 
Teak blokrooster. 90˚ roterend.
5010, 6840 mm. 

PI 491 
Teak blokrooster. 90˚, 135˚ roterend.
3500, 4560 cm. Lift respectievelijk 120, 200 kg 
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BOX LOOPPLANKEN NIET-ROTEREND

PI 374 
Teak blokrooster. Beweegt alleen omhoog.
5 Lengtes: 1600, 1980, 2200, 2500, 2700 mm 

PI 692 / PI 692C 
Teak loopvlak,extra breed. 
2200, 2500, 2720, 2900, 3400mm. 

PI 492 / PI 492C 
Iroko loopvlak. Oprtioneel met verlichting. Lengtes:
2200, 2500, 2720, 2900, 3400mm 
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PI 694 
Teak loopvlak. 2600, 4480 mm. 

PI 395 / PI 395C 
2390, 2980, 3560, 4000, 5000 mm.
Inclusief verlichting. 

PI 883 
Teak blokrooster. 5000, 6000, 7000, 7500 mm.
Inclusief verlichting. 
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BOX LOOPPLANKEN ROTEREND

PI 384 
Teak loopvlak. 2730, 3500, 3700mm. Max. liftvermogen 
respectievelijk: 300, 350, 400 kg. 110˚ roterend. 

PI 390 
Teak blokrooster. Inclusief verlichting. 100˚ roterend.
Lengtes: 3300, 4100, 5000, 5500, 5750 mm. 

PI 890 
Teak blokrooster. Lengte: 6600 mm. 100˚ roterend. 
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CARBON GANGWAY 
Deze loopplanken worden middels vacuum injectie 
gelamineerd.  Door gebruik te maken van Airex 
schuimkern, epoxy hars, en carbon fibre ontstaat een 
uiterst lichte en stijve constructie.
Het zeer lage gewicht levert een groot bedieningsgemak 
op. Ze zijn eenvoudig met de hand te plaatsen of weg te 
nemen. Door de zeer fraaie vormgeving en de diverse 
afwerkings-mogelijkheden geven deze loopplanken een 
luxe uitstraling aan uw schip.
De zwarte CARBON plank wordt met uw LOGO of 
naam van het schip geleverd.
- Klapbaar of vast model
- Klapbare modellen met quick-lock veiligheidsscharnier
- Leverbaar gecoat met anti-slip , of 4mm teak
- Wordt geleverd in wit polymeer of zwart carbon
- UV-bestendig

*De carbon uitvoering is inclusief scheepsnaam.
Gewichten zijn zonder eventueel teak loopvlak.

 
*De carbon uitvoering is inclusief scheepsnaam.
Gewichten zijn zonder eventueel teak loopvlak.

TOEBHOREN:

194696 EXTRA FEMALE FITTING
194697 EXTRA MALE FITING
194698 HANDRELING SCEPTERS EN LOOPTOUW
194699 GRAVEREN NAAM/LOGO (ALLEEN WITTE PLANK) 
194701 OPBERGTAS 220
194702 OPBERGTAS 280
194703 OPBERGTAS 330
194704 TRIANGEL VOOR HIJSEN
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LOOPPLANKEN VAST 
Aluminium geanodiseerd profiel met teakrooster of 
schuim/polyester sandwichpaneel loopvlak. Wordt 
geleverd met wielen en draagtas. Extra bijbestellen: 
handrail, vaste deksteun voor horizontale montage, 
draaiende montagesteun voor verticale montage en 
eventueel oogbouten en hijsbeugel. Maximale belasting: 
150 kg. Breedte: 35 cm. 
 
194501 LOOPPLANK VAST TEAK  2.00 X 0.35M 12KG
194502 LOOPPLANK VAST TEAK  2.50 X 0.35M 14KG
194511 LOOPPLANK VAST SANDWICH 2.00 X 0.35M 8KG
194512 LOOPPLANK VAST SANDWICH 2.50 X 0.35M 10KG

LOOPPLANKEN KLAPBAAR 
Het klapbare model is uitgevoerd met een slim veiligheid 
scharnier met plunjer slot. 
Het sandwichpaneel is voorzien van een grijze anti-slip 
laag welke gelijmd wordt. Deze leveren wij standaard 
los erbij zodat de plank eenvoudig door de klant in een 
gewenste kleur geschilderd kan worden.  Breedte: 35 cm. 
 
194521 LOOPPLANK KLAPBAAR TEAK 2.02X0.35M 14KG
194522 LOOPPLANK KLAPBAAR TEAK 2.52X0.35M 17KG
194531 LOOPPLANK KLAPBAAR SANDWICH 2.02X0.35M 9.3KG
194532 LOOPPLANK KLAPBAAR SANDWICH 2.52M 0.35M 11.5KG
194540 LOOPPLANK 3-DELIG KLAPBAAR SANDWICH 2.20X0.35M

LOOPPLANKEN TOEBEHOREN 
 
194561 LOOPPLANK HANDRAIL ZELFMONTAGE
194565 DEKSTEUN VOOR HORIZONTALE MONTAGE
194566 DRAAIENDE MONTAGESTEUN VOOR VERTIKALE 

MONTAGE. DE HOEK IS VERSTELBAAR OP DE STEUN
194567 SET OOGBOUTEN + AS VOOR STEUN- OF HIJSKABEL
194568 RVS SPREIDER VOOR HIJSKABEL OF VAL

POLYESTER LOOPPLANK
Gebogen model, polyester 205 x 31 x 15cm. 8.5KG
 
194720 LOOPPLANK GEBOGEN POLYESTER 205X31X15CM 8.5KG
194724 DEK-SOCKET VOOR 194720
194725 DEK-SUPPORT ( EXCL.SOCKET|) VOOR 194720

HOUTEN LOOPPLANK
Vast model. Maat: 2.40m x 35cm
 
L42073 HOUTEN LOOPPLANK 2.40M X 35CM , VAST MODEL
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LOOPPLANK VAST MODEL 
Leverbaar met aluminium loopvlak of teak blokrooster. 
Compleet met reling 75 cm hoog, dekbevestiging en 
nylon wielen. De reling is afneembaar, met hijsogen. 
Breedte: 40 cm. 
 
194225 LOOPPLANK TEAK BLOKROOSTER VAST 2.50M 22KG
194230 LOOPPLANK TEAK BLOKROOSTER VAST 3M 28KG
194235 LOOPPLANK TEAK BLOKROOSTER VAST 3.50M 32KG
194100 EXTRA MONTAGEDEKSOCKET BESENZONI

LOOPPLANK OPVOUWBAAR 

 
194425 LOOPPLANK TEAK  KLAPBAAR 2.50M 27KG
194430 LOOPPLANK TEAK  KLAPBAAR 3.00M 32KG
194435 LOOPPLANK TEAK  KLAPBAAR 3.50M 36KG
194100 EXTRA MONTAGEDEKSOCKET BESENZONI
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LOOPPLANK FULL CARBON 
   

194011 LOOPPLANK FULL CARBON 220X35CM
194012 LOOPPLANK FULL CARBON 260X35CM
194013 LOOPPLANK FULL CARBON 260X45CM

LOOPPLANK CARBON ONE SIDE VISIBLE 
   

194021 LOOPPLANK CARBON ONE SIDE VISIBLE 220X35CM
194022 LOOPPLANK CARBON ONE SIDE VISIBLE 260X35CM
194023 LOOPPLANK CARBON ONE SIDE VISIBLE 260X45CM

LOOPPLANK PRESTIGE CARBON 
   

194031 LOOPPLANK PRESTIGE CARBON 220X35CM
194032 LOOPPLANK PRESTIGE CARBON 260X35CM
194033 LOOPPLANK PRESTIGE CARBON 260X45CM

LOOPPLANK FULL CARBON BLUE LINE 
   

194041 LOOPPLANK FULL CARBON 220X35CM BLUE LINE
194042 LOOPPLANK FULL CARBON 260X35CM BLUE LINE
194043 LOOPPLANK FULL CARBON 260X45CM BLUE LINE

TOEBEHOREN EN EXTRA’S 
   
194081 DECKFITTING
194082 SMART LOCK
194083 STORAGEBAG 220
194084 STORAGEBAG 260
194085 TRAPEZ CARBON 35CM
194086 TRAPEZ CARBON 45CM
194087 CARBON HANDRAIL

OP AANVRAAG: NAAM VAN DE BOOT OF LOGO OP DE LOOPPLANK.
ALLE MODELLEN KUNNEN WORDEN GELEVERD MET NAAM VAN 
BOOT, HET LOGO, HET REGISTRATIENUMMER, ETC. OOK BIJ UW BOOT 
PASSEND (RAL) KLEUR IS MOGELIJK.
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BESENZONI ZWEMTRAP S 410
4 Treden. Lengte: 92 cm.

BESENZONI ZWEMTRAP S 401
5 Treden. Lengte: 126 cm. 

BESENZONI ZWEMTRAP SP 602
7 Treden. Lengte: 166 cm. 

COONEY ZWEMTRAP 
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ALUMINIUM ZWEMTRAP 

L50160 KUNSTSTOF TREDE VOOR TRAP

RVS ZWEMTRAP

 
L636 LOSSE ANKERPLAAT VOOR  ZWEMLADDER
L50170 TREDE VOOR ZWEMTRAP - ZWART

ZWEMTRAP RVS KLAPBAAR 
180˚ Klapbaar  

ZWEMTRAP RVS KLAPBAAR 
180˚ Klapbaar 
 

KLAPBARE TRAP 

 
L99497 TRAP KLAPBAAR 1 + 2 RVS 250 X 645 MM
L99498 TRAP KLABPAAR 2 + 2 RVS 250 X 920 MM
L99499 TRAPKLAPBAAR 2 + 3 RVS 250 X 1160 MM
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KLAPBARE ZWEMTRAP 
 
L70089 TRAP KLAPBAAR 1 + 2 RVS 180 X 565 MM
L70148 TRAP KLAPBAAR 2 + 2 RVS 180 X 760 MM

KLAPBARE TRAP RVS  
 RVS 316, montage op spiegel, 2+1 treden 
 
L29398 OPVOUWBARE TRAP RVS

KLAPBARE ZWEMTRAP 

 
L70146 TRAP KLAPBAAR 1 + 2 RVS 280 X 810 MM
L70147 TRAP KLAPBAAR 2 + 3 RVS 280 X 1325 MM
L70088 TRAP KLAPBAAR 2 + 2 RVS, 280 X 1060 MM

ZWEMTRAP VOOR SMALLE SPIEGEL 
Speciaal voor schepen met smalle spiegels.

L29398 ZWEMTRAP VOOR SMALLE SPIEGEL
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PLATFORM ZWEMTRAP ONDERMONTAGE 

 
L99503 PLATFORM TRAP TELESCOOP 3 RVS 220 X 880 MM
L99504 PLATFORM TRAP TELESCOOP 3 RVS 295 X 870 MM

PLATFORM ZWEMTRAP 
 
L99500 PLATFORM TRAP, 1 + 2 RVS 255 X 740 MM
L99501 PLATFORM TRAP, 2 + 2 RVS 255 X 960MM
L99505 PLATFORM TRAP, 1 + 2 RVS 255 X 740 MM
L99506 PLATFORM TRAP, 2 + 2 RVS 255 X 960MM

PLATFORM ZWEMTRAP 
  

L29390 PLATFORM ZWEMTRAP MET PLASTIC TREDEN

BOEG - PLATFORMTRAP 

 
L70644 BOEGTRAP 3 TREDES (PREEKSTOEL)
L29390 PLATFORM TRAP RVS
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ZWEMTRAPPEN 

 
L70610 TRAP TELESCOOP 3 RVS 330 X 860 MM

TOUWLADDERS 
 
L50042 TOUWLADDER 2 TREDES
L50043 TOUWLADDER 3 TREDES
L50044 TOUWLADDER 4 TREDE S

VEILIGHEIDSLADDER 
Veiligheidsladder voor aan de reling opgevouwen 
38x20cm max 138cm.

L71684 SAFE UP M.O.B. VEILIGHEIDSLADDER 5 TREDEN

VEILGHEIDSLADDER INBOUW 
3 Treden.

L51558 VEILGHEIDSLADDER INBOUW 3 TREDEN

ALUMINIUM VOUWLADDER 
Geschikt voor rubberboten en dinghies.

L71200 ALUMINIUM VOUWLADDER 265 X 1090 MM - 3 TREDEN
L99507 ALUMINIUM VOUWLADDER 265 X 894 MM - 2 TREDEN
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STEIGER ZWEMTRAP RVS 316  
  

L55706 RVS316 STEIGER ZWEMTRAP 2 TREDEN

ACCESSOIRES 
 
L12587 ZWEMTRAP SUPPORT BASIS
L15680 LOSSE TREDE VOOR BUIS 22 MM
L15684 LOSSE TREDE 18CM BREED VOOR BUIS 22 MM
L45217 MONTAGE BEUGEL TRAP 22 MM
L70613  MONTAGE BEUGEL TRAP 22 MM
L70614 MONTAGE BEUGEL TRAP 25 MM
L99527 KEY HOLE PLATE MET PIN

KLEMBEUGEL MET 1 BEVESTIGINGSPUNT 
   

654501 KLEM VOOR JOYSTICK/ZWEMTRAP 19MM
654502 KLEM VOOR JOYSTICK/ZWEMTRAP 22MM
654503 KLEM VOOR JOYSTICK/ZWEMTRAP 25MM
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GRAMMER STOELEN 
GRAMMER levert o.a. stoelen voor toepassingen in 
treinen, vracht- wagens en tractoren. Er rijden er al meer 
dan 80.000 rond! De Avento serie is speciaal ontworpen 
voor maritieme toepassingen met behoud van de unieke 
eigenschappen. 
 
• Absorbeert trillingen en schokbelastingen bij snel varen
   in golven. 
• De vering kan eenvoudig door de zittende persoon 
   ingesteld worden afgestemd op gewicht van de persoon 
   en gewenst comfort. 
• Wij kunnen de stoelen in bijna iedere gewenste kleur of 
   combinatie van kleuren leveren. 
• Al onze bekleding is water- en UV-bestendig. 
• Wordt geleverd met universele vlakke onderplaat 
   325 x 180mm. Voor montage op iedere gewenste 
steun, console of stoelpoot. 

AVENTO ADVANCED 
Met opklapbaar zitgedeelte voor meer bewegingsruimte 
bij staand sturen en bij manoeuvreren. De kuipstoel 
geeft maximale steun tijdens centrifugaal krachten en bij 
slingeren van het schip. 
 
251510 AVENTO ADVANCED

AVENTO PREMIUM 
Elegant en economisch model. Rugleuning is handmatig 
instelbaar over 25˚. Kan uitgebreid worden met 
armleuningen, hoofdsteun of buikriem. 
 
251501 AVENTO PREMIUM GEVEERDE STOEL STANDAARD
251501A AVENTO PREMIUM, ARMSTEUNEN
251501AH AVENTO PREMIUM ARMSTEUNEN/HOOFDSTEUN

ONDERSTEL AVENTO SPORTLINE 
Het onderstel van de Grammer Avento Sportline stoelen 
als afzonderlijk artikel. Te gebruiken met stoelen naar 
eigen keuze.Veerweg 80 mm, instelbaar voor gewichten 
tussen 45 en 130 kg. Zeewaterbestendig, zeer compact
Afmeting: 492 x 419 x 109 mm  
 
90525003 SUSPENSION KIT GRAMMER AVENTO SPORTLINE
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PROFESSIONELE STOELEN 
Uiterst comfortabele stuurstoelen voor professioneel 
gebruik.Het ergonomische ontwerp en de uitgebreide 
verstelmogelijkheden zorgen voor een ideale zitpositie 
voor situaties waarin de stoel langdurig wordt gebruikt. 
Het op gewicht instelbare verende Grammer onderstel 
vangt schokbelasting en trillingen op. 
Heeft DNV goedkeuring. 

AVENTO PRO M 
Verstelbare rugleuning, armsteunen en hoofdsteun. 
Instelbare lendensteun. Diepte van de zitting is te 
vergroten door deze naar voren te verplaatsen. Ook de 
hoek van de zitting is te verstellen en het gehele onderstel 
staat op een slede met 210 mm slag. 
 
251520 AVENTO PRO M

AVENTO PRO AIR 
Gelijke specificaties aan de PRO M, maar nu met 
uniek luchtgeveerd onderstel. Met een druk op de knop 
wordt het pneumatische systeem op de juiste druk 
voor het gewicht van de bestuurder gebracht. Door het 
Dynamic Damping System wordt voorkomen dat de 
stoel bij extreme belasting tot de eindstop ingedrukt zou 
worden (bottoming out). Ook de lendensteun en de 
hoogteverstelling is pneumatisch. 
 
251521 AVENTO PRO AIR

GRAMMER ONDERSTEL 
Het onderstel zoals gebruikt voor de stoelen Avento Pro 
M als afzonderlijk artikel, om te combineren met stoelen 
naar eigen keuze. 
Veerweg 100 mm met handmatige gewichtsinstelling, 
slede 210 mm, hoogte verstelling 60 mm. 
 
90525001 GRAMMER AVENTO PRO ONDERSTEL GEVEERD



STUURSTOELEN EN TAFELS

275

SHOCK-WBV is een stoelvering die is ontwikkeld om schokken, veroorzaakt door golfslag, aanzienlijk te 
verminderen. Omdat ‘one-size-never-fits-all’, zijn er drie types ontwikkeld. 
∙ C-serie voor de commerciële scheepvaart
∙ P-serie voor stoelen die op een voetstuk (pedestal) worden gemonteerd 
∙ R-serie voor ribs.

Ieder model van de SHOCK-WBV serie zijn ontworpen voor comfort en zijn eenvoudig aan te passen aan gewicht van 
de passagier en omstandigheden op zee. 
De SHOCK-WBV kunnen zowel in de nieuwbouw als in de refit toegepast worden. 
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BESENZONI STUURSTOELEN 
De stuurstoelen van Besenzoni zijn er in verschillende uitvoeringen
De stoel kan met of zonder onderstel geleverd worden, de onderstellen zijn electrisch of handmatig verstelbaar.
De bekleding is Skai/Vinyl of Silvertex in een kleur naar keuze. Ook kunnen de stoelen worden bekleed met eigen 
aangeleverd materiaal dat elders in de boot gebruikt wordt.

STUURSTOEL P400 MATRIX 
       
 

STUURSTOEL P397 
       
 

STUURSTOEL P 346 SMILE PLUS 
       
 

STUURSTOEL P 340 SELLA 
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STUURSTOEL P230 
       
 

STUURSTOEL P246 
       

 

STUURSTOEL P250 

       
 

STUURSTOEL P251 
       
 



STUURSTOELEN EN TAFELS

278

STUURSTOEL P216 
      

 
 

STUURSTOEL P217 
      

 
 

STUURSTOEL P242 
      

 
 

STUURSTOEL P252 
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STUURSTOEL P240 
      

 
 

STUURSTOEL P232 
      

 
 

STUURSTOEL P223 
      

 
 

STUURSTOEL P228 
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STOELPOOT S216 
Electrische hoogte verstelling, handmatig roterend.

 
 

STOELPOOT S316 
Electrische hoogte verstelling, handmatig roterend.

 
 

STOELPOOT S224 
Handmatig instelbaar.

 
 

STOELPOOT S494 
Electrisch in hoogte verstelbaar.
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STOELPOTEN
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TAFELSTEUN ELECTRISCH 
Gemaakt van hoogwaardig RVS 316 gepolijst. Zoutwaterbestendig. 
Geschikt voor buitenmontage. Speciale maten op aanvraag.

HANDMATIG MET GASVEER 
        
 
258002 TAFELSTEUN ROND RVS 710-410MM, 76/101MM
258004 TAFELSTEUN ROND RVS 710-410MM, 168/204MM

258003 TAFELSTEUN ROND RVS 710-325MM, 50/70/101MM
258005 TAFELSTEUN ROND RVS 710-325MM, 129/168/204MM

ELECTRISCH 
Stroomverbruik 12V: 6A (start 12A)
Stroomverbruik 24 : 3.5A (start 7A) 
De steunen kunnen ook per paar met encoder voor 
synchronisatie geleverd worden . Wordt geleverd exclusief 
schakelaar.
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TAFELPOOT  BOVEN VLOER 
Met gasveer. 

 

TAFELPOOT DOOR VLOER 
Met gasveer. 
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TAFELPOOT ELECTRISCH - BOVEN VLOER 
Bij bestelling voltage opgeven. 

 

TAFELPOOT ELECTRISCH - DOOR VLOER 
Bij bestelling voltage opgeven. 
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LAGUN KUIPTAFEL 
De populaire Lagun boottafel is ideaal voor in de kuip. De 
tafel is afneembaar en in een kleine ruimte op te bergen 
aangezien de tafelpoot opvouwbaar is. De Lagun tafel 
neemt weinig ruimte in beslag. De tafelpoot wordt tegen 
de kuiprand bevestigd d.m.v.een montageplaat. Dit is het 
enige wat in de kuip blijft als de tafel weggenomen wordt. 
Met een extra montageplaat kan de tafel op verschillende 
locaties gebruikt worden, binnen of buiten. De tafel wordt 
compleet geleverd met montageplaat,bouten,vulstukken 
en versterkingsplaat voor aan de binnenzijde. Leverbaar 
met of zonder tafelblad. De tafelpoot is van zilver 
geanodiseerd aluminium. Blad van watervast imitatieteak 
met teak lijst. Leverbaar in twee maten. De Lagun tafel is 
draaibaar, in hoogte verstelbaar,zijwaarts te verstellen en 
opvouwbaar. Stevig aluminium frame. Lagun compleet 
met blad en montage steun. Model 259510 is het meest 
gangbaar. 
 
259500 TAFELPOOT INCL. BLAD 70 X 42 CM
259510 TAFELPOOT INCL. BLAD 85 X 50 CM

LAGUN KUIPTAFEL ONDERDELEN 
De tafelpoot is ook zonder blad leverbaar, inclusief 
montagesteun. (art. 259520) Een extra montage steun 
om de tafel op een andere locatie te gebruiken. Compleet 
met bouten, twee vulplaten en tegenplaat. (art. 259530) 
 
259520 TAFELPOOT INCL. MONTAGE STEUN
259530 TAFELPOOT EXTRA STEUN
259535 TAFELPOOT EXTRA VULPLAAT (OUD/NIEUW)
9015511 VERSTELBARE (90 Ø) MONTAGEPLAAT V. TAFELBLAD
9015512 LAGUN ARM HORIZONTAAL
9015513 LAGUN BEVESTIGINGSPLAAT
9015514 LAGUN POOT VERTIKAAL
9015516 LAGUN GLIJLAGER VP2
9015518 LAGUN HEFBOOM GROOT

9015516 9015514

9015512 9015518

9015518

259530 / 259535

TAFELSTEUN RVS OPKLAPBAAR 
Afmetingen: 300 x 165 x 20 mm 
 
L70633 TAFELSTEUN RVS  OPKLAPBAAR 300X165X20MM
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TAFEL VOETPLAAT 
  

L197291 TAFEL VOETPLAAT INBOUW ALU. Ø150X9,5 MM

TAFELBLAD PLAAT 
  

L43263 TAFELBLAD MONTAGE PLAAT WIT Ø190X55 MM

TAFELPOOT 
  

L44048 TAFELPOOT WIT ALUMINIUM Ø60X610 MM

TAFELBLAD ROND 
  

L197241 TAFELBLAD ROND MET TWEE GLASHOUDERS Ø610
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ROMP ANODEN MET LASSTRIP
Met voor geboorde gaten

ROMP ANODE LASSTRIP 

ZINK kg l (mm) a (mm) h (mm)

2412200 0,6 18 110 31

2412265 1 21 125 31

2412260 1 240 90 36

241200305 4 240 90 36

ROMP ANODE VERSTELBAAR
2,4 KG 

ROMP ANODE EURO ALU 320MM 
1 KG / ST.160M 
 



ANODEN

288

ROMP ANODE VERSTELBAAR
1,3 KG 

ROMP ANODE VERSTELBAAR 

ROMP ANODE ZINK VETUS 15 150MM 
1 KG / ST 80 

ROMP ANODE ZINK VETUS 25 250MM 
2,3 KG / ST 

ROMP ANODE 
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SCHROEFAS BOL ANODE MET KERN 
 
241519 SCHROEFAS ANODE BOL ZINK MET KERN 19MM
241522 SCHROEFAS ANODE BOL ZINK MET KERN 22MM
241525 SCHROEFAS ANODE BOL ZINK MET KERN 25MM
2415254 SCHROEFAS ANODE BOL ZINK MET KERN 25.4MM
241530 SCHROEFAS ANODE BOL ZINK MET KERN 30MM
241532 SCHROEFAS ANODE BOL ZINK MET KERN 32MM
241535 SCHROEFAS ANODE BOL ZINK MET KERN 35MM
241538 SCHROEFAS ANODE BOL ZINK MET KERN 38MM
241540 SCHROEFAS ANODE BOL ZINK MET KERN 40MM
241545 SCHROEFAS ANODE BOL ZINK MET KERN 45MM
241550 SCHROEFAS ANODE BOL ZINK MET KERN 50MM

SCHROEFAS BOL ANODE GEEN KERN 

SCHROEFAS BOL ANODE GEEN KERN 
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RING ANODE GEEN KERN 

BOEGSCHROEF ANODE MAX POWER 

BOEGSCHROEF ANODE MAX POWER
  

2427202480 BOEGSCHROEF ANODE SIDEPOWER ALUMINIUM
2417202480 BOEGSCHROEF ANODE SIDEPOWER ZINK
242701053 BOEGSCHROEF ANODE SIDEPOWER ALUMINIUM
241701053 BOEGSCHROEF ANODE SIDEPOWER ZINK

BOEGSCHROEF ANODE SIDE POWER 
Originele Side Power code: 501180 
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BOEGSCHROEF ANODE SIDE POWER 
Originele Side Power code: 31180 

BOEGSCHROEF ANODE SIDE POWER 
Propellerdop. Originele Side Power code: 201180 

BOEGSCHROEF ANODE SIDEPOWER 
Sidepower Sleipner prop nut SP30/40 Al. Code:01050

ALUMINIUM kg h (mm) Ø (mm) Ø1 (mm) Ø2 (mm)

24291050 0.04 20 26 10 6.50

BOEGSCHROEF ANODE SLEIPNER PROP 
   

BOEGSCHROEF ANODE VETUS KW3 
Originele VETUS code: BP129 

BOEGSCHROEF ANODE VETUS KGF25 
Originele VETUS code: SETO148 
Gewicht: 0,04kg 

BOEGSCHROEF ANODE  KGF35 E55  
Originele VETUS code: BP1126 
Gewicht: 0,15kg 

BOEGSCHROEF ANODE KGF75 E95 
Originele VETUS code: SET0150 
Gewicht: 0,15kg 
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BOEGSCHROEF ANODE VETUS HEX 
Originele VETUS code: BP1210 
Gewicht: 0,38kg 

BOEGSCHROEF ANODE VETUS 
Propellerdop. Originele VETUS code: BP195 
Gewicht: 0,38kg 

VOLVO PENTA SAILDRIVE 110 
Serie S-Drive 110 
Originele Volvo Penta Saildrive code: 875812 

VOLVO PENTA SAILDRIVE 120 
Serie S-Drive 120 
Originele Volvo Penta Saildrive code: 876286 - 851983 

VOLVO PENTA MOTOR PLAAT 
Serie S-Drive 
Originele Volvo Penta  code: 855105 
Gewicht: 0,16kg 

VOLVO PENTA SAILDRIVE KLAPSCHROEF 
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VOLVO PENTA SAILDRIVE 2/3/4 BLADS 

VOLVO PENTA SAILDRIVE 130/150 KRAAG 

LOMBARDINI SAILDRIVE SLDM 
Originele code: 1301339 

LOMBARDINI SPLITRING SAILDRIVE 
Originele code: 9135033 

LOMBARDINI SPLITRING SAILDRIVE 
Originele code: 9135034 

YANMAR SPLITRING SAILDRIVE 20 T/M 60 
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GORI SAILDRIVE ANODE
Gori onderdeel: 15527500

241801025 GORI COLLAR ZINK 3 BLSDE SAILDRIVE  Ø15’ 

GORI SCHROEFANODE
Gori onderdeel 15670000

241801023 GORI ZINK COLAR FOR 3 BLADE SAILDRIVE 13 

COD kg l a i Ø Ø1 Ø shaft

1023 0.58 98 40 79 11 6.50 Ø13”-18”

ANODE ROND Ø230 MM 

DISC ANODE ZINK SINGLE 

ROERBLAD ANODE
  
2421110 ROERBLAD ANODE 100 MM ALUMINIUM
2411110 ROERBLAD ANODE 100 MM ZINK
2431110 ROERBLAD ANODE 110 MM MAGNESIUM
2421140 ROERBLAD ANODE 140 MM ALUMINIUM
2411140 ROERBLAD ANODE 140 MM ZINK



ANODEN

295

DISC ANODE ZINK SINGLE 
Ø110 (code: 00103) of Ø125 mm (code: 00104).

DOP ANODE ZINK KONISCH 

DOP ANODE ZINK KONISCH 

VOLVO PENTA DOPANODE
Zink. Voor vaste schroefas Ø35-40 th.M24

2418007201 VOLVO PENTA NUT FIX PROP SHAFT ZINC Ø35-40M24 

SCHROEFAS ANODE J-PROP 

SCHROEFANODE MAXPROP 3 ZINK 67,7MM 
          

SCHROEFANODE MAXPROP 6 ZINK 68MM 
0,41KG 
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FLEX-O-FOLD DOPANODE 
Originele codes:  zink #112, aluminium #117

243801040 FLEX O FOLD DOPANODE ALUMINIUM 
241801040 FLEX O FOLD DOPANODE ZINK COD kg b h i Ø Ø1 Ø2 Ø3

01040MG 0.12 14 37 50 70 14 8 11

1040 0.48 14 37 50 70 14 8 11

FLEX-O-FOLD ZIJANODE
Originele codes:  zink #119, aluminium #120

242801043 FLEX O FOLD PROP SIDE ANODE ALUMINIUM / PAAR 
241801043 FLEX O FOLD PROP SIDE ANODE ZINK / PAAR 

FLEX-O-FOLD ZIJANODE
Originele codes:  zink #114, aluminium #118

242801042 FLEX O FOLD PROP SIDE ANODE ALUMINIUM / PAAR 
241801042 FLEX O FOLD PROP SIDE ANODE ZINK / PAAR COD kg h Ø Ø1

1042 0.12 13 32 6

01042AL 0.05 13 32 6

TRIMCILINDER ANODE
 
241800817 MERCURY/MERCRUISER COLLAR ALPHA ONE ZINK 

TRIMTAB ANODE
 
90659021 MERCURY/MERCRUISER PLATE 

MERCRUISER STAARTSTUK VIN ANODE 
  

241800800 MERCRUISER STAARTSTUK VIN ANODE
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ISOTHERM BOILER PLUG 
Gewicht: 0,03kg 

ISOTHERM RING 
Originele code: SBE00006AA/39051 
Gewicht: 0,24kg 

STERNDRIVE ANODE KITS
Komplete anode sets voor diverse merken sterndrives

90659035 MERCRUISER BRAVO III (2004) ALU. INCL HARDWARE
243900818 MERCRUISER BRAVO III (2004) MAGN. INCL HARDWARE
243900815 MERCURY KIT BRAVOII-III MAGNESIUM WITH HARDWARE

90659037 OMC COBRA KIT MAGNESIUM
90659036 OMC KIT STRINGER MAGNESIUM

242900825 VOLVO KIT 280 ALUMINIUM WITH HARDWARE
243900825 VOLVO KIT 280 MAGNESIUM WITH HARDWARE
242900826 VOLVO KIT 280 DUOPROP ALUMINIUM WITH HARDWARE
243900826 VOLVO KIT 280 DUOPROP MAGNESIUM WITH HARDWARE

90659038 VOLVO KIT 290 ALUMINIUM WITH HARDWARE
243900822 VOLVO KIT 290 C DUOPROP MAGNESIUM INCL HARDWARE
243900820 VOLVO KIT 290 C MAGNESIUM WITH HARDWARE
243900821 VOLVO KIT 290 DP MAGNESIUM WITH HARDWARE

90659046 VOLVO KIT 290 DUO PROP ALUMINIUM
90659040 VOLVO KIT 290 DUO PROP ZINK
243900819 VOLVO KIT 290 MAGNESIUM WITH HARDWARE

90659039 VOLVO KIT 290C ALUMINIUM WITH HARDWAE
90659047 VOLVO KIT 290C DUO PROP ALUMINIUM
90659041 VOLVO KIT 290C DUO PROP ZINK

242900824 VOLVO KIT DPH/DPR ALUMINIUM WITH HARDWARE
243900824 VOLVO KIT DPH/DPR MAGNESIUM WITH HARDWARE
90659030 VOLVO KIT DPH/DPR ZINK HARDWARE

90659057 VOLVO KIT SX ALUMINIUM WITH HARDWARE
90659058 VOLVO KIT SX MAGNESIUM WITH HARDWARE
90659031 VOLVO KIT SX ZINK WITH HARDWARE
90659032 VOLVO KIT SXA/DPSA ZINK WITH HARDWARE
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HANG- EN SLUITWERK 
 
FS103DC HANDVAT VLAK     70X43X13        CHROOM
FS103CC HANDVAT VLAK    80X49X13         CHROOM
FS103CL HANDVAT VLAK    80X49X13         MESSING
FS103DL HANDVAT VLAK    70X43X13          MESSING
FS152AC SCHUIFGRENDEL                              CHROOM
FS152AL SCHUIFGRENDEL                              MESSING
FS152BC SCHUIFGRENDEL                              CHROOM
FS152BL SCHUIFGRENDEL                              MESSING
FS162BC KLEERHAAK ZWAAR 73X36MM  CHROOM
FS162BL KLEERHAAK ZWAAR 73X36MM  MESSING
FS199C HANDOEKHAAK    DUBBEL         CHROOM
FS199L HANDOEKHAAK    DUBBEL          MESSING
FS201AC KAJUITHAAK    60MM                       CHROOM
FS201AL KAJUITHAAK    60MM                        MESSING
FS201BC KAJUITHAAK    80MM                        CHROOM
FS201BL KAJUITHAAK    80MM                        MESSING
FS201CC KAJUITHAAK    100MM                      CHROOM
FS201CL KAJUITHAAK    100MM                      MESSING

FS205ACV KLEDINGHAAK (3X) 75X40MM    CHROOM
FS205ALV KLEDINGHAAK (3X) 75X40MM    MESSING
FS205BC KLEDINGHAAK (4X) 113X40MM   CHROOM
FS205BCV KLEDINGHAAK (4X) 113X40MM   CHROOM
FS205BLV KLEDINGHAAK (4X) 113X40MM   MESSING

FS220C HANDDOEKHAAKJE   ENKEL      CHROOM
FS220L HANDDOEKHAAKJE   ENKEL      BRONS
FS252C DEURHOUDER MAGNEET           CHROOM
FS252D DEURHOUDER MAGNEET           GOUD

FS349C JASHAAK UITKLAPBAAR                CHROOM
FS349CP JASHAAK UITKLAPBAAR   MAT   CHROOM
FS349L JASHAAK UITKLAPBAAR                MESSING

HANG- & SLUITWERK 
 
2260241 LUIKRING    CHROOM     40X30MM
2260242 LUIKRING    MESSING       40X30MM
2260251 LUIKRING    CHROOM      50X40MM
2260252 LUIKRING    MESSING        50X40MM
2260261 LUIKRING    CHROOM      60X47MM
2260262 LUIKRING    MESSING        60X47MM
2260350 LUIK/KISTRING RVS
FS107BC VEILIGHEIDSSLUITING     CHROOM
FS107BL VEILIGHEIDSSLUITING     MESSING
FS115C KNEVEL SLUITING 90O    CHROOM
FS115L KNEVEL SLUITING 90O    MESSING  
FS164C LIFTRING FLUSH                  CHROOM
FS164L LIFTRING FLUSH                  MESSING
FS170C LUIKHENDEL GEVEERD  CHROOM
FS170L LUIKHENDEL GEVEERD  BRONS
FS195C KNEVELSLUITING   82X30 CHROOM
FS195L KNEVELSLUITING   82X30 MESSING
FS241AC LUIKRING ROND                   CHROOM
FS241AL LUIKRING ROND                   MESSING
FS241BC LUIKRING ROND (BLIND) CHROOM
FS241BL LUIKRING ROND (BLIND) MESSING
FS85C KNEVEL ANTIRATEL    72X35MM    CHROOM
FS85L KNEVEL ANTIRATEL    72X35MM    MESSING



HANG EN SLUITWERK

299

QUICK-LOCK VLOERBOUTEN 
Voor het vastzetten van vloerdelen of luiken. 
Het Quick-lock systeem werkt met een bajonet sluiting 
met een platte schroevendraaier of muntstuk te draaien. 
De vloerbouten dienen d.m.v. de montage set 
gemonteerd te worden. 
 
De montage set is compleet met boren en verzinkboor 
voor 13 to 32 mm platen. Het onderste deel wordt gelijmd 
in het grondhout.
 
RVS of brons model. Houdkracht 225 kg. 
Voldoet aan de ISAF eisen voor zeegaande jachten. 
 
Voor luik-en liftringen, zie pagina 198 van deze catalogus. 
 
018481 RVS          QL-VLOERBOUT  V. PLAATDIKTE               13-20MM
018481B BRONS  QL-VLOERBOUT  V. PLAATDIKTE                13-19MM

018482 RVS          QL-VLOERBOUT  V. PLAATDIKTE              20-32MM
018482B BRONS  QL-VLOERBOUT VOOR PLAATDIKTE    20-32MM

018485 MONTAGESET MET INSTRUCTIES

018488 LIJMSPUIT 22ML, 2-COMPONENTEN EPOXY

RVS OVERVALLEN 
Twee unieke anti-rammel overval sluitingen van SeaSure 
(art. 802304 en 802305). Op de slotplaat zijn twee 
rubber kussentjes aangebracht, die de plaat rammel vrij 
op zijn plaats houden. Scharnier pen is afgelast voor extra 
beveiliging.  
 
802300 OVERVAL RVS, L  OPEN: 65 MM. L GESLOTEN: 52 MM. 
                                       BREEDTE: 23 MM DIK: 1.5 MM. GEWICHT: 20 GR

802308 OVERVAL RVS, L  OPEN: 110 MM. L GESLOTEN: 80 MM 
BREEDTE: 35 MM DIK: 2 MM. GEWICHT: 75 GR

802309 LANG MODEL ALS 802308. L GESLOTEN: 95 MM

802315 OVERVAL RVS, L  OPEN: 85 MM L GESLOTEN: 75 MM 
BREED: 30 MM

802304 ANTI-RAMMEL OVERVALSLUITING. BASIS: 35 X 35 MM 
LENGTE: 75 MM. BREEDTE: 35 MM

802305 ANTI-RAMMEL OVERVALSLUITING. BASIS: 35 X 35 MM 
LENGTE: 95 MM. BREED: 35 MM

KNEVELSLUITING VAST 
RVS knevel schroefsluiting, voor luiken welke niet 
regelmatig geopend hoeven te worden. 
Vastdraaien d.m.v. inbussleutel. 
 
018401 KNEVEL RVS    Ø40MM 43-60MM DEK MAX: 20MM 
018403 KNEVEL RVS    Ø54MM 76-91MM DEK MAX: 35MM
018446 RVS INBUSSLEUTEL VOOR 40MM / 54MM

802304                     802305                       802300                     802305

802309                    802308   
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KNEVEL SNELSLUITING 90 GRADEN INBUS 
RVS knevel snelsluiting, voor regelmatig te openen luiken. 
Openen/sluiten 90˚ d.m.v. inbussleutel. 
 
018420 KNEVEL RVS    Ø25MM 30-43MM    DEK MAX: 14MM
018420F LUIK KNEVEL 90GRD 25/43MM RVS FLUSH MET VERZET
018423 KNEVEL RVS    Ø40MM 36-54MM    DEK MAX: 20MM
018423F LUIK KNEVEL 90GRD 40/54MM RVS FLUSH
018424 KNEVEL RVS    Ø54MM 46-64MM    DEK MAX: 20MM
018445 RVS INBUSSLEUTEL VOOR 25MM
018446 RVS INBUSSLEUTEL VOOR 40MM / 54MM

KNEVEL SNELSLUITING 90 GRADEN RING 
Rvs knevel snelsluiting, voor regelmatig te openen luiken. 
Openen/sluiten 90˚ d.m.v. ring. 
 
018427 KNEVEL RVS    Ø40MM    36-54MM    DEK MAX: 20MM
018428 KNEVEL RVS    Ø40MM    46-64MM    DEK MAX: 20MM
018446 RVS INBUSSLEUTEL VOOR    40MM / 54MM

RVS LUIKKNEVEL DMV WINCH HENDEL 
 
 
018450 WINCH LUIKHENDEL    SLUITING
018455 WINCH LUIKSLUITING, SLOT INCL. 2 SLEUTELS

A= 55
B = 53
C= 100
D=70

SLUITINGEN 
FS202AC: luiksluiting in chroom, met cilinderslot externe 
maat 84 mm, recess maat van 68 mm.
 
* 2260201: grendel heeft 2 posities, bereik 25 mm. 
 
2260201 LUIKCILINDERSLOT CHROOM   25 MM INCL. SLEUTEL*
FS202AC LUIKSLUITING CHROOM                84 MM
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LUIKSLUITING 
Luiksluiting uit RVS-316 met aantrekkende werking, 
waardoor er een waterdichte afsluiting ontstaat. 
Geschikt voor een paneeldikte van 2-22 mm. 
Vlak gemonteerde design sluiting, dus geen uitstekende 
delen. Montage in rond gat: 63,5 mm. 
Verkrijgbaar met of zonder slot. Voor dek 2 - 12 mm. 
 
226105 LUIKKNEVEL                   61MM BEREIK             34-48MM
226105S KNEVEL + SLOT              61MM, BEREIK           34-48MM
226106 LUIKKNEVEL                   61MM, BEREIK            47-61MM
226106S KNEVEL + SLOT             61MM DEK, BEREIK 47-61MM
226085 LUIKKNEVEL                   75MM BEREIK             15-65MM
226085S LUIKKNEVEL + SLOT   75MM BEREIK             15-65MM

RVS LUIKSLUITING 44MM 
Luiksluiting RVS met slot en sleutel. 
Voor 9-14,5 mm paneel. 
 
22603601 LUIKSLUITING RVS   MET SLOT    9 - 14.5 MM PANEEL

HANGSLOT MESSING / HARD STAAL 
Solide hangslot met 30 mm breed messing huis 
en hardstalen beugel. 
Dubbele vergrendeling en 4 pin cilinder. 
 
740002 HANGSLOT 30MM. KEUR 4. A: 5MM B: 16MM C: 14MM

HANGSLOT MESSING / HARD STAAL 
50 mm Slot. Verstelbaar van 70 tot 155 mm. 
Beugel is uitneembaar. 
 
740031 HANGSLOT 50MM. A: 11MM B: 70-155MM C: 25MM
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HANGSLOT NIKKEL / RVS 
Hangslot 20 mm breed speciaal voor gebruik aan boord. 
Vernikkeld huis en RVS beugel. Standaard vergrendeling 
en 3 pin cilinder. Verpakking van 4 sloten met dezelfde 
sleutel. Glans finish.  
 
740007 HANGSLOT 20MM. KEUR 3. A: 3MM B: 12MM C: 10MM

HANGSLOT NIKKEL / RVS / GLANS 
Dubbele vergrendeling en 4 pin cilinder. Glans finish. 
Verpakking p/st. 
 
740008 HANGLSOT 30MM. KEUR 4. A: 5MM B: 17MM C: 16MM
740009 HANGSLOT 30MM. KEUR 4. A: 5MM B: 51MM C: 16MM
740011 HANGSLOT 30MM. KEUR 5. A: 6MM B: 51MM C: 20MM

HANGSLOT GELAMINEERD 40 MM 
Huis van 40 mm gelamineerd staal voor superieure 
sterkte. Zwarte weerbestendige thermoplastisch 
buitenkant biedt bescherming buitenshuis tegen vocht, 
stof en vuil. Beugel van gehard staal dat extra bestand 
is tegen doorknippen. Dubbele blokkeerhendels bieden 
extra weerstand tegen openbreken. Cilinder met 4 stiften 
voorkomt opensteken. 
 
740035 HANGSLOT GELAMINEERD 40MM 

HANGSLOT GELAMINEERD 48 MM 
Het Master Lock Excell® gelamineerde hangslot heeft 
een gelamineerd stalen huis voor maximale robuustheid 
en betrouwbaarheid met aan de buitenkant onderdelen 
van roestvrij staal en zink voor weerbestendigheid. 
 
740038 HANGSLOT GELAMINEERD           48MM + 4 X SLEUTEL
740039 HANGSLOT GELAM.SET VAN 2     48MM + 4X SLEUTEL 
740040 HANGSLOT GELAM.SET VAN 3     48MM + 4X SLEUTEL 
740041 HANGSLOT GELAMINEERD           54MM + 4X SLEUTEL

HANGSLOT RVS GELAMINEERD 44MM 
Het gelamineerd stalen hangslot Master Lock Excell® 
(#M5EURDSTS) met roesvrijstalen bedekking heeft 
een gelamineerd stalen huis van 51 mm met een 
roestvrijstalen deklaag voor een maximum aan sterkte en 
weersbestendigheid. 
 
740036 HANGSLOT RVS GELAMINEERD 44MM 4X SLEUTEL
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HANGSLOTEN MESSING 
Hangslot met 40 mm breed huis van extra dik messing en 
hexagonale beugel van gehard staal. 
Voorzien van 6 pin cilinder en 4 sleutels. 
 
740016 HANGSLOT 40MM. KEUR 7. A: 7,5MM B: 23MM C: 22MM

HANGSLOTEN RVS 
Rond hangslot met een diameter van 70 mm uitgevoerd 
in rvs met een beugel van gehard staal. Voorzien van 
dubbele nachtschoot vergrendeling en 4 pin cilinder voor 
extra beveiliging. 
 
740017 HANGSLOT ROND 70MM. K 6. A: 9MM B: 17MM C: 14MM

HANGSLOTEN TITANIUM 
Hangslot uit de Titanium serie met schouder. 60mm 
breed huis van RVS met beugel van gehard staal. 
Mechanisme titanium versterkt. Voorzien van dubbele 
nachtschoot vergrendeling en 4 pin cilinder voor extra 
beveiliging. 
 
740018 HANGSLOT 60MM. KEUR 7. A: 8MM B: 25MM C: 18MM

KABEL VOOR SLOT 
Gevlochten staalkabel voorzien van vinyl buitenlaag en 
twee ogen met roest bestendige hoes. 
Leverbaar in 10 mm en 15 mm dikte. 
 
740019 KABEL 10MM 1,8 M ZWART VINYL
740020 KABEL 10MM 3,0 M ZWART VINYL
740021 KABEL 10MM 4,5 M ZWART VINYL

PYTHON KABELSLOT 
 
740032 PYTHON KABELSLOT 1,8M 4 SLEUTELS
740033 PYTHON KABELSLOT 4,5M 4 SLEUTELS

HANGSLOT LANGE BEUGEL 
  

L11139 HANGSLOT LANGE BEUGEL 25 MM
L11140 HANGSLOT LANGE BEUGEL 35 MM
L11141 HANGSLOT LANGE BEUGEL 40 MM
L11142 HANGSLOT LANGE BEUGEL 50 MM



HANG EN SLUITWERK

304

HANGSLOT 
Lalizas hangslot met een messing verchroomde behuizing.
Beugel en veren van RVS. Incl. 2 sleutels
 
L11134 HANGSLOT SEALOCK B:25MM H:24MM
L11135 HANGSLOT SEALOCK B:30MM H:27MM
L11136 HANGSLOT SEALOCK B:40MM H:33MM
L11137 HANGSLOT SEALOCK B:50MM H:40MM
L11138 HANGSLOT SEALOCK B:60MM H:45MM
L11139 HANGSLOT SEALOCK LANGE BEUGEL 25 MM
L11140 HANGSLOT SEALOCK LANGE BEUGEL 30 MM
L11141 HANGSLOT SEALOCK LANGE BEUGEL 40 MM
L11142 HANGSLOT SEALOCK LANGE BEUGEL 50MM
L11143 HANGSLOT SEALOCK SET VAN 3 - L11135 30MM

MOTORSLOT STANG 
 
L99525 MOTOR STANG 235MM RVS
L99526 MOTOR STANG 280MM RVS

SCHARNIEREN KUNSTSTOF 
Polyamide scharnieren 4,5mm dik met RVS pin.

L16672 SCHARNIER KUNSTSTOF RECHTHOEKIG - 30X60 MM
L16673 SCHARNIER KUNSTSTOF RECHTHOEKIG - 60X40 MM
L16674 SCHARNIER KUNSTSTOF RECHTHOEKIG - 40X75 MM
L43658 SCHARNIER KUNSTSTOF MET VERZET - 80X60 MM WIT
L43659 SCHARNIER KUNSTSTOF MET VERZET - 80X60 MM ZW
L43661 SCHARNIER KUNSTSTOF MET VERZET - 100X60 MM WIT
L43662 SCHARNIER KUNSTSTOF MET VERZET - 100X60 MM ZW
L43679 SCHARNIER KUNSTSTOF ROND - 70X40 MM WIT
L43680 SCHARNIER KUNSTSTOF ROND - 70X40 MM ZWART
L43682 SCHARNIER KUNSTSTOF HALF OVAAL - 90X40 MM WIT
L43683 SCHARNIER KUNSTSTOF HALF OVAAL - 90X40 MM ZW
L43685 SCHARNIER KUNSTSTOF HALF OVAAL - 100X40 MM WIT
L43686 SCHARNIER KUNSTSTOF HALF OVAAL - 100X40MM ZW
L43667 SCHARNIER KUNSTSTOF OVAAL - 100X40 MM WIT
L43668 SCHARNIER KUNSTSTOF OVAAL - 100X40 MM ZWART
L43673 SCHARNIER KUNSTSTOF OVAAL - 135X40 MM WIT
L43674 SCHARNIER KUNSTSTOF OVAAL - 135X40 MM ZWART
L43646 SCHARNIER KUNSTSTOF ZESKANT - 63X40 MM WIT
L43647 SCHARNIER KUNSTSTOF ZESKANT - 63X40 MM ZWART
L43652 SCHARNIER KUNSTSTOF ZESKANT - 95X60 MM WIT
L43653 SCHARNIER KUNSTSTOF ZESKANT - 95X60 MM ZWART

SCHARNIEREN RVS 
  

L70652 RVS SCHARNIER - 38X39X1,5 MM
L70654 RVS SCHARNIER - 48X39X1,5 MM
L70657 RVS SCHARNIER 101X27X2 MM
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SCHARNIER OMGEKEERD 
  

L70661 RVS SCHARNIER OMGEKEERD 55X37X2 MM

LUIKRING RVS 
  

L98718 LUIKRING RVS FLUSH 55,5X65,5 MM
L98719 LUIKRING RVS FLUSH 75X58 MM

LUIKSLUITING RVS 
  

L70611 LUIKSLUITING RVS 26 X 79MM

BAKSKISTSLUITING / OVERVAL 
  

L99591 BAKSKISTSLUITING / OVERVAL 99X25 MM RVS
L99592 BAKSKISTSLUITING / OVERVAL MET SLOT 77X30 MM

DEURKLEM 
  

L43791 DEURKLEM KUNSTSTOF 22 X 32 MM ZWART

HANDRELING GEBOGEN RVS 
  

L93508 HANDRELING GEBOGEN RVS 25 MM - 30 CM
L93510 HANDRELING GEBOGEN RVS 25 MM - 50 CM

HANDRELING RVS 
  

L97686 HANDRELING RVS 300 MM Ø22 MM
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ALPHA 150N REDDINGSVEST KIND 
Model Alpha 150N automaat + harnas Uitgevoerd met 
1 luchtkamer met gekeurde activator en handmatige 
activator, hijslus, harnas met zwaar veiligheidsoog, extra 
opblaas ventiel, fluitje, reflecterend tape (22 gram CO2 
cilinder) 
 
L71102 ALPHA KINDER REDDINGSVEST 150N + HARNAS
L71098 ALPHA OPBLAASBAAR REDDINGSVEST 170N AUTO

SIGMA 170N ZWART (ISO 150N) 
Model Sigma 170N automaat + harnas. Door de ronde 
nek en lichte gewicht zeer comfortabel vest. Uitgevoerd 
met één luchtkamer met gekeurde activator en 
handactivator, hijslus, harnas met zwaar veiligheidsoog, 
extra opblaasventiel, fluitje, verstelbare kruisbanden, 
reflecterend tape. 
 
L72081 SIGMA ZWART 170N AUTOMAAT + HARNAS

ZETA REDDINGSVEST 290N 
Zetta 290N reddingsvest ISO12402 . Lichtgewicht 
met comfortabele ronde nek. Uitgevoerd met 1 fel geel 
gekleurde luchtkamer met reflectie tape.
Inclusief verstelbaar harnas, D-liftring, en kruisbanden. 
 
L72399 ZETTA LIFEJACKET 290N ZWART AUTOMAAT+HARNAS

REDDINGSVEST LAMBDA AUTO 
Automatisch vest (SOLAS/MED) met dubbele kamers.

L71107 LAMBDA OPBLAASBAAR REDDINGSVEST 150N AUTO
L71216 LAMBDA INFLATABLE 275N AUTO SOLAS
L72115 LAMBDA OPBLAASBAAR 330N SOLAS + SPRAYHOOD

REDDINGSVEST KAPPA AUTO 
ISO12402-3 Automatisch met harnas, dubbele 
beenband.

L72194 KAPPA REDDINGSVEST 180N AUTO
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REDDINGSVEST THETA AUTO 
ISO12402-2 Automatisch met harnas, dubbele beenband 
en sprayhood.

L72196 THETA REDDINGSVEST 290N AUTO

REDDINGSVEST OMEGA AUTO 
ISO12402-2 Automatisch met harnas.

L71103 OMEGA OPBLAASBAAR REDDINGSVEST 275N ISO

REDDINGSVEST SOLAS 
Lamda SOLAS reddingsvest 150N/275N reddingsvest 
uitgevoerd met dubbele kamers. Voldoet aan de 
internationale eisen. 
 
L71107 LAMDA INFLATABLE 150N AUTO SOLAS
L71216 LAMDA INFLATABLE 275N AUTO SOLAS

VITA REDDINGSVEST 120N 
Het Vita handmatig opblaas reddingsvest is goedgekeurd 
volgens ISO 12402-4. Zeer compact, lichtgewicht en 
uitgevoerd met extra opblaaspijp en reflectietape.
Het vest hoeft 10jaar niet  gekeurd te worden bij dichte 
verpakking. Geschikt als verplicht reddingsvest onder stoel 
of in bank voor charter-/passagiers-/transport boten. 
Vervangt het traditionele blokvest. 
 
L72326 VITA REDDINGSVEST 120N MET HAND ACTIVATOR

25 cm

33 cm

3 cm
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TAILLE BAND VERLENGER 
 
L71161 TAILLE BAND VERLENGER VOOR SOLAS INFLATABLE 

REDDINGSVESTEN

CO2 PATRONEN / SETS 
 
L348 CO 2 PATROON 33 GR VOOR 150N
L349 CO 2 PATROON 22 GR VOOR 150N (KINDER)
L2597 CO 2 PATROON 38 GR VOOR 190N
L2197 CO 2 PATROON 60 GR VOOR 275N
L20190 HERLAATSET VOOR 150N 33 GR
L20200 HERLAADSET VOOR JS1 CHILD
L71324 HERLAADSET, 4 STUKS VOOR ADULT & CHILD
L71741 HERLAATSET HAMMER VOOR 150N 33 GR.
L20210 KRUISBAND UNIVERSEEL
L72348 ALKALITE II REDDINGSVEST FLITSLICHT
L72349 SAFELITE REDDINGSLICHT LED STROBE AUTO

SPRAYHOOD SOLAS REDDINGSVEST 
  

L72113SPATKAP VOOR SOLAS REDDINGSVEST

REDDINGSVEST FLUITJE 
  

L70020FLUITJE VOOR REDDINGSVEST

LIFELINE 
 
L71147 LIFELINE LOOP/HAAK 150CM
L71148 LIFELINE HAAK/HAAK 185CM
L71150 LIFELINE HAAK/HAAK ELASTIC 100-180CM
L71149 LIFELINE 3 X LOOP/HAAK 150CM
L71151 LIFELINE LOSSE HAAK 

LOOPBAND 
Looplijnen 25 mm om veilig over dek te bewegen.
per paar. 
 
L20703LOOPBANDEN 25 MM PER PAAR - 7 M
L20704 LOOPBANDEN 8M 25MM
L20705 LOOPBANDEN 9M 25MM
L20706 LOOPBANDEN 10M 25MM
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HONDENDRIJFVEST 
Model 1: voor 8 kg hond, borstomvang 25-48 cm 
Model 2: voor 8-15 kg hond, borstomvang 30-60 cm 
Model 3: voor 15-40 kg hond, borstomvang 43-84 cm 
Model 4: voor >40 kg hond, borstomvang 46-95 cm 
 
L20020 HONDENZWEMVEST 1
L20021 HONDENZWEMVEST 2
L20022 HONDENZWEMVEST 3
L20023 HONDENZWEMVEST 4

HONDEN DRIJFVEST COMFY 
Luxe uitvoering. Met name rondom de nek en onder de 
buik is dit model comfortabel.

L73573 HONDENZWEMVEST XS COMFY <5 KG
L73574 HONDENZWEMVEST S COMFY 5-10 KG
L73575 HONDENZWEMVEST M COMFY 10-20 KG
L73576 HONDENZWEMVEST L COMFY 20-40 KG
L73577 HONDENZWEMVEST XL COMFY 40-80 KG

REDDINGSVEST KIND CHICO 100N 
  
L72069 REDDINGSVEST KIND CHICO 3-10 KG ISO12402
L72070 REDDINGSVEST KIND CHICO 10-20 KG ISO12402
L71073 REDDINGSVEST KIND CHICO 15-30 KG ISO12402

REDDINGSVEST FOAM 100N 
Lalizas reddingsvesten CE goedgekeurd en voldoet aan 
internationale regelgeving ISO 12402-3/4. De kraag 
zorgt e rvoor dat ook het hoofd bovenwater blijft bij 
bewusteloosheid. Uitgevoerd met ritssluiting, buikband 
met snelsluiting, kruisband, fluit, reflecterend tape. 

REDDINGSVEST KIND 150N 
  

L71083 REDDINGSVEST KIND 150N 15-30 KG ISO 1240
L71084 REDDINGSVEST KIND 150N 40-50 KG ISO 12402
L71085 REDDINGSVEST 150N 40-50 KG ISO 12402-3
L71086 REDDINGSVEST 150N 50-70 KG ISO 12402-3
L71087 REDDINGSVEST 150N 70-90 KG ISO 12402-3
L71088 REDDINGSVEST 150N >90 KG ISO 12402-3
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BLOKVESTEN 100N
CE & ISO 12402-4

 
L70991 BLOKVEST 100 N CE ISO 12402-4
L71223 BLOKVESTEN IN TAS INCL. 4 X L70991
L71224 BLOKVESTEN IN TAS INCL. 6 X L70991

BLOKVEST KIND 
  

L70992 BLOKVEST KIND 100N, CE ISO 12402-4
L70994 BLOKVEST KIND 150N, CE ISO 12402-3

BLOKVEST 100N 
CE & ISO 12402-4.

L70991 BLOKVEST 100N CE ISO 12402-4

REDDINGSVEST SOLAS/MED COMPACT 
In kinder of volwassen uitvoering.

L72215 COMPACT REDDINGSVEST SOLAS/MED 2016 KIND
L72214 COMPACT REDDINGSVEST SOLAS/MED 2016 

VOLWASSENE

REDDINGSVEST SOLAS 
SOLAS vest Size1 tot 55kg en Size 2 boven de 55kg.

L70157 REDDINGSVEST 74 SOLAS - SIZE 1
L70159 REDDINGSVEST 74 SOLAS - SIZE 2

ZWEMVEST PRO RACE 
Drijfvermogen 50N. Het model zorgt voor een grote 
bewegingsvrijheid. 
Geschikt voor dinghy zeilen, kanoën, catamarans, jet-ski 
etc. 
 
L71443 ZWEMVEST PRO RACE ISO 12402-5 25-40KG
L71444 ZWEMVEST PRO RACE ISO 12402-5 40-70KG
L71445 ZWEMVEST PRO RACE ISO 12402-5 >70KG

DRIJFVEST 50N 
Ideaal voor funtubes en overige watersporten.

L72155 SKI- / ZWEMVEST FIT&FLOAT - 30-50 KG
L72156 SKI- / ZWEMVEST FIT&FLOAT - 50-70 KG
L72157 SKI- / ZWEMVEST FIT&FLOAT - 70-90 KG



VEILIGHEID

311

HOEFIJZERBOEI BASIC 
  

L20530 HOEFIJZERBOEI BASIC I - ORANJE
L20540 HOEFIJZERBOEI BASIC I - WIT
L20550 HOEFIJZERBOEI BASIC I - GEEL

HOEFIJZERBOEIEN  
 
L70162 HOEFIJZERBOEI 142N GEEL
L70164 HOEFIJZERBOEI 142N ORANJE
L70165 HOEFIJZERBOEI 142N WIT

RELINGTAS VOOR HOEFIJZERBOEI 
 
L70018 HOES VOOR HOEFIJZERBOEI WIT
L70019 HOES VOOR HOEFIJZERBOEI GEEL

HOEFIJZERBOEISET 
  

L72078 HOEFIJZERBOEISET ORANJE

REDDINGSBOEI NO 45 
Zonder drijflijn.

L63219 REDDINGSBOEI NO 45 ZONDER DRIJFLIJN 42 CM

REDDINGSBOEI SATURNO 
  

L44666 REDDINGSBOEI SATURNO 57 CM SCHUIM GEVULD
L12010 REDDINGSBOEI SATURNO 57 CM LUCHT GEVULD
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REDDINGSBOEI SOLAS 
  

L70090 REDDINGSBOEI SOLAS 2,5 KG
L70110 REDDINGSBOEI SOLAS 4 KG

REDDINGSBOEI SOLAS GIOVE 
Gevuld met polyurethaan schuim.

L38158 REDDINGSBOEI SOLAS GIOVE Ø63 CM 2,5 KG

REDDINGSBOEI SET SOLAS 
  

L72077 REDDINGSBOEI SET SOLAS 75 CM IN TAS

REDDINGSBOEI IN KAST 
  

L71285 REDDINGSBOEI IN KAST

PAAL VOOR REDDINGSBOEI KAST 
  

L71286 PAAL LOS VOOR REDDINGSBOEI KAST

OPBERGCONTAINER REDDINGSBOEI 
  

L196992 OPBERGCONTAINER REDDINGSBOEI

DRIJFLICHAAM 
Model Delfino is schuimgevuld en met extra reflectie.

L70133 DRIJFLICHAAM - 8P
L70135 DRIJFLICHAAM - 12P
L195394 DRIJFLICHAAM DELFINO 12P



VEILIGHEID

313

REDDINGSBOEIHOUDER SET 3X 
  

L01107 REDDINGSBOEIHOUDER SET VAN 3

REDDINGSBOEI BEUGEL + LICHTHOUDER 
Geschikt voor buis 22-25mm.

L20580 REDDINGSBOEI BEUGEL INCL. LICHT HOUDER

OCEAN REDDINGSBOEIHOUDER 
Geschikt voor buis 22-25mm.

L197763 OCEAN REDDINGSBOEIHOUDER
L20581 OCEAN REDDINGSBOEIHOUDER
L20707 OCEAN REDDINGSBOEIHOUDER
L95733 OCEAN REDDINGSBOEIHOUDER

REDDINGSBOEI LAMP STELLA 
LED, houder los verkrijgbaar.

L196482 LAMP LED STELLA VOOR REDDINGSBOEI
L45184 HOUDER VOOR STELLA LAMP

REDDINGSBOEILICHT M.O.B 
  

L70030 LALIZAS REDDINGSBOEILICHT M.O.B (LSA COD)

REDDINGSBOEILICHT MET KEUR 
 SOLAS/MED/IECEX.

L71326 REDDINGSBOEILICHT SOLAS/MED/IECEX

REDDINGSBOEI LAMPHOUDER 
  

L70000LALIZAS LAMPHOUDER REDDINGSBOEI
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DRIJFLIJN Ø8 MM 30 MTR 
  

L70260 DRIJFLIJN Ø8 MM 30 MTR

DRIJFLIJN ORANJE 
  

L98991 DRIJFLIJN ORANJE VP 200 MTR - 6 MM
L98992 DRIJFLIJN ORANJE VP 200 MTR - 8 MM
L98993 DRIJFLIJN ORANJE VP 200 MTR - 10 MM

WERPRING 30 M TOUW 
  

L20693 WERPRING MET 30 MTR TOUW

LIFE LINK WERPLIJN M.O.B. 
Bevat 20 m drijvende reddingslijn met handgreep. 
Afmeting  54 x 10 cm. 
Door compacte vorm ook geschikt voor buitensporten, 
kanoën,  etc. 
 
L71682 LIFE LINK M.O.B. RESCUE SYSTEEM INCL. 20M LIJN

LIFE LINK + HIJSHARNAS M.O.B. 
Relingtas bevat 50 m drijvende reddingslijn en hijsharnas 
met gesp en RVS D-ringen. 
 
L20440 LIFE-SLING INCL. RAILINGTAS EN 50 M DRIJVENDE LIJN

WERPCONTAINER RESCUE LIJN 
  

L72190 WERPCONTAINER MET RESCUE LIJN 30 MTR
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VEILIGHEIDSLADDER 
De relingtas bevat noodladder met 5 treden, lengte 
1.85m. De handgreep/onderste trede is verzwaard. Kan in 
noodsituaties vanuit het water geopend worden. 
 
L71684 SAFE UP M.O.B. VEILIGHEIDSLADDER 5 TREDEN

SEABUNG VOOR AFSLUITERS 
De Seabung is een handig gereedschap om uw afsluiter 
tijdelijk voor onderhoud te verwijderen zonder dat uw boot 
uit het water hoeft. 
Falende afsluiters zijn de grootste oorzaak van zinkende 
schepen, vaak veroorzaakt door het ontbreken van 
onderhoud. Voor het losschroeven van de afsluiter dient u 
de SEABUNG door het gat te steken. Door de waterdruk 
van buitenaf wordt de rubbermanchet vrijwel waterdicht 
over het gat gedrukt zodat u de tijd heeft om de afsluiter 
schoon te maken en te smeren of te vervan- gen.
Wordt geleverd per paar, geschikt voor afsluiters van 
19mm ( 3⁄4") tot 51mm ( 2") .
Voor demonstratie zie: 
www.youtube.com/watch?v=SixDLQyciVM 
 
373598 SEABUNG 19 MM TOT 51 MM, SET

FLEXIBELE NOODPLUG 
De flexibele noodplug is het moderne alternatief voor de 
diverse houten noodpluggen en een snelle en handige 
oplossing voor allerhande lekkages. De zachte flexibele 
noodplug is ontworpen om zich aan te passen aan de 
onregelmatige vormen van een lek in de romp. De 
noodpluggen hebben een heldere oranje kleur, zodat ze in 
geval van nood snel zijn te vinden. 
Formaat 23 cm hoog en een diameter van 12,5 cm. 
 
373595 NOODPLUG FLEXIBEL
373596 NOODPLUG FLEXIBEL MINI (PAAR)

HOUTEN NOODPLUG SET 
Set van 9 houten plugs. Leverbaar in maximaal 35 mm of 
maximaal 50 mm 
 
L71966 NOODPLUG HOUT SET 9 STUKS - MAX. DIAMETER 35MM
L71967 NOODPLUG HOUT SET 9 STUKS - MAX. DIAMETER 50MM
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BRANDDEKEN 
 
L70448 BRAND DEKEN 100 X 100CM IN PVC HOUDER
L71298 BRANDDEKEN 120 X 180CM

MIST & SIGNAALHOORN
 
 
L72327 SIGNAAL HOORN SET ECO - 300ML

MIST & SIGNAALHOORN 
 
 
L16183 MIST- EN SIGNAALHOORN

REDDINGSVLOT LEISURE ECO 
Extra klein en extra licht in gewicht geschikt voor onder 
de kust en binnen wateren. In container of tas.

L72201 REDDINGSVLOT LEISURE ECO CONTAINER - 4P
L72203 REDDINGSVLOT LEISURE ECO CONTAINER - 6P
L72200 REDDINGSVLOT LEISURE ECO TAS - 4P
L72202 REDDINGSVLOT LEISURE ECO TAS - 6P

REDDINGSVLOT ISORAFT RACING 
ISO 9650-1 lichtgewicht vlotten redding <24 uur.
Voor 4 t/m 12 personen. Zowel in container als in tas.

L72201 REDDINGSVLOT ISORAFT RACING CONTAINER - 4P
L72372 REDDINGSVLOT ISORAFT RACING CONTAINER - 6P
L72373 REDDINGSVLOT ISORAFT RACING CONTAINER - 8P
L72374 REDDINGSVLOT ISORAFT RACING CONTAINER - 10P
L72375 REDDINGSVLOT ISORAFT RACING CONTAINER - 12P

L72376 REDDINGSVLOT ISORAFT RACING VALIES - 4P
L72377 REDDINGSVLOT ISORAFT RACING VALIES - 6P
L72378 REDDINGSVLOT ISORAFT RACING VALIES - 8P
L72379 REDDINGSVLOT ISORAFT RACING VALIES - 10P
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LALIZAS ISO REDDINGSVLOTTEN 
Het Lalizas ISO reddingsvlot is leverbaar in 4- tot 12 
persoon modellen in een lichte compacte tas of robuuste 
container voor bovendeks. De productie van de vlotten 
staan onder de gebruikelijk hoogste veiligheidseisen. Zo 
worden bijvoorbeeld de lasnaden met röntgen techniek 
gecontroleerd. De vlotten hebben een enkele bodem en 
dubbele luchtkamers. Zelfs één luchtkamer is voldoende 
om vlot + drenkelingen te laten drijven. 
12 jaar garantie mits twee-jaarlijks gekeurd door een 
geautoriseerd keuringsstation. Wij adviseren om de twee 
jaar het vlot te laten keuren. 
SOLAS reddingsvlotten voor 6 to 35 personen op 
aanvraag leverbaar. 
U heeft 12 jaar garantie op stof en naden. 
STANDAARD UITRUSTING 
- Drijvend hoosvat (1 st)  
- Spons (2 st)  
- Set drijvende peddels (1 set)  
- Fluitje  
- Zaklamp ( 1 st)  
- Seinspiegel (1 st)  
- Anti zeeziekte tabletten  
- Kotszak (1 st)  
- Rode hand flare (3 st)  
- Rode parachute (2 st)  
- Plakset (1 st)  
- Pomp (1 st)  
- Handleiding (1 st)  
- Tabel veiligheidscodes (1 st)  
- Logboek + verkorte handleiding (1 st)  
- Reddingswerplijn (1 st)  
- Drijvend veiligheidsmes (1 st)  
- Drijfanker met 30 meter lijn (1 st) 
 
L78800 REDDINGSVLOT ISORAFT 4P CONTAINER ISO 9650-1
L78810 REDDINGSVLOT ISORAFT 6P CONTAINER ISO 9650-1
L78820 REDDINGSVLOT ISORAFT 8P CONTAINER ISO 9650-1
L78830 REDDINGSVLOT ISORAFT 10P CONTAINER ISO 9650-1
L78840 REDDINGSVLOT ISORAFT 12P CONTAINER ISO 9650-1
L78850 REDDINGSVLOT ISORAFT 4P TAS ISO 9650-1
L78860 REDDINGSVLOT ISORAFT 6P TAS ISO 9650-1
L78870 REDDINGSVLOT ISORAFT 8P TAS ISO 9650-1
L78880 REDDINGSVLOT ISORAFT 10P TAS ISO 9650-1
L70620 RVS BEUGEL VOOR CONTAINER 750 X 520 X 200 MM
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SEINSPIEGEL 
Met rode stip.

L27177 SEINSPIEGEL MET RODE STIP Ø86 MM

BEVESTIGINGSSET REDDINGSVLOTTEN  

L44838 BEVESTIGINGSSET TANKS EN/OF REDDINGSVLOTTEN

BEUGEL VOOR REDDINGSVLOT  
Uitschuifbare beugel.
Min. 810x415x225mm.
Max. 930x415x225mm.

L70620 BEUGEL VOOR REDDINGSVLOT

HAMMAR RELEASE REDDINGSVLOT 
  

L70290 HAMMAR HYDROSTATIC RELEASE REDDINGSVLOT

DRENKELINGENPAK ALUMINIUM 
Wind en waterdicht, vacuum verpakt. Geschikt voor een 
lengte tot 2m.

L70461 ALUMINIUM DRENKELINGENPAK 2,20X98 CM

THERMISCHE DEKEN 
Zilveren kleur beschermt tegen kou en omgekeerd ook 
tegen de zon.

L70975 THERMISCHE DEKEN ADVANCED 2,1X1,6 MTR
L70976 THERMISCHE DEKEN 2,1X1,6 MTR

DRIJFANKER 
  

L10071 DRIJFANKER BOTEN - 15 FT
L10072 DRIJFANKER BOTEN - 20 FT
L10073 DRIJFANKER BOTEN - 25 FT
L10074 DRIJFANKER BOTEN - 30 FT
L10075 DRIJFANKER BOTEN - 40 FT

DRIJFANKER PROFESSIONEEL 
  

L10240 DRIJFANKER PROFESSIONEEL SCHEEPSLENGTE - 49FT
L10241 DRIJFANKER PROFESSIONEEL SCHEEPSLENGTE - 59FT
L10242 DRIJFANKER PROFESSIONEEL SCHEEPSLENGTE - 69FT
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IMMERSION SUITS SOLAS 
 
 
L70454 IMMERSION SUIT SOLAS 'NEPTUNE'. UNIVERSAL
L70455 IMMERSION SUIT SOLAS 'NEPTUNE'. UNIVERSAL XL

RADARREFLECTOR 
Voor zeil- en motorboot.

L72075 RADARREFLECTOR HIJSBAAR VOOR ZEILBOOT
L72076 RADARREFLECTOR VOETMONTAGE MOTORBOOT

RADARREFLECTOR OPVOUWBAAR 
De 300x300 en de 340x340 zijn  R.O.R.C. modellen. 
Licht gewicht en voorzien van kunststof beschermdoppen. 

L97638 RADARREFLECTOR OPVOUWBAAR - 215X215X300 MM
L97639 RADARREFLECTOR OPVOUWBAAR - 300X300X415 MM
L35000 RADARREFLECTOR OPVOUWBAAR - 340X340X470 MM

SEINKEGEL 
Wordt gevoerd als een zeilboot onder zeil ook de motor 
gebruikt.

L16206 SEINKEGEL - 35X34 CM
L39552 SEINKEGEL - 47X33 CM

ANKERBAL OPVOUWBAAR 
Internationaal erkend, wordt gevoerd als een boot voor 
anker licht.

L16185 ANKERBAL ZWART OPVOUWBAAR ROND 31 CM

VEILIGHEIDSHARNAS 
  

L71152VEILIGHEIDSHARNAS

NOOD ADEMAPPARAAT ESCAPE 15 
  

L70321NOOD ADEMAPPARAAT ESCAPE 15

BOOTSMANS STOEL 
 
L10080 BOOTSMANS STOEL
L10210 BOOTMANSTOEL DELUXE
L01169 BOOTMANSTOEL RESERVE PLANKJE
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MICRO 19MM, LIJN T/M 4 MM 
Hoog gepolijste rvs blokken met 19 mm carbon schijf. 
Klein maar naar verhouding zeer sterk. Breekbelasting 
enkelschijfs: 400 kg. Breekbelasting tweeschijfs: 600 kg 
 
600201 MICRO BLOKJE   STANDAARD
600205 MICRO BLOKJE   SCHILDPAD
600209 MICRO BLOKJE   INBOUW

 600209       600201       600205

MINI 25MM SCHIJF LIJN T/M 8 MM 
Blokken gemaakt van hoog gepolijst roestvrijstaal met 
zwarte kunststof schijven. De blokken hebben een holle 
pen. Enkelschijfs breekbelasting 500 kg, 3-schijfs 1250 
kg. Ook vele industriële toepassingen.  
 
610001 MINI BLOKJE   SCHILDPAD
610002 MINI BLOKJE   OPBOUW
610003 MINI BLOKJE   STANDAARD
610005 MINI BLOKJE   MET SCHOUDER
610007 MINI BLOKJE   MET PEN
610008 MINI BLOKJE   MET SLUITING
610009 MINI BLOKJE   MET HOLLE PEN
610011 MINI BLOKJE   MET HONDSVOT
610013 MINI BLOKJE   MET V-KLEM
610015 MINI BLOKJE   MET PLAAT
610016 MINI BLOKJE   MET STRIP
610017 MINI BLOKJE   INBOUW
610019 MINI BLOKJE   WARTEL MET GRONDPLAAT
610021 MINI BLOKJE   2-SCHIJFS
610023 MINI BLOKJE   2-SCHIJFS MET HONDSVOT
610025 MINI BLOKJE   2-SCHIJFS MET V-KLEM + HV
610029 MINI BLOKJE   MET WARTEL
610031 MINI BLOKJE   3-SCHIJFS
610032 MINI BLOKJE   3-SCHIJFS + HV
610033 MINI BLOKJE   3-SCHIJFS  + HV + SLUITING
610035 MINI BLOKJE   3-SCHIJFS  + V-KLEM + HV
610039 KUNSTSTOF   VLAGGELIJN BLOKJE
610062 NEERHOUDERSET 2-PART
610063 NEERHOUDERSET 3-PART
610064 NEERHOUDERSET 4-PART
610065 NEERHOUDERSET 5-PART

610001         610002        610003       610005       610007

610008        610009       610011          610013        610015

610016        610017          610019         610029        610039

610021         610023         610031        610032        610033

610021         610025            610062 / 610065     

25 MM SCHIJF, DRAAD T/M 5 MM 
Speciaal ontworpen om hogere belastingen te kunnen 
houden dan de mini-blokken. Vaak gebruikt in combinatie 
met dyneema, spectra, kevlar lijnen. Breeksterkte: 950kg.
 
610101 MINI STAALDR.BLOKJE   MET SLUITING
610102 MINI STAALDR.BLOKJE   MET PEN
610103 MINI STAALDR.BLOKJE   MET HONDVOT
610104 MINI STAALDR.BLOKJE   SCHILDPAD
610108 MINI STAALDR.BLOKJE   GELEIDE
610110 MINI STAALDR.BLOKJE   INBOUW MAST
610112 MINI STAALDR.BLOKJE   INBOUW MAST
610114 MINI STAALDR.BLOKJE   DOORVOER DEK
610116 MINI STAALDR.BLOKJE   STANDAARD
610118 MINI STAALDR.BLOKJE   SCHILDPAD

610118                610116                610110               610103               610102

610114                610101                610112               610108               610104

RVS VEREN - ophouden van blokken

624010 VEER GROOT. Ø 27 MM.     LENGTE 55 MM
624013 VEER KLEIN.     Ø 22,5 MM. LENGTE 30 MM
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BARTON 
Volledige lijn blokken uitgevoerd met glas versterkt 
nylon en RVS 316 delen. Leverbaar in een standaard of 
kogelgelagerde uitvoering. De vrijlopende Barton blokken 
verzekeren een uitstekende werking, betrouwbaarheid, 
efficiency en een lange levensduur. Vanaf 2018: zwart 
model in standaard of gelagerde uitvoering.

MINI BLOK 20MM 
Schijf diameter 20mm, lijn diameter 5mm. 
Maximale werkbelasting voor standaard schijf 275 kg. 
Maximale werkbelasting voor gelagerde schijf is 130 kg.
Zwart model in standaard of gelagerde uitvoering. 
 
625901Z MINI BLOK ENKEL 20MM
625901BZ MINI BLOK ENKEL 20MM GELAGERD
625902Z MINI BLOK ENKEL + HONDSV. 20MM
625902BZ MINI BLOK ENKEL + HONDSV. 20MM + LAGER
625913Z MINI BLOK ENKEL +  WARTELSLUITING
625913BZ MINI BLOK ENKEL + MET WARTELSLUITING + LAGER
625914Z MINI BLOK ENKEL + WARTELSLUITING + HONDSVOT
625914BZ MINI BLOK ENKEL + WARTELSLUITING + HONDSVOT + LAGER
625915Z MINI BLOK SCHILDPADBLOK
625915BZ MINI BLOK SCHILDPADBLOK + LAGER
625911Z MINI BLOK DUBBEL 20MM
625911BZ MINI BLOK DUBBEL 20MM + LAGER
625912Z MINI BLOK DUBBEL + HONDSV. 20MM
625912BZ MINI BLOK DUBBEL + HONDSV. 20MM + LAGER
625921Z MINI BLOK TRIPLE 20MM
625921BZ MINI BLOK TRIPLE 20MM + LAGER
625922Z MINI BLOK TRIPLE + HONDSV. 20MM
625922BZ MINI BLOK TRIPLE + HONDSV. 20MM + LAGER
625923Z  ????????????????????????????????????????

ENKELSCHIJF MET BEUGEL
 

1-sCHIJF MET BEUGEL EN HONDSVOT
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ENKELSCHIJF MET WARTELSLUITING 

1-schijf - WARTELSLUITING en hondvot 

SCHILDPADBLOK 

STAAND BLOK MET GRONDPLAAT 
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2-SCHIJF MET WARTELSLUITING 

2-SCHIJF WARTELSLUITING + HONDVOT 

3-SCHIJF WARTELSLUITING + HONDVOT
 

RATELBLOK
Het Barton ratelblok is ontworpen voor gebruik op 
grootschootsystemen en spinnakerplaten voor kleine 
jachten tot 30 voet.
Veilige werklast: 300 kg
Breekkracht: 1200kg
Maximale lijndiameter: 10 mm

627601 RATELBLOK BARTON 55MM
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VIOOLBLOK MET WARTELSLUITING 

VIOOLBLOK WARTELSLUITING + HONDVOT
 

VIOOLBLOK WARTELSLUITING + HONDVOT
Vioolblok met wartelsluiting, hondsvot en kevlar klem.
 

VIOOLBLOK snapshackle + HONDVOT
Vioolblok met snapshackle, hondsvot en kevlar klem. 

GRONDBLOK met WARTELSLUITING
Grondblok met wartelsluiting, hondvot en klem. 
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CRUISER  BLOKKEN HEAVY DUTY 
Heavy duty blokken van Barton Marine. Verkrijgbaar met standaard of kogelgelagerde schijf. Zware assen en hogere 
belastingen. Voor lijnen van 10 - 14 mm.

ENKELSCHIJFS BLOKKEN 

ENKELSCHIJFS MET HONDSVOT 

ENKELSCHIJFS BLOK 
Enkelschijfs blok met wartel en sluiting. 

VIOOLBLOK 
Met sluiting. 

VIOOLBLOK 
Vioolblok met hondsvot, sluiting en klem. 
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SNATCHBLOK RVS SNAP SLUITING 

SNATCHBLOK RVS SLUITING 

VICTORY HOUTEN BLOKKEN 
Klassiek houten blokken. Kogelgelagerd. Wangen van 
essenhout. 
De Victory blokken met klassieke vormgeving, zijn 
ontwikkeld volgens de modernste methode. 
De essenhouten wangen verbergen het RVS huis en de 
delrin lagers. Voor service kunnen de wangen eenvoudig 
verwijderd worden. Wordt geleverd gelakt of ongelakt. 
Overige modellen zijn in ontwikkeling, op aanvraag 
leverbaar.
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8MM TUFNOL BLOKKEN  
Maximale lijndiameter: 8mm
Breeksterkte: 550KG
Veilige werkbelasting: 275KG
Schijfdiameter: 20mm
 
 
1 6300110 BEUGEL 20MM SCHIJF
2 6300180 OOG 20MM SCHIJF
3 6300130 WARTEL  20MM SCHIJF
4 6300111 BEUGEL+HONDSVOT 20MM SCHIJF
5 6300181 OOG+HONDSVOT 20MM SCHIJF
6 6300131 WARTEL+HONDSVOT  20MM SCHIJF
7 6300210 TWEE-SCHIJFSBEUGEL 20MM SCHIJF
8 6300230 TWEE-SCHIJFSWARTEL  20MM SCHIJF
9 6300211 TWEE-SCHIJFSBEUGEL+HONDSVOT 20MM SCHIJF
10 6300231 TWEE-SCHIJFSWARTEL+HONDSVOT  20MM SCHIJF
11 6300410 VIOOLBEUGEL 20/30MM SCHIJF
12 6300411 VIOOLBEUGEL + HONDSVOT 20/30MM SCHIJF
13 6300430 VIOOLWARTEL 20/30MM SCHIJF
14 6300431 VIOOLWARTEL + HONDSVOT  20/30MM SCHIJF
15 6300610 VIOOLBEUGEL + KLEM 20/30MM SCHIJF
16 6300611 VIOOLBEUGEL + HONDSVOT EN KLEM 20/30MM SCHIJF
17 6300630 VIOOLWARTEL + KLEM 20/30MM SCHIJF
18 6300631 VIOOLWARTEL + HONDSVOT EN KLEM 20/30MM SCHIJF
19 6300310 DRIE-SCHIJFSBEUGEL 20MM SCHIJF
20 6300311 DRIE-SCHIJFSBEUGEL + HONDSVOT 20MM SCHIJF
21 6300330 DRIE-SCHIJFSWARTEL 20MM SCHIJF
22 6300331 DRIE-SCHIJFSWARTEL + HONDSVOT 20MM SCHIJF
23 6300160 SCHILDPADBLOK 20MM SCHIJF

10MM TUFNOL BLOKKEN  
Maximale lijndiameter: 10mm
Breeksterkte: 700KG
Veilige werkbelasting: 350KG
Schijfdiameter: 30mm

1 6301110 BEUGEL 30MM SCHIJF
2 6301180 OOG 30MM SCHIJF
3 6301130 WARTEL  30MM SCHIJF
4 6301111 BEUGEL+HONDSVOT 30MM SCHIJF
5 6300181 OOG+HONDSVOT 30MM SCHIJF
6 6301131 WARTEL+HONDSVOT  30MM SCHIJF
7 6301210 TWEE-SCHIJFSBEUGEL 30MM SCHIJF
8 6301230 TWEE-SCHIJFSWARTEL  30MM SCHIJF
9 6301211 TWEE-SCHIJFSBEUGEL+HONDSVOT 30MM SCHIJF
10 6301231 TWEE-SCHIJFSWARTEL+HONDSVOT  30MM SCHIJF
11 6301410 VIOOLBEUGEL 20/38MM SCHIJF
12 6301411 VIOOLBEUGEL + HONDSVOT 20/38MM SCHIJF
13 6301430 VIOOLWARTEL 20/38MM SCHIJF
14 6301431 VIOOLWARTEL + HONDSVOT  20/38MM SCHIJF
15 6301610 VIOOLBEUGEL + KLEM 20/38MM SCHIJF
16 6301611 VIOOLBEUGEL + HONDSVOT EN KLEM 20/38MM SCHIJF
17 6301630 VIOOLWARTEL + KLEM 20/38MM SCHIJF
18 6301631 VIOOLWARTEL + HONDSVOT EN KLEM 20/38MM SCHIJF
19 6301310 DRIE-SCHIJFSBEUGEL 30MM SCHIJF
20 6301311 DRIE-SCHIJFSBEUGEL + HONDSVOT 30MM SCHIJF
21 6301330 DRIE-SCHIJFSWARTEL 30MM SCHIJF
22 6301331 DRIE-SCHIJFSWARTEL + HONDSVOT 30MM SCHIJF
23 6301160 SCHILDPADBLOK 30MM SCHIJF
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12MM TUFNOL BLOKKEN  
Maximale lijndiameter: 12mm
Breeksterkte: 740KG
Veilige werkbelasting: 370KG
Schijfdiameter: 58mm
 
 
1 6302110 BEUGEL 58MM SCHIJF
2 6302180 OOG 58MM SCHIJF
3 6302130 WARTEL  58MM SCHIJF
4 6302111 BEUGEL+HONDSVOT 58MM SCHIJF
5 6302181 OOG+HONDSVOT 58MM SCHIJF
6 6302131 WARTEL+HONDSVOT  58MM SCHIJF
7 6302210 TWEE-SCHIJFSBEUGEL 58MM SCHIJF
8 6302230 TWEE-SCHIJFSWARTEL  58MM SCHIJF
9 6302211 TWEE-SCHIJFSBEUGEL+HONDSVOT 58MM SCHIJF
10 6302231 TWEE-SCHIJFSWARTEL+HONDSVOT  58MM SCHIJF
11 6302410 VIOOLBEUGEL 30/45MM SCHIJF
12 6302411 VIOOLBEUGEL + HONDSVOT 30/45MM SCHIJF
13 6302430 VIOOLWARTEL 30/45MM SCHIJF
14 6302431 VIOOLWARTEL + HONDSVOT  30/45MM SCHIJF
15 6302610 VIOOLBEUGEL + KLEM 30/45MM SCHIJF
16 6302611 VIOOLBEUGEL + HONDSVOT EN KLEM 30/45MM SCHIJF
17 6302630 VIOOLWARTEL + KLEM 30/45MM SCHIJF
18 6302631 VIOOLWARTEL + HONDSVOT EN KLEM 30/45MM SCHIJF
19 6302310 DRIE-SCHIJFSBEUGEL 58MM SCHIJF
20 6302311 DRIE-SCHIJFSBEUGEL + HONDSVOT 58MM SCHIJF
21 6302330 DRIE-SCHIJFSWARTEL 58MM SCHIJF
22 6302331 DRIE-SCHIJFSWARTEL + HONDSVOT 58MM SCHIJF
23 6302160 SCHILDPADBLOK 58MM SCHIJF

13MM TUFNOL BLOKKEN  
Maximale lijndiameter: 13mm
Breeksterkte: 770KG
Veilige werkbelasting: 385KG
Schijfdiameter: 45mm

1 6303110 BEUGEL 45MM SCHIJF
2 6303180 OOG 45MM SCHIJF
3 6303130 WARTEL  45MM SCHIJF
4 6303111 BEUGEL+HONDSVOT 45MM SCHIJF
5 6303181 OOG+HONDSVOT 45MM SCHIJF
6 6303131 WARTEL+HONDSVOT  45MM SCHIJF
7 6303210 TWEE-SCHIJFSBEUGEL 45MM SCHIJF
8 6303230 TWEE-SCHIJFSWARTEL  45MM SCHIJF
9 6303211 TWEE-SCHIJFSBEUGEL+HONDSVOT 45MM SCHIJF
10 6303231 TWEE-SCHIJFSWARTEL+HONDSVOT  45MM SCHIJF
11 6303410 VIOOLBEUGEL 38/58MM SCHIJF
12 6303411 VIOOLBEUGEL + HONDSVOT 38/58MM SCHIJF
13 6303430 VIOOLWARTEL 38/58MM SCHIJF
14 6303431 VIOOLWARTEL + HONDSVOT  38/58MM SCHIJF
15 6303610 VIOOLBEUGEL + KLEM 38/58MM SCHIJF
16 6303611 VIOOLBEUGEL + HONDSVOT EN KLEM 38/58MM SCHIJF
17 6303630 VIOOLWARTEL + KLEM 38/58MM SCHIJF
18 6303631 VIOOLWARTEL + HONDSVOT EN KLEM 38/58MM SCHIJF
19 6303310 DRIE-SCHIJFSBEUGEL 45MM SCHIJF
20 6303311 DRIE-SCHIJFSBEUGEL + HONDSVOT 45MM SCHIJF
21 6303330 DRIE-SCHIJFSWARTEL 45MM SCHIJF
22 6303331 DRIE-SCHIJFSWARTEL + HONDSVOT 45MM SCHIJF
23 6303160 SCHILDPADBLOK 45MM SCHIJF
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14MM TUFNOL BLOKKEN  
Maximale lijndiameter: 14mm
Breeksterkte: 1220KG
Veilige werkbelasting: 630KG
Schijfdiameter: 58mm
 
1 6304110 BEUGEL 58MM SCHIJF
2 6304180 OOG 58MM SCHIJF
3 6304130 WARTEL  58MM SCHIJF
4 6304111 BEUGEL+HONDSVOT 58MM SCHIJF
5 6304181 OOG+HONDSVOT 58MM SCHIJF
6 6304131 WARTEL+HONDSVOT  58MM SCHIJF
7 6304210 TWEE-SCHIJFSBEUGEL 58MM SCHIJF
8 6304230 TWEE-SCHIJFSWARTEL  58MM SCHIJF
9 6304211 TWEE-SCHIJFSBEUGEL+HONDSVOT 58MM SCHIJF
10 6304231 TWEE-SCHIJFSWARTEL+HONDSVOT  58MM SCHIJF
11 6304310 DRIE-SCHIJFSBEUGEL 58MM SCHIJF
12 6304311 DRIE-SCHIJFSBEUGEL + HONDSVOT 58MM SCHIJF
13 6304330 DRIE-SCHIJFSWARTEL 58MM SCHIJF
14 6304331 DRIE-SCHIJFSWARTEL + HONDSVOT 58MM SCHIJF
15 6304160 SCHILDPADBLOK 58MM SCHIJF

16MM TUFNOL BLOKKEN  
Maximale lijndiameter: 16mm
Breeksterkte: 1260KG
Veilige werkbelasting: 630KG
Schijfdiameter: 64mm

1 6306110 BEUGEL 58MM SCHIJF
2 6306180 OOG 58MM SCHIJF
3 6306130 WARTEL  58MM SCHIJF
4 6306111 BEUGEL+HONDSVOT 58MM SCHIJF
5 6306181 OOG+HONDSVOT 58MM SCHIJF
6 6306131 WARTEL+HONDSVOT  58MM SCHIJF
7 6306210 TWEE-SCHIJFSBEUGEL 58MM SCHIJF
8 6306230 TWEE-SCHIJFSWARTEL  58MM SCHIJF
9 6306211 TWEE-SCHIJFSBEUGEL+HONDSVOT 58MM SCHIJF
10 6306231 TWEE-SCHIJFSWARTEL+HONDSVOT  58MM SCHIJF
11 6306310 DRIE-SCHIJFSBEUGEL 58MM SCHIJF
12 6306311 DRIE-SCHIJFSBEUGEL + HONDSVOT 58MM SCHIJF
13 6306330 DRIE-SCHIJFSWARTEL 58MM SCHIJF
14 6306331 DRIE-SCHIJFSWARTEL + HONDSVOT 58MM SCHIJF
15 6306160 SCHILDPADBLOK 58MM SCHIJF

TUFNOL SCHOOTKLEMMEN

1 6370200 TUFNOL SCHOOTKLEM 6-12MM LIJN / 23OKG
2 6370300 TUFNOL SCHOOTKLEM 10-14MM LIJN / 260KG
3 6370201 TUFNOL SCHOOTKLEM MET OOG 6-12MM LIJN / 230KG
4 6370301 TUFNOL SCHOOTKLEM MET OOG 10-14MM LIJN / 260KG
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QUICK CLEAT 
Nooit meer knopen met de Barton Quick Cleat.
Een veilig alternatief voor traditionele kikkers. Specifiek 
ontworpen voor kajaks, waterspeelgoed, paddleboards, 
tender lijnen en dekzeilen. Quick Cleats zijn eenvoudig 
te gebruiken: draai eenvoudig aan de hendel bovenop de 
cleat, voer de lijn in en laat de hendel los die het touw 
vastzet. Gemaakt van RVS of Dupont Zytel.
Veilige werklast: 13,5 kg
Max. touwdiameter: 6 mm
Verpakt met 2 op een kaart

570601 QUICK CLEAT SWL 13,5KG MAX 6MM
570602 QUICK CLEAT VOOR RUBBERBOOT SWL 13,5KG
570605 QUICK CLEAT SWL 70KG 6/10MM
570610 QUICK CLEAT RVS SWL 540KG 6/10MM

VAST sCEPTER BLOK 
Het oog wordt door middel van RVS beugel aan 
bijvoorbeeld een scepter gezet. Beugel is bedekt met een 
mantel met Dyneema - look.
Maximale Ø BEUGEL: 32 mm. 
 
625286 SCEPTERBLOK VAST GELEIDER OOG 16MM
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SCEPTER BLOKKEN 
Scepter en rolfokblokken van Holt, ruime schijf diameter, 
ronde vormgeving, geen scherpe hoeken. Grijs kunststof. 
Voor scepters van 25 mm. Voor lijnen van maximaal 14 
mm. Schijf: 28 x 18 mm. 
 
625275 HA 450   SCEPTERBLOK KUNSTSTOF 
                                      MET WARTEL EN SCHIJF   LENGTE: 94 MM.

625278 SCEPTERBLOK VASTE GELEIDER - OOG Ø 17MM

SCEPTER BLOKKEN 
Speciale blokken om onder andere de rolfoklijn naar 
achter te geleiden. Voor scepters van 25 mm. In drie 
maten. Materiaal: zwart nylon, rvs en witte schijf.
 

ROLFOK GELEIDERS 
Sea Sure rolfokblokjes om de lijn van de rolfok naar de 
kuip te geleiden, langs de scepters of voetlijst. Geheel 316 
gepolijst rvs. Leverbaar in drie basis uitvoeringen. Om de 
scepter,tegen de voetlijst,verstelbare onder schuine hoek 
voor aan de preekstoel. De schijf is uitneembaar voor 
reefsystemen met doorlopende lijn. 
 
432520 ROLFOKBLOKJE   SCEPTER BEVESTIGING RVS
432522 ROLFOKBLOKJE   VOETRAIL BEVESTIGING RVS
432523 ROLFOKBLOKJE   PREEKSTOEL BEVESTIGING RVS + 

WARTEL

KEVLAR BARTON KLEMMEN 
Standaard Kevlar klemmen o.a. voor op de Barton 
blokken. De Barton klemmen zijn niet kogelgelagerd. 
Leverbaar in small, medium en large. Kleur: grijs. 
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SERVO 
De speciale softgrip afgeronde kammen, zorgen ervoor 
dat de lijn niet doorgehaald hoeft te worden om vast te 
zetten. Wordt met parkers geleverd. 

572011 SERVO TYPE 11.     LIJN: 3-6MM.     STEEK: 27MM
572022 SERVO TYPE 22.   LIJN: 6-12MM.    STEEK: 42MM
572033 SERVO TYPE 33.   LIJN: 10-14MM.  STEEK: 53MM

SERVO ONDERDEKS 
Speciale RVS steunen met rollers om de servo klemmen 
onderdeks te plaatsen. De constructie is dusdanig dat de 
lijn vanuit elke hoek vast te zetten of te vieren is. 
 
572051 ONDERDEKSE STEUN  VOOR SERVO 11
572052 ONDERDEKSE STEUN  VOOR SERVO 22

SERVO TOEBEHOREN 
Deze combi-beugel van servo zorgt er voor dat vanuit elke 
hoek de lijn automatisch in de servo beugel geleid wordt. 
 
572071 SERVO COMBI-BEUGEL   VOOR SERVO   11
572072 SERVO COMBI-BEUGEL   VOOR SERVO   22
572122 ONDERBEUGEL                     VOOR  SERVO  22
572131 TOPBEUGEL                             VOOR SERVO    11
572132 TOPBEUGEL                             VOOR SERVO   22
572133 TOPBEUGEL                             VOOR SERVO   33
572081 HOEKPLAAT 15°                      VOOR SERVO    11
572082 HOEKPLAAT 15°                      VOOR SERVO   22
572083 HOEKPLAAT 15°                      VOOR SERVO   33
572091 VERHOGING                           VOOR SERVO   11
572092 VERHOGING                           VOOR SERVO   22
572093 VERHOGING                           VOOR SERVO   33

SCHOOTKLEM 
  

L10141 SCHOOTKLEM ROOD - 3-8 MM
L10142 SCHOOTKLEM ROOD - 8-12 MMM

CLAMCLEATS   
572150 NYLON OPEN (CL204).      LIJN: 3-6MM -   LENGTE: 51MM
572152 NYLON OPEN (CL209).      LIJN: 4-8MM -   LENGTE: 73MM
572154 NYLON OPEN (CL201).        LIJN: 6-10MM - LENGTE: 95MM
572158 NYLON / OOG (CL203).      LIJN: 3-6MM -   LENGTE: 83MM
572160 ALUM. / OPEN (CL222).        LIJN: 3-6MM -  LENGTE: 47MM
572161 ALUM. / OPEN (CL219).        LIJN: 6-12MM -  LENGTE: 91MM
572164 ALUM. / OOG (CL211 MK1).  LIJN: 3-6MM -  LENGTE: 81MM
572165 ALUM. / OOG (CL211 MK2). LIJN: 3-6MM -  LENGTE: 55MM
572170 ALUM. (CL217 MK1/SB).          LIJN: 3-6MM -  LENGTE: 81MM
572171 ALUM. (CL218 MK1/BB).         LIJN: 3-6MM -  LENGTE: 81MM
572172 ALUM. (CL217 MK2/SB).         LIJN: 3-6MM -  LENGTE: 55MM
572173 ALUM. (CL218 MK2/BB).        LIJN: 3-6MM -  LENGTE: 55MM
572181 ALUM. MET SCHIJF BOVEN (CL236). LIJN: 3-6MM - L: 81MM
572182 ALUM. MET SCHIJF ONDER (CL230). LIJN: 3-6MM -L: 81MM
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STANDAARD LIERHENDELS 
Barton hendel. Grijs aluminium. Internationale standaard. 
 
139418 BT615H LIERHENDEL     20 CM  EXCL. BORG
139420 BT616H LIERHENDEL     25 CM  EXCL. BORG

DRIJVENDE LIERHENDEL 
Veilige werkbelasting 40 kg. 
 
139434 LIERHENDEL DRIJVEND   23CM + BORG.
139435 LIERHENDEL DRIJVEND   29CM + BORG

LIERHENDEL MET LOCK 20 CM 
 
L11856 LIERHENDEL MET LOCK   20CM
L11860 LIERHENDEL MET LOCK   25CM

LIERHENDEL 
  

L11862 LIERHENDEL 25 CM

LIERHENDEL MET LOCK SNELGRIP 
  

L11857 LIERHENDEL MET LOCK SNELGRIP 20 CM
L11861 LIERHENDEL MET LOCK SNELGRIP 25 CM

Lichtgewicht lierhendel 
  

L74611 LIERHENDEL LICHTGEWICHT 20 CM + VERGRNEDELING
L74612 LIERHENDEL LICHTGEWICHT 25 CM + VERGRNEDELING

LIERHENDEL OPBERGBOX 
  

L198208 LIERHENDEL OPBERGBOX GRIJS 240X92X55MM
L198209 LIERHENDEL OPBERGBOX WIT 240X92X55MM

LIERHENDELHOUDER 
  

L198210 LIERHENDELHOUDER 60X19X45 MM
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SCEPTERHOES CLIP-ON  
  

L197757 OCEAN SCEPTER HOES CLIP-ON WIT
L197758 OCEAN SCEPTER HOES CLIP-ON ZILVER

ZEILBESCHERMER 
  

L197759 OCEAN ZEILBESCHERMER WIT
L197760 OCEAN ZEILBESCHERMER ZILVER

WANTSPANNER BESCHERMHOES 
  

L197767 WANTSPANNER BESCHERMHOES - 910 MM X 46 MM
L197766 WANTSPANNER BESCHERMHOES - 760 MM X 38 MM

ZALINGBESCHERMER 
  

L197755 OCEAN ZALINGBESCHERMER /PAAR WIT
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KUNstSTOF LIEREN 
Barton lieren uit een composite kunststof materiaal. 
Bijzonder sterk en licht. Prijzen aanzienlijk lager dan 
conventionele lieren. Op de lieren wordt drie jaar garantie 
gegeven. 

BARTON WINCHER 
Rubberen flens voor op de bovenkant van de lier. Maakt 
van een standaard lier een self-tailing lier. 
 
139630 BARTON WINCHER   SMALL         64-70MM/PAAR
139631 BARTON WINCHER   MEDIUM    70-80MM/PAAR
139632 BARTON WINCHER   LARGE        80-90MM/PAAR
139633 BARTON WINCHER   X-LARGE   90-100MM/PAAR

BARTON SJORLIEREN 
Kunststof sjorlieren met aluminium ribben voor extra grip. 
 
139520 SJORLIER DRUM: 45 MM BASIS: 64MM HOOG: 57MM
139522 SJORLIER DRUM 57 MM BASIS: 76MM HOOG: 76MM

BARTON VALSTOPPERS 
Kunststof huis met aluminium basis en klem. Klemt het 
touw zonder scherpe tanden. Ook te openen onder 
belasting. RVS Geleide ogen voor in-en uitgang van de 
lijn. Veilige belasting tot 550 kg. 
 
140120 VALSTOPPER ENKEL      8-12MM
140121 VALSTOPPER DUBBEL  8-12MM
140122 VALSTOPPER TRIPPLE   8-12MM

CRUISER STICKERSET BEVAT: 
MAIN, GENUA 1, SPIN HALYARD 1, TOPPING LIFT, 
SPIN POLE UP, SPIN POLE DOWN, BLANK. 

RACER STICKERSET BEVAT: 
REEF 1, CUNNINGHAM, REEF 2, KICKER, MAINSHEET,
GENOA FURLING, GENOA 2, SPINNAKER HALYARD 2, 
BACKSTAY, OUTHAUL,DOWNHAUL, BLANK.

140125 VALSTOPPER CRUISER PACK LABEL (7)
140126 VALSTOPPER RACER PACK LABEL (12)
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VALGELEIDERS -  deck organiser 
Geleiders om de vallen naar de kuip te geleiden. 
Getrokken en spectro grijs geanodiseerd aluminium, 
schijven wit kunststof. 
Steek: 32 = 43 mm. 44 = 58 mm. 
 
140142 VALGELEIDER 2 SCHIJVEN 32 MM.     LIJN MAX: 10MM
140143 VALGELEIDER 3 SCHIJVEN 32 MM.     LIJN MAX: 10MM
140144 VALGELEIDER 4 SCHIJVEN 32 MM.     LIJN MAX: 10MM
140145 VALGELEIDER 5 SCHIJVEN 32 MM.     LIJN MAX: 10MM
140146 VALGELEIDER 6 SCHIJVEN 32 MM.     LIJN MAX: 10MM
140152 VALGELEIDER 2 SCHIJVEN 44 MM.     LIJN MAX: 12MM
140153 VALGELEIDER 3 SCHIJVEN 44 MM.     LIJN MAX: 12MM
140154 VALGELEIDER 4 SCHIJVEN 44 MM.     LIJN MAX: 12MM
140155 VALGELEIDER 5 SCHIJVEN 44 MM.     LIJN MAX: 12MM
140156 VALGELEIDER 6 SCHIJVEN 44  MM.     LIJN MAX: 12MM

MASTPLAAT - organiser 
Een mastplaat van spectro geanodiseerd aluminium met 
daarin 4 borstbouten waarmee diverse blokken, 
max 4 stuks, direct aan de mastvoet kan worden 
gemonteerd. Ideaal voor het geleiden van schoten en 
vallen. 
 
627040 MASTPLAAT ORGANISER (EXCL. BLOKKEN)
626045Z ENKELSCHIJF BLOK VAST MET PIN   8MM
626046Z ENKELSCHIJF BLOK VAST MET PIN   10MM
626047Z ENKELSCHIJF BLOK VAST MET PIN   12MM

MAST KEERBLOK VOOR VALLEN 
Maximale lijn diameter 8 mm. Maximale veilige 
werkbelasting voor standaard schijf is 355 kg. Maximale 
veilige werkbelasting voor gelagerde schijf is 245 kg. 
 
626345Z MAST KEERBLOK VOOR VALLEN ENKEL 8MM

GELEIDEOGEN 
Ogen van spectro geanodiseerd aluminium,met een 
zeer gladde afwerking. De ogen zijn beschikbaar in 5 
afmetingen en geschikt voor diverse toepassing,van lazy 
jack systemen tot geleideoog. 
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GELEIDEOGEN MET STROP 
Deze Barton High Load ogen met dyneema strop zijn 
verkrijgbaar in drie maten. Voor diverse toepassingen 
geschikt o.a. barber hauler, mastblok of voor op de 
voetrail. 
 
627035 BARTON DYNEEMA STROP MET   OOGKOUS   12MM
627036 BARTON DYNEEMA STROP MET   OOGKOUS   22MM
627037 BARTON DYNEEMA STROP MET   OOGKOUS   28MM

TWEELINGBLOK 30 MM 
Veilige belasting: 13,5 kg 
 
627050 BARTON TWEELINGBLOK 30MM

BARTON BOOM STRUT 
De giekophouder van Barton. Twee glasfiber stangen 
houden de giek omhoog. Vezels liggen in de lengterichting 
om het oprichtend vermogen te vergroten. Geen kraanlijn 
meer nodig. Als de grootschoot of neerhouder wordt 
aangetrokken buigt de Boom Strut automatisch mee. Bij 
vieren van de lijn wordt de giek weer omlaag geduwd,ideaal 
bij het zeilen met lichtweer.De Boom Strut kan worden 
ingekort en wordt compleet geleverd met beslagen 
voor mast en giek. Eenvoudig en snel te monteren door 
bijgeleverd montage materiaal. Exclusief blokken. Prijs 
zeer gunstig t.ov.drukveer en gasveer systemen. 
140012 BOOMKICK BARTON TYPE DINGHY     MAX. DRUK: 45KG
140013 TYPE 500     JACHTEN:  < 6 M.                      MAX. DRUK: 90KG
140014 TYPE 750.     JACHTEN:  6 - 7.5 M.               MAX. DRUK: 140KG
140016 TYPE 1000.  JACHTEN:  7.5 - 9 M.               MAX. DRUK: 185KG
140017 TYPE 1250.  JACHTEN:   9 - 10.5 M.            MAX. DRUK: 230KG
140018 TYPE 1500.  JACHTEN:  10.5 - 12 M.           MAX. DRUK: 270KG

19MM OVERLOPEN LOA T/M 7 M 
Standaard rvs gelagerd,uitsluitend leverbaar voor 
plunjerstop. Wagens: zwart - Rail: zilver - Steek: 100 mm 
 
146001 RAIL 19 MM   LENGTE   90 CM
146002 RAIL 19 MM   LENGTE   120 CM
146003 RAIL 19 MM   LENGTE   150 CM
146005 461 WAGEN 50X40MM RVS KOGELGELAGERDE WIELEN
146006 460 WAGEN 4-WIEL + CONTROLE SCHIJF 19MM
146012 KUNSTSTOF EINDSTOP (PER PAAR)
146015 KUNSTSTOF EINDSTOP (PER PAAR)
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24 MM OVERLOOP LOA T/M 10M 
Standaard rvs gelagerd,uitsluitend leverbaar voor 
plunjerstop. Wagens: zwart. -Rail: zilver. -Steek: 100 mm. 
 
146022 RAIL 24 MM.   LENGTE   90 CM
146024 RAIL 24 MM.   LENGTE   120 CM
146026 RAIL 24 MM.   LENGTE   150 CM
146030 507 WAGEN 70 X 45 MM RVS KOGELGELAGERDE WIELEN. 
146040 KUNSTSTOF EINDSTOP (PER PAAR)
146042 VERSTELBARE PLUNJERSTOP (PER PAAR)

OVERLOOPWAGENS 16MM 
Overloopwagens 16 mm rail met doorlopende delrin 
kogellagers. Met name voor open boten en kleine 
kielboten. Wordt ook toegepast voor geleiding van 
schuifdaken. 
 
145000 OVERLOOPWAGEN     16MM + D-SLUITING
145001 OVERLOOPWAGEN     16MM  + TOGGLE
145005 OVERLOOPENDSTOPS   16MM / PAAR
145006 OVERLOOP TOGGLES     16MM / PAAR
145007 OVERLOOP BEUGELS     16MM / PAAR
145009 OVERLOOPENDSTOP     16MM KUNSTSTOF / PAAR
148715 T-RAIL 16 MM   0.60 M.
148718 T-RAIL 16 MM   1.20 M.
148720 T-RAIL 16 MM   1.80 M.
148722 T-RAIL 16 MM   2.40 M.
148724 T-RAIL 16 MM   3.00 M.

T-RAIL 
Zilver geanodiseerde aluminium T-rail voor alle 
ongelagerde sledes uit het Belship programma. Door 
lichte holte aan onderzijde kan de rail ook op ronde 
vlakken gemonteerd worden.  
 
148705 ALUMINIUMMINIUM T-RAIL   20 MM.   LENGTE: 0.50 M
148706 ALUMINIUMMINIUM T-RAIL   20 MM.   LENGTE: 0.60 M
148708 ALUMINIUMMINIUM T-RAIL   20 MM.   LENGTE: 0.80 M
148710 ALUMINIUMMINIUM T-RAIL   20 MM.   LENGTE: 1.00 M
148815 ALUMINIUMMINIUM T-RAIL   25 MM.   LENGTE: 1.50 M
148818 ALUMINIUMMINIUM T-RAIL   25 MM.   LENGTE: 1.80 M
148821 ALUMINIUMMINIUM T-RAIL   25 MM.   LENGTE: 2.10 M
148824 ALUMINIUMMINIUM T-RAIL   25 MM.   LENGTE: 2.40 M
148830 ALUMINIUMMINIUM T-RAIL   25 MM.   LENGTE: 3.00 M
148921 ALUMINIUMMINIUM T-RAIL   32 MM.   LENGTE: 2.10 M
148930 ALUMINIUMMINIUM T-RAIL   32 MM.   LENGTE: 3.00 M
148945 ALUMINIUMMINIUM T.RAIL   32 MM.    LENGTE: 4.50 M
149440 KUNSTSTOF EINDSTOP   20 MM RAIL.  ZWART (PAAR)
149441 KUNSTSTOF EINDSTOP   25 MM RAIL.  ZWART (PAAR)
149450 KUNSTSTOF EINDSTOP   32 MM RAIL.  ZWART (PAAR)

GENUASLEDES 20 MM MET PLUNJER 
Standaard genuasledes voor open kielboten en kleine 
jachten grijs geanodiseerd aluminium. Voor boten tot 6.5 
meter. 
 
149020 MET PLUNJERSTOP
149022 MET GELEIDEOOG EN PLUNJERSTOP
149023 MET KUNSTSTOF GELEIDER EN PLUNJERSTOP
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GENUASLEDES 25/32 MM MET PUNJER 
Standaard genuawagens met plunjerstop,  grijs 
geanodiseerd aluminium en kunststof schijf. 
 
149025 VOOR SCHEPEN TOT 9 M.   RAIL 25 MM
149032 VOOR SCHEPEN TOT 11 M.   RAIL 32 MM
149033 VOOR SCHEPEN TOT 15 M. RAIL 32 MM

GENUASLEDES 25/32 MM VOOR LIJN 
Speciale genua wagens,die vanuit de kuip via een keerblok 
op het eind van de rail versteld kunnen worden,o.a. 
bij rolreefsystemen noodzakelijk.Grijs geanodiseerd 
aluminium,met roestvrijstaal versteloog. Keerblok 
eindstop leverbaar. 
 
149125 VOOR SCHEPEN TOT 9 M.    RAIL 25 MM
149132 VOOR SCHEPEN TOT 11 M.   RAIL 32 MM
149133 VOOR SCHEPEN TOT 15 M.  RAIL 32 MM

EINDSTOPS VOOR T-RAIL 
 
149138 KEERBLOK ENDSTOP   20MM RAIL
149140 KEERBLOK ENDSTOP   25MM RAIL
149142 KEERBLOK ENDSTOP   32MM RAIL

GENUAWAGEN VERSTELBAAR 
 
149220 GENUA WAGEN VERSTELBAAR   20MM
149225 GENUA WAGEN VERSTELBAAR   25MM
149232 GENUA WAGEN VERSTELBAAR   32MM

EINDSTUK MET SCHIJF 
 
149221 T-RAIL   20MM EINDSTUK MET SCHIJF
149226 T-RAIL   25MM EINDSTUK MET SCHIJF
149236 T-RAIL   32MM EINDSTUK MET SCHIJF

SLEDE MET RVS OOG EN PLUNJER 
Sledes met rvs oog voor standaard T-rail rail. 
 
149021 GENUASLEDE + RVS BEUGEL VOOR 20MM T-RAIL
149502 OOGSLEDE + PLUNJERSTOP 25 MM
149503 OOGSLEDE + PLUNJERSTOP 32 MM

SCHOOTGELEIDER MET BLOK 
Schootgeleiders met veer, blok en plunjerstop. Voor 
20,25 en 32 mm T- rail. 
 
Voor 20 mm rail. Schijf: 35mm. Lijn: Max 8mm 
 
149514 VOOR 20 MM RAIL.   SCHIJF: 35MM.   LIJN: MAX 8MM
149515 VOOR 25 MM RAIL.   SCHIJF: 45MM.   LIJN: MAX 10 MM
149516 VOOR 25 MM RAIL.   SCHIJF: 60MM.   LIJN: MAX 12 MM
149526 VOOR 32 MM RAIL.   SCHIJF: 60MM.   LIJN: MAX 12 MM
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SPIBOOMSLEDE 
Verstelbare oogsledes zwart aluminium met 316 rvs 
spiboomoog en plunjerstop voor 25 of 32 mm T-rail rail. 
 
493625 VERSTELBAAR MASTOOG   25 MM RAIL
493632 VERSTELBAAR MASTOOG   32 MM RAIL

KIKKERS VOOR T-RAIL 
Verstelbare kikkers voor standaard 25 en 32 mm T-rail. 
De 25 mm serie met kunststof kikker de 32 mm met 
aluminium kikker. 
 
149551 KIKKER VERSTELBAAR   170MM   25MM RAIL
149552 KIKKER VERSTELBAAR   210MM   25MM RAIL
149553 KIKKER VERSTELBAAR   175MM   32MM RAIL
149554 KIKKER VERSTELBAAR   210MM   32MM RAIL

KLEMKIKKER KUNSTSTOF 
  

L16881 KLEMKIKKER POLYAMIDE L.150 CM

KOGELGELAGERDe overloopwagens
Aluminium overloopwagens, grijs geanodiseerd met 
doorlopende Delrin kogellagers. Modulair systeem. Voor 
rail en kunststof raileinden. 
Type 1: 20 mm rail, veilige belasting 500 kg, voor schepen 
tot ca. 9 m. 
Type 2: 26 mm rail, veilige belasting 700 kg, voor schepen 
tot ca. 12 m. 
Type 3: 30 mm rail, veilige belasting 1000 kg, voor 
schepen tot ca. 14 m.

OVERLOOPWAGEN, BASIS MODEL 
Alle wagens hebben interne controleschijven. De toggle-
sluitingen met anti-kantel buffers zijn geschikt voor 
directe montage van de Barton cruiser serie. 
145010 OVERLOOPWAGEN   20MM     1X SLUITING
145011 OVERLOOPWAGEN   20MM   2 X SLUITING
145020 OVERLOOPWAGEN   26MM    1 X SLUITING
145021 OVERLOOPWAGEN   26MM   2 X SLUITING
145030 OVERLOOPWAGEN   30MM    1 X SLUITING
145031 OVERLOOPWAGEN   30MM   2 X SLUITING
145040 OVERLOOPWAGEN   20MM    1 X TOGGLE
145041 OVERLOOPWAGEN   20MM   2 X TOGGLE
145045 OVERLOOPWAGEN   26MM     1 X TOGGLE
145046 OVERLOOPWAGEN   26MM    2 X TOGGLE
145048 OVERLOOPWAGEN   30MM    1 X TOGGLE
145049 OVERLOOPWAGEN   30MM   2 X TOGGLE

ALLE BREEKSTERKTES
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WAGENS 
Aluminium rondlopende Delrin lagers. Ideaal voor gebruik 
bij rolfok systemen. Standaard met controleschijf om 
eenvoudig te verstellen vanuit de kuip. Brede schijf (niet 
gelagerd), wit. 
 
145601 VOOR JACHTEN <9M RAIL 20MM  L: 109MM   BEL: 500KG
145602 VOOR JACHTEN <11M RAIL 26MM  L: 139 MM   BEL: 700KG
145603 VOOR JACHTEN <14M RAIL 30 MM L: 163MM  BEL: 1000KG

EINDSTUK MET SCHIJF/HONDSVLOT 
 
145051 EINDSTOP   20MM + SCHIJF + HONDSVOT / PAAR
145052 EINDSTOP   26MM + SCHIJF + HONDSVOT / PAAR
145053 EINDSTOP   30MM + SCHIJF + HONDSVOT / PAAR

KLEMMEN VOOR EINDSTUK 
 
145061 ENDSTOPKLEM   20MM RECHT / PAAR
145062 ENDSTOPKLEM   26MM RECHT / PAAR
145063 ENDSTOPKLEM   30MM RECHT / PAAR
145071 ENDSTOPKLEM   20MM SCHUIN / PAAR
145072 ENDSTOPKLEM   26MM SCHUIN / PAAR
145073 ENDSTOPKLEM   30MM SCHUIN / PAAR

CONTROLESCHIJF EINDSTUK 
 
145082 ENDSTOPSCHIJF   26MM / PAAR
145083 ENDSTOPSCHIJF   30MM / PAAR

CONTROLESCHIJF + KLEM voor wagen 
 
145091 KLEMMENSET VOOR WAGEN   20MM
145092 KLEMMENSET VOOR WAGEN   26MM
145093 KLEMMENSET VOOR WAGEN   30MM

MONTAGEset overlopeN 
Montageplaten voor afneembare overlopen voor een vrije 
doorloop in de kuip. Door de borgpennen te verwijderen is 
de overloop snel te verwijderen. Geschikt voor Barton 20, 
26 en 30 mm rail. Wordt geleverd per set. 
 
149000 OVERLOOP MONTAGEPLATEN (PAAR) -   20 MM RAIL
149001 OVERLOOP MONTAGEPLATEN (PAAR) -   26 MM RAIL
149002 OVERLOOP MONTAGEPLATEN (PAAR) -   30 MM RAIL

149003 WEGNEEMBARE OVERLOOPSET 4:1 SIZE 1 TRACK
149004 WEGNEEMBARE OVERLOOPSET 4:1 SIZE 2 TRACK

ALLE BREEKSTERKTES
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OVERLOOP / GENOA RAIL
 

ALLE BREEKSTERKTES
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SNAPSLUITING MET VAST OOG 
Materiaal: AISI 316 RVS gepolijst. 

SNAPSLUITINGEN MET WARTEL 
Materiaal: AISI 316 RVS gepolijst. 

SNAPSLUITING, WARTEL/SLUITING 
Materiaal: AISI 316 RVS gepolijst. 

KLEPVEERHAAK 
Materiaal: AISI 316 RVS gepolijst. 

KARABIJNHAAK ZONDER OOG 
Materiaal: AISI 316 RVS gepolijst. 

E

L

D

E

A

ALLE BREEKSTERKTES
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KARABIJNHAAK MET OOG 
Materiaal: AISI 316 RVS gepolijst. 

QUICK-LINK 
Materiaal: AISI 316 RVS gepolijst met borg. 

D-PLAATSLUITING 

B

L

SNEL-PLAATSLUITING 

B

L
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VAL SNEL-PLAATSLUITING 

B
L

WARTEL 
Wartels v. 316 RVS plaatmateriaal. Uitneembare pennen. 

SLUITING OPENER 
Multifunctionele opener voor sluitingen. 
 
722574 SLUITING OPENER PER 10 STUKS

D-SLUITINGEN 
Gesmeed RVS AISI 316,hoog gepolijst.  
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HARP SLUITING 
Gesmeed rvs AISI 316,hoog gepolijst.  

D-SLUITING LANG 
Gesmeed rvs AISI 316,hoog gepolijst.  

GEDRAAIDE SLUITING 
Gesmeed rvs AISI 316,hoog gepolijst.  

SNEL SLUITING 
Gesmeed rvs AISI 316,hoog gepolijst. 
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WANTSPANNER RVS GAFFEL/GAFFEL 
Dicht huis met borgmoer. AISI 316 RVS. 

WANTSPANNER GAFFEL/TERMINAL 
Dicht huis met walsterminal. AISI 316 RVS. 

WANTSPANNER TOGGLE/TERMINAL 
Dicht huis met toggle en walsterminal. AISI 316 RVS. 

DRAADEINDE 
Met walsterminal. AISI 316 RVS. Links of rechts draaiend. 
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TOGGLE GAFFEL/OOG 
Materiaal: roestvrijstaal AISI 316. 

oOGTERMINAL RVS 
Materiaal: roestvrijstaal AISI 316. 

L1

E G
D

L2

C

GAFFELTERMINAL RVS 
Materiaal: roestvrijstaal AISI 316 

A

D

L

C

H

QUICK RELEASE SPANNER  
Nieuwe spanner voor babystag of kotterstag 316 RVS. 
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BORSTBOUTEN 
Borstbouten van 316 RVS. De bouten zijn gedraaid uit 
RVS staf en niet van gegoten rvs wat veel minder sterk is.
 
Lengte = effectieve lengte

DROP NOSE PIN - RVS 316 
Gedraaid uit RVS staf materiaal. Een speciaal slot zorgt er 
voor dat het eind niet spontaan los slaat en brengt de borg 
naar het centrum van de bout. Rond de kop zit een groef 
om de pin d.m.v. een lijn of staaldraad te borgen. 
Lengte = effectieve lengte



BESLAG EN TUIGERIJ

350

BORGRINGEN 
 
702509 BORGRING DIAMETER:  10 MM (PER 100)
702516 BORGRING DIAMETER:  16MM (PER 100)
702519 BORGRING DIAMETER   19MM (PER 100)
702525 BORGRING DIAMETER   25MM (PER 100)

702300 BORGRING DIAMETER:   11MM MET BRUG (PER 100)
702301 BORGRING DIAMETER:   15MM MET BRUG (PER 100)
702302 BORGRING DIAMETER:   19MM MET BRUG (PER 100)
702304 BORGRING DIAMETER:   23MM MET BRUG (PER 100)

Driehoeksplaat 
Driehoeksplaat RVS. Geschikt voor hekstag, dubbel 
voorstag, fokroller. Materiaal: 3 mm. Hart-gat: 50 mm. 
Basis breedte: 80 mm. Diameter gaten: 11 mm. 
 
702550 DRIEHOEKSPLAAT  BREEDTE: 80MM  ØGAT: 11MM

PLAATRINGEN 
Gepolijste RVS plaatringen. Materiaal 2 mm. 
 
821004 PLAATRING, GAT 4 MM,   Ø 25 MM (PER 20)
821005 PLAATRING, GAT 5 MM,   Ø 25 MM (PER 20)
821006 PLAATRING, GAT 6 MM,   Ø 25 MM (PER 20)
821007 PLAATRING, GAT 7 MM,   Ø 25 MM (PER 20)
821008 PLAATRING, GAT 8 MM,   Ø 25 MM (PER 20)
821010 PLAATRING, GAT 10 MM, Ø 30 MM (PER 20)
821012 PLAATRING, GAT 12 MM,  Ø 37 MM (PER 20)
821015 PLAATRING, GAT 15 MM,  Ø 40 MM (PER 20)

KOUSEN 
Roestvrijstalen kous zware uitvoering voor staaldraad en 
touw. 

A E

B
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TOUWKOUS KUNSTSTOF 
Leverbaar in 3-24mm.

L44600 TOUWKOUS KUNSTSTOF - 10 MM
L95780 TOUWKOUS KUNSTSTOF - 22 MM

VLAGGENSTOKHOUDER 
Vlaggenstokhouder schuin 10˚. 
 
FS158CC VLAGGESTOKHOUDER   45MM   Ø 16MM   CHROOM
FS158CL VLAGGESTOKHOUDER   45MM   Ø 16MM   MESSING
FS158BC VLAGGESTOKHOUDER   55MM   Ø 20MM  CHROOM
FS158BL VLAGGESTOKHOUDER   45MM   Ø 20MM   MESSING
FS158AC VLAGGESTOKHOUDER   55MM   Ø 25MM   CHROOM
FS158AL VLAGGESTOKHOUDER   45MM   Ø 25MM   MESSING

NOA VLAGGEnSTOKHOUDER excl. klem 
Noa vlaggestokhouder, rvs, voor vlaggestok 25,5mm Excl.  
 
259575 VLAGGESTOKHOUDER 25.5MM EXCL. RAILKLEM

25956725 RAILINGKLEM VOOR BUIS 25MM
25956728 RAILINGKLEM VOOR BUIS 28MM

OOGBOUTEN 
Oogbouten van 316 RVS, gepolijst. Uitgevoerd met ruime 
borst onder het oog. Maat staat op de oogbout vermeld. 
Compleet met moer en ring. 

OOGBOUT 
  
L91749 OOGBOUT MET RING EN MOER RVS - M10X80 MM
L91399 OOGBOUT MET RING EN MOER RVS - M10X100 MM

U-BOUT 
  
L91365 U-BOUT RVS316 - M5X80 MM
L91364 U-BOUT RVS316 - M6X60 MM
L91366 U-BOUT RVS316 - M6X80 MM
L91367 U-BOUT RVS316 - M8X60 MM
L91368 U-BOUT RVS316 - M8X80 MM
L91369 U-BOUT RVS316 - M8X105 MM
L91370 U-BOUT RVS316 - M8X130 MM
L91371 U-BOUT RVS316 - M10X50 MM
L91372 U-BOUT RVS316 - M10X130 MM
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POPNAGELTANG ZWAAR 
Zwaar model: lengte 46,5 cm met rubberen grip voor 
popnagel 3.2, 4.0 en 4.8 mm diameter. 
 
Heavy duty model: lengte 55 cm met hefboom, voor 
popnagel 3.9, 4.8 en 6.3 mm compleet met uitwisselbare 
koppen en sleutel.  
 
Beide geschikt voor aluminium, rvs en monel popnagels. 
 
Licht model: in kunststof koffer met 190 popnagels. 
 
820119 POPNAGEL TANG ZWAAR:               3.2 / 4.0 / 4.8 NAGELS
820120 POPNAGEL TANG HEAVY DUTY: 3.9 / 4.8 / 6.3 NAGELS
820121 POPNAGEL TANG KLEIN:                 3.2 / 4.8 NAGELS

POPNAGELS GROOTVERPAKKING 
Monel popnagels voor verbindingen tussen veschillende 
metgalen. groot verpakking. Prijs per verpakking. 

POPNAGELS KLEINVERPAKKING 
Monel popnagels in klein verpakking. Prijs per verpakking. 
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MASTSLEDE INTERN 
Interne sledes. Wit nylon.
Verpakking per 100 stuks, voor kleinverpakking 20 stuks. 
Bij bestelling kleinverpakking: artikelnr. + K. 
 
784316 MASTSLEDE INT.   15.8 MM  VP100
784317 MASTSLEDE INT.   18.5 MM VP100
784313 MASTSLEDE INT.   21.5 MM VP100
784312 MASTSLEDE INT.   24.5 MM VP100

PROFIEL SLEDE ROND 
Profiel sledes. Wit nylon. Lang model.
Verpakking per 100 stuks, voor kleinverpakking 20 stuks. 
Bij bestelling kleinverpakking: artikelnr. + K. 
 
784319 PROFIELSLEDE   9 MM
784320 PROFIELSLEDE   12 MM
784322 PROFIELSLEDE   7.5MM MET GELEIDER
784323 PROFIELSLEDE   8.9MM MET GELEIDER
784324 PROFIELSLEDE   12 MM MET GELEIDER
784325 PROFIELSLEDE   14MM MET GELEIDER

SELDEN SLEDE 
Profiel slede o.a.voor Selden en Kemp masten. Materiaal: 
Wit nylon. Verpakking per 100 stuks, voor kleinverpakking 
20 stuks. Bij bestelling kleinverpakking: artikelnr. + K. 
 
784330 PROFIELSLEDE   3 MM SELDEN/KEMP VP100
784332 PROFIELSLEDE   4 MM SELDEN/KEMP VP100

SNAP-ON SLUITING 
Verpakking per 100 stuks, voor kleinverpakking 20 stuks. 
Bij bestelling kleinverpakking: artikelnr. + K. 
 
784406 SNAP-ON SLUITING  S      40 MM
784412 SNAP-ON SLUITING  L      48 MM
784415 SNAP-ON SLUITING  XL   58 MM

LEUVERS 
Wit nylon leuvers voor vele doeleinden. Om spatzeiltjes 
vast te zetten aan de zeereling, afschermzeilen op te 
hangen, gordijnen,gereedschap over staaldraad etc. Type 
snap-on,maar eenvoudig af te nemen en verplaatsen.Veel 
industriële toepassingen. Wit kunststof.
Verpakking per 100 stuks, voor kleinverpakking 20 stuks. 
Bij bestelling klein verpakking: artikelnr. + K. 
 
784425 SNAP-ON LEUVER   37MM   VP 100,   DRAAD MAX.  5 MM
784426 SNAP-ON LEUVER   45 MM   VP100,   DRAAD MAX. 8 MM

PATENT LEUVER 
Leuver insteken en kwart slag draaien. Gebruik: voorzeilen 
en veel industriële toepassingen. Wit kunststof.
Verpakking per 100 stuks, voor kleinverpakking 20 stuks. 
Bij bestelling klein verpakking: artikelnr. + K. 
 
784427 PATENTLEUVER VOORSTAG: 3MM,   VOORLIJK: 5MM
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D-RINGEN RVS 316 

D-RING 
  
L71154 D-RING RVS VERPAKT PER 10 STUKS - 25/2 MM

STAALDRAAD KLEMMEN 
Materiaal: AISI 316 roestvrijstaal. 

RING ROND RVS 316 
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GESP VLAK 
Gepolijst 316 roestvrijstaal. 
 
730025 GESP VLAK VOOR 25MM. BR. BEL: 375KG (PER 20)

GESP ZWAAR MODEL 
Zware gesp o.a. voor veiligheidsharnassen met slots. 
Een gebogen en vlak model, goeie grip. Voor 50 mm 
band. 316 Roestvrijstaal en dus  niet magnetisch. 
Breekbelasting: 1500 kg. 
 
733104 HARNAS GESP GEBOGEN MODEL 50MM (PER 5)

GESP VERSTELBAAR 
Roestvrijstalen frame, kunststof schuif. 
 
Bevestigingsplaten om de gespen draaibaar vast te zetten. 
O.a. aan dek, buiskappen, etc. Exclusief gesp. 
 
730125 SCHUIFGESP VOOR     25 MM BAND (PER 10)
730165 SCHUIFGESP VOOR     50 MM BAND (PER 10)
731079 BEVESTIGINGSPLAAT   25,30,40MM GESP (PER 10)
731080 BEVESTIGINGSPLAAT   50MM GESP (PER 10)

POLYESTER BAND 
  

L43 POLYESTER BAND 25 MM - WIT - 50 MTR

BANDSLUITING 
  

L716 BANDSLUITING 1"

BANDBEUGEL / - PLAAT 
Bandbeugels in kunstof en 316 roestvrijstaal. 
Artikel 731090: Plaat 316 rvs met gesp, om band 
verstelbaar vast te zetten, geschikt voor hangbanden, 
accu’s, reddingsvlotten. Lengte: 90 mm. Breed: 68 mm. 
Materiaal: 2 mm. Voor band max.: 50 mm. 
 
731020 BANDBEUGEL   30MM WIT (PER 100)
731020K BANDBEUGEL   30MM WIT (PER 20)
731020Z BANDBEUGEL   30MM ZWART (PER 50)
731022 BANDBEUGEL   40MM WIT (PER 100)
731022K BANDBEUGEL   40MM WIT (PER 20)
731022Z BANDBEUGEL   40MM ZWART (PER 100)
731024 BANDBEUGEL   50MM WIT (PER 100)
731024K BANDBEUGEL   50MM WIT (PER 20)
731026 BANDBEUGEL   RVS    25 MM (PER 100)
731026K BANDBEUGEL   RVS    25 MM (PER 20)
731028 BANDBEUGEL   RVS    40 MM (PER 100)
731028K BANDBEUGEL   RVS    40 MM (PER 20)
731030 BANDBEUGEL   RVS    50 MM (PER 100)
731030K BANDBEUGEL   RVS    50 MM (PER 20)
731050 BANDPLAAT       RVS VOOR 50 MM (PER 20)
731090 VERSTELBARE BANDPLAAT 50 MM (PER 5)
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GELEIDE OGEN OPEN BASIS 
 
496040 OPENING:   7 MM.   STEEK: 23 MM
496041 OPENING:   9 MM.   STEEK: 23 MM

GELEIDE OGEN GESLOTEN BASIS 
Zwart kunststof. 
 
496071 GESLOTEN BASIS   Ø: 7 MM,    STEEK:    15 MM (PER 10)
496072 GESLOTEN BASIS   Ø: 11 MM,   STEEK:    18 MM (PER 10)
496073 GESLOTEN BASIS   Ø: 14 MM,  STEEK:   25 MM (PER 10)
496074 GESLOTEN BASIS   Ø: 19 MM,  STEEK:   34 MM (PER 10)

496081 GESL. BASIS/RVS BUS Ø:   6 MM, STEEK: 15 MM (PER 10)
496082 GESL. BASIS/RVS BUS Ø:  10 MM, STEEK: 18 MM (PER 10)
496083 GESL. BASIS/RVS BUS Ø:  13 MM, STEEK: 25 MM (PER 10)
496084 GESL. BASIS/RVS BUS Ø:  16 MM, STEEK: 34 MM (PER 10)
496060 GESL. BASIS, LAAG PROF., Ø: 7 MM. STEEK: 20 MM (PER 10)

GELEIDE OOG GESLOTEN BASIS  
  

L16681 GELEIDE OOG GESLOTEN BASIS LAAG PROFIEL - 7 MM
L16685 GELEIDE OOG GESLOTEN BASIS LAAG PROFIEL - 13 MM
L16686 GELEIDE OOG GESLOTEN BASIS LAAG PROFIEL - 17 MM

DOORVOEREN 
Zwart kunstof. 
 
496111 DV.  ZWART KUNSTSTOF -   Ø 9 MM. STEEK: 28 MM
496112 DV.  ZWART KUNSTSTOF -   Ø 12MM STEEK: 31MM
496113 DV.  ZWART KUNSTSTOF -   Ø 15 MM. STEEK: 36 MM
496114 DV.  ZWART KUNSTSTOF -   Ø 20 MM. STEEK: 44 MM
496121 DV. ZWART KUNSTSTOF + RVS BUS Ø 6 MM. STEEK: 28 MM
496122 DV. ZWART KUNSTSTOF + RVS BUS Ø 11 MM. STEEK: 31 MM
496123 DV. ZWART KUNSTSTOF + RVS BUS Ø 13 MM. STEEK: 36 MM
496124 DV. ZWART KUNSTSTOF + RVS BUS Ø 20 MM. STEEK: 44 

MM

496114

496113

496112

496111

496124

496123

496122

496121

DOORVOEREN ROND 
Zwart kunststof 
 
496141 DV. ROND ZWART KUNSTSTOF  Ø 8 MM   BOOR: 13 MM
496142 DV. ROND ZWART KUNSTSTOF  Ø 13 MM  BOOR: 16 MM.
496151 DV. ROND KUNSTSTOF + RVS BUS Ø 6 MM BOOR: 13 MM
496152 DV. ROND KUNSTSTOF + RVS BUS Ø 1 MM   BOOR: 16 MM 496152 496151 496142 496141
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GEKLEURDE KRALEN 
Gekleurde kralen voor controle lijnen,vallen, spi-
schoten, zeereling voorstag etc. Leverbaar per kleur en in 
gemengde verpakking met assortiment van kleuren,totaal 
30 stuks. De kralen kunnen opgeboord worden voor 
een grotere diameter lijn. Assortiment prijs per 6 stuks.
Eenheid kleur prijs per stuk. 

VLAGGENSLUITING 
De bekende "inglefield" clips. Ook geschikt voor 
spinnaker. Veel andere doeleinden. 
 
722600 VLAGSLUITING KUNSTSTOF L: 25 MM-LIJN ≤ 5 MM (PER 10)
722601 VLAGSLUITING ALU L:  36 MM-LIJN ≤ 6 MM (PER 10)
722602 VLAGSLUITING ALU L:  50 MM-LIJN ≤ 10 MM (PER 10)
722604 VLAGSLUITING KUNSTSTOF L:  25MM - LIJN 5MM (PR 10) 

REEF- / RIJGHAAKJES 

VLINDEROOG RVS 
 
654410 BEUGELTJE MINI STEEK:               24MM - H: 8.5MM (PER 20)
654415 BEUGELTJE MINI LAAG STEEK: 24MM - H: 5MM (PER 20)
654420 BEUGELTJE M STEEK:                      31MM - H: 10MM (PER 20)
654435 BEUGEL L STEEK:                               47MM - H: 17MM (PER 20)

BEUGELS 
Roestvrijstalen beugel gesmeed. 

L

D

H
W

D1
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OOGPLATEN 
Alle Sea Sure oogplaten zijn van 316 rvs en gepolijst. 
De ogen zijn in de plaat doorgeboord,aan de onderzijde 
gelast en aan de bovenzijde versterkt voor een maximale 
houdkracht. 

SPIBOOMHOUDER FLEXIBEL 
Flexibele spiboomhouder van elastomer rubber. 
VOORDELEN De boom rammelt niet aan dek. Een 
zacht obstakel aan dek. Kan ook tegen de mast bevestigd 
worden,om de boom langs de mast op te bergen. 
Vulplaten voor meer hoogte boven dek los leverbaar. 
 
490100 SPIBOOMHOUDER   FLEXIBEL KUNSTSTOF
490115 SPIBOOMHOUDER   VULPLAAT VOOR 490100

SPIBOOMHOUDER  
Spiboomhouder van rvs en kunststof, past om een 25 
mm scepter. Ook geschikt voor stootwillen, landvasten, 
vaarboom, pikhaak etc. 
 
490120 SPIBOOMHOUDER SCEPTER

SPIBOOMHOUDER 
Kunststof spiboomhouders voor 25 mm scepter. Worden 
om de scepter geklemd, met rvs borgklem. Vrij van dek.
 
490163 SPIBOOMHOUDER SCEPTER   63MM BOOM
490176 SPIBOOMHOUDER SCEPTER   76MM BOOM
490189 SPIBOOMHOUDER SCEPTER   89MM BOOM

ULTRA SERIE EXTERN 
Het nieuwste spi-boombeslag, de Ultra serie van spi-
boomeinden uit composite materiaal,licht en zeer sterk. 
Geschikt voor carbon- en aluminium bomen. Externe trip 
lijn. 
 
491611 SPIBOOMEIND ULTRA   Ø 34.8MM L: 70 MM 1.5"
491612 SPIBOOMEIND ULTRA   Ø 47.5MM L: 70 MM 2.0"
491613 SPIBOOMEIND ULTRA   Ø 59.3MM L: 80 MM 2.5"
491614 SPIBOOMEIND ULTRA   Ø 72.0MM L: 85 MM 3.0"
491615 SPIBOOMEIND ULTRA   Ø 83.0MM L: 92 MM 3.5"
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ULTRA SERIE INTERN 
Ultra eind als bovenstaande maar met interne triplijn. 
 
491622 SPIBOOMEIND ULTRA TRIGGER   Ø 47.5 MM - L: 70 MM
491623 SPIBOOMEIND ULTRA TRIGGER   Ø 59.3 MM - L: 80 MM
491624 SPIBOOMEIND ULTRA TRIGGER   Ø 72.0 MM - L: 85 MM
491625 SPIBOOMEIND ULTRA TRIGGER   Ø 83.0 MM - L: 92 MM

SPInnakerBOOMBEslag RVS EXTERN 
Extern spi-boombeslag van 316 rvs voor aluminium pijp of 
houten spi-bomen, geschikt voor 25 of 32 mm. 
 
494007 SPIBOOMBESLAG   Ø 25 MM RVS
494009 SPIBOOMBESLAG   Ø 32 MM RVS

NOA SPIBOOM BESLAG EXCL.RAILKLEM 
Noa spiboom beslag. Wordt geleverd zonder relingklem.
 
259573 SPIBOOMBEUGEL EXCL. RAILKLEM
259574 SPIBOOM RING 100MM EXCL. RAILKLEM
25956725 RAILINGKLEM VOOR BUIS 25MM
25956728 RAILINGKLEM VOOR BUIS 28MM

SHACKLE BESCHErMER 
Voorkomt dat de shackle van de spinnakerschoot of -val 
in het spinnakerboomoog of mastschijf getrokken wordt. 
Leverbaar in 2 diameters voor 3 lijndiktes. Het witte 
model is ook geschikt als zeilbeschermer voor montage op 
zaling of reling. 

420 SPINNAKER 
Verjongde en rechte spinnakerbomen voor de 420 
Verjongd van 38 naar 25 mm,recht 25 mm,beiden met 
Selden beslag, triplijn en oog voor de ophouder. 
 
EX3040 SPIBOOMKIT         25MM RECHT MAX. 2.05M
EX3042 SPIBOOM               420 VERJONGD PROCTOR
EX3043 SPIBOOM EIND  25MM

MASTSTEUN VOOR OPEN BOTEN 
Kan dmv verstelbare pennen op het spiegelbeslag 
gemonteerd worden. Materiaal zwart geanodiseerd 
aluminium met RVS pennen. 
 
653960 MASTSTEUN VERSTELBAAR
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HAWK VAAN GROOT 
Lichtgewicht vaanarm voor jachten,die draait boven twee 
instelbare peilarmen gelagerd op een safier. De vaanarm 
en peilarmen zijn voorzien van reflecterend materiaal, 
zodat deze ook‘s nachts zichtbaar zijn. Vaste posities van 
55°, 60° en 65° en elke andere gewenste positie. Lengte 
vaanarm: 35 cm. H: 43 cm. Gew.: 65 gram. Materiaal: 
rvs,aluminium, versterkt nylon en safier lager. 
 
541000 HAWKVAAN GROOT MODEL

HAWK VAAN KLEIN 
Gelijk aan "Great Hawk" echter zonder reflectie 
strippen en met quick-release klem. Speciaal voor open 
wedstrijdboten en kleine jachten.Lengte vaanarm: 27 
cm. H: 30 cm. Gew: 25 gram. Safier gelagerd. In display 
verpakking. 
 
541020 HAWKVAAN KLEIN MODEL

HAWK VAAN LASER 
Standaard vaantje voor open zeilboten en 
surfplanken,wordt met elastiek en snelsluiting aan de 
voorzijde van de mast bevestigd.
Ook losse drijver verkrijgbaar: EX2022 
 
541028 HAWKVAANTJE, MAST-BEVESTIGING
541029 HAWKVAANTJE RACE
EX2022 VANE FLOAT

LITTLE HAWK RACE 
Ultra lichte windvaan voor optimist, toppers en lasers.
14 cm Hoog/ Inclusief  bevestigingsclip. 
 
541031 HAWKVAANTJE LITTLE HAWK RACE

CATHAWK 
Speciaal ontworpen voor de catamarans, de Cathawk 
wordt d.m.v. een quick-release sluiting tegen de bridle 
bevestigd. Speciale, instelbare indicator armen om van 
opzij af te lezen. Vaan arm 27 cm, op een safier lager. 
 
541030 CAT-HAWK VAANTJE

WINDVAAN 
Standaard windvaan voor montage op school masten. 
Rood vlaggetje op draadframe: het meest gebruikte 
vaantje op vele optimisten en andere bootjes. Ook 
populair is de low friction racing windvaan. Beide stelen 5 
mm, welke passen op bijna alle top pins. 
 
EX1240 WINDVAAN   STANDAARD
EX1240-10 WINDVAAN   STANDAARD PER 10
EX1243 WINDVAAN WINDESIGN PRO
EX1243-10 WINDVAAN WINDESIGN PRO PER 10
EX1243BL WINDVAAN WINDESIGN PRO BLAUW
EX1243BL-10 WINDVAAN WINDESIGN PRO BLAUW PER 10
EX1245-1 WINDVAAN   HOUDER
EX2020 WINDVAAN   DRIJVER
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ZWAARDKAST STRIP 
Polyester afsluitstrip voor zwaardkast van open boten, 
surfplanken of roer/kiel bij wedstrijdjachten. 
 
823250 ZWAARDKAST STRIP 50 MM    ROL 30 M
823275 ZWAARDKAST STRIP 75 MM     ROL 30 M
823350 ZWAARDKAST STRIP 150 MM   ROL 30 M

KUNSTSTOF BASIS 
Voor L95880/L95881.

L11469 KUNSTSTOF BASIS VOOR L95880/L95881
L11470 KUNSTSTOF BASIS VOOR L95882

HANDRAIL ROND MONTAGEDELEN 
Diverse montage delen voor ronde RVS buis van 22mm 
en 25mm.

L70607 RONDE BASIS 60° VOOR 22MM HANDRAIL RVS
L70608 RONDE BASIS 60° VOOR 25MM HANDRAIL RVS
L70615 RONDE BASIS 90° VOOR 25MM HANDRAIL RVS
L70616 RONDE BASIS 90° VOOR 22MM HANDRAIL RVS
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ROLFOK WARTEL 
Voor onderstaande fokrollers. 
Aluminium wartel met rvs pennen, rvs kogellagers. 
Lengte: 45 mm. 
 
650256 BT358 GELAGERDE TOP WARTEL

FOKROLLER SMALL 
Rolfok met drum, RVS kogellagers,voor open boten. 
Deze rolfok met enkele lijn,die aangehaald wordt om 
de fok weg te rollen. Zwarte kunststof drum. Maximaal 
zeiloppervlak: 7 m². Hoogte: 45 mm. Drum diam: 70 
mm.Gewicht: 110 gram. 
 
650254 FOKROLLER SMALL

FOKROLLER MEDIUM EN LARGE 
MEDIUM fokroller met drum, kogelgelagerd voor open 
boten. 
Drum diameter: 75 mm. 
Voor boten met een maximaal zeiloppervlak: 8 m² 
 
LARGE: fokroller als boven. 
Drumdiameter: 95 mm. 
Voor boten met een maximaal zeiloppervlak: 12 m². 
 
650259 42334 356 FURLING DRUM 75 MM
650260 42335 357 FURLING DRUM 95
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ROERBESLAG ALUMINIUM 
Dit Sea Sure roerbeslag is licht in gewicht en zeer sterk. 
Het beslag is geen gegoten aluminium, maar verhit en 
uit een stuk getrokken aluminium en vervolgens hard 
zwart geanodiseerd voor een volledige anti-corrosie. Het 
gebruik van getrokken aluminium maakt het mogelijk de 
sterkte daar te concentreren, waar het noodzakelijk is. 
Voor roerkoppen van 25 t/m 54 mm dikte. Diameter gat 
voor spiegelbeslag: 8 mm. Hoogte 60 mm beslag: 20 
mm. Hoogte 102 mm beslag: 25 mm. Met nylon lagerbus. 

VULPLATEN 

SPIEGELBESLAG 
De Sea Sure spiegelpennen zijn van zwart geanodiseerd 
aluminium, een pen diameter van 8 mm rvs en ingewerkte 
ronde schroefgaten, zodat het beslag stevig met brede 
cylinderkop schroeven of bouten vastgezet kan worden. 
 
653813 SPIEGELPEN KORT 75 X 22 MM - 25 MM DIEP
653814 SPIEGELPEN LANG 75 X 22 MM - 25 MM DIEP
653818 SPIEGELPEN LICHTGEWICHT 75X12 MM - 25 MM DIEP
653812 SPIEGELBESLAG ALS #653813, ZONDER PEN, MET BUS
653815 SPIEGELBESLAG ALS #653814, ZONDER PEN, MET BUS
653817 SPIEGELBESLAG ALS #653818, ZONDER PEN, MET BUS

ROERBORG 
 
653819 ROERBORG KUNSTSTOF (PER 10)
653820 ROERBORG RVS (PER 10)
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TRAPEZE RINGEN 
 
653910 TRAPEZE RING MET BLOKJE, RVS, L: 140 MM VOOR 

VERSTELBARE SYSTEMEN

653912 TRAPEZE RING MET DRIE POSITIES, RVS L: 210 MM

653915 TRAPEZE RING MET BLOKJE VOOR VERSTELBARE 
SYSTEMEN

TRAPEZE HANDGREPEN 
 
653918 TRAPEZEHANDGREEP MET SCHIJF

TRAPEZE SET 
 
653930 TRAPEZE SET, COMPLEET MET RVS HANDGREEP MET 

SCHIJF, BLOKJE MET V-KLEM EN TRAPEZE RING MET 
BLOKJE

TRAPEZE KLEM 
Nieuw van Clamcleat, klem met uitstekend schijfje 
voor de verstelling van de trapeze. Te gebruiken met 
bovenstaande trapeze handgrepen en trapeze ring 
met blokje.Voor lijn 4 - 6mm. Schijf diameter: 15 mm. 
Gewicht: 46 gram. 
 
EX3055 TRAPEZE CLAMCLEAT KLEM MET SCHIJF
EX3045 DEELBARE TRAPEZE HANDGREEP

TRAPEZE AUTOMAAT 
Deze trapeze handgreep is te verstellen door het handvat 
aan de zijkant in te drukken. 
 
653927 TRAPEZE-AUTOMAAT SERVO
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VEILIGHEIDSOOG 
Speciaal oog voor in de kuip om een veiligheidslijn aan 
vast te maken. In tegenstelling tot een normaal oog kan 
de karabijn haak niet spontaan openen. Uitgevoerd in 
316 anti-magnetisch roestvrijstaal en rubber om het 
scharnierend oog rammelvrij en vlak op te bergen,inclusief 
contra-plaat. Afmetingen:95 x 60 mm. Breekbelasting: 
2000 kg. Geschikt voor alle gangbare veiligheidslijnen. 
 
373850 VEILIGHEID-BEVESTIGINGSOOG

SEASURE TOUW - OPBERGHAAK 
 
435101 BELEG HAAK, ZWART / PAAR
435102 BELEG HAAK, WIT / PAAR

BARTON TOUW - OPBERGHAAK 
 
435120 VAL-OPBERGHAAK WIT/PAAR
435121 VAL-OPBERGHAAK GRIJS/PAAR

STRONGGRIP 
Een aluminium clip en een plastic pen is alles wat u nog 
nodig heeft om een zeil te spannen zonder gedoe. Vouw 
een hoek om het zeil, plaats de plastic pin hier tussen en 
schuif de clip eroverheen. 
 
432621 STRONG GRIP ZEIL KLEM (PER PAAR)

RELING LEUNING 
De kunststof rugleuning wordt over de zeereling 
gehangen en maakt een comfortabele ruggesteun. 
Materiaal: wit voorgevormd kunststof. 
 
432625 RAILING LEUNING

WANTROLLER SAILGUARD 
Speciale want roller die later geplaatst kan worden d.m.v. 
de opening die later geborgd wordt. Grote diameter 
en licht in gewicht. Niet geschikt voor vallen. Wel voor 
zeereling, zaling en waar b.v. de surfplank of bijboot over 
de zeereling uit het water gehaald wordt. 
 
432620 SAILGUARD WANTROLLER (PER PAAR)
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WANT KIKKER 
Speciale kunststof kikker om aan het stag of zeereling te 
bevestigen. Met contra-plaat en bouten wordt de kikker 
in het want vast gezet. Vlaggenlijn, vaarboom, stootwil. 
 
434950 WANT-KIKKER BARTON
434951 WANT-KIKKER BARTON MET OOG

LICHTGEWICHT KUNSTOF MASTSTEP 
Lichtgewicht maststep uit kunststof met een veilige 
belasting van 140 kg.Ook bruikbaar als zwemopstap aan 
de spiegel. 
 
435020 MASTSTEP OPKLAPBAAR. GRIJS KUNSTSTOF
435021 MASTSTEP OPKLAPBAAR. WIT KUNSTSTOF
435022 MASTSTEP OPKLAPBAAR. ZWART KUNSTSTOF

MASTSTEP RVS 
Roestvrijstalen treden om de mast in te klimmen. Kunnen 
omhoog geklapt worden. Met ribben voor veiligheid. 
Hoogte tegen de mast geklapt:165 mm. Steek: 55 mm. 
Breedte uitgeklapt: 140 mm. Bevestiging: 5 mm. 
 
435010 MASTSTEP OPKLAPBAAR. RVS.

RELING BEUGELS 
Handige rvs beugels die om de meest gangbare 
zeerelingen passen. Voor de bevestiging van onder meer 
platforms,reddingsboei,motorsteun en antennes. 
 
432505 BEUGELZADEL HORIZONTAAL VOOR 25 MM BUIS
432506 BEUGELZADEL VERTIKAAL          VOOR 25 MM BUIS
432507 BEUGELZADEL HORIZONTAAL VOOR 32 MM BUIS

SCEPTER KIKKER 
Speciale kikker om op de scepter of preekstoel vast 
te zetten. Lengte: 110 mm. Voor scepter: 25 mm. 
Zwart kunststof. Veel mogelijkheden: stootwillen, boei, 
vlaggenlijn en industrie. 
 
149560 SCEPTER KIKKER 110MM
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TREADMASTER ANTI-SLIP 
De originele Treadmaster anti-slip dekbekleding is 
gemaakt van synthetisch rubber/kurk composiet. Is UV- 
en oliebestendig, slijtvast en wordt geleverd met een grof 
diamant (DP) profiel.
Losse platen: 1200 X 900 MM (moet gelijmd worden)

851603DP TREADMASTER  DIAMANT 1200X900 GRIJS 
851604DP TREADMASTER  DIAMANT 1200X900 WIT 
851605DP TREADMASTER  DIAMANT 1200X900 ZWART

LICHT GRIJS
851603DP

 ZWART
851605DP

WIT
851604DP

GRIP-PADS VOOR TRAPTREDES 
Wordt geleverd in diamantprofiel en is voorgelijmd. 
Inhoud 2 stuks per verpakking. 

TEak EFFECT 
Treadmaster met teak effect (moet gelijmd worden). 
 
851661 TREADMASTER TEAK 2000 X 1000 MM
851662 TREADMASTER TEAK GRIPPAD 412 X 203 MM

Treadmaster lijm en cleaner 
Treadmaster lijm voor verlijming op alle ondergronden. 
600gr geschikt voor ca. 2 platen 1200 x 900. 
 
851691 TREADMASTER  EPOXYLIJM 2-COMPONENTEN 600G
851692 TREADMASTER CONTACTLIJM 1KG
851693 TREADMASTER CLEANER 1L

KAN OOK UITSTEKEND GELIJMD WORDEN MET BOSTIK 2020.

VERF VOOR TREADMASTER 
Bruin, blauw en wit op aanvraag leverbaar

851695 TREADCOTE 1 LITER GRIJS
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KLEMBEUGELS ZWART / wit 
Verpakt in blister. VP2.

L45192K KLEMBEUGEL KUNSTSTOF ZWART VP2 - 15 MM
L45198K KLEMBEUGEL KUNSTSTOF ZWART VP2 - 20 MM
L45204K KLEMBEUGEL KUNSTSTOF ZWART VP2 - 25 MM
L45210K KLEMBEUGEL KUNSTSTOF ZWART VP2 - 30 MM
L45216K KLEMBEUGEL KUNSTSTOF ZWART VP2 - 35 MM
L45235K KLEMBEUGEL KUNSTSTOF ZWART VP2 - 40 MM
L45241K KLEMBEUGEL KUNSTSTOF ZWART VP2 - 45 MM

L45191K KLEMBEUGEL KUNSTSTOF WIT VP2 - 15 MM
L45197K KLEMBEUGEL KUNSTSTOF WIT VP2 - 20 MM
L45203K KLEMBEUGEL KUNSTSTOF WIT VP2 - 25 MM
L45209K KLEMBEUGEL KUNSTSTOF WIT VP2 - 30 MM
L45215K KLEMBEUGEL KUNSTSTOF WIT VP2 - 35 MM
L45242K KLEMBEUGEL KUNSTSTOF WIT VP2 - 40 MM
L45236K KLEMBEUGEL KUNSTSTOF WIT VP2 - 45 MM

KLEMBEUGELS ZWART / WIT 
VP10

L45192 KLEMBEUGEL KUNSTSTOF ZWART VP10 - 15 MM
L45198 KLEMBEUGEL KUNSTSTOF ZWART VP10 - 20 MM
L45204 KLEMBEUGEL KUNSTSTOF ZWART VP10 - 25 MM
L45210 KLEMBEUGEL KUNSTSTOF ZWART VP10 - 30 MM
L45216 KLEMBEUGEL KUNSTSTOF ZWART VP10 - 35 MM
L45235 KLEMBEUGEL KUNSTSTOF ZWART VP10 - 40 MM
L45241 KLEMBEUGEL KUNSTSTOF ZWART VP10 - 45 MM

L45191 KLEMBEUGEL KUNSTSTOF WIT VP10 - 15 MM
L45197 KLEMBEUGEL KUNSTSTOF WIT VP10 - 20 MM
L45203 KLEMBEUGEL KUNSTSTOF WIT VP10 - 25 MM
L45209 KLEMBEUGEL KUNSTSTOF WIT VP10 - 30 MM
L45215 KLEMBEUGEL KUNSTSTOF WIT VP10 - 35 MM
L45242 KLEMBEUGEL KUNSTSTOF WIT VP10 - 40 MM
L45236 KLEMBEUGEL KUNSTSTOF WIT VP10 - 45 MM

KLEMBEUGELS ZWART 
In verpakking van 10 stuks 

L16702 KLEMBEUGEL KUNSTSTOF ZWART VP10 - 16 MM
L16705 KLEMBEUGEL KUNSTSTOF ZWART VP10 - 19 MM
L16703 KLEMBEUGEL KUNSTSTOF ZWART VP10 - 25 MM
L16704 KLEMBEUGEL KUNSTSTOF ZWART VP10 - 30 MM
L16707 KLEMBEUGEL KUNSTSTOF ZWART VP10 - 50 MM

KLEMBEUGELS EXTRA BREED 
Brede  klembeugels

L45230 KLEMBEUGEL EXTRA BREED 25/32 MM VP10 - ZWART
L45229 KLEMBEUGEL EXTRA BREED 25/32 MM VP10 - WIT
L45230K KLEMBEUGEL EXTRA BREED 25/32 MM VP2 - ZWART
L45229K KLEMBEUGEL EXTRA BREED 25/32 MM VP2 - WIT

KLEMBEUGEL KLAPBAAR 
  

L196072 KLEMBEUGEL KLAPBAAR 30 MM VP2 82X72 MM
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OPBERGHAKEN 
  
L94126 OPBERGHAAK KUNSTSTOF 7,5X2,5X3 CM WIT
L99231 OPBERGHAAK KUNSTSTOF 7,5X2,5X3 CM GRIJS

ELASTIEKHAKEN VP2 
In verpakking van 2 stuks. 

L44029K ELASTIEKHAAK VP2 - 4 MM ZWART
L44035K ELASTIEKHAAK VP2 - 6 MM ZWART
L44041K ELASTIEKHAAK VP2 - 8 MM ZWART
L44047K ELASTIEKHAAK VP2 - 10 MM ZWART

L44028K ELASTIEKHAAK VP2 - 4 MM WIT
L44034K ELASTIEKHAAK VP2 - 6 MM WIT
L44040K ELASTIEKHAAK VP2 - 8 MM WIT
L44046K ELASTIEKHAAK VP2 - 10 MM WIT

ELASTIEKHAKEN VP10 
In verpakking van 10 stuks.

L44029 ELASTIEKHAAK VP10 - 4 MM ZWART
L44035 ELASTIEKHAAK VP10 - 6 MM ZWART
L44041 ELASTIEKHAAK VP10 - 8 MM ZWART
L44047 ELASTIEKHAAK VP10 - 10 MM ZWART

L44028 ELASTIEKHAAK VP10 - 4 MM WIT
L44034 ELASTIEKHAAK VP10 - 6 MM WIT
L44040 ELASTIEKHAAK VP10 - 8 MM WIT
L44046 ELASTIEKHAAK VP10 - 10 MM WIT

ELASTIEKHAAK MET KLEM KUNSTSTOF 
[LS]

L90587 HAAK 5MM IN BULK
L90588 HAAK 6MM IN BULK
L90589 HAAK 8 MM IN BULK
L90587K HAAK 5MM IN BLISTER
L90588K HAAK 6MM IN BLISTER
L90589K HAAK 8MM IN BLISTER

HAAKJE UNIVERSEEL 
  
L16680 UNIVERSEEL HAAKJE MAX TOUW Ø4 MM L30 MM
L43983 UNIVERSEEL HAAKJE MAX TOUW Ø6 MM L30 MM

HAAKJE KUNSTSTOF 
  
L43977 HAAK POLYAMIDE 48 MM Ø5 MM LIJN / ELASTIEK

SCHROEFHAAKJE 
  

L43988 SCHROEFHAAKJE MAX LIJN Ø4 MM WIT
L43989 SCHROEFHAAKJE MAX LIJN Ø4 MM ZWART
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BARTON RATELBLOK 
Het Barton ratelblok is ontworpen voor gebruik op 
grootschootsystemen en spinnakerschoten Ø ≤ 10MM.
Met speciale 12-hoekige schijf voor maximale grip.

Veilige werklast: 300 kg
Breekkracht: 1200kg
Maximale lijndiameter: 10 mm 
 
627601 BARTON RATELBLOK 55MM

KIKKER VERSTELBAAR 150MM - 32MM RAIL 
Kikker/klamp voor op 32mm rail 
 
149554 KIKKER VERSTELBAAR 150MM, 32MM RAIL

SKYDOCK OPBERGSYSTEEM 
Ideaal om in garages en schuren opslagruimte te besparen. 
Dinghies, rubberboten, boards, kajaks, dakkoffers, 
kampeeruitrusting, etc. 
 
BA41200 SKYDOCK 3:1 OPBERGSYSTEEM
BA41201 SKYDOCK 4:1 OPBERGSYSTEEM
    BARTON SKYLOCK 400- LOS BLOK
    BARTON SKYLOCK 800- LOS BLOK

WANTKIKKER MET OOG 
Geschikt voor verstaging ≤ Ø 8MM 
 
434951 WANTKIKKER BARTON MET OOG
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ARIMAR INFLATABLES - OPVOUWBAAR EN RIB’S
ARIMAR is een toonaangevende fabrikant van opblaasbare bijboten en RIBS. Het merk staat voor veiligheid, 
betrouwbaarheid, Italiaanse design en aandacht voor details.
De Arimar inflatables zijn gemaakt van Aritech®, een zeer scheur- en stootvast materiaal, en hebben drijflichamen 
met relatief grote diameter, wat zorgt voor grotere stabiliteit en zeewaardigheid. Tegelijk nemen de boten opgevouwen 
weinig plaats in. Een speciale hoogfrequente thermische afdichtingstechnologie vervangt het gebruik van lijmen en 
zorgt mede voor de hoge kwaliteit en prestaties van de Arimar boten. De laser snijmachines garanderen nauwkeurig 
maatwerk. Hierdoor en door het gebruik van hoogwaardige materialen behoren ze tot de top in hun categorie, zelfs 
onder de zwaarste omstandigheden op zee. De roeiriemen worden door een schroe/evestiging gemonteerd zodat je 
deze niet makkelijk kan verliezen.
Alle modellen zijn voorzien van een grijplijn rondom de boot en hebben UNI en ISO 9001 - 2015 certificering.

ARIMAR INFLATABLE MET LATTEN BODEM 
Opblaasbare dinghy in verschillende lengtes. Heeft 
een traditioneel ontwerp met latten vloerdelen. De 
maatvoering van de latten is dusdanig dat deze in 
opgevouwen toestand in de boot kunnen blijven. Stabiel 
en compact opvouwbaar. Model ‘Roll’.
 
L501412 185 LATTEN BODEM L: 185CM
L501413 210 LATTEN BODEM L: 210CM
L501414 240 LATTEN BODEM L: 240CM

ARIMAR MET OPBLAASBARE V-BODEM 
Opblaasbare dinghy met speciale V-bodem in 
verschillende lengtes. Heeft een traditioneel ontwerp 
met opblaasbare stevige vloer en v-kiel. Het beloopbare 
opblaasbare oppervlak biedt grote stevigheid, zodat het 
de tender stabiel en bestendig maakt voor op zee. Model 
‘Soft line’

L501421 210 OPBLAASBARE V-BODEM L: 210CM
L501422 240 OPBLAASBARE V-BODEM L: 240CM
L501423 270 OPBLAASBARE V-BODEM L: 270CM
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ARIMAR INFLATABLE ALUMINIUM BODEM 
Opblaasbare dinghy in verschillende lengtes. Heeft een 
traditioneel ontwerp met aluminium vloerdelen. De 
rubberboot heeft een opblaasbare kiel die de traditionele 
V-vormige romp nabootst. De innovatieve beloopbare 
aluminium bodem biedt grote stevigheid. De tender is 
zeer stabiel en bestendig voor op zee. Model Classic

 
L501416 240 OPVOUWBARE ALUMINIUM BODEM L: 240CM
L501417 270 OPVOUWBARE ALUMINIUM BODEM L: 270CM
L501418 310 OPVOUWBARE ALUMINIUM BODEM L: 310CM
L501419 340 OPVOUWBARE ALUMINIUM BODEM L: 340CM

ARIMAR INFLATABLE POLYESTER ROMP 
Opblaasbare ‘rigid hull’ dinghy  in verschillende lengtes. 
Uitvoering met V-vormige romp van polyester.
De ‘Hercules-lijn’ RIB’s zijn ook vervaardigd van Aritech® 
maar met een stevige romp van glasvezel voor grote 
stabiliteit, koersvastheid, veiligheid en snelheid en levert 
daardoor met uitstekende prestaties. Model Hercules.
 
L501637 200 HERCULES 200 VASTE BODEM L: 210CM
L501638 240 HERCULES 240 VASTE BODEM L: 240CM
L501639 290 HERCULES 290 VASTE BODEM L: 290CM
L501640 310 HERCULES 310 VASTE BODEM L: 310CM
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BRANDSTOFTANKS 

L43604 JERRYCAN VOOR BENZINE EN DIESEL - 5 L
L43598 JERRYCAN VOOR BENZINE EN DIESEL - 10 L
L43600 JERRYCAN VOOR BENZINE EN DIESEL - 15 L
L43602 JERRYCAN VOOR BENZINE EN DIESEL - 22 L
L45301 JERRYCAN RESERVE DOP
L45415 JERRYCAN SCHENKTUIT

A

B

C

HEVELSLANG 
 
L70002 HEVELSLANG 160CM  DIAMETER 12.5MM
L70003 HEVELSLANG 160CM  DIAMETER 25MM

TRECHTERS 
  

L31354 TRECHTER MET FILTER EN VERLENGSTUK
L27480 TRECHTER MET FILTER EN SPATRAND
L37350 TRECHTER VERLENGSTUK 25 CM TRECHTER L27480

MAATBEKER 
  

L26897 MAATBEKER 58X120 MM

DRAAGBARE BRANDSTOFTANK 
Ook geschikt voor diesel met toevoeging van de L44624 
voor de diesel retourleiding.

L44790 DRAAGBARE BRANDSTOFTANK MET FILTER - 10 LTR
L44789 DRAAGBARE BRANDSTOFTANK MET FILTER - 25 LTR
L44624 DIESEL RETOURLEIDINGTULE VOOR L44790/L44789

BENZINETANK HULK 
  

L44803 HULK BENZINETANK 12 LTR
L44804 HULK BENZINETANK MET INHOUDSINDICATIE 22 LTR
L44805 HULK BENZINETANK MET INHOUDSINDICATIE 30 LTR
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RUBBEREN LEKBAK MET BAND 
  

L43901 RUBBEREN LEKBAK MET BAND 485X35X340 MM

MONTAGESTEUN 
Montagesteun voor brandstoftank/accubak.

L43897 MONTAGESTEUN VOOR BRANDSTOFTANK/ACCUBAK

BRANDSTOFSLANG DIV. CONNECTORS 
  

L43314 BRANDSTOFSLANG CONNECTOR YAM/MARI/MERC 
MALE

L43329 BRANDSTOFSLANG CONNECTOR OMC/JOH/EVI MALE
L31941 BRANDSTOFSLANG CONNECTOR OMC/JOHN/EVIN 

FEMALE
L31942 BRANDSTOFSLANG CONNECTOR YAM/MARI/MERC 

FEMALE
L43301 BRANDSTOFSLANG CONNECTOR HONDA FEMALE

BRANDSTOFSLANG MET AFSLUITER 
  

L44631 BRANDSTOFSLANG AFSLUITER Ø8 MM SLANG

MONTAGEBEUGEL BRANDSTOFKRAAN 
  

L45186 MONTAGEBEUGEL VOOR BRANDSTOFKRAAN

BRANDSTOFSLANG MET KNIJPBAL 
Slang is vezelversterkt.

L45387 BRANDSTOFSLANG MET KNIJPBAL 45 MM 2 MTR
L45388 BRANDSTOFSLANG MET FILTER / KNIJPBAL 45 MM 3 M

BRANDSTOFSLANG MET KNIJPBAL 
Materiaal: pvc

L45386 BRANDSTOFSLANG PVC MET KNIJPBAL 39 MM 2 MTR
L31958 BRANDSTOFSLANG PVC MET KNIJPBAL 45 MM 2 MTR
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KNIJPBAL VOOR BRANDSTOF 
Brandstofpompbal met 8mm slangtules.

L44476 KNIJPBAL VOOR BRANDSTOF 39 MM
L31957 KNIJPBAL VOOR BRANDSTOF 45 MM

BRANDSTOFSLANG 
L37338 en L39311 zijn vezel-versterkt.

L37338 BRANDSTOFSLANG PER 10 MTR VEZELVERSTERKT
L37339 BRANDSTOFSLANG PER 10 MTR
L39311 BRANDSTOFSLANG PER 10 MTR VEZELVERSTERKT

DODEMANSKOORD 
Als set van 7 of los.

L198044 DODEMANSKOORD SET 7 STUKS
L28137 DODEMANSKOORD MECURY
L28141 DODEMANSKOORD YAMAHA
L28138 DODEMANSKOORD MARINER/SUZUKI/JOHNSON
L28139 DODEMANSKOORD TOHATSU
L28140 DODEMANSKOORD HONDA
L35003 DODEMANSKOORD OMC
L43693 DODEMANSKOORD OMC/JOHNSON/EVINRUDE

STUURHENDEL VERLENGER 
 
L27117 TILLER EXTENSION PIECE 60CM
L27118 TILLER EXTENSION PIECE 100CM
L27119 TILLER EXTENSION TELESCOPIC 80/111CM

MOTORSPOELER 
 
L98748 MOTOR SPOELER RECHT
L98749 MOTOR SPOELER OVAAL

HYDROFOIL 
 
L10121 HYDROFOIL TOT 50PK
L10122 HYDROFOIL VANAF 50PK

LENSPLUG KLAPBAAR 
  

L95790 LENSPLUG KLAPBAAR 22 MM
L95786 LENSPLUG KLAPBAAR 25 MM
L95787 LENSPLUG KLAPBAAR 35 MM
L95785 LENSPLUG KLAPBAAR 40 MM
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LENSPLUG KLAPBAAR HEAVY DUTY 
Lensplug heavy duty. L45309 kan worden ingedraaid 
zodat de diameter dikker wordt en dicht knijpt.

L45306 LENSPLUG KLAPBAAR HEAVY DUTY 22 MM
L45309 LENSPLUG KLAPBAAR HEAVY DUTY 22 MM UP
L45322 LENSPLUG KLAPBAAR HEAVY DUTY 25 MM
L45307 LENSPLUG KLAPBAAR HEAVY DUTY 35 MM
L45312 LENSPLUG KLAPBAAR HEAVY DUTY 40 MM

LENSPLUG MET HUIDDOORVOER  
  

L44092 LENSPLUG 22 MM MET HUIDDOORVOER ZWART

LENSPLUG BAJONET 
  

L16797 LENSPLUG BAJONET Ø43 MM 107 MM WIT

LENSPLUG RUBBER 
  

L45310 LENSPLUG RUBBER Ø35 MM

ZELFLOZER MET TERUGSLAGKLEP 
  

L43251 ZELFLOZER MET TERUGSLAGKLEP WIT Ø45/55 MM

TERUGSLAGKLEP / ZELFLOZER 
Terugslagklep / zelflozer.

L197023 TERUGSLAGKLEP / ZELFLOZER - 40 MM
L197024 TERUGSLAGKLEP / ZELFLOZER - 50 MM
L44093 REPARATIE SET VOOR L197023/L197024
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LENSPLUGGEN 
Lenspluggen diverse kleuren en uitvoeringen.

L43478 LENSPLUG MET SCHROEFPLUG 43 MM ZWART
L43469 LENSPLUG MET HOUDER KOMPLEET 40 MM ZWART
L43468 LENSPLUG MET HOUDER KOMPLEET 40 MM WIT
L45277 RESERVE LENSPLUG LOS ZWART
L45276 RESERVE LENSPLUG LOS WIT
L16688 LENSPLUG OVAAL 48X36 MM WIT
L95782 LENSPLUG 26,3 MM MET O-RING ZWART
L16690 LENSPLUG Ø48 MM ROND 76 MM WIT
L16691 LENSPLUG Ø46 MM ROND WIT
L16689 LENSPLUG OVAAL WIT 48X36 MM SCHROEFMONTAGE
L16713 LENSPLUG LOS WIT
L45391 LENSPLUG MET TERUGSLAGKLEP - 22 MM
L45393 LENSPLUG MET TERUGSLAGKLEP - 25 MM
L43500 LENSPLUG MET TERUGSLAGKLEP - 35 MM
L44230 RUBBER LOS VOOR TERUGSLAGKLEP

LENSPLUG BARTON 
Lensplug van Barton, diameter 19 mm. De schroefstop 
compleet met rubber O-ring en borg zodat deze er niet 
uit kan vallen. Kleur wit. 
 
433110 BT412 LENSPLUG
433111 BT413 DOP MET O-RING VOOR LENSPLUG

MOTORPLANKJE 
 
L10319 MOTORPLANKJE RAILING MONTAGE WIT 22,8 X 15 CM

NOA MOTORLANK 25MM
Noa buitboordmotor plank voor reling 25mm. 
 
259576 BBMOTOR RAILINGSTEUN 25MM
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SPIEGELBESCHERMPLATEN 
  

L45343 SPIEGELBESCHERMPLAAT BB MOTOR 230X86MM - ZW
L45342 SPIEGELBESCHERMPLAAT BB MOTOR 230X86MM - GR
L45339 SPIEGELBESCHERMPLAAT BB MOTOR 270X98MM - ZW
L45338 SPIEGELBESCHERMPLAAT BB MOTOR 270X98MM - GR
L45331 SPIEGELBESCHERMPLAAT BB MOTOR 300X220MM - ZW
L45329 SPIEGELBESCHERMPLAAT BB MOTOR 300X220MM - WIT
L45330 SPIEGELBESCHERMPLAAT BB MOTOR 300X220MM - GR
L72032 SPIEGELBESCHERMPLAAT BB MOTOR 320X220MM - ZW
L72033 SPIEGELBESCHERMPLAAT BB MOTOR 320X220MM - GR
L45335 SPIEGELBESCHERMPLAAT BB MOTOR 450X360MM - ZW
L45333 SPIEGELBESCHERMPLAAT BB MOTOR 450X360MM - WIT
L45334 SPIEGELBESCHERMPLAAT BB MOTOR 450X360MM - GR
L195139 SPIEGELBESCHERMPLAAT BB MOTOR 450X360MM - ZW
L195136 SPIEGELBESCHERMPLAAT BB MOTOR 450X360MM - WIT
L195138 SPIEGELBESCHERMPLAAT BB MOTOR 450X360MM - GR
L45327 SPIEGELBESCHERMPLAAT BB MOTOR 450X360MM - ZW
L45324 SPIEGELBESCHERMPLAAT BB MOTOR 450X360MM - WIT
L45326 SPIEGELBESCHERMPLAAT BB MOTOR 450X360MM - GR

OPSLAGTAS TÉNÉRÉ 
Opbergtas voor bank rubberboot/dinghy.

L70895 OPSLAGTAS TÉNÉRÉ

REPARATIE SET NEOPRENE/RUBBER 
Reparatieset speciaal voor neopreen en rubberen 
materialen.

L72437 REPARATIE KIT VOOR NEOPRENE/RUBBER

REPARATIE SET TPU/PVC/EVA 
Set bestaat uit cleaner, lijm, verharder, Nylon en PVC 
materiaal en een kwast.

L72436 REPARATIE SET VOOR TPU/PVC/EVA

RUBBERBOOT TOEBEHOREN 
Set bestaat uit plakmateriaal, lijm, reserve ventiel en 
opblaasadapter.

L50953 RUBBERBOOT REPARATIE/SERVICE SET
L2676 LIJM VOOR PVC EN RUBBER 50 ML
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CLAMSEAL 
Voor rubberboten en reddingsvlotten. Repareert 
scheuren tot maximaal 8 cm zonder lijm. 
 
434960 CLAMSEAL BARTON

ADAPTER VOOR OPBLAASKLEP 
 
L98970 INFLATING ADAPTOR FOR VALVE

VENTIEL BAJONET 
  

L98788 VENTIEL BAJONET ZWART
L98966 VENTIEL BAJONET GRIJS
L98789 SLEUTEL VOOR L98966 EN L98966 BAJONETVENTIEL

ELECTRISCHE LUCHTPOMP 12V 
Ventiel adapter en verloopset verkrijgbaar.

L11501 ELECTRISCHE LUCHTPOMP 12V 400 L/MIN
L98970 VENTIEL ADAPTER VOOR LUCHTPOMP
L10231 VERLOOPSET VOOR LUCHTPOMP

VOETPOMP 
  

L11498 VOETPOMP 3 LITER
L50952 VOETPOMP 5 LITER

VOETPOMP  2 KAMERS VOOR HOGE DRUK 
Uitgevoerd met een dubbele luchtuitgang. Normale en 
hoge druk uitgang voor opblaasbare vloeren en Subs.

L90004 VOETPOMP MET DUBBELE KAMER VOOR HOGE DRUK

DUBBELWERKENDE LUCHTPOMP 
Ook losse drukmeter verkrijgbaar.

L10230 DUBBELWERKENDE LUCHTPOMP
L90090 DRUKMETER VOOR DUBBELWERKENDE LUCHTPOMP
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SPANBAND MET RATEL EN HAKEN 
Spanband met ratel en S of J haak. Veilige breeksterkte: 
500, 1500, 2000, 2500, 5000 kg.

L99012 SPANBAND 500 KG RATEL EN S-HAAK 25 MM 6 MTR
L99013 SPANBAND 1500 KG RATEL EN J-HAAK 30 MM 7 MTR
L99014 SPANBAND 2500 KG RATEL EN J-HAAK 35 MM 8 MTR
L90015 SPANBAND 5000 KG RATEL EN J-HAAK 50 MM 10 MTR

SPANBAND 25 MM 250 KG 
  

L99006 SPANBAND 25 MM 250 KG 2,5 MTR
L99007 SPANBAND 25 MM 250 KG 4 MTR

STEKKER VOOR TRAILER 7-PINS 
  

L99605 STEKKER VOOR TRAILER 7-PINS

LIERKABEL 1700 KG 
Gegalvaniseerde kabel voor trailerlier.

L99599 LIERKABEL MET HAAK 5 MM 1700 KG 6 MTR
L99600 LIERKABEL MET HAAK 5 MM 1700 KG 9 MTR

LIERBAND 2000 KG 
Lengte 10 m, breeksterkte 2000 kg.

L72151 LIERBAND 50 MM 2000 KG 10 MTR

TRAILERLIER INCL. KABEL/HAAK  
Trailerlier inclusief 10M kabel en haak.

L11880 TRAILERLIER INCLUSIEF KABEL EN HAAK - 636 KG
L11881 TRAILERLIER INCLUSIEF KABEL EN HAAK - 815 KG
L11882 TRAILERLIER INCLUSIEF KABEL EN HAAK - 1135 KG

TRAILERLIEREN EN TOEBEHOREN 
  

L71143 ELECTRISCHE TRAILERLIER 12V 1000 KG 40A
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OPBERGREK VOOR 3 HENGELS 
  

L31529 OPBERGREK VOOR 3 HENGELS (SET) WIT

HENGELHOUDER VERSTELBAAR 
  

L37660 HENGELHOUDER VERSTELBAAR Ø40 MM ZWART

HENGELHOUDER SET  
  

L44623 HENGELHOUDER SET KUNSTSTOF ZWART
L44622 HENGELHOUDER SET KUNSTSTOF WIT

HENGELHOUDERS 
Met en zonder afdekkep leverbaar in wit en zwart.

L37659 HENGELHOUDER INBOUW MET AFDEKKAP ZWART
L37658 HENGELHOUDER INBOUW MET AFDEKKAP WIT
L98678 HENGELHOUDER INBOUW ZONDER AFDEKKAP ZWART
L98679 HENGELHOUDER INBOUW ZONDER AFDEKKAP WIT
L29731 LOSSSE AFDEKKAP VOOR HENGELHOUDER ZWART

VLAGGENSTOK RVS 
Gemaakt van RVS316 25MM.

L70637 VLAGGENSTOK RVS Ø25 MM - 80 CM
L70638 VLAGGENSTOK RVS Ø25 MM - 90 CM
L70639 VLAGGENSTOK RVS Ø25 MM - 125 CM

VLAGGENSTOK TYPE INSTEEK 
Kleur zwart. 2 Lengtes.

L30360 VLAGGENSTOK TYPE INSTEEK 50 CM ZWART
L30370 VLAGGENSTOK TYPE INSTEEK 100 CM ZWART

VLAGGENSTOKKEN 
Met vaste voet of zuignap. Losse zuignap verkrijgbaar.

L43226 VLAGGENSTOK MET VOET - 29 CM
L43230 VLAGGENSTOK MET VOET - 39 CM
L43237 VLAGGENSTOK OP ZUIGNAP 92 MM ZWART
L43234 ZUIGNAP LOS VOOR VLAGGENSTOK 92 MM - ZWART
L43233 ZUIGNAP LOS VOOR VLAGGENSTOK 92 MM - GRIJS
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STICKER SIGNAALVLAGGEN 
  

L45256 INTERNATIONALE SIGNAALVLAGGEN STICKER

SEINVLAGGEN SET (40 DELIG) 
  

L11086 SEINVLAGGEN SET (40 DELIG)

PIRATENVLAG 30X45 CM 
  

L11520 PIRATENVLAG 30X45 CM

NATIEVLAGGEN 
In de afmetingen: 20X30 cm, 30X45 cm.

L10923 VLAG EUROPA - 20X30 CM
L10924 VLAG EUROPA - 30X45 CM
L10965 VLAG NEDERLAND - 20X30 CM
L10966 VLAG NEDERLAND - 30X45 CM
L10902 VLAG BELGIË - 20X30 CM
L10903 VLAG BELGIË - 30X45 CM
L10944 VLAG DUITSLAND - 20X30 CM
L10945 VLAG DUITSLAND - 30X45 CM
L10958 VLAG ITALIË - 20X30 CM
L10959 VLAG ITALIË - 30X45 CM
L10909 VLAG KROATIË - 20X30 CM
L10910 VLAG KROATIË - 30X45 CM
L10951 VLAG GRIEKENLAND - 20X30 CM
L10952 VLAG GRIEKENLAND - 30X45 CM
L10916 VLAG DENEMARKEN - 20X30 CM
L10972 VLAG NOORWEGEN 20 X 30 CM
L11000 VLAG ZWEDEN 20 X 30 CM

HIJSSTICKERS 
Stickervellen ‘Sling icoon’ of ‘Lift here’. 
 
852301 STICKERVEL SLING
852302 STICKERVEL LIFT HERE
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KUIPTENT "JOS" 
  

L70899 KUIPTENT "JOS" 350X490 CM

MOTORHOES VOOR MOTORKAP
Buitenboordmotor hoes voor motorkap. 

L57269 MOTORHOES VOOR MOTORKAP - 2-5 PK
L57270 MOTORHOES VOOR MOTORKAP - 2-15 PK
L57271 MOTORHOES VOOR MOTORKAP - 10-45 PK
L57272 MOTORHOES VOOR MOTORKAP - 30-90 PK
L57273 MOTORHOES VOOR MOTORKAP - 70-150 PK
L57274 MOTORHOES VOOR MOTORKAP - 115-225 PK
L57275 MOTORHOES VOOR MOTORKAP - 150-300 PK

MOTORHOES INCL. STAARTGEDEELTE
Buitenboordmotor hoes voor de gehele motor, incl. 
staartgedeelte. 

L57329 MOTORHOES INCL. STAART EN SCHROEF - 2,5-10 PK
L57330 MOTORHOES INCL. STAART EN SCHROEF - 8-70 PK
L57331 MOTORHOES INCL. STAART EN SCHROEF - 70-150 PK

BOOTHOEZEN 

 
L57351 BOOTHOES - JUNIOR-240-300X150 CM
L57324 BOOTHOES - MINI-300-360X150 CM
L57265 BOOTHOES - SIZE 1-427-488X180 CM
L57266 BOOTHOES - SIZE 2-427-488X229 CM
L57267 BOOTHOES - SIZE 3-488X564X239 CM
L57268 BOOTHOES - SIZE 4-518X579X244 CM
L57322 BOOTHOES - SIZE 5-550X610X265 CM
L57323 BOOTHOES - SIZE 6-580X650X295 CM
L57352 BOOTHOES - SIZE 7-630X710X380 CM
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BOOT HOES SUPPORT SYSTEEM 
Telescopische aluminium paal met plastic lusbanden. 
 
L57276 BOAT COVER SUPPORT SYSTEM

BOOTHOES ONDERSTEUNING 
  

L43213 BOOTHOES ONDERSTEUNING ALUMINIUM - 66,5-102 
CM

L27497 BOOTHOES ONDERSTEUNING ALUMINIUM - 86,5-150 
CM

CONSOLE HOEZEN 

L57355 CONSOLEHOES - 115X90X45X55 CM
L57356 CONSOLEHOES - 90X65X75X85 CM
L57357 CONSOLEHOES - 120X105X70X65 CM
L57358 CONSOLEHOES - 140X100X90X70 CM
L57364 CONSOLEHOES - 140X100X90X90 CM

BOOTHOES VOOR LASER 
  

L71296 BOOTHOES VOOR LASER

HAAK VOOR DINGHY AFDEKZEIL 
  

L44015 HAAK VOOR RUBBERBOOT AFDEKZEIL- WIT
L44016 HAAK VOOR RUBBERBOOT AFDEKZEIL - GRIJS
L28112 HAAK VOOR RUBBERBOOT AFDEKZEIL - ZWART
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AFDEKZEIL OF GRONDZEIL 
  

L57227 AFDEKZEIL EN/OF GRONDZEIL - 2,0X1,5 M
L57228 AFDEKZEIL EN/OF GRONDZEIL - 2,5X2,0 M
L57229 AFDEKZEIL EN/OF GRONDZEIL - 3,0X2,5 M
L57230 AFDEKZEIL EN/OF GRONDZEIL - 3,0X3,0 M
L57232 AFDEKZEIL EN/OF GRONDZEIL - 4,0X3,0 M
L57233 AFDEKZEIL EN/OF GRONDZEIL - 4,0X4,0 M
L57231 AFDEKZEIL EN/OF GRONDZEIL - 4,0X2,5 M
L57234 AFDEKZEIL EN/OF GRONDZEIL - 5,0X2,5 M
L57235 AFDEKZEIL EN/OF GRONDZEIL - 5,0X3,0 M
L57237 AFDEKZEIL EN/OF GRONDZEIL - 5,0X5,0 M
L57238 AFDEKZEIL EN/OF GRONDZEIL - 6,0X3,0 M
L57239 AFDEKZEIL EN/OF GRONDZEIL - 6,0X4,0 M
L57240 AFDEKZEIL EN/OF GRONDZEIL - 6,0X5,0 M
L57241 AFDEKZEIL EN/OF GRONDZEIL - 7,0X4,0 M
L57242 AFDEKZEIL EN/OF GRONDZEIL - 7,0X5,0 M

BIMINI BASIC 
  

L50431 BIMINI "BASIC" 133X120X105 CM WIT

BIMINI TYPE VENUS 
  

L57321 BIMINI TOP ALUMINIUM TYPE VENUS - 180X130X135CM
L50481 BIMINI TOP ALUMINIUM TYPE VENUS - 180X150X135CM
L50482 BIMINI TOP ALUMINIUM TYPE VENUS - 180X170X135CM
L50483 BIMINI TOP ALUMINIUM TYPE VENUS - 180X190X135CM

BIMINI TYPE POSEIDON 
  

L50464 BIMINI "POSEIDON" 180 X 210 X 110 CM WIT

BUISKAP EINDKAP 
  

L838 BUISKAP EINDKAP GRIJS - 20 MM
L837 BUISKAP EINDKAP GRIJS - 22 MM

EINDKAP VOOR BIMINI 
  

L43090 EINDKAP VOOR BIMINI WIT 20 MM
L43091 EINDKAP VOOR BIMINI ZWART 20 MM
L43103 EINDKAP VOOR BIMINI ZWART 22 MM
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BIMINISTEUN 
  

L50410 BIMINISTEUN MAN
L50420 BIMINISTEUN VROUW

DEKSCHARNIER 
  

L50390 DEKSCHARNIER MET SNELSLUITING RUBBERBOOT

BUISKLEM FITTING 
  

L50330 BUISKLEM FITTING Ø7/8 = 20 MM

DEKSCHARNIER MET SNELSLUITING 
  

L50380 DEKSCHARNIER MET SNELSLUITING

DEKSCHARNIER BUISKAP 
  

L50320 DEKSCHARNIER BUISKAP

DEKSCHARNIER MET SNELSLUITING 
  

L50680 DEKSCHARNIER MET SNELSLUITING

DEKSCHARNIER RVS 
  

L50870 DEKSCHARNIER Ø2 5MM RVS

BUISKAP SCHARNIER 
  

L50080 BUISKAP SCHARNIER 20 MM
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SCHARNIEREND BUISKAP VOETJE 
  

L50090 SCHARNIEREND BUISKAP VOETJE 20 MM

TELESCOPISCHE BUISKAPBEUGEL 
  

L50340 TELESCOPISCHE BUISKAPBEUGEL ONDERSTEUNING

VERSTELBARE BAND 25 MM (2 STUKS) 
  

L50350 VERSTELBARE BAND 25 MM (2 STUKS)

BUISVERBINDER CROSS 
  

L50875 BUISVERBINDER CROSS

AFDEKKAP LUIFELVERBINDER "CROSS" 
  

L1834 AFDEKKAP VOOR LUIFELVERBINDER "CROSS"

CONNECTOR 
  

L249 CONNECTOR 7/8

SNELSPANNER 
  

L50360 SNELSPANNER Ø 3/4 - 7/8"

BUISSCHARNIER 
  

L50876 BUISSCHARNIER Ø32 MM RVS
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DEKSCHARNIER ZIJMONTAGE 
  

L50681 DEKSCHARNIER ZIJMONTAGE

BIMINI CLIP 
  

L43105 BIMINI CLIP 10 MM WIT RAILING Ø25 MM
L35002 BIMINI CLIP 10 MM ZWART RAILING Ø25 MM

BIMINI SCHARNIER TBV RUBBERBOOT 
  

L50550 BIMINI SCHARNIER TBV RUBBERBOOT

KABELDOORVOER FLUSH MOUNT 
  

L43158 KABELDOORVOER FLUSHMOUNT 60 MM - WIT
L43160 KABELDOORVOER FLUSHMOUNT 60 MM - ZWART
L43159 KABELDOORVOER FLUSHMOUNT 60 MM - GRIJS
L43162 KABELDOORVOER FLUSHMOUNT 109 MM - WIT
L31521 KABELDOORVOER FLUSHMOUNT 109 MM - ZWART
L43163 KABELDOORVOER FLUSHMOUNT 109 MM - GRIJS
L43165 KABELDOORVOER FLUSHMOUNT 140 MM - WIT
L43167 KABELDOORVOER FLUSHMOUNT 140 MM - ZWART
L43166 KABELDOORVOER FLUSHMOUNT 140 MM - GRIJS

KABELDOORVOER RIJGBAAR OPBOUW 
  

L43754 KABELDOORVOER RIJGBAAR OPBOUW 68 MM - WIT
L43756 KABELDOORVOER RIJGBAAR OPBOUW 68 MM - ZWART

KABELDOORVOER 
  

L43139 KABELDOORVOER 65 MM - WIT
L31525 KABELDOORVOER 65 MM - ZWART

KABELDOORVOER GESCHROEFDE RING 
  

L43133 KABELDOORVOER MET GESCHROEFDE RING
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KABELDOORVOER PLASTIC RING 
  

L43137 KABELDOORVOER MET PLASTIC RING

KABELDOORVOER GESPLITST 
  

L43155 KABELDOORVOER GESPLITST ZWART

KABELDOORVOER ZWART 
  

L43168 KABELDOORVOER ZWART Ø108 MM

ROEIDOL MET HOUDER 
  

L70632 ROEIDOL MET HOUDER RVS Ø16 MM

ROEIDOL 
  

L50996 ROEIDOL VOOR RUBBERBOOT 35 MM

ROEIDOL 

ROEIDOL POT 
 
L43587 ROEIDOLHOUDER ZIJMONTAGE, ZWART
L43588 ROEIDOLHOUDER TOPMONTAGE, ZWART
L197209 ROEIDOLHOUDER ZIJMONTAGE, WIT
L197210 ROEIDOLHOUDER TOPMONTAGE, WIT
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PALM GRIP PEDDEL
Aluminium steekpeddel 25mm met goede grip in de 
handpalm
L50190 PALM GRIP PEDDEL 105 CM
L50200 PALM GRIP PEDDEL 120 CM

PEDDEL 
 
Aluminium peddel 25mm geschikt voor lichte boten en 
dinghies.
L50210 PEDDEL 130CM
L50230 PEDDEL 150CM

POWER PALM GRIP 
Aluminium steekpeddel 35mm zware uitvoering speciaal 
voor reddingsvlotten en kleine boten/dinghies.
 
L50220 POWER PALM GRIP PEDDEL 135CM
L50240 PALM GRIP PEDDEL 155 CM

ROEIRIEM 
Aluminium roeiriem 35mm met stevig blad.

L50250 ROEIRIEM - 160 CM
L50270 ROEIRIEM - 185 CM
L50290 ROEIRIEM - 205 CM
L50300 ROEIRIEM - 220 CM

PEDDEL VERWIJDERBAAR BLAD 
Ruimte besparende peddel door afneembaar blad.

L50995 PEDDEL MET VERWIJDERBAAR BLAD 150 CM
L51001 PEDDEL RESERVEBLAD ZWART

PEDDEL 
Aluminium roeiriem 35mm ideaal voor rubber- en kleine 
boten.

L44367 PEDDEL Ø35MM 160 CM

KANO PEDDEL 
Aluminium kano peddel waarbij de bladen 60° gedraaid 
staan t.o.v. van elkaar.

L50310 KANO PEDDEL 230 CM
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SUP PEDDEL HERCULES 
  

L72307 HERCULES SUP PADDEL 210 CM

KANO PEDDEL 
Aluminium kano peddel waarbij de bladen 60° van elkaar 
gedraaid staan ten opzichte van elkaar. Gemaakt voor het 
lichtere werk.

L50280 KANO PEDDEL ZWART 200 CM

KAJAK PEDDEL  DEELBAAR 
Aluminium 30mm kayak peddel deelbaar. De bladen 
staan 90° gedraaid t.o.v.van elkaar.

L44343 KAJAK PEDDEL DEELBAAR Ø30 MM 220 CM

KAJAK PEDDEL 
Aluminium 25mm  kano peddel met de bladen 60° 
gedraaid t.o.v. elkaar.

L72198 KAJAK PEDDEL Ø30, ZWART 200 CM

PEDDEL EINDKAP 
Druif voor 35mm buis.

L44085 PADDEL EINDKAP ZWART Ø35 MM ZWART (DRUIF)

HANDVAT 
  

L44216 HANDVAT 25 MM ZWART
L50100 HANDVAT 30 MM ZWART
L50110 HANDVAT 35 MM ZWART

PEDDELBLAD 
  

L842 PEDDELBLAD 35 MM ZWART
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MANCHET VOOR ROEIRIEM 
  

L16543 MANCHET VOOR ROEIRIEM - 32 MM
L16544 MANCHET VOOR ROEIRIEM - 36 MM
L16545 MANCHET VOOR ROEIRIEM - 45 MM
L44175 MANCHET VOOR ROEIRIEM - 35 MM
L44177 MANCHET VOOR ROEIRIEM - 45 MM
L44178 MANCHET VOOR ROEIRIEM - 50 MM

PEDDEL TELESCOPISCH MET PIKHAAK 
Aluminium peddel 30mm met handvat en bootshaak.

L57347 BOOTSHAAK TELESCOPISCH MET PEDDELBLAD
L57207 PEDDEL TELESCOPISCH MET PIKHAAK 156-221 CM

PEDDEL TELESCOPISCHE PIKHAAK DUBBEL 
Aluminium steekpeddel 30mm met dubbel haak/
handgreep.

L44348 PEDDEL TELESCOPISCH ALU + DUBBELE PIKHAAK

PEDDEL MET BOOTSHAAK 
Aluminium stok 25mm en kunststof peddelblad en 
dubbele haak.

L50260 PEDDEL MET BOOTSHAAK ZWART L165 CM

BOOTSHAAK TELESCOPISCH DRIJVEND 
Geanodiseerde drijvende aluminium stok 30mm met 
grijze kunststof haak.

L44252 BOOTSHAAK TELESCOPISCH L118-196 CM Ø25 MM
L44262 BOOTSHAAK TELESCOPISCH WIT - 62-91 CM
L44261 BOOTSHAAK TELESCOPISCH WIT - 120-196 CM

BOOTSHAAK TELESCOPISCH + DOP 
Telescopische aluminium stok 30mm met dubbele 
kunststof haak en stootdop.

L50060 BOOTSHAAK TELESC. + BESCHERMDOP - 67-101 CM
L50050 BOOTSHAAK TELESC. + BESCHERMDOP - 118-196 CM
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BOOTSHAAK DRIJVEND 
Drijvende aluminium stok 25mm.

L12517 BOOTSHAAK DRIJVEND 25MM - 120 CM
L12518 BOOTSHAAK DRIJVEND 25MM - 180 CM
L12519 BOOTSHAAK DRIJVEND 25MM - 240 CM

BOOTSHAAK ALUMINIUM 
Aluminium stok 25mm met dubbele kunststof haak en 
stootdop.

L50030 BOOTSHAAK - 147 CM
L50040 BOOTSHAAK - 180 CM

BOOTSHAAK HOUT 
Houten stok 30mm met kunststof haak.

L16591 BOOTSHAAK HOUT - 120 CM
L16592 BOOTSHAAK HOUT - 180 CM

PIKHAAK 
  

L44249 LOSSE PIKHAAK KUNSTSTOF- 25 MM
L44246 LOSSE PIKHAAK KUNSTSTOF -30 MM

RESERVE BOOTSHAAK 
  

L50180 RESERVE BOOTSHAAK ZWART Ø25 MM

STUURWIEL CLASSIC 
Materiaal is kunststof.

L70001 STUURWIEL KUNSTSTOF CLASSIC Ø350 MM ZWART
L70132 STUURWIEL KUNSTSTOF CLASSIC Ø350 MM WIT

STUURWIEL RVS 
Materiaal is RVS.

L90072 STUURWIEL RVS MET AFDEKKAP Ø343 MM
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FUNTUBE EN WATERSKILIJN 
Diverse lijnen die zeer geschikt in voor fun tubing en 
waterskiën. De fun tube  voorlooplijn heeft een drijver. Dit 
voorkomt dat de lijn in de schroef raakt. Door de V-vorm 
en het blok kan de boot verder naar buiten gestuurd 
worden en voorkomen zo dat de lijn in de schroef komt.

L92893 FUNTUBELIJN 13 MM 18 MTR (1100KG)
L92889 WATERSKILIJN WATER ACTIE Ø8 MM 23 MTR
L92888 WATERSKILIJN PROFESSIONEEL Ø10 MM 23 MTR
L98744 FUNTUBE VOORLOOPLIJN MET DRIJVER Ø8 MM 2,5 MTR
L98745 TRIANGEL SPRUITSTUK MET DRIJVER 2,5 MTR

HOOSVAT 
  

L11919 HOOSVAT 2,5 LTR

HOOSBLIK/TRECHTER MET FILTER 
  

L44677 HOOSBLIK/TRECHTER MET FILTER, 290 X110 MM

HOOSVAT 
 
 
L16207 HOOSVAT DRIJVEND, L190MM X B135MM

SCHROEFBESCHERMER 
Nuova Rade Propeller Guard is een beveiliging voor uw 
buitenboordmotor of hekaandrijving. De installatie zal 
de kans op verwondingen door de propellerbladen van 
mensen en zeedieren aanzienlijk verminderen en zal ook 
de propeller beschermen tegen netten en touwen.
Dankzij de snelle en eenvoudige installatie verhoogt het 
de veiligheid aan boord.
Gemaakt van versterkt polypropyleen.
Compatibel met de meeste 9-25 pk motoren met max. 
propeller Ø21,6cm.
Benodigde bouten, moeren en ringen zijn inbegrepen.

L198165 PROPELLER GUARD PLASTIC 23CM
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DINGHY RINGS 
2e generatie Dinghy Rings is een makkelijk, veilig, 
wegneembaar en betaalbaar alternatief voor de klassieke 
davits. Een gepatenteerde en slimme Zweedse oplossing 
voor je bijboot met ontzettend veel voordelen. Naast dat 
je geen snelheid meer verliest tijdens het varen, is het 
ook kinderlijk simpel om je rubberboot in en uit het water 
te halen: binnen een paar seconden gedaan door slechts 
één persoon. De buitenboordmotor kan vaak zelfs blijven 
zitten. Door de hefboomwerking vereist Dinghy Rings 
maar minimale kracht om een rubberen bijboot uit het 
water te tillen. 

823365 DINGHY RINGS TYPE FLEX 2E GENERATIE
823366 DINGHY RINGS TYPE SLIM 2E GENERATIE
823367 DINGHY RINGS VULSTUKKEN VOOR STOMPE PUNTEN
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Powerful and small

operating rethinked and redesigned

we redesigned it with user in our minds

fo r  m o re  i n fo  v i s i t  www. re m i g o.e u

e l e c t r i c  o u t b o a r d s

ELECTRISCHE BUITENBOORDMOTOR 
Remigo produceert een unieke, volledig geïntegreerde 
lichtgewicht elektrische buitenboordmotor. Het 1085 
Wh Lithium battery pack is ingebouwd in een fraaie en 
sterke aluminium behuizing, welke met een demontabele 
tweedelige bracket aan de boot gemonteerd zit. Het 
geheel is zeer licht, slechts 13,5 kg, en volledig waterdicht 
tot zelfs IP 69. Er zijn geen externe contacten of 
kabelaansluitingen die kunnen corroderen, of kwetsbare 
kunststof onderdelen.
Om een indruk van de prestaties* van de REMIGO te 
geven:
Eco: 2.0 kn – 30.0 mijl
Cruise: 3.0 kn – 14 mijl
Full speed: 5.0 kn – 4.9 mijl
* gebaseerd op een kleine dinghy met 2 personen op kalm 
water.
Uiteraard zijn snelheid, bereik en looptijd afhankelijk van 
de omstandigheden.

200100 REMIGO 1000 ELECTRISCHE BUITENBOORDMOTOR 

Technical data and performance

eco 2.0 (3.7) 30.0 (55.0)

14.0 (25.6)

4.9 (9.1)

3.0 (5.5)

5.0 (9.2)

speed
in knots (km/h)

range
in nm (km)

cruise

full speed

And you wonder how Remigo performs? These are the 
results when using it on our test dinghy (on upper picture):

*performance data is based on a dinghy with two persons aboard, on calm 
sea. The actual speed, range and running time may vary because of di#erent 
boats, load, weather conditions, etc

input power in watts

motor type

comparable petrol outboard (thrust)

static thrust in kg

battery

nominal voltage

charging time 230 V

charging time 12 - 32V

total weight in kg (bracket included)

shaft length

maximum propeller speed in rpm

control

steering

tilting

trim

forward/reverse

dimensions h x w x d

1000

brushless DC

3 HP

30

integrated 1085 Wh Li-Ion

36 V

6h

42 V

9h

14.5

stepless adjustment up to 800 mm

1000

smart 2-button control

lockable

manual with grounding protection

manual, 4 positions

yes

final charging voltage

1250 mm x 295 mm x 90 mm

Improved handling

IMPROVED
HANDLING

simplified
interaction and use

Integrated 1085 Wh battery is 
fully protected from all weather 
conditions and contains enough 
juice to get you more than 14 
miles of range at a 3 mph cruising 

speed on a tender boat. 

Come rain or shine, Remigo won’t 
mind - waterproof, resilient, with-
standing temperatures between 

-20°C to 50°C.

We've put a lot of thinking in how to improve handling. Since we had a 
strong focus in bringing our future product closer to users with less 
or no nautical experience, we wanted to make it easily understanda-
ble with no manuals needed. While designing mounting bracket we 
found potential for combining handle's functions in various stages of 
use. With simple ‘shotgun’ movement, as we like to call it, user can 
transform driving handle (horizointal position) into a carrying handle 
(down vertical). Upper vertical position is used while mounting motor 
on bracket and for tilting.

INNOVATIVE
MOUNTING

2 - part bracket >
detachable motor
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RAPID MARINE BOKKEN 
            
RMC800  CHOCKS - WILLIAMS TENDER 280MJ RAPID
RMC801 CHOCKS WILLIAMS TENDER 285TJ RAPID
RMC802 CHOCKS WILLIAMS TENDER 325TJ/345SJ
RMC803 CHOCKS WILLIAMS TENDER 385TJ/395SJ - RAPID
RMC804 CHOCKS WILLIAMS TENDER 445TJ/435 - RAPID
RMC807 CHOCKS WILLIAMS TENDER 460TJ/520SJ - RAPID
RMC809 CHOCKS WILLIAMS TENDER 445DJ - RAPID
RMC800 CHOCK SEADOO SPARK
RMC884 RAPID CHOCKS ST3 RAPID

RAPID MARINE UNIVERSAL CHOCKS 
Handgemaakte, zelfinstellende universele deksteunen 
om tenders en jetski’s veilig op het dek of zwemplateau te 
plaatsen. 
 
RMC500  RAPID MARINE UNIVERSAL CHOCKS
RMC500NF  RAPID MARINE UNIVERSAL CHOCKS- NO FITTINGS
RMC500P  RAPID MARINE UNIVERSAL CHOCKS - PRINCESS

RAPID MARINE BOKKEN ACCESSOIRES 
            
 
RMC460 SINGLE DECK FITTING - REGULAR
RMC461 DECK FITTINGS - BOX OF 4
RMC463 DECK FITTINGS - FLUSH - BOX OF 4
RMC464 DECK FITTINGS - LOW PROFILE
RMC465 RAPID CHOCK DRILL SET
RMC468 RAPID CHOCK TEMPLATE KIT
RMC512 CHOCK ROUTER JIG - SET
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RAPID MARINE BEVESTIGINGSSET 
Diverse bevestigingssets voor onder andere dekmontage. 
 
RMPE25LPKIT-3-BK  BEVESTIGINGSSET 3X25MM BK LAAG
RMPE25LPKIT-3-GY  BEVESTIGINGSSET 3X25MM BK LAAG
RMPE25LPKIT-4-BK  BEVESTIGINGSSET 3X25MM BK LAAG
RMPE25LPKIT-4-GY BEVESTIGINGSSET 4X25MM GY LAAG
RMPE25FFKIT-4-GY BEVESTIGINGSSET 4X25MM GY
RMPE35FFKIT-4-BK BEVESTIGINGSSET 4X58MM BK FLUSH
RMPE35FFKIT-4-GY BEVESTIGINGSSET 4X58MM GY FLUSH
RMPE35LPKIT-4-BK  BEVESTIGINGSSET 4X58MM BK LAAG
RMPE35LPKIT-4-GY BEVESTIGINGSSET 4X58MM GY LAAG
RMPE25FFKIT-3-BK  FLUSH PADEYES C/W 3X25MM TIE DOWN STRAPS BK
RMPE25FFKIT-3-GY   FLUSH PADEYES C/W 3X25MM TIE DOWN STRAPS GY

RAPID BEVESTIGINGSACCESSOIRES 
            
 
RMP205 SNAP TOGGLES 1 PIECE
RMP206 SNAP TOGGLES 1 BOX
RMP212 RM BOUT VOOR PADEYE (3 NODIG PER PADEYE)
RMP353 RM PADEYE DRILL KIT
RMP368 PADEYE ROUTER JIG SET FLUSH
RMP369 PADEYE ROUTER JIG SET CAULK LINE
RMPE25CL RM DEKBEVESTIGING FLUSH MET KITRANDS
RMPE25FF PADEYE FLUSH FITTING
RMPE25FFKIT PADEYE FLUSH FITTING - WITH FIXINGS

RAPID MARINE SPANBAND SETS 
           
 
RMOSKIT25L-1.3-GY   OVER STRAP KIT 2X25MM 1.3M LOOP GY
RMLSC4-500JR-GY   OVER STRAP KIT 2X25MM - PADEYE/PADEYE - GREY
RMOSKIT25PESH-GY   OVER STRAP KIT 2X25MM - PADEYE/PADEYE - GREY
RMOSKIT25SH-GY   OVER STRAP KIT 2X25MM - SNAP-SNAP HOOK GREY
RMOSSEABOB-BK   OVER STRAP KIT FOR SEABOB - BLACK
RMPE25FFKIT-4-BK   4 X 25M TIE DOWN STRAPS BLACK
PE35LPKIT-4-GY    BEVESTIGINGSSET 4X35MM BANDEN GRIJS LAAG
RMBSKIT25PESH-4-GY   BOEG/SPIEGELKIT 3X25MM -1.2M-SNAPHOOKS  GY
RMBSKIT35SH-3-GY   4 BOEG/SPIEGELK 3X35MM 1.2M SNAP/HOOK/SNAP GY

RAPID MARINE WEBBING PROTECTOR 
Bescherming tegen krassen door de spanner. 
 
RMRP25/35-BK RM BESCHERM PAD RATELMECHANISME 25 / 35MM BK
RMWP25L-BK 25MM WEBBING PROTECTOR LONG 85MM X 650MM BK
RMWP25L-GY 25MM WEBBING PROTECTOR LONG 85MM X 650MM GY
RMWP25S-BK 25MM WEBBING PROTECTOR SHORT 85MM X 300MM BK
RMWP35L-BK 58MM WEBBING PROTECTOR LONG 85MM X 650MM BK
RMWP35L-GY 58MM WEBBING PROTECTOR LONG 85MM X 650MM GY
RMWP35S-BK 58MM WEBBING PROTECTOR SHORT 85MM X 650MM GY
RMWP50L-BK 50MM WEBBING PROTECTOR SHORT 85MM X 650MM GY
RMWP50S-BK 50MM WEBBING PROTECTOR SHORT 85MM X 300MM GY
RMRP50-BK BESCHERM PAD VOOR RATELMECHANISME 50MM BK
RMSR5115SH6BK SPANBAND 6 M SNAP-HOOK 50MM BK
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RAPID MARINE TENDER HIJSBANDEN 
            
RMLSC4-500-GY LIFTING SLING SINGLE POINT SWL 500KG
RMLSC4-500JR-GY LIFTING SLING SINGLE POINT SWL 500KG JETRIBS

RAPID MARINE JETSKI LIFTING SLINGS 
Diverse hijsbanden voor jetski’s. Op maat voor Sea-Doo 
en Yamaha jetski’s 
 
RMRMJ111 SEA-DOO SPARK LIFTING SLING KIT COMPLETE
RMRMJ111/A SEA-DOO SPARK LIFTING SLING
RMRMJ117 SEA-DOO SLING KIT COMPLETE (ST3 MODELS) HIGH LIFT
RMRMJ117/A SEA-DOO SLING (ST3 MODELS) HIGH LIFT
RMRMJ122 SEA-DOO LIFTING KIT  RXP-X-RS 300 (2012) HIGH LIFT
RMJ110/A SEA-DOO LIFTING SLING
RMRMJ112 YAMAHA LIFTING KIT EX-FX-GP-VX
RMJ114 YAMAHA  SUPERJET LIFTING KIT
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POWERPADS  
BEVESTIGEN ZONDER LIJMEN OF BOREN
De turquoise hechtende oppervlakken van de 
POWERPADS zijn gemaakt van een high-tech schuim. 
Door te drukken wordt een vacuüm (onderdruk) 
gegenereerd in de poriën van het schuim. Daarmee wordt 
een zeer sterke hechting bereikt.

Powerpad Klittenband
HIGHTECH-SCHUIM + KLITTEBANDSLUITING 
De zwarte Powerpad-versie combineert het hightech 
schuim met een krachtige klittenbandsluiting. Deze versie 
is met name geschikt voor verwijderbare bevestigingen.
 
850300 POWERPAD  M  KLITTENBAND   92X55MM    MAX 6KG
850301 POWERPAD  L    KLITTENBAND   127X78MM   MAX 12KG
850302 POWERPAD XL  KLITTENBAND   170X107MM MAX 16KG

POWERPAD BLUE
IN DE TURQUOISE POWERPAD-VERSIE IS HET HIGHTECH SCHUIM 
DUBBELZIJDIG. DEZE VERSIE IS VOORAL GESCHIKT VOOR 
PERMANENTE BEVESTIGINGEN.

850305 POWERPAD  M  BLUE 2 STUKS   92X55MM     MAX 6KG
850306 POWERPAD  L    BLUE 2 STUKS   127X78MM    MAX 12 KG
850307 POWERPAD  XL BLUE 2 STUKS   170X107MM  MAX 16KG 

POWERPAD ROUND
DEZE RONDE POWERPAD-VERSIE IS HET HIGHTECH SCHUIM 
DUBBELZIJDIG. MET NAME GESCHIKT VOOR PERMANENTE 
BEVESTIGINGEN.

850308 POWERPAD   ROUND  2X DUBBEL  75MM MAX 5 KG
850309 POWERPAD   ROUND  2 X 75MM MAX 5KG + 4 X 25MM 

MAX 0,5KG DUBBEL
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DUIKMES 
 
L61844 RVS DUIKMES                                BLAD=11,5CM
L70198 RVS DUIKMES ‘DISCOVERY’ BLAD=14,3CM 

ZAKMES (TYPE ZWITSERS) RVS 
 
L70192 ZAKMES RVS TYPE ZWITSERS

SCHIPPERSMES 
Glad mes met o.a. sluiting opener, priem en diverse 
gereedschappen inclusief etui.

L11477 SCHIPPERSMES 9,5 CM
L11476 SCHIPPERSMES 11 CM

MULTI FUNCTIE TANG 
 
L10200 MULTI FUNCTIE TANG

KABELSCHAAR 
  

L72199 KABELSCHAAR 90 CM

SLEUTELHANGER DRIJVEND ROOD OF WIT 
 
L72448 SLEUTELHANGER DRIJVEND ROOD
L72447 SLEUTELHANGER DRIJVEND WIT

DRIJVENDE SLEUTELHANGER 
  

L44526 DRIJVENDE SLEUTELHANGER
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SCHEEPSBEL 
Brons verchroomde scheepsbel. Voldoet aan RINA 
keur internationale veiligheidsregels 1972 / 1085 dd 
27/12/1977. 
 
FS2106AC SCHEEPSBEL 300 CHROOM R.I.N.A OK
FS2106AL SCHEEPSBEL 300 MESSING R.I.N.A OK
FS2106C SCHEEPSBEL 210 CHROOM R.I.N.A OK
FS2106L SCHEEPSBEL 210 MESSING R.I.N.A OK

MAT 'WELCOME' 
 
L57196 MAT 'WELCOME' BLAUW 40 X 60CM
L57198 MAT ‘WELCOME’ BLAUW 60 X 90CM

TAPIJT MARINE QUALITY 
  
L57201 TAPIJT GRIJS MET RUG 600X120CM
L57202 TAPIJT BLAUW MET RUG 600X120CM
L57203 MARINE TAPIJT GRIJS 600X120CM
L57204 MARINE TAPIJT BLAUW 600X120CM

DRIJVEND KUSSEN DUBBEL 
  

L11516 DRIJVEND KUSSEN DUBBEL - NAVY
L11514 DRIJVEND KUSSEN DUBBEL - ROOD
L11512 DRIJVEND KUSSEN DUBBEL - WIT

DRIJVEND KUSSEN 
  

L11515 DRIJVEND KUSSEN ENKEL - NAVY
L11513 DRIJVEND KUSSEN ENKEL - ROOD
L11511 DRIJVEND KUSSEN ENKEL - WIT

MUSKIETENNET 
Zowel leverbaar in uitvoering voor dekluiken, als voor 
ingang vanuit de kuip.

 
L70983 MUSKIETENNET DEKLUIK 540 X 540 X 350 MM
L70984 MUSKIETENNET DEKLUIK 650 X 650 X 420 MM
L70985 MUSKIETENNET DEKLUIK 750 X 750 X 515 MM

L70986 MUSKIETENNET COCKPIT 120 X 170 CM
L70987 MUSKIETENNET COCKPIT 90 X 180 CM
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BESTEKSET 
 
L57208 BESTEK SET 'EXCLUSIVE', RVS/ABS, 24 DELIG

DIVERSE GLASSETS ‘EXCLUSIVE’ 
 
L72150 WHISKEYGLAS SET ‘EXCLUSIVE’ - 4 STUKS
L72152 WATERGLAS SET ‘EXCLUSIVE’ - 4 STUKS
L72153 WIJNGLAS SET ‘EXCLUSIVE’ - 4 STUKS

DIVERSE GLAZEN EXCLUSIVE 
  

L72150 WHISKYGLAZEN SET EXCLUSIVE 4 DELIG
L72152 WATERGLAZEN SET EXCLUSIVE 4 DELIG
L72153 WIJNGLAZEN SET EXCLUSIVE 4 DELIG

SERVIES SET EXCLUSIVE 
Dinerbord, Ø 26 cm, 4 stuks 
Ontbijtbord Ø 20 cm, 4 stuks 
Ontbijtkom Ø 15 cm, 4 stuks 
Beker, 4 stuks 
Saladekom Ø 24 cm, 1 stuk

L57350 SERVIES SET "EXCLUSIVE", 17 DELIG

L57216 BORDENSET 3 DELIG EXCLUSIVE MELAMINE
L57210 DINERBORDEN SET EXCLUSIVE 6 DELIG MELAMINE
L57211 SOEPBORDEN SET EXCLUSIVE 6 DELIG MELAMINE
L57212 DESSERTBORDEN SET EXCLUSIVE 6 DELIG MELAMINE
L57213 SLAKOM EXCLUSIVE 100% MELAMINE
L57214 DESSERT SCHAALTJE SET 6 DELIG 100% MELAMINE

SET BORDEN 'EXCLUSIVE' 
 
L57210 DINNERBORD SET 'EXCLUSIVE', Ø 26 CM, 6 STUKS
L57211 SOEPBORD SET 'EXCLUSIVE', Ø 23 CM, 6 STUKS
L57212 DESSERTBORD SET 'EXCLUSIVE', Ø 20 CM, 6 STUKS

L57210 L57211 L57212
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SET BORDEN 3-DELIG 
 
L57216 SERVEERBORDEN 'EXCLUSIVE', Ø 40, 30, 23 CM, 3 ST

KOMMEN / SALADEBAK 
 
L57213 SALADEBAK 'EXCLUSIVE', Ø 24 CM
L57214 KOM SET 'EXCLUSIVE', Ø 15 CM, 6 STUKS

KOFFIEMOKKEN EXCLUSIVE 6X 
  

L57218 KOFFIEMOKKEN EXCLUSIVE 6 DELIG
L57217 KOP EN SCHOTELS EXCLUSIVE 6 DELIG

DIENBLAD ALVEA 
Voorgevormde uitsparing in het dienblad zorgen ervoor 
dat de glazen en flessen stevig blijven staan.

L473084 DIENBLAD ALVEA BLAUW VOOR FLESSEN EN GLAZEN

BEKERHOUDER SNAP-ON 
Bekerhouder snap-on van schuim, wit. 
 
L470089 BEKERHOUDER SNAP-ON, SCHUIM, WIT
L197762 BEKERHOUDER SNAP-ON, SCHUIM, BLAUW

ISOTHERM BLIKJES ISOLATIE 
  

L99828 ISOTHERM BLIKJES KOELER Ø8X10 CM
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HANDPEILKOMPAS 
  

L99984 HANDPEILKOMPAS

KOMPAS X-11 GEEL 
  

L71207 KOMPAS X-11 GEEL

KOMPAS SPORT X-10-M BEUGEL MONTAGE 
  

L31200 KOMPAS SPORT X-10-M BEUGEL MONTAGE GRIJS
L31201 KOMPAS SPORT X-10B-M BEUGEL MONTAGE ZWART

KOMPAS VENTURE SR-2 SCHOTMONTAGE 
  

L31199 KOMPAS VENTURE SR-2 SCHOTMONTAGE

KOMPAS TREK-35 FLUSH 
  

L31230 KOMPAS TREK-35 FLUSH MONTAGE ZWART

KOMPAS EXPLORER B-51 
  

L31240 KOMPAS EXPLORER B-51
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CAPTAIN FIELDS LINEAAL 
Parallel liniaal. Gemaakt van zwaar 4 mm dik perspex met 
bronzen scharnieren. Twee richtingen afleesbaar graden 
verdeling en antislip kurk noppen. De orginele "Captain 
fields" is van perspex geslepen en geen gietwerk. Het 
orgineel is dus bijzonder accuraat en stevig. 
 
 
412623 PARALLEL LINEAAL 300MM ALUMINIUM
412624 PARALLEL LINEAAL 380MM BRONS

KAARTPASSERS 
Kaartpassers in twee modellen,gestoken brons met anti-
magnetische rvs punten. Gepolijst in kunststof etui. 
 
412680 PASSER RECHT 175 MM
412690 PASSER ROND 175MM

PLOTTERS 
Graden en mijlen/kilometer verdeling op de rand. 
Draaibare roos met compensatie voor de variatie t/m 15°. 
 
412705 BRETONSE PLOTTER
412710 PORTLAND PLOTTER

NAVIGATIE DRIEHOEK 
De standaard navigatie driehoek met zwart handvat. 
Geheel uit perspex met graden verdeling in rood en zwart, 
kompasroos en centimeter verdeling. Lengte 200 mm. 
Twee van deze driehoeken worden vaak als parallel liniaal 
gebruikt. In display doos met instructies. 
 
 
412715 NAVIGATIE DRIEHOEK 280MM
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VERREKIJKER 7X50 AUTOFOCUS 
 
L31317 VERREKIJKER 7X50 AUTOFOCUS

L313167 VERREKIJKER 7X50 + PEILKOMPAS, WATERDICHT, 
DRIJVEND

VERREKIJKERS 
  

L31317 VERREKIJKER 7X50 AUTOFOCUS
L31367 VERREKIJKER 7X50 + PEILKOMPAS

HOUDER IN TEAK 
  

L93465 HOUDER VOOR VHF/GPS/TELEFOON IN TEAK

AQUASCOPE  
  

L31409 AQUASCOPE Ø335 MM 510 MM
L43350 AQUASCOPE MINI 170X200X410 MM

HOOFDLAMP 
  

L31371 HOOFDLAMP 3AAA MET 3 STANDEN LED

ZAKLANTAARNS 
  

L70011 ZAKLANTAARN 2D ALUMINIUM ZILVER
L70009 ZAKLANTAARN 3D ALUMINIUM ZILVER
L70012 ZAKLANTAARN 4AA 5 LEDS
L70015 LANTAARN 4AA LED
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OPBERGNET 
  

L11901 OPBERGNET WIT 120X205 MM DIEP 10 MM
L11900 OPBERGNET WIT 120X205 MM DIEP 20 MM

KOOKTOESTEL OP GAS 
  

L71007 1 PITS KOOKTOESTEL OP WEGWERP GASFLES

OPBERGVAT WATERDICHT 
Waterdicht en drijvend.

L39642 OPBERGVAT WATERDICHT - 6 L
L39643 OPBERGVAT WATERDICHT - 8 L
L39644 OPBERGVAT WATERDICHT - 12 L
L39645 OPBERGVAT WATERDICHT - 15 L

TENAX 
Tenax zeildrukker. Male.

L70629 TENAX MANNETJE ZEILDRUKKER VOOR DOEK

SPLITSNAALD VOOR VISNET 
  

L43189 SPLITSNAALD VOOR VISNET - 7X120 MM
L43191 SPLITSNAALD VOOR VISNET - 10X120 MM
L43193 SPLITSNAALD VOOR VISNET - 12X150 MM
L43195 SPLITSNAALD VOOR VISNET - 13X175 MM
L43197 SPLITSNAALD VOOR VISNET - 15X210 MM
L43199 SPLITSNAALD VOOR VISNET - 17X230 MM
L43201 SPLITSNAALD VOOR VISNET - 20X250 MM
L43203 SPLITSNAALD VOOR VISNET - 23X280 MM

VISHAAK TELESCOPISCH 
Geanodiseerde aluminium stok 30mm en RVS haak.

L31407 VISHAAK TELESCOPISCH Ø30 MM 830-1240 CM
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VUPLEX® CLEANER 
Voor het reinigen, polijsten en beschermen alle soorten 
helder en gekleurd plastic en kunststof.  Zeer effectief en 
gemakkelijk in gebruik.  
Alhoewel VuPlex® oorspronkelijk bedoeld is voor 
reinigen en beschermen van helder en gekleurd plastic en 
kunststof zijn er talrijke andere toepassingen te bedenken. 
Instrumentenpanelen, schermen van mobiele telefoon,  
tablet, kunststof schuifluik, gepolijst metaal, geschilderde 
oppervlaktes, glaspanelen, buiskap, kuiptent etc. etc. 
Inhoud 50, 200 of 375 gram 
Voorzien van Nederlandstalig opschrift. 
 
 
833074 VUPLEX CLEANER 50GR
833075 VUPLEX CLEANER 200GR
833077 VUPLEX CLEANER 200 GR + DOEKJE
833076 VUPLEX CLEANER 375GR
833077 VUPLEX CLEANER 200 GR + DOEKJE

TEFGEL 
Tefgel, oorspronkelijk ontwikkeld en toegepast in de 
vliegtuigbouw, ook algemeen gebruikt in de jacht- 
en scheepsbouw en mastenmakerij. Tefgel vet met 
PFTE basis is zoet- en zoutwater bestendig, smeert 
en voorkomt corrosie tussen oa aluminium en RVS 
bevestigingsmaterialen, beschermt de verflaag. 
Groot verpakking op aanvraag. 
 
850200 TEFGEL 7,1 GR         HANDSPUIT
850205 TEFGEL 28,35 GR  HANDSPUIT
850210 TEFGEL 340 GR     NAVULPATROON
90252003 TEFGEL 57GR          POT   TG-02T
90252002 TEFGEL 113GR         POT   TG-04T
90252001 TEFGEL 450GR      POT   TG-16T
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DURALAC COMPOUND 
Duralac is een speciaal middel om de electrolytische 
corrosie tegen te gaan die ontstaat bij bevestiging van 
twee of meer ongelijke metalen tegen elkaar. Bijvoorbeeld 
rvs oog tegen een aluminium mast. Ook nodig waar 
metalen in contact komen met andere materialen; hout, 
kunststoffen waar gelijke materialen tegen elkaar gezet 
worden met bouten of popnagels. Duralac is leverbaar in 
tubes en blikken. Duralac kan met de kwast aangebracht 
worden. Grootverpakking op aanvraag.
Ook in de nieuwe Duralac GREEN variant. 
 
850010 DURALAC TUBE 115 ML
850025 DURALAC BLIK 0.25L
850050 DURALAC BLIK 0.50L
850100 DURALAC BLIK 1.00L
850025G DURALAC GREEN BLIK 0.25L
850050G DURALAC GREEN BLIK 0.50L
850100G DURALAC GREEN BLIK 1.00L

LIERVET OP TEFLON BASIS 
Superlube is een 100% synthetisch smeermiddel op 
Teflon® basis. Super LubeTeflon® vet kan als schootlieren 
vet extreme drukken probleemloos opnemen.  
• Zeer lage wrijvingsweerstand,  
• Breekt niet af door warm, koud of zout water  
• Veilig op rubber, plastic en andere materialen  
• Is niet stroomgeleidend en vlekt en verdampt niet 
• Zout water bestendig,  
• Werkt ook bij temperaturen van -54˚C en + 232˚C. 
Bevriest niet.  
• Is water- en luchtdicht en heeft een perfecte adhesie  
• Wordt niet hard 
• Ideaal voor lieren, rolrevers, wantspanners, etc. 
Kleurloos. 
 
851210 SUPERLUBE 85 GR TEFLON LIERENVET TUBE
851215 SUPERLUBE 7 ML SMEERPEN

LANOCOTE 
LanoCote is een middel dat al jaren wordt gebruikt om 
corrosie tegen te gaan. 
Hoe werkt het ? 
LanoCote verdrijft vocht, absorbeert corrosie, vormt 
een waterafstotende laag en heeft tevens een grote 
smeerfactor. LanoCote voorkomt het inwerking van 
verschillende metalen, is bijzonder effectief in het 
voorkomen én stoppen van corrosie op verschillende 
metalen en onder alle omstandigheden. LanoCote is 
speciaal gemaakt om bestand te zijn tegen zoutwater. 
LanoCote voorkomt vastzitten van schroefdraad indien 
het wordt gebruikt bij montage, hiermee kunnen zelfs 
jaren later de bouten makkelijk worden gelost. 
 
850310 LANOCOTE 113 GR
850312 LANOCOTE 450 GR
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ALLES IN 1 KIT 
De alles in 1 kit voor de watersporter met een zeer 
lange houdbaarheids datum van minimaal drie jaar. Voor 
lijmen, afdichten, teaknaden en allerhande reparaties aan 
boord. Marine Sealant is een oplosmiddelvrij, elastisch, 
sneldrogend en duurzaam 1-component verlijmings- en 
afdichtingsmateriaal op basis van MS-polymeer.
• Uitstekende hechting op vrijwel alle materialen (nat 
en droog), als natuursteen, metaal, lak, zinkprimer, 
aluminium, hout, steen, de meeste kunststoffen, perspex.
• Geen hechtprimer nodig (tenzij anders voorgeschreven).
• Zonder oplosmiddelen en weekmakers en is reukloos 
• Isocyanaat vrij, schimmelwerend
• UV-, weers-, zeewater- en chloorbestendig
• Zeer eenvoudig toe te passen op diverse naadbreedtes
• Na huidvorming schilderbaar. Blijft flexibel 
• Kan in uitgeharde toestand geschuurd worden
• Gladde afwerking mogelijk, krimpt niet
Verpakking: 290 ml. Kleur: zwart, wit, bruin en grijs. 
Minimaal 3 jaar houdbaar. 
 
850401 MARINE SEALANT 290ML     WIT
850402 MARINE SEALANT 290ML     TRANSPARANT
850403 MARINE SEALANT 290ML     ZWART
850407 MARINE SEALANT 290ML    GRIJS

MARINE SPECIAAL REINIGER - ONTVETTER 
Marine Degreaser is een speciaal reiniger voor boot, 
industrie en auto toepassingen. Verwijdert siliconenresten, 
olie, vet, teer, was, teflon- en lijmresten. Is zeer geschikt 
voor het reinigen van gereedschappen, kettingen en 
sloten. Uitermate geschikt voor het voorbehandelen van 
te verlijmen oppervlakken. Verdampt snel en laat geen 
residu na. Voor verpakking per stuk een 'V' toevoegen aan 
einde nummer. 
 
850415 MARINE ONTVETTER, SPUITBUS 500ML
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POLISH & COAT  
Reinigt, polijst en verzegelt de ondergrond in 1 
behandeling. Beschermt tegen veroudering, vergeling 
en verkrijting. Daarbij minder onderhoud en reiniging 
mede door UV filter. Eenvoudige applicatie. Toepassing: 
polyester, kunstoffen, RVS, chroom, gepoedercoate of 
geschilderde elementen. Duurzaamheid: 1 jaar. 
 
829400 NANOCOAT POLISH & COAT 100ML
829401 NANOCOAT POLISH & COAT 250ML

WOOD & STONE 
Een beschermende transparante laag tegen vocht en 
vuil. Voor poreuze ondergronden zoals hout en baksteen. 
Het beschermd tegen veroudering. Geeft minder 
onderhoud en reiniging. Het veranderd het uiterlijk van de 
ondergrond niet.Toepassing: metselwerk, (prefab) beton, 
(onbehandeld) hout, stucwerk, teak. Voor 1-2 jaar 
 
829411 NANOCOAT WOOD & STONE EXT 250ML

NANOCOAT CONDITIONER 
Nabehandeling en reiniger voor met Nanocoat be-
handelde oppervlaktes. Geschikt voor alle oppervlaktes. 
Verlengt de duur van de werking van Nanocoat. 
 
829421 NANOCOAT CONDITIONER 250ML

CLEANER 
Reiniger voor sterk vervuilde en gladde oppervlakten. 
Voorbehandeling voor de Polish & Coat, Textile coatings, 
Wood & Stone coatings. Voor; zonnepanelen, plexiglas, 
polyester. Verwijdert olie, vet, mos, teer, zwarte strepen. 
Milieuvriendelijk & biologisch afbreekbaar. 
 
829431 NANOCOAT CLEANER 250ML

TEXT COAT 
Beschermende transparante laag tegen vocht en vuil 
Voor; buiten kus- sens, fender hoezen, zeilpakken, 
bootschoenen. Beschermd en zorgt voor minder 
onderhoud en reiniging. Waterafstotend en ademend. 
Toepassing: Textiel, leer, polyester, gemengde weefsels. 
Duurzaamheid: 1-2 jaar. 
 
829441 NANOCOAT TEX COAT EXT. 250ML

NANO GLASS & SOLAR COAT 
Glass Coat is een coating die speciaal voor glaswerk/
ruiten/ramen gemaakt is. Het coating is gebaseerd op 
nanotechnologie en beschermt de ruiten tegen regen. 
De regen druipt van het oppervlak af na een behandeling 
met Glass Coat. Zout, olie, vuil en insecten kunnen 
gemakkelijk verwijderd worden. Zeer geschikt voor 
zonnepanelen.

829451 NANO GLASS & SOLAR COAT
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ECOWORKS® MARINE  -  PRESERVE THE LIVING SEAS
De schoonmaakproducten van ECOWORKS® Marine lopen voorop op gebied van duurzaamheid in de branche door 
biologisch a/reekbare producten te maken conform IMO MARPOL. Dat wil zeggen met plantaardige ingrediënten als 
basis, welke behalve heel milieuvriendelijk ook zeer e0ectief zijn bij het onderhoud.
Alle ECOWORKS MARINE schoonmaakmiddelen zijn:
- PH neutraal en fosfaatvrij
- getest zonde proefdieren
- biologisch a/reekbaar
- veilig voor onze zeeën

ECO YACHT WASH 
Bootreiniger voor algemeen gebruik.
- Plantaardige ingrediënten
- Maakt streep loos schoon
- Maar 4 dopjes per emmer nodig
- Werkzame stoffen en oplosmiddel van natuurlijke bron 
 
850625 ECO YACHT WASH 1 LITER
850626 ECO YACHT WASH 5 LITER
850626-10 ECO YACHT WASH 10 LITER
850626-20 ECO YACHT WASH 20 LITER

ECO TEAK DECK CLEANER 
Kachtige teak dek cleaner maar dan chemicaliën vrij. PH 
neutrale manier om het teakdek te renoveren en te
beschermen. Regelmatig gebruiken voor het beste 
resultaat Brengt teak géén schade toe (zoals bij 
zuurhoudende cleaners)
-PH neutraal
-Plantaardige ingrediënten
-Sterk geconcentreerd
-Veilige schone non-slip finish
-Licht schuimend 
 
850627 ECO TEAK DECK CLEANER 1 LITER
850628 ECO TEAK DECK CLEANER 1 LITER
850628-10 ECO TEAK DECK CLEANER 10 LITER
850628-20 ECO TEAK DECK CLEANER 20 LITER

ECO RIB CLEANER 
Oplosmiddel vrije rib cleaner. Ecorib cleaner lost geen 
weekmakers op en brengt het materiaal géén schade toe.
- Voor gebruik op Hypalon, PVC en rubber materialen
- Oplosmiddel vrij 
- Plantaardige actieve stoffen
- CO2 neutraal en VOS vrij 
- Gebruiksklaar
- Ongelooflijk krachtige reiniger en toch ‘groen’ 
 
850629 ECO RIB CLEANER 750ML
850630 ECO RIB CLEANER 5 LITER
850630-10 ECO RIB CLEANER 10 LITER
850630-20 ECO RIB CLEANER 20 LITER
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ECO ENGINE CLEANER 
Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij. Sterk 
geconcentreerde vloeibare reiniger, verwijderd hardnekkig 
vet en vui
- Plantaardige ingrediënten
- Niet ontvlambaar
- VOS vrij 
- Veilig voor de olie/water afscheider
- Licht schuimend
- Sterk geconcentreerd, dient verdund te worden
 
850631 ECO ENGINE CLEANER 1 LITER
850632 ECO ENGINE CLEANER 5 LITER
850632-10 ECO ENGINE CLEANER 10 LITER
850632-20 ECO ENGINE CLEANER 20LITER

ECO BILGE CLEANER 
Fosfaatvrije bilge cleaner voor het verantwoord reinigen 
en verwijderen van olie.
- Eco-oplosmiddelen
- Plantaardige ingrediënten
- VOS vrij
- Niet vlambaar
- Veilig voor de olie/water afscheider
- Licht schuimend
- Sterk geconcentreerd, dient verdund te worden
 
850633 ECO BILGE CLEANER 1 LITER
850634 ECO BILGE CLEANER 5 LITER
850634-10 ECO BILGE CLEANER 10 LITER
850634-20 ECO BILGE CLEANER 20 LITER

ECO FOG BUSTER® 
Biologisch afbreekbare afvoer reiniger en tankvloeistof
Elimineert en voorkomt verstoppingen en geurproblemen 
veroorzaakt door olie en vet.
- Breekt organisch afval snel en effectief af
- Plantaardige ingrediënten
- Geschikt en veilig voor alle afvoeren 
- Geschikt voor grijs en zwart water tanks
850635 ECO FOGBUSTER® 1 LITER
850636 ECO FOGBUSTER® 5 LITER
850636-10 ECO FOGBUSTER® 10 LITER
850636-20 ECO FOGBUSTER® 20 LITER

ECO FABRIC CLEANER 
Volledig biologisch afbreekbaar en milieu vriendelijk.
en biologische vlekverwijderaar voor zachte materialen
- Gebruiksklaar
- Voor het verwijderen van spatten en vlekken
- Werkt op alle kleuren bekleding en ook voor kleding
- Plantaardige ingrediënten, neutrale geur
- Maakt gebruik van enzymen om vlekken te verwijderen
- Werkt snel 
- Vrij van chemicaliën 
 
850603 ECO FABRIC CLEANER 750ML
850604 ECO FABRIC CLEANER 5 LITER
850604-10 ECO FABRIC CLEANER 10 LITER
850604-20 ECO FABRIC CLEANER 20 LITER
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ECO ALL-SURFACE CLEANER 
Uitermate geschikt schoonmaakmiddel voor aan boord
Een milieuvriendelijk alternatief voor alle schoonmaak-
middelen aan boord
- Geconcentreerd product
- Veilig voor elk oppervlak
-Sterk reinigend vermogen
-Bacteriële reiniging
-Neutrale geur 
 
850605 ECO ALL-SURFACE CLEANER 1 LITER
850606 ECO ALL-SURFACE CLEANER 5 LITER
850606-10 ECO ALL-SURFACE CLEANER 10 LITER
850606-20 ECO ALL-SURFACE CLEANER 20 LITER

ECO GLASS & CHROME CLEANER 
Fosfaatvrij en volledig biologisch a/reekbaar.
Vloeibare reiniger, veilig en e0ectief
-Voor gebruik op glas, RVS, chroom etc.
-Streeploos reinigen
-Volledig biologisch a/reekbaar en milieu vriendelijk
-Plantaardige ingrediënten
-Veilig voor onze wateren
-Licht geurend
-Gebruiksklaar 
 
850611 ECO GLASS CLEANER 750ML
850612 ECO GLASS CLEANER 5 LITER
850612-10 ECO GLASS CLEANER 10 LITER
850612-20 ECO GLASS CLEANER 20 LITER

ECO VARNISH WOOD CLEANER AND WAX 
Biologisch a/reekbaar en fosfaatvrij. Natuurlijke reiniger 
en beschermer voor alle gelakte oppervlakken
- Voor gebruik op gelakte en gefineerde oppervlakken
- Anti-statische eigenschappen
- Volledig biologisch a/reekbaar en milieu vriendelijk 
- PH neutraal en vrij van chemicaliën
- Subtiele frisse geur
- Gebruiksklaar 
 
850613 ECO VARNISH WOOD CLEANER AND WAX 500ML
850614 ECO VARNISH WOOD CLEANER AND WAX 5 LITER

ECO NATURAL SANITISER 
Fosfaatvrij en volledig biologisch afbreekbaar.
Ontsmettingsmiddel voor oppervlakken, een uitstekend 
eco alternatief voor de traditionele ontsmettingsmiddelen.
- Doodt 99,9% van de schadelijke bacteriën en virussen
- Uitermate geschikt voor de kombuis
- Plantaardige ingrediënten
- Gebruiksklaar
- Bevat milde citroen en limoen geur 
 
850607 ECO NATURAL SANITISER 750ML
850608 ECO NATURAL SANITISER 5 LITER
850608-10 ECO NATURAL SANITISER 10 LITER
850608-20 ECO NATURAL SANITISER 20 LITER
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ECO WASHROOM + HEAD CLEANER 
Bacteriële werking, biologisch afbreekbare actieve stoffen.
Een natuurlijke reiniger en verfrisser voor douche en toilet
-Voor gebruik in douche en toilet
-Verwijdert en voorkomt urinezuur aanslag en kalkaanslag
-Plantaardige ingrediënten
-Geconcentreerd product
-Geschikt voor alle oppervlakken 
 
850609 ECO WASHROOM + HEAD CLEANER 1 LITER
850610 ECO WASHROOM + HEAD CLEANER 5 LITER
850610-10 ECO WASHROOM + HEAD CLEANER 10 LITER
850610-20 ECO WASHROOM + HEAD CLEANER 20 LITER

ECO LAUNDRY LIQUID 
Fosfaatvrij vloeibaar wasmiddel.
Voor de beste was resultaten bij elke temperatuur. 
Verwijdert met het grootste gemak vuil en vet uit kleding 
en ander stoffen.
- Veilig voor witte en gekleurde was
- Plantaardige ingrediënten
- Uitermate geschikt voor grijs en zwartwater tanks
- Lichte lelie geur
- Geschikt voor gevoelige huid
- Machine en hand was
- Ongeveer 20 wasbeurten per liter 
 
850600 ECO LAUNDRY LIQUID 1 LITER
850601 ECO LAUNDRY LIQUID 5 LITER
850601-10 ECO LAUNDRY LIQUID 10 LITER
850601-20 ECO LAUNDRY LIQUID 20 LITER

ECO WASHING-UP LIQUID 
Vloeibaar afwasmiddel biologisch afbreekbaar 
en fosfaatvrij. Voor schone en streeploze vaat, 
milieuvriendelijk.
-Geschikt voor de hand afwas
-Plantaardige ingrediënten
-Vriendelijk voor de handen
-Neutrale geur
-Geschikt voor grijs en zwart water tank
-Licht schuimend 
 
850602 ECO WASHING LIQUID 5 LITER
850602-10 ECO WASHING LIQUID 10 LITER
850602-20 ECO WASHING LIQUID 20 LITER
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ROKIMI HEAVY DUTY CLEANER
Rokimi Heavy Duty Cleaner is een super sterke 
doekreiniger. Voor als niets anders meer helpt. Verwijdert 
zware vervuiling en diep ingetrokken vlekken uit uw 
bootkap, tent of cabriokap. Voor het beste resultaat, 
reinig het eerst met Hood & Tent Shampoo. 
 
850714 HEAVY DUTY CLEANER 1000ML
850725 HEAVY DUTY CLEANER 2500ML

ROKIMI HOOD & TENT SHAMPOO
Hood & Tent Shampoo is een sterke doekreiniger.
Het reinigt uw tent, bootkap of cabrio veilig en grondig.
Hoeft niet verdund te worden. Geschikt voor elk
outdoor-doek. Voor regelmatig onderhoud. Bij zeer vuil
doek samen gebruiken met Heavy Duty 
Cleaner. 
 
850711 BUISKAP & TENT SHAMPOO 1000 ML
850713 BUISKAP & TENT SHAMPOO 5000 ML

ROKIMI HOOD & TENT PROTECTION 
Een zeer sterk impregneermiddel voor uw voortent, 
bootkap of cabriodak. Maakt waterdicht en geeft extra 
bescherming tegen alle soorten vuil. Hoeft niet verdund 
te worden. Droogt kleurloos op en geeft langdurige 
bescherming. 
 
850717 HOOD & TENT PROTECTION 1000 ML
850719 HOOD & TENT PROTECTION 5000 ML

ROKIMI SYNTHETIC TEAK CLEANER 
Nieuw in het Rokimi assortiment:
Cleaner verwijdert vuil van kunstof teak.
Rokimi Sealer houdt het dek schoon en vrij van vlekken. 
 
850726 CLEANER KUNST TEAK 1000 ML
850727 SEALER KUNST TEAK 1000ML
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ROKIMI ACCESSOIRES 
      
 
850745 ROKIMI BORSTEL PBT LANGE STEEL
850721 ROKIMI LOSSE VERNEVELAAR VOOR 1000ML FLES

VAKE ORGANISCHE ANTIVRIES 
Organische antivries.
Het beste alternatief voor giftig glycol.

- Geschikt voor drinkwater, motor, boiler, cv.
- Bevriezingstemperatuur gelijk aan glycol
- Zet niet uit tot -70˚
- Corrosieremmend zonder giftige additieven.
- Goede smerende werking

In 4 liter verpakking en tanks van 200 en 1000 liter. 
 
823360 VAKE ANTIVRIES 4 LITER
823364 VAKE ANTIVRIES 200 LITER 
823363 VAKE ANTIVRIES 1000 LITER

TEA TREE POWER GEL & SPRAY 
Wellicht een onverwacht product in ons assortiment,  
maar de verdampende Tea Tree gel heeft bewezen 
schimmels te weren en heel goed toepasbaar te zijn aan 
boord. Zeer geschikt om in natte ruimtes, in de hutten 
en de salon gedurende de winterberging of afwezigheid 
te gebruiken om schimmels en bacteriën te doden. 
Leverbaar als gel om te laten verdampen of gebruik de 
handspray. Ontsmet verfrist de lucht 
 
850420 TEA TREE POWERGEL 56,7 GR
850422 TEA TREE POWERGEL 113,4 GR
850424 TEA TREE POWERGEL 226,8 GR
850426 TEA TREE POWERGEL 453,6 GR
850428 TEA TREE POWER SPRAY 226,8 GR
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TEAK WONDER CLEANER & BRIGHTENER 
Voor het verwijderen van vetvlekken.
Geschikt voor teak (ruw en behandeld), kunststof, 
glasvezel, etc. 
 
90652018 TEAK WONDER CLEANER, 4 LITER FLES
90652019 TEAK WONDER BRIGHTENER, 4 LITER FLES
90652119 TEAK WONDER COMBO PACK, 2 X 4 LITER

TEAK WONDER DRESSING & SEALER 
Teak Wonder Teak Dressing & Sealer zijn duurzame 
producten op oliebasis. Dit geeft een mooie gouden kleur 
zonder dat het teak donkerder wordt. 
 
90652021 TEAK WONDER DRESSING SEALER 0.50 LITER
90652022 TEAK WONDER DRESSING SEALER 1 LITER

TEAK WONDER INSTANT TEAK CLEANER 
Het reinigen van teak is normaal gesproken een probleem 
dat meestal opgelost wordt door drastische middelen als 
schuren of gebruik van bijtende reinigingsmiddelen. Deze 
kunnen echter het oppervlakte ernstig beschadigen.
Teak Wonder Teak Cleaner is een krachtige reiniger welke 
het teak makkelijk, zonder veel inspanning, schoonmaakt.
In korte tijd verwijdert u de grijze oxidatie van het hout.  
 
90652023 TEAK WONDER INSTANT TEAK CLEANER 250 ML
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AQUABLASTER 
Een geavanceerd schoonmaaksysteem. Het afneembare 
zeepreservoir is geschikt voor vrijwel elk denkbaar 
vloeibaar schoonmaakmiddel.Het is slechts een kwestie 
van reservoir losdraaien, vullen en u kunt de Aquablaster 
weer gebruiken om boot voor te wassen. De waterstraal is 
volledig te stellen door ingenieuze regelaar voorzien van 8 
standen.
De Aquablaster is geschikt voor boot, auto, huishouden, 
etc. en wordt geleverd inclusief waterfilters en ‘quick-
connector’ (Gardena type). 
 
832001 AQUABLASTER

AQUA  ACTIVE F1 BRUSH 
De vernieuwende Activebrush heeft een ingebouwd 
waterreservoir van 120ml, welke zorgt voor een continue 
wateraanvoer speciaal voor het reinigen van gevoelige 
oppervlakten als lakwerk. Het water loopt gedoseerd en 
alleen het reservoir uit bij kantelen van de borstel.
Opnieuw vullen van het reservoir onder de kraan of in 
emmer gaat snel (±1 sec)
- water reservoir van 120ml
- hoge kwaliteit zachte borstel
- rubberrand ter bescherming van het object
- geen aparte slang nodig
- uniek gepatenteerd Deens systeem. 
 
832005 AQUA ACTIVE F1 BRUSH

AQUA  ACTIVE F2 BRUSH 
Net als de Activebrush F1 heeft de F2 een waterreservoir 
voor een constante en gedoseerde wateraanvoer, 
optimaal bij het reinigen van kwetsbare oppervlaken. Het 
reservoir van de F2 is 240ml.
De F2 is tevens voorzien van een telescopisch steel, zodat 
u ook moeilijk bereikbare plaatsen kunt reingigen.
- geïntegreerd reservoir van 240ml voor een gedoseerde 
watertoevoer
- geen slang-aansluiting nodig
- telescopisch steel (90-160cm)
- speciale zachte borstel
- waterbesparend en daardoor milieuvriendelijk. 
 
832008 AQUA ACTIVE F2 BRUSH
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WIPEOUT ERASER 
Door Nanofiber technologie Verwijdert de wipe out 
diepe vlekken, vuil en strepen zonder toevoeging van 
reigigingsmiddelen. Mileu vriendelijk en geurloos. 
 
833067 WIPEOUT ERASER DBL PAK MET HANDVAT
833068 WIPEOUT ERASER DBL PAK EX HANDVAT

LUIWAGEN NYLON 
Harde nylon borstel met witte nylon vezel. 
Met patent sluiting.  
 
832110 LUIWAGEN NYLON (PER 6)

LUIWAGEN RISLAN 
Zachte Rislan borstel; wit/rood met baard. 
Met patent sluiting. 
 
832200 LUIWAGEN LINEA ROOD/WIT (PER 6)

LUIWAGEN FIBER 
Wit nylon borstel met fiber vezel en anker. Leverbaar met 
en zonder baard. Met patent sluiting. 
 
832100 LUIWAGEN FIBER MET ANKER (PER 6)
832195 LUIWAGEN FIBER MET BAARD EN ANKER (PER 6)

STELEN 
Met patent sluiting. 
 
832213 STEEL METAAL EPOXY GECOAT - L: 130 CM
832236 STEEL KUNSTSTOF BLAUW - L: 150 CM
832325 STEEL HOUT GELAKT - L: 1.30M 

TELESCOPISCHE STEEL 
Speciale telescopische steel. Uitschuifbaar van 1 - 4 
meter. Met knie zodat onder een hoek geborsteld kan 
worden. Geschikt voor waterlijn, ramen, flying bridge etc. 
Met patent sluiting. 
 
832240 TELESCOOPSTEEL MET KNIE 4 X 1M
832445 TELESCOOPSTEEL MET KNIE 2 X 1 M
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DEKBORSTEL 
Past op steel L57340, L57341, L57342.

L50904 DEKBORSTEL  MEDIUM 6,5CM GEEL

L50905 DEKBORSTEL HARD 5CM WIT

DEKBORSTELSET MET TELESCOOPISCHE STEEL. WORDT GELEVERD MET 
GELE EN WITTE BORSTEL EN KUNSTOF HAAK.

L50906 DEKBORSTELSET STEEL/BORSTEL GEEL, WIT, HAAK

DEKBORSTEL 
PVC zachte borstel met instelbare hoek.
Past op steel L57340 en L57342
 
L57180 DEKBORSTEL BLAUW HOEK INSTELBAAR

DEKBORSTEL WATERDOORLATEND
 
L70689 DEKBORSTEL WATERDOORLATEND
L57344 ALUM. STEEL INCL. SLANGAANSLUITING 127-220 CM

ALUMINIUM STEEL 
 
L57340 ALUMINIUM STEEL VOOR BORSTEL .
L57341 ALUMINIUM STEEL 105-179 CM V. BORSTEL.
L57342 ALUMINIUM STEEL 165-305 CM V. BORSTEL.

ALUMINIUM STELEN 
  

L57344 ALU.STEEL INCL. SLANGAANSLUITING 127-220 CM

PUTSEN 
  

L90598 PUTS EMMER KUNSTSTOF 10 LTR
L72059 PUTS EMMER RUBBER 7,5 LTR
L99203 PUTS OPVOUWBAAR
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TELESCOPISCHE STEEL UNI-SNAP 
Telescopische steel verstelbaar in 4 standen om het bereik 
te vergroten. Voor gebruik voor de meest voorkomende 
schoonmaakwerkzaamheden. Vervaardigd uit aluminium. 
 
833000 TELESCOOPSTEEL 0.60-0.90M UNI-SNAP
833001 TELESCOOPSTEEL 0.90-1.80M UNI-SNAP
833002 TELESCOOPSTEEL 1.50-2.70M UNI-SNAP
833003 TELESCOOPSTEEL 1.80 -3.35 UNI-SNAP

VASTE STEEL UNI-SNAP 
Standaard lengte steel voor de meest 
voorkomendeschoonmaak werkzaamheden. Vervaardigd 
uit aluminium. 
 
833005 VASTE STEEL 1.20M UNI-SNAP

ADAPTER 
Instelbaar tot 130graden. Past tussen iedere Swobbit 
steel en schoonmaak product. Hierdoor kan vanaf het dek 
de romp schoongemaakt worden en moeilijk bereikbare 
plaatsen worden toegankelijk. 
 
833063 ADAPTER UNI-SNAP

DEKBORSTELS 
Dekborstels welke eenvoudig zijn te monteren op de 
Swobbit stelen. Voorzien van stevige kunststofbehuizing 
en zachte kunststof beschermrand. 
Extra soft (blauw) 
Zeer zachte Nylon borstelharen speciaal voor 
krasgevoelige en gelakte oppervlaktes. 
Soft (geel) 
Voorzien van zachte polystyrene borstelharen voor 
algemeen gebruik.  
Medium (oranje) 
Voorzien van polystyrene borstelharen voor 
krasbestendige oppervlakten. Voor schrobben van antislip, 
teakdek en canvasproducten. 
Hard (groen) 
Voorzien van stugge polypropylene borstelharen 
voor hardnekkige vervuiling zoals onderwaterschip, 
steigerplanken en bestratingsmaterialen. 
 
833010 DEKBORSTEL EXTRA SOFT BLAUW
833011 DEKBORSTEL SOFT GEEL
833012 DEKBORSTEL MEDIUM ORANGE
833013 DEKBORSTEL HARD GROEN

HANDVAT KORT 
Kort handvat om de Swobbit borstels en inwashoeshouder 
op te bevestigen. 
 
833062 HANDVAT
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INWASHOES EN HOUDER 
Voor krasgevoelige oppervlaktes. Neemt veel water en 
zeep in zich op. De koppeling op de plaat is wendbaar 
in twee richtingen onder een hoek van 180°, hierdoor 
blijft het contact met het te reinigen oppervlak goed 
behouden. De houder is volledig omsloten door de fleece 
hoes, waardoor beschadigingen aan lakwerk worden 
vermeden. De hoes is bijzonder zacht fleece voor het 
wassen van delicate oppervlaktes zoals lakwerk en plexiglas 
venstermateriaal. 
 
833015 INWASHOES FLEECE INCL.USIEF HOUDER
833016 VERVANGINGSHOES FLEECE
833017 VERVANGINGSHOES SCHAAPSWOL

833015  833017  833016

MICROFIBER WASHOES EN HOUDER 
 
 
833018 MICROFIBER WASHOES + HOUDER
833019 MICROFIBER VERVANG WASHOES

SCHUURSPONS / INWASHOES HOUDER 
Schuursponshouder van ABS kunststof. Goed wendbaar 
voor optimaal contact met het te reinigen oppervlak. 
Twee klittenbandstroken voor goede en snelle bevestiging 
aan de Patches. Makkelijk te monteren op de Swobbit 
stelen. Schuurspons is geschikt voor reiniging van het 
onderwaterschip en teak dek. 
 
833050 SCHUURSPONS- EN INWASHOESHOUDER
833051 SCHUURSPONS FIJN (WIT)
833052 SCHUURSPONS MEDIUM
833053 SCHUURSPONS GROF

ABSORBTIEMOP 
Ideaal voor het reinigen en drogen van o.a. scheepsdekken 
en allerhande vloeren. De mop absorbeert veel water en is 
eenvoudig te bevestigen aan de Swobbit stelen. Door de 
lange stroken is de mop uitstekend geschikt voor moeilijk 
bereikbare hoeken. 
 
De Swobbit absorptiemop bestaat uit 100% viscose. De 
mop pluist niet en heeft een hoog absorptievermogen 
(30% meer dan katoen). De mop laat geen strepen 
achter en is geschikt voor het drogen van het scheepsdek, 
vloeren en oppervlakken met slipgevaar. Ook zeer 
geschikt voor fiberglas en verf oppervlakken. Rot en 
beschimmeld niet. 
 
833014 ABSORPTIEMOP
833040 DROOG MOP
833041 MOP

ABSORPTIEDOEK 
Voor het absorberen van olie en vet. Herbruikbaar en 
uitwasbaar. 
 
833054 ABSORBTIE DOEK 10 PAK, WASBAAR
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MULTI PURPOSE DOEK 
Zachte en absorberende katoenen doekjes voor diverse 
werkzaamheden aan boord. Schoonmaken, poetsen en 
absorberen van vloeistof. 
 
833056 MULTI PURPOSE DOEK, KATOEN 3 PAK
833057 MULTI PURPOSE DOEK, KATOEN 12 PAK

MICROFIBER DOEK 
Eenvoudig  schoonmaken dankzij duizenden kleine 
microfibers. Voor het schoonmaken van fiberglas, 
chroom,hoogglans metaal, ramen etc. Zowel droog als nat 
te gebruiken. 
 
833058 MICROFIBER DOEK 8 PAK

DROOGDOEK 
Zeem met een groot absorptievermogen. Zacht in gebruik 
en uitermate geschikt  voor het droogzemen van ieder 
glad materiaal. Te reinigen in de wasmachine. Bestand 
tegen agressieve schoonmaakmiddelen. 
 
833042 DROOGDOEK/ZEEM

WATERTREKKER 
Watertrekker werkbreedte 35cm Voor het snel drogen 
van lakwerk, ramen, tegelwerk en teak dek. Eenvoudig 
met een adapter te monteren aan ieder Swobbit steel. 
 
Flexibele watertrekker werkbreedte 30 cm. Voor het 
snel drogen van lakwerk, ramen, tegelwerk en teak dek. 
Bijzonder flexibel T -strip voor ronde oppervlaktes. 
 
833032 WATERTREKKER 35CM
833033 WATERTREKKER FLEXIBEL 30CM
90377003 WATERTREKKER 45CM

QUICK DRY ADAPTER 
Adapter om de watertrekkers eenvoudig aan de 
Swobbit stelen te monteren. Simpel onder de juiste 
hoek te verstellen voor een optimaal resultaat. Volledig 
vervaardigd van corrosievrij materiaal. 
 
833030 QUICK DRY ADAPTER VOOR WATERTREKKER
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BOOTHAAK 
Vervaardigd van UV bestendig Polycarbonaat. Bijzonder 
sterk, volledig afgerond. Geen roest en beschadigingen 
zoals met een metalen uitvoering. Voorzien van extra 
"vingers" voor het afklemmen van lijnen en landvasten 
tijdens het afmeren. Eenvoudig te monteren op de 
Swobbit stelen. 
 
833064 BOOTHAAK UNI-SNAP

OPVOUWBARE EMMER 
Multifunctionele emmer met een capaciteit van ruim 10 
liter. Vervaardigd uit sterk materiaal, zodat de vorm blijft 
behouden. Voorzien van rvs handvat. 245 Mm diameter 
doorsnee. Swobbit borstels passen hierdoor in de 
emmer. De emmer wordt geleverd met een opberghoes. 
Eenvoudig op te bergen in een kleine ruimte. 
 
833065 SWOBBIT INKLAP EMMER

SWOBBIT SCHRAPERS 
Kunststof schrapers om zonder beschadigingen vuil te 
verwijderen. 
 
833070 SCHRAPER MET 5 BLADEN
833071 SCHRAPER GROOT MET 5 BLADEN
833072 SCHRAPER 10CM MET 5 BLADEN

RUBBAWELD 
De enige originele Rubbaweld tape dat zichzelf omzet 
in puur rubber, dus perfekt voor waterdichte elektrische 
verbindingen, snel een gesprongen koelwaterslang 
herstellen. Het tape is bestand tegen temperaturen tot 
100° (dit in tegenstelling tot de meeste tapes). Ook voor 
het omwinden van wantspanners en andere scherpe delen 
aan dek, die zeil en tuig kunnen beschadigen. 
 
852003 RUBBAWELD TAPE 25 MM 5 M ZWART
852010 RUBBAWELD TAPE 25 MM 10 M ZWART
852103 RUBBAWELD TAPE 25 MM 5 M WIT
852110 RUBBAWELD TAPE 25 MM 10 M WIT

MAST RUBBAWELD 
Vulcaniserend tape met een breedte van van 100 mm. 
Speciaal om de ruimte tussen dek en gestoken mast 
dicht te maken. Vulcaniseert tot puur rubber voor een 
waterdichte afdichting die wel flexibel is. Zware uitvoering. 
 
852210 RUBBAWELD ZWAAR 100 MM X 3.0 M ZWART
852211 RUBBAWELD ZWAAR 100 MM X 3.0 M WIT
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AQUABOND EPOXY COMPOUND 
Voor snelle en kleine reparaties. 2-componenten 
Kneedbare repen, waarvan een harder en massa. 
Kan binnen enkele minuten verwerkt worden. 
Resultaat een staalhard oppervlak.Kan op vochtige 
oppervlakken en zelfs onder water verwerkt worden. 
 
851535 AQUABOND EPOXY COMPOUND 120 GR
851536 AQUABOND EPOXY COMPOUND 120 GR WIT

SAFETAPE 
Safetape is een zelfklevende tape met anti-slip. 
Transparant, heeft geen droogtijd. Met blote voeten 
beloopbaar (aqua-safe). Rol van 4,5 m, breedte 50 mm. 
 
852601 AQUASAFE ANTI-SLIP TAPE TRANSPARANT 50 X 450CM

DUCTTAPE 
Goede kwaliteit, verkleeft niet op de rol.
 
852201 MARINE DUCT TAPE 50 MM X 5 M ZILVER
852202 MARINE DUCT TAPE 50 MM X 5 M WIT
852203 MARINE DUCT TAPE 50 MM X 5 M ZWART
852204 MARINE DUCT TAPE 50 MM X 5 M ROOD
852205 MARINE DUCT TAPE 50 MM X 5 M BLAUW

852208 MARINE DUCT TAPE 50 MM X 50 M ZWART

LUIK RUBBER TAPE 
In blister verpaking
 
L11551 NEOPRENE TAPE 3 M X 19 MM X 3 MM ZWART
L11552 NEOPRENE TAPE 3 M X 19 MM X 6 MM ZWART
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VELCRO TAPE 
Zelfklevend Velcro tape, haak/oog.
Voor kussens, panelen, etc.
Breedte 20 mm. 
 
852530 VELCRO TAPE WIT 20 MM X 1 M

SPINNAKER RIP-STOP TAPE 
Spinnaker reparatie tape. Ripstop.
Breedte 50 mm. 
 
852212 SPINNAKER TAPE 4,5 M WIT
852213 SPINNAKER TAPE 4,5 M ZWART
852214 SPINNAKER TAPE 4,5 M ROOD
852215 SPINNAKER TAPE 4,5 M DONKER BLAUW
852218 SPINNAKER TAPE 4,5 M LICHT BLAUW
852220 SPINNAKER TAPE 4,5 M FLUOR ROZE
852221 SPINNAKER TAPE 4,5 M FLUOR GROEN
852222 SPINNAKER TAPE 4,5 M FLUOR GEEL

ZEIL REPARATIE TAPE 
Zeildoek van 100 mm breed met zware kleeflaag voor 
reparaties van polyester zeilen. Doek gewicht:2 ounce. 
Materiaal: polyester. 
 
852400 REPARATIE TAPE ZEIL 1,50 M

DIVERSE TAPES 
  

L11850 DUBBELZIJDIG TAPE 2X18 MM LENGTE 1.6 MTR WIT
L11852 AFPLAK TAPE 25MM X 20 MTR WIT

L70180 REFLECTEREND TAPE SOLAS 40 MTR
L70190 REFLECTEREND TAPE ORALITE SOLAS 6 STUKS
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10K HOODED JACKET 
Gemaakt van hoogwaardig 2-laags materiaal met volledig 
getapete naden voor maximale bescherming. Goede 
waterdichtheid en ademend, daarom geschikt voor alle 
weersomstandigheden. Dit jack heeft 2 comfortabele, 
met fleece gevoerde zijzakken, 1 binnenzak, 1 borstzak, 
polar binnenvoering, stretch PU seal & verstelbare 
manchetten, verstelbare capuchon met verstevigde piek 
en een rits aan de binnenkant voor logobedrukking. De jas 
is verkrijgbaar in 4 maten voor volwassenen en 4 maten 
voor junioren. 

- Waterdichtheid W/P 10.000 mm
- Ademend vermogen 10.000 g/m2/24hr
- Dunne en lichtgewicht stof
- Polar binnenvoering
- Stretch PU afdichting & verstelbare manchetten
- Verstelbaar elastisch koord aan onderkant
- Verstelbare capuchon met versterkte piek
- Drie buitenzakken en één binnenzak
- Geschikt voor logobedrukking

 
EX2447JS 10K HOODED JACKET JUNIOR JS
EX2447JM 10K HOODED JACKET JUNIOR JM
EX2447JL 10K HOODED JACKET JUNIOR JL
EX2447JXL 10K HOODED JACKET JUNIOR JXL
EX2447S 10K HOODED JACKET S
EX2447M 10K HOODED JACKET M
EX2447L 10K HOODED JACKET L
EX2447XL 10K HOODED JACKET XL

QUICK DRY TERRY PONCHO 
De warme 300 grams Terry microvezelstof beschermt je 
tegen wind en kou en gemakkelijk omkleden. De poncho 
is oversized en heeft dubbel gelaagde armopeningen, een 
dubbel gelaagde capuchon en achterkant waardoor deze 
poncho zeer comfortabel is. De sneldrogende, zachte en 
harige TERRY-stof biedt comfort en warmte aan je huid. 
Door oversized capuchon droogt haar snel en beschermt 
tegen wind en zon. De langere achterkant geeft wat extra 
comfort en beschermt je onderbenen tegen de kou en de 
kangoeroezak houdt je persoonlijke spullen dichtbij.

- Zijopeningen om je gemakkelijk aan te kleden
- Kangoeroezak
- Absorbeert gemakkelijk water
- Dubbel gelaagde capuchon
- Dubbel gelaagde armopeningen
- Langere en dubbel gelaagde achterkant
- 300gsm sneldrogende Terry microvezel
 
EX2480J QUICK DRY TERRY PONCHO JUNIOR
EX2480 QUICK DRY TERRY PONCHO
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NEO-RASH BROEK 
De Neo-rash broek is de perfecte beschermlaag om over 
neopreenlagen te gebruiken of op zichzelf als verkoelende 
laag met UV50+ en bescherming voor warmere klimaten. 
Voorkant van de broek is van een flexibele UV50+ rash 
van hoge kwaliteit en de achterkant en knieën van de 
broek zijn gemaakt van een flexibele 1,5 mm dikke Neo-
skin stof met bovenop een versterkt paneel. Door dit 
uniek ontwerp heeft het de beste pasvorm tijdens je 
zeilsessie.
Verkrijgbaar in 4 volwassenen maten en 2 voor junioren.
Met een brede elastische tailleband en een verstelbaar 
taillekoord om de broek aan te passen aan eigen lichaam.
- Verstevigd in knieën en zitvlak
- Verstelbaar taillekoord
- Brede elastische tailleband
- Flatlock stiksels
- UV50+ bescherming 
 
EX2567JSM NEO-RASH JUNIOR JS / JM BROEK WINDESIGN
EX2567JLXL NEO-RASH JUNIOR JL / JXL BROEK WINDESIGN
EX2567S NEO-RASH BROEK WINDESIGN
EX2567M NEO-RASH BROEK WINDESIGN
EX2567L NEO-RASH BROEK WINDESIGN
EX2567XL NEO-RASH BROEK WINDESIGN

RASH TANKTOP - 4 KLEUREN 
De tanktops voor dinghy zeilers zijn ideaal om over 
je drijfmiddelen en harnassen te dragen zodat je 
gestroomlijnd bent zonder vervelende bungelende stukjes. 
Zeer flexibele huiduitslag, met flatlock-stiktechnologie. 
Deze blauwe tanktop is perfect voor teams en 
zichtbaarheid op het water.
- Zeer flexibele rash
- Flatlock steek
- In 4 kleuren, zowel voor volwassenen als junioren
- Geschikt voor logobedrukking op voor- en achterkant
- UV50+ bescherming
- Antislip grip aan de binnenkant 
 
EX2532JB RASH TANKTOP JUNIOR BLAUW
EX2532JG RASH TANKTOP JUNIOR GRIJS
EX2532JO RASH TANKTOP JUNIOR FLUOR
EX2532JR RASH TANKTOP JUNIOR ROOD
EX2532JB RASH TANKTOP BLAUW
EX2532G RASH TANKTOP GRIJS
EX2532O RASH TANKTOP FLUOR
EX2532R RASH TANKTOP ROOD

QUICK DRY TERRY LAARSHANDDOEK 
Droog laarzen gemakkelijk met deze sneldrogende 
badstof laarshanddoek. Gemaakt van dikke 300gsm Terry 
microvezel stof die zacht en harig is en veel uitstekende 
lussen van draad heeft die grote hoeveelheden water 
kunnen absorberen. Stop deze laarzendoeken in elk van 
je laarzen en je laarzen zijn binnen een paar uur droog. Na 
gebruik aan de ophanglus hangen om weer te drogen. 
 
EX2490 QUICK DRY TERRY BOOT TOWEL
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RASH TOP LONG & SHORT SLEEVE 
Top kwaliteit rash tops voor een betaalbare prijs
- Geeft UV50+ bescherming
- nauw sluitend
- unisex. 

EX2535JS RASH TOP SLEEVE SHORT JS
EX2535JL RASH TOP SLEEVE SHORT JL
EX2535S RASH TOP SLEEVE SHORT S
EX2535M RASH TOP SLEEVE SHORT M
EX2535L RASH TOP SLEEVE SHORT L

EX2535JS RASH TOP SLEEVE LONG JS
EX2535JL RASH TOP SLEEVE LONG JL
EX2535S RASH TOP SLEEVE LONG S
EX2535M RASH TOP SLEEVE LONG M
EX2535L RASH TOP SLEEVE LONG L

RASH BROEK 
De Neo-rash shorts zijn perfect om over je zeilkleding 
te dragen, om je pak te beschermen of om als zeilshort 
te dragen. De voorkant van de short is gemaakt van een 
flexibele hoge kwaliteit UV50+ Rash en de achterkant 
van de short is gemaakt van een flexibele 1.5 mm dikke 
Neo-skin stof met daar bovenop een verstevigd zitvlak.

De shorts zijn verkrijgbaar in 4 volwassen maten en 2 
junior maten en worden geleverd met een verstelbare 
taille sluiting waardoor je makkelijk de pasvorm kunt 
aanpassen aan je eigen taille maat zonder dat je een 
vervelend bevestigingskoord voelt.

Kenmerken
- Achterpaneel: 1,5 mm Neo-skin stof
- Voorpaneel: Flexibele Rash
- Versterkt in zitting
- Verstelbare tailleband
- Japans klittenband
- Flatlock-stiksels
- UV50+ bescherming
- Nauwsluitend

EX2565JLJXL NEO-RASH BROEKJE JL/JXL
EX2565JSJM NEO-RASH BROEKJE JS/JM
EX2565L NEO-RASH BROEKJE L
EX2565M NEO-RASH BROEKJE M
EX2565S NEO-RASH BROEKJE S
EX2565XL NEO-RASH BROEKJE XL
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DINGHY SCHOEN 
Zeilschoen van 3 mm neopreen. Gestabiliseerde zool en 
versterkte hiel. Lus voor eenvoudig aantrekken. 
Sluit goed om de voet. Verkrijgbaar in maten 32-48. 
Zie onderstaande tabel. 
 
EX2460J1 DINGHY SCHOEN 32/33
EX2460J2 DINGHY SCHOEN 34
EX2460J3 DINGHY SCHOEN 35
EX2460J4 DINGHY SCHOEN 36
EX2460J5 DINGHY SCHOEN 37/38
EX2460XS DINGHY SCHOEN 39
EX2460S DINGHY SCHOEN 40/41
EX2460M DINGHY SCHOEN 42
EX2460L DINGHY SCHOEN 43/44
EX2460XL DINGHY SCHOEN 45
EX24602XL DINGHY SCHOEN 46
EX24603XL DINGHY SCHOEN 47

NEOPREEN ZEILSCHOENEN 
Zeillaars van 5 mm neopreen met aangegoten 
zool. Ritssluiting met beschermband, afdekflap en 
beschermingsrubber over wreef en hiel. 
Verkrijgbaar in maten 32-48. Zie onderstaande tabel. 
 
EX245032 NEOPREEN ZEILSCHOEN   MAAT 32/33
EX245034 NEOPREEN ZEILSCHOEN   MAAT 34
EX245035 NEOPREEN ZEILSCHOEN   MAAT 35
EX245036 NEOPREEN ZEILSCHOEN   MAAT 36
EX245037 NEOPREEN ZEILSCHOEN   MAAT 37/38
EX245039 NEOPREEN ZEILSCHOEN   MAAT 39
EX245040 NEOPREEN ZEILSCHOEN   MAAT 40/41
EX245042 NEOPREEN ZEILSCHOEN   MAAT 42
EX245043 NEOPREEN ZEILSCHOEN   MAAT 43/44
EX245045 NEOPREEN ZEILSCHOEN   MAAT 45
EX245046 NEOPREEN ZEILSCHOEN   MAAT 46
EX245047 NEOPREEN ZEILSCHOEN   MAAT 47/48

NEOPREEN SOKKEN 
Speciale sokken van neopreen 
Verkrijgbaar in maten S-XL. 
 
EX2470S NEOPREEN SOKKEN MAAT S
EX2470M NEOPREEN SOKKEN MAAT M
EX2470L NEOPREEN SOKKEN MAAT L
EX2470XL NEOPREEN SOKKEN MAAT XL
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ZEILHANDSCHOEN KORTE VINGER 
-Handpalm van Armara
-Grip gedeelte van Armara
-UV50+ bescherming
-Extra comfort op de knokkels
-Sneldrogend 
 
EX2550JS SHORT FINGER GLOVES JUNIOR JS
EX2550JM SHORT FINGER GLOVES JUNIOR JM
EX2550JL SHORT FINGER GLOVES JUNIOR JL
EX2550S SHORT FINGER GLOVES JUNIOR S
EX2550M SHORT FINGER GLOVES JUNIOR M
EX2550L SHORT FINGER GLOVES JUNIOR L
EX2550XL SHORT FINGER GLOVES JUNIOR XL

HANGBROEK JUNIOR 
Gemaakt van sterk en duurzaam 600D polyester. Om 
de druk van de rand van de boot te verdelen, zijn in 
iedere broekspijp polyester latten in een schuimrubber 
voering ingenaaid. De pijpen zijn elastisch en worden met 
klitteband sluitingen dichtgetrokken In speciale kleine 
kindermaten (JS,JM, of JL) 
 
EX2500JS HANGBROEK JUNIOR   SMALL
EX2500JM HANGBROEK JUNIOR   MEDIUM
EX2500JL HANGBROEK JUNIOR   LARGE

KEVLAR KNEEPADS WINDESIGN 
Ergonomisch ontworpen kniestukken met duurzame 
Kevlar®-bescherming en flexibele neopreen vulling’
- Kevlar bescherming
- Elastische verstelbare straps
- Dubbel uitgevoerde Velcro sluitbanden
- Vlakke stiksels
- Ergonomische vormgeving.

EX2545J KEVLAR KNEEPADS J
EX2545SM KEVLAR KNEEPADS S/M
EX2545LXL KEVLAR KNEEPADS LXL

TRAPEZE HARNAS 
Gemaakt van duurzaam 600D polyester. Brede 
spreidbeugel met haak, verstelbare rugsteun en RVS 
gespen. Gevoerde voorgevormde en verstelbare 
schouderbanden. Verstevigd zitvlak en schuimrubber 
gevoerde verstelbare beenbanden. 
 
EX2560S TRAPEZEBROEK S
EX2560M TRAPEZEBROEK M
EX2560L TRAPEZEBROEK L
EX2560XL TRAPEZEBROEK XL 
EX2560XXL TRAPEZEBROEK XXL
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LONG JANE 3MM NEO-SKIN 
-3mm Neo-Skin fabric
-Velcro schouder straps
-W-Flex technologie
-Versterkte knie en zitvlak
 
EX2524JS NEO-SKIN LONG JOHN JUNIOR JS
EX2524JM NEO-SKIN LONG JOHN JUNIOR JM
EX2524JL NEO-SKIN LONG JOHN JUNIOR JL
EX2524JXL NEO-SKIN LONG JOHN JUNIOR JXL

LONG JOHN 3MM NEO-SKIN 
-3mm Neo-Skin fabric
-Velcro schouder straps
-Horizontale plas rits
-W-Flex technologie
-Versterkte knie en zitvlak 
 
EX2525JS NEO-SKIN LONG JOHN JUNIOR JS
EX2525JM NEO-SKIN LONG JOHN JUNIOR JM
EX2525JL NEO-SKIN LONG JOHN JUNIOR JL
EX2525JXL NEO-SKIN LONG JOHN JUNIOR JXL
EX2525S NEO-SKIN LONG JOHN JUNIOR S
EX2525M NEO-SKIN LONG JOHN JUNIOR M
EX2525L NEO-SKIN LONG JOHN JUNIOR L
EX2525XL NEO-SKIN LONG JOHN JUNIOR XL

TOP 2.5MM NEO-SKIN WINDESIGN 
2.5mm Neo-skin fabric
-W-flex technologie
-Polar voering
-Gestikte afdichtingen rond de pols
-Neopreen rond de middel
 
EX2526JS NEO-SKIN TOP JUNIOR JS
EX2526JM NEO-SKIN TOP JUNIOR JM
EX2526JL NEO-SKIN TOP JUNIOR JL
EX2526JXL NEO-SKIN TOP JUNIOR JXL
EX2526S NEO-SKIN TOP JUNIOR S
EX2526M NEO-SKIN TOP JUNIOR M
EX2526L NEO-SKIN TOP JUNIOR L
EX2526XL NEO-SKIN TOP JUNIOR XL

SPRAYTOP BREATHABLE 
- Waterdicht: W/P 10.000 mm
- Ademend: 10.000 g/m2/24hr
- Zeer dunne en lichtgewicht stof
- Neopreen tailleband met klittenbandsluiting
- Verstelbare manchetten en neksluiting
- Stretch PU-afdichtingen, Mesh binnenvoering
- Borstzak

EX2445JL BREATHABLE SPRAYTOP JUNIOR L
EX2445JM BREATHABLE SPRAYTOP JUNIOR M
EX2445JS BREATHABLE SPRAYTOP JUNIOR S
EX2445JXL BREATHABLE SPRAYTOP JUNIOR XL
EX2445L BREATHABLE SPRAYTOP L
EX2445M BREATHABLE SPRAYTOP M
EX2445S BREATHABLE SPRAYTOP S
EX2445XL BREATHABLE SPRAYTOP XL
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DRIJFVEST ZIJRITS (50N) 
- lichtgewicht
-ripstop buitenkant
- makklijke zijrits
- Velcro band
- gevoerde schouders met reflctievlakken
- lozende borstzak
- de junior maten hebben een kruisband
- goedgekeurd EN ISO 12402-5 50N
- geen USCG keuring  
 
EX2521JS SIDEZIP ZWEMVEST  MAAT JS 
EX2521JM SIDEZIP ZWEMVEST  MAAT JM 
EX2521JL SIDEZIP ZWEMVEST  MAAT JL 
EX2521S SIDEZIP ZWEMVEST  MAAT S 
EX2521M SIDEZIP ZWEMVEST  MAAT M 
EX2521L SIDEZIP ZWEMVEST  MAAT L 
EX2521XL SIDEZIP ZWEMVEST  MAAT XL 

PET OOG EN HOOFD BESCHERMEND 
   

EX2580 SUN PROTECTION CAP

WINDESIGN ZONNEKLEP 
Zwart en cyan. 
 
EX2581B WINDESIGN ZONNEKLEP ZWART
EX2581C WINDESIGN ZONNEKLEP CYAN

NEOPREEN MUTS / BEANIE 
     
 
EX2584 NEOPREEN MUTS

DRIJVENDE GEBREIDE MUTS / BEANIE 
Ook in junior uitvoering. 
 
EX2582 DRIJVENDE GEBREIDE MUTS
EX2582J DRIJVENDE GEBREIDE MUTS JUNIOR

PETKOORD 
      
 
EX2596 PETKOORD MET CLIP

BRILLENKOORD DRIJVEND 
     
 
EX2597 BRILLENKOORD DRIJVEND
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SLEUTELHANGER DRIJVEND 
     
 
EX2588 DRIJVENDE SLEUTELHANGER WINDESIGN

MICROFLEECE HANDDOEK 
Sneldrogende handdoek. Is sterk absorberend, 
lichtgewicht, compact en heeft een antibacteriële 
afwerking. Met ophanglus. Wordt geleverd in een eigen 
net draagtas om gemakkelijk op te bergen.
Afmeting 80 x 130 cm. 
 
EX2583 SNELDROGENDE MICROFLEECE HANDDOEK 

WATERDICHTE HOES VOOR OA TELEFOON 
     
 
EX2578 WATERPROOF ZAK VOOR TELEFOON ETC. 

LAP TOP TAS KEVLAR WINDESIGN 
Aktentas/laptoptas met kevlar look, vijf verschillende 
compartimenten. 
 
EX2572 LAP TOP TAS KEVLAR

DOCUMENTEN TAS WINDESIGN 
-Splashproof materiaal
-Compartiment voor A4 formaat
-ideaal voor meetbrieven. 
 
EX2575 DOCUMENT BAG

GEREEDSCHAPTAS/TOILETTAS WINDESIGN 
Afmeting: 25 x 16 x 16 cm 
 
EX2571 GEREEDSCHAPTAS/TOILETTAS 25X16X16CM
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WATERDICHTE TAS 5 L 
Nieuwe serie roll-top waterdichte zeilzakken, gemaakt 
van sterk vinyl gecoat materiaal. Semi-doorzichtig ripstop 
paneel om de inhoud te bekijken. De gesp fungeert als 
handgreep. Het 45 L model heeft een ontluchtingsventiel 
en een afneembare riem. 
 
EX2605 WATERDICHTE TAS 5L
EX2608 WATERDICHTE TAS 15L
EX2610 WATERDICHTE TAS 45L

DRY BACKPACK WINDESIGN 
- Waterbestendige rugtas
- Drie compartimenten
- Waterbestendige ritsen
- In de rugzak nog diverse vakjes voor accessoires
- Formaat 50 x 33 x 25 cm. 
 
EX2620 WATERDICHTE RUGZAK

REISTAS / OPBERGTAS 
  

EX2615 STORAGE TRAVEL BAG 70L

ROLLER BAG 88 / 124 L 
Waterdichte roltassen met telescopische hendel. 
Vervaardigd uit 100D pvc. PX-10 zeildoek vakken met 
velcro aan de buitenzijde Groot hoofd compartiment met 
dubbele zippers voor eenvoudige toegang 3 binnenvakken 
met een mesh vak om droge kleren in op te bergen. Met 
draaghendels en schouderriem.  
 
EX2622 ROLTAS 66X37X36XM, 88L

EX2624 ROLTAS 74X43X39CM, 124L

DROOGTASSEN 
Waterdichte etui's.

L10440 DROOGTAS VOOR MOBIELE TELEFOON 19X10 CM
L10441 DROOGTAS VOOR KLEINE MARIFOON 35X10 CM
L10442 DROOGTAS MARIFOON, 40 X 10 CM
L10443 DROOGTAS VOOR KLEINE GPS 23X9.5 CM
L10444 DROOGTAS VOOR GPS 30X12.5 CM
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DROOGTASSEN 
  
L10011 DROOGTAS ROOD - 5 L
L10012 DROOGTAS ROOD - 12 L
L10013 DROOGTAS ROOD - 18 L
L10014 DROOGTAS ROOD - 55 L
L10001 DROOGTAS TRANSPARANT - 5 L
L10002 DROOGTAS TRANSPARANT - 12 L
L10003 DROOGTAS TRANSPARANT - 18 L
L10004 DROOGTAS TRANSPARANT - 55 L

DROOGTAS TÉNÉRÉ 
Dry-bag 5 liter.

L70297 DROOGTAS TÉNÉRÉ 400X200 MM ROOD 5
L70303 DROOGTAS TÉNÉRÉ 400X200 MM GEEL

DROOGTAS  MET SCHOUDERBAND 
  

L70295 DROOGTAS MET SCHOUDERBAND ZAND KLEUR - 30 L
L70296 DROOGTAS MET SCHOUDERBAND ZAND KLEUR - 40 L

DROOGTAS ZONDER SCHOUDERBAND 
  
L70291 DROOGTAS ZAND KLEUR - 5 L
L70292 DROOGTAS ZAND KLEUR - 10 L
L70293 DROOGTAS ZAND KLEUR - 15 L

HANDSCHOEN KORTE VINGER 
Zeilhandschoenen Kevlar alle vingers open.

L40105 HANDSCHOEN KORTE VINGER ZWART/ROOD S
L40106 HANDSCHOEN KORTE VINGER ZWART/ROOD M
L40107 HANDSCHOEN KORTE VINGER ZWART/ROOD L
L40108 HANDSCHOEN KORTE VINGER ZWART/ROOD XL
L40663 HANDSCHOEN KORTE VINGER ZWART/ROOD XXL

HANDSCHOEN LANGE VINGER 
Zeilhandschoenen neopreen 2mm alle vingers dicht.

L70570 HANDSCHOEN NEOPREEN LANGE VINGERS ZWART XS
L70571 HANDSCHOEN NEOPREEN LANGE VINGERS ZWART S
L70572 HANDSCHOEN NEOPREEN LANGE VINGERS ZWART M
L70573 HANDSCHOEN NEOPREEN LANGE VINGERS ZWART L
L70574 HANDSCHOEN NEOPREEN LANGE VINGERS ZWART XL
L70575 HANDSCHOEN NEOPREEN LANGE VINGERS ZWART XXL

HANDSCHOEN KORTE VINGER 
Zeilhandschoenen Armare alle vingers open. In beige/
antraciet of grijs/zwart.

L71688 HANDSCHOEN KORT BEIGE/ANTRACIET - S
L71689 HANDSCHOEN KORT BEIGE/ANTRACIET - M
L71690 HANDSCHOEN KORT BEIGE/ANTRACIET - L
L71691 HANDSCHOEN KORT BEIGE/ANTRACIET - XL
L71692 HANDSCHOEN KORT BEIGE/ANTRACIET - XXL
L71693 HANDSCHOEN KORT GRIJS/ZWART - S
L71694 HANDSCHOEN KORT GRIJS/ZWART - M
L71695 HANDSCHOEN KORT GRIJS/ZWART - L
L71696 HANDSCHOEN KORT GRIJS/ZWART - XL
L71697 HANDSCHOEN KORT GRIJS/ZWART - XXL
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ZEILLAARS HOOG 
Laars met voetbed en speciale antislip zool en rijgkoord 
aan de bovenzijde.

L40432 ZEILLAARS HOOG MAAT 39
L40433 ZEILLAARS HOOG MAAT 40
L40434 ZEILLAARS HOOG MAAT 41
L40435 ZEILLAARS HOOG MAAT 42
L40436 ZEILLAARS HOOG MAAT 43
L40437 ZEILLAARS HOOG MAAT 44
L40438 ZEILLAARS HOOG MAAT 45
L40439 ZEILLAARS HOOG MAAT 46
L40440 ZEILLAARS HOOG MAAT 47

PET MET NEKBESCHERMING 
Nekbescherming beschermd tegen de zon.

L40556 PET MET NEKBESCHERMING

ZEILPET MET BEVESTIGINGSKOORD 
  

L40664 ZEILPET MET BEVESTIGINGSKOORD - ROOD
L40060 ZEILPET MET BEVESTIGINGSKOORD - BLAUW

FLEECE BARET VERSTELBAAR 
  

L40560 FLEECE BARET VERSTELBAAR KLEUR NAVY
L40559 FLEECE BARET VERSTELBAAR KLEUR ZWART

ZWEMVLIEZEN BLAUW/ZILVER 
  

L90364 ZWEMVLIEZEN BLAUW/ZILVER 36/37
L90365 ZWEMVLIEZEN BLAUW/ZILVER 38/39
L90366 ZWEMVLIEZEN BLAUW/ZILVER 40/41
L90367 ZWEMVLIEZEN BLAUW/ZILVER 42/43
L90368 ZWEMVLIEZEN BLAUW/ZILVER 44/45
L90369 ZWEMVLIEZEN BLAUW/ZILVER 46/47

DUIKBRIL MET SNORKEL 
Snorkel met bril voor controle aan het schip en/of 
schroef.

L98759 DUIKBRIL MET SNORKEL (SILICONEN) ZWART
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BLACKGOLD RACING MAST 
De BLACKGOLD racing serie is geschikt voor zeilers 
boven de 40 kg. Het 25% lichtere profiel BLACKLITE 
is meer geschikt voor zeilers onder de 40kg, waardoor 
ook bij harde wind de boot onder controle gehouden 
kan worden. Beide modellen zijn zwart 45 micron 
geanodiseerd 7075 aluminium en uitgevoerd met UV 
bestendig nylon beslag, hard geanodiseerde klemmen en 
compleet tuigagepakket.

EX900 Blackgold wedstrijdmast, compleet.
EX902 Blacklite wedstrijdmast, compleet.

BLACKGOLD GIEKEN 
BLACKGOLD gieken zijn gemaakt van hard geanodiseerd 
7075 aluminium met en uitgevoerd met 
oogstroppen, klauw en eindstop, nylon onderlijkstrekker 
klem, 4mm Vectran onderlijkstrekker, 3mm schootspruit 
en onderlijk trimsticker. Er zijn 3 modellen:

EX940 Blackgold medium: een 40 mm stijve en 
lichtgewicht giek geschikt voor de meeste zeilers.
EX945 Blackgold Power: een stijvere 45 mm giek voor de 
zwaardere zeiler.
EX955 Blackmax: zeer stijf en lichtgewicht 55 mm giek, 
kan zonder schootspruit gevaren worden.

BlACKGOLD SPRIETEN
Zwart geanodiseerd 7075 hard aluminium, inclusief 
eindstukken en anti-schaviel stukken.
EX959 Blacklite - spriet 26.6 mm felxibel en 
lichtgewicht, voor de lichtere zeiler
EX960 Blackgold - spriet 27 mm standaard
EX965  BLACKMAX spriet 27 mm stijf model, voor de 
zwaardere zeiler.

 
EX900 BLACKGOLD WEDSTRIJD MAST
EX902 BLACKLITE RACING MAST

EX940 BLACKGOLD 40MM WEDSTRIJD GIEK
EX945 BLACKGOLD POWER 45 MM GIEK COMPLEET
EX955 BLACKMAX 55MM WEDSTRIJD GIEK

EX959 BLACKLITE SPRIET      26.6 MM
EX960 BLACKGOLD SPRIET 27 MM
EX965 BLACKMAX SPRIET     29 MM

EX970 BLACKLITE WEDSTRIJDSET (EX902 / 940 / 959 / 13591)
EX975 BLACKGOLD RACE SET (EX900 / 940 / 960 / 13591)
EX978 BLACKGOLD POWER SET (EX900 / 945 / 965 / 13591)
EX980 BLACKMAX RACE SET (EX900 / 955 / 965 / 13591)

EX13591 BLACK GOLD TUIGAGESET. BEVAT: VAL EX1352, VECTRAN 
LIJNEN, WINDVAAN EX1443, MASTTOP PLUGGEN EX1338, 
NYLON HANDGREEP EX1354

BB
LL
AA
CC
KK
GG
OO
LL
DD

BB
LL
AA
CC
KK
GG
OO
LL
DD

EX900       EX902         EX940      EX945      EX955       EX960   EX965
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SILVER REGATTA MASTEN 
Minder stijf als de Blackgold maar ideaal voor de lichtere 
zeiler die net is begonnen met het wedstrijdzeilen. 
De Silver Ø 45 x 2 mm mast, Ø 40 x 1.2 mm giek en Ø 
25.4 x 1.6 mm spriet is gemaakt van 6082 aluminium. 
De lichte 40 mm SILVER giek is veel stijver dan de school 
giek en zorgt voor meer spanning op de lijken. De SILVER 
spriet heeft een 15 cm beschermhuls. 
De Optiparts Silver set heeft de volgende features:
 
- RVS hook- in block contraplaat 
- 2 speciale top pins  
- Low friction windvaan 
- Aluminium sprietval blokje en Clamcleat neerhouder  
- Inhaakblok met aluminum schijf in nylon behuizing 
- Lijnenset met: 2 naar 1, 4 mm Vectran sprieteval,  
   3 mm Dyneema spruit met ring, onderlijkstrekker en 
   neerhouder. 
 
EX1005 SILVER MAST

EX1022 SILVER WEDSTRIJD GIEK 40MM

EX1041 SILVER SPRIET 25MM

EX1048 SILVER SET
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EX1005  EX1002  EX1041

ALS SET = EX1048

SCHOOL MAST UPGRADED 
De Ø 45 x 2 mm mast, Ø 31 x 1.6 mm giek en Ø 25.4 
x 1.6 mm spriet zijn gemaakt van 6082 aluminium 
naadloze buis. De mast is voorzien van een RVS sprietval 
blokje, aluminium sprietval en neerhouderklem, een 
nylon pin-stop en 2 RVS ogen voor de bovenste zeil 
bevestiging. De giek heeft blauwe nylon uiteinden, een 
nylon onderlijkstrekker klem en nylon bevestigingen voor 
grootzeil en neerhouder. De spriet is ook voorzien van 
blauwe uiteinden en een zwarte beschermhuls tegen mast 
schavielen 
 
EX1011 UPGRADED SCHOOL MAST

EX1031 UPGRADED SCHOOL GIEK

EX1042 UPGRADED SCHOOL 25MM

EX1051 UPGRADED SCHOOL SET (EX1011 + EX1031 + EX1042)

EX1011  EX1031  EX1042

ALS SET = EX1051
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SCHOOL MAST 
De SCHOOL Ø 45 x 2 mm mast, Ø 31.75 X1.6 mm 
giek and Ø 25.4 x 1.6 mm spriet zijn gemaakt van 
6082 aluminium naadloze buis. De mast is voorzien 
van een RVS sprietval blok,een RVS sprietval- en 
neerhouderklem, een nylon pin-stop en 2 RVS ogen 
voor de bovenste zeil bevestiging. De giek heeft blauwe 
nylon uiteinden, een RVS onderlijkstrekker klem en nylon 
bevestigingen voor grootzeil en neerhouders. De spriet is 
ook voorzien van blauwe uiteinden. 
 
EX1010 SCHOOL MAST

EX1030 SCHOOL GIEK

EX1040 SCHOOL SPRIET 25MM

EX1050 SCHOOL SET (EX1010 + EX1030 + EX1040)

EX1010  EX1030  EX1040

ALS SET = EX1050

SCHOOL MAST ZEILSCHOOL 
Deze zeilschool mast/set heeft geen ogen voor 
zeilbevestiging, het zeil wordt met het speciale voorlijk 
over de mast en giek geschoven. 
 
EX1012 ZEILSCHOOL MAST

EX10121 MAST VERLENGSTUK (HOOFDRUIMTE ONDER GIEK)

EX1052 ZEILSCHOOL SET (EX1012 + EX1030 + EX1040)

EX1053 FIXED SCHOOL SET (MAST, BOOM, SPRIET)

ALLE LIJNTJES DIE BENODIGD ZIJN OM EEN MAST VAN EEN OPTIMIST 
TE TUIGEN. DE SET BESTAAT UIT SPRUIT MET RVS RING, 
ONDERLIJK STREKKER, NEERHOUDER, SPRIETVAL EN 
CONTROLE LIJNTJES.

EX1056 UPGRADED LIJNENSET

EX1012          SET -EX1053

EX10121
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DURARACE ZEIL 
Zeil gemaakt van 4.18 Challenge zeildoek. Zeer sterk 
en heel duurzaam. 6 horizontale banen zorgen voor een 
perfecte trimbaar zeil. Wordt standaard geleverd met 
verjongende zeillattten, tell-tales,krasvast venster, vectran 
bindlijntjes, zeilzak en IODA licentie. Het Windesign zeil 
is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen,namelijk voor zeilers onder 
45 kg en zeilers boven 45 kg.  
 
EX1057A WINDESIGN DURARACE LITE ZEIL (ONDER 45KG)
EX1058A WINDESIGN DURARACE POWER ZEIL (BOVEN 45KG)

CLUB ZEIL 
Club trainingszeil, voldoet aan alle IODA regels. Het zeil is 
gemaakt van 6 banen van 4 US oz (hoge kwaliteit) 100% 
dracon zeildoek en uitgevoerd met vernikkelde ogen. 
Voorzien van zeillatten, Optimist logo en zeilzak EX1062. 
 
EX1059 CLUB OPTIMIST SAIL

STANDAARD ZEIL 
 
Standaard optimist zeil specificatie als hierboven, maar dan 
zonder venster, logo en IODA licentie.
EX1060 STANDAARD OPTIMIST ZEIL (ZONDER ZEILTEKEN)

Gekleurd zeil; schuift over de mast als een soort sok. 
Uitstekend geschikt voor beginnende zeilers. Alleen te 
gebruiken met school mastset EX1052.
EX1061 GEKLEURD OPTIMIST ZEIL MET MASTHOES
EX1061W ZEIL WIT MET MASTHOES
EX1061WR OPTIMIST ZEIL SLEEVE POCKET WIT + OOG VOOR RIF**
** I.C.M. EX1053 - FIXED SCHOOL SET (BLZ 346)

TRI SAIL 
Trisail is het halve formaat van een gewoon Optimist zeil. 
Hierdoor kunnen zelfs hele lichte (en jonge) kinderen met 
meer wind oefenen. Het zeil kan met een mast verlenger 
op een school mast (EX1012) en standaard giek gebruikt 
worden. Maar het zeil kan ook geleverd worden als een 
set met mast, mastverlenger, en minigiek met hoofd 
beschermer.
 
EX10122 MASTVERLENGER 40CM (TE GEBRUIKEN MET EX1012)
EX1061M TRI SAIL WIT
EX1064 TRI SAIL MET MAST EN GIEK
EX1446 HOOFDBESCHERMER VOOR OM DE GIEK

OPTIMIST ZEILHOEZEN 
Optiparts zeilhoes: rood nylon zeilhoes om het zeil 
opgerold in te vervoeren.
Rig travel bag: zware kwaliteit polyester tas met twee 
compartimenten. Voor giek en voor mast en spriet.
Gevoerde travel bag: 2 compartimenten, PU gecoat.
Ritssluiting, naamplaatje, verwijderbare verstelbare riem. 
 
EX1062 OPTIMIST ZEILHOES
EX1063 OPTIMIST RIG TRAVEL BAG
EX1068 OPTIMIST GEVOERDE RIG TRAVEL BAG
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IMPERIAAL BESCHERMER 
Schuim buis met zwaar nylon omhulsel. Gemakkelijk te 
bevestigen door klittenband. Ook om de giek te gebruiken 
als hoofsbeschermer. 
 
EX1446 IMPERIAAL BESCHERMER (OF HOOFDBESCHERMER 

VOOR OM DE GIEK)

BOEG BESCHERMERS 
Voor beginners en zeilscholen. De boegbumper is 
overtrokken met heavy duty polyester doek,compleet 
met bevestigingslijnen. De bumper past precies rond de 
boeg van de optimist en voorkomt op deze manier schade 
voor de beginnende zeiler. Speciaal gevormd naar de 
contouren van de optimist. Alleen voor boeg. 
Hoekbeschermers zijn van zware kwaliteit rubber. Deze 
kunnen d.m.v. een plakstrip op de hoeken aan de voor en/
of achterkant bevestigd worden. 
 
EX1065 BOEG BUMPER
EX1066 HOEKBESCHERMERS SET VAN 2 STUKS

DEKZEILEN 
Zeillat boven dekzeil (EX1080): dit ontwerp is voorzien 
van 2 zeillatten die met een band onder spanning bol 
gezet kunnen worden.In het nieuwste ontwerp kunnen de 
latten eenvoudig verwijderd en als tentstok opgevouwen 
worden. Alle bevestigings banden hebben snelsluitingen 
voor snelle en eenvoudige bevestiging. Gemaakt van 
ripstop pvc gecoat polyester. Kleur: grijs. 
Ademend boven dekzeil (EX1081): gemaakt van 
Moistureguard 2000,een zware kwaliteit 900D polyester 
met een polyurethaan membraam die zorgt voor de 
ademende en waterafstotende werking. Het boven dekzeil 
is flexibel genoeg om ook mast en giek te bergen. Brede 
flappen rondom beschermen de romp. Snel en eenvoudig 
te monteren met verstelbare gespen. 
Economy boven dekzeil (EX1082): design zoals EX1081 
maar gemaakt van 600D pvc coated polyester. 100% 
waterdicht, maar niet ademend. Kleur: grijs. 
Ademend onderdekzeil (EX1091): gemaakt van 
Moistureguard 2000 
Snel en eenvoudig te installeren door 6 mm elastiek in 
de zoom en 2 riempjes met quick-clip gespen. 3 brede 
strippen van dik schuim in de bodem beschermen de 
romp (ook bij plaatsing op betonnen ondergrond) bij het 
optuigen. Kleur: lichtgrijs. 
 
Gevoerd onderdekzeil (EX1095): biedt de beste 
bescherming tijdens transport. 
 
EX1080 GEVOERDE ZEILLAT BOVEN DEKZEIL
EX1081 BOVEN DEKZEIL OPTIMIST ADEMEND GRIJS
EX1082 BOVEN DEKZEIL OPTIMIST PVC-COAT GRIJS
EX1091 ONDER DEKZEIL OPTIMIST
EX1095 DEKZEIL OPTIMIST ONDER
EX1091S DEKZEIL OPTIMIST ONDER, ECONOMY
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HELLINGKAR 
Aluminium hellingkar met kleine of grotere wielen 
Kleinere wielen hebben de voorkeur als de optimist vanaf 
eenvoudige en gladde helling te water wordt gelaten. 
Grotere wielen hebben de voorkeur als de optimist vanaf 
het strand of modderige helling te water wordt gelaten 
Gemaakt van vierkant aluminiumbuis met afgeronde 
hoeken. Op alle raakvlakken met de Optimist zijn platte 
rode PVC slangen aangebracht om beschadiging te 
voorkomen. Voorzien van snelsluitingen met drukknoppen 
om de kar in 3 delen uiteen te nemen voor compact 
vervoer. De as van de kar is verhoogd zodat de Optimist 
ook ondersteboven op de trailer gelegd kan worden en 
boven de wielen rust. Het gehele frame is geanodiseerd 
om corrosie tegen te gaan. De EX1075 uitgerust met 
massief rubber wielen. Het groote voordeel is dat deze 
niet lek kunnen raken en niet drijven wanneer de boot in 
het water gelaten wordt ook nieuw zij de rvs/aluminium 
wiel clipsluitingen. Deze sluitingen kunnen bij bestaande 
trollies in de as worden aangebracht met als voordeel 
dat je ze niet snel zal verliezen. Deze clipsluitingen zijn 
alleen te gebruiken met wielen zonder zwarte binnen bus. 
De BOWWOW past eenvoudig op iedere Optiparts 
hellingkar en beschermt de Optimist tegen beschadigen 
van de spiegel en voorkomt dat de Optimist er af kan 
glijden bij o.a. steile hellingen. 
 
EX1075 OPTIPARTS HELLINGKAR MASSIEF RUBBEREN WIELEN

EX1076 OPTIPARTS HELLINGKAR MET GROTE WIELEN

EX1077 BOW WOW KIT

EX1078 HELLINGKAR RESERVE WIEL 26CM

EX10781 SMALL STAR ANTI-LEK WIEL 26 CM

EX10784 RUBBER WIEL 28CM (MASSIEF / DRIJVEN NIET)

EX10785BL DURASTAR WIEL 37CM HITTE BESTENDIG (MASSIEF)

EX10786 OPTIFLEX RUN FLAT WIEL 37CM

EX10790 BORGPEN RVS

EX10791 SPLITPEN VOOR HELLINGKAR

EX10792 BORGVEER HELLINGKAR

EX10793 HIELPLAAT INCL.NAGELS

EX10795 WIELBORG VEER

EX10796 BESCHERMHOES HELLINGKAR

EX10797 WIELAS MET DOP VOOR TROLLEY

EX10783 LAGER OPTIFLEX WIEL

EX10788 GLIJLAGER VOOR OPTIFLEX WIEL 20MM
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OPTIPARTS ROERBLADEN EN ZWAARDEN 
De roerbladen worden met en zonder beslag geleverd. Zie pagina 334 voor beslag. Roer is te gebruiken in combinatie 
met Optiparts helmstok en verlengers (pagina 333). Beide dienen apart besteld te worden.

SCHOOL ROERBLAD / ZWAARD HOUT 
Houten roerblad en zwaard. Het roerblad is gemaakt van 
12 mm en het zwaard van 15 mm watervast multiplex. De 
goedkoopste oplossing, bedoeld voor training en recreatie. 
 
EX11003 ROERBLAD SCHOOL HOUT, EXCL. ROERBESLAG
EX11053 ROERBLAD  SCHOOL HOUT, INCL. ROERBESLAG
EX11103 ZWAARD SCHOOL HOUT
EX11143 ZWAARD + ROER HOUT, EXCL. ROERBESLAG
EX11153 ROER + ZWAARD HOUT, INCL. ROERBESLAG

SCHOOL ROERBLAD / ZWAARD POLYESTER 
Polyester roerblad en zwaard. Grijs of witte glas-versterkt 
polyester school roerbladen en zwaarden. Goedkoper dan 
epoxy racing uitvoering, maar niet volgens Optimist klasse 
regels. Gebruik voor training en scholing. 
 
EX11000 ROERBLAD SCHOOL POLYESTER EXCL. ROERBESLAG
EX11050 ROERBLAD SCHOOL POLYESTER INCL. ROERBESLAG
EX11100 ZWAARD SCHOOL POLYESTER
EX11140 ROER + ZWAARD POLYESTER, EXCL. ROERBESLAG
EX11150 ROER + ZWAARD POLYESTER, INCL. ROERBESLAG.

ONE-DESIGN RACING ROER / ZWAARD 
Racing roerblad/zwaard sets. Voldoen aan de IOD 
klasse regels. Beide gemaakt met maximaal toelaatbare 
dikte voor optimale stijfheid onder de gegeven IOD 
regelgeving. De zwaarden zijn afgewerkt met teak 
toplatten. 
 
EX11005 ROERBLAD EPOXY ONE DESIGN CLASS, EXCL ROER
EX11055 ROERBLAD    WEDSTRIJD INCL. ROERBESLAG
EX11105 ZWAARD WEDSTRIJD
EX11145 ROER + ZWAARD ONE DESIGN, EXCL. BESLAG
EX11155 ROER + ZWAARD ONE-DESIGN, INCL. ROERBESLAG

ONE-DESIGN RACING PRO ROER/ZWAARD 
Racing Pro roerblad/zwaard set. Hoogwaardig fiberglass 
en foam. CNC ontworpen. Voldoen aan de IOD klasse 
regels. Beide gemaakt met maximaal toelaatbare 
dikte voor optimale stijfheid onder de gegeven IOD 
regelgeving.. 
 
EX11106 OPTIMIST ONE DESIGN RACING PRO ZWAARD
EX11056 OPTIMIST ONE DESIGN RACING PRO ROERBLAD
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ROER EN ZWAARD BESCHERMERS 
Kunststof  profiel beschermd het roer en zwaard tijdens 
transport of opslag. 
 
EX11158 ROER + ZWAARD   BESCHERMER OPTIMIST

ROER EN ZWAARD TAS 
Van 600 D Nylon met 3 compartimenten om roer, 
zwaard en accessoires in te vervoeren. Roer en zwaard 
compartiment zijn gevoerd voor optimale be-scherming. 
De compartimenten zijn te sluiten met een heavy 
duty rits. Uniek van deze tas is de mogelijkheid om ook 
helmstok en verlenger in de tas te vervoeren De tas wordt 
geleverd met verstelbare schouderband. 
 
EX1119 ZWAARD/ROER TAS OPTIMIST

ZWAARD ELASTIEK MET HANDGREEP 
6 MM elastiek met rood pvc handgreep om het zwaard 
in de juiste stand en tegelijkertijd hangbanden omhoog te 
houden. 
 
EX1113 ZWAARD ELASTIEK MET HANDGREEP

BESCHERMING 
Voorkomt speling van het zwaard in de zwaardkast. De kit 
bevat 4 rubberen opvulstukken, lijm, schuurpapier en 4 
Teflon glijstrippen . 
 
EX1117 ZWAARD BESCHERMER KIT COMPLEET

EX1116 ZWAARD BESCHERMER 

EX1116-10 ZWAARD BESCHERMER PER 10

PROTECTIE KIT 
Complete set voor bescherming van mastvoet, zwaard, 
mast, outhaul, spriet, etc. 
 
EX1118 PROTECTION PACK

EX1118

TEFLON GLIJTAPE 
De Teflon glijtape voorkomt het beschadigen van het 
zwaard en zorgt er voor dat het zwaard makkelijker uit de 
zwaarkast is te halen.  Beschikbaar als 8m rol  
 
EX11171 TEFLON GLIJTAPE 8M
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HELMSTOK 
 Aluminium helmstok, EX1120, of zwart geanodiseerd, 
EX1122. Twee rechthoekige aluminium profielen die tegen 
elkaar gemonteerd zijn. Aan de voorzijde is afgesloten 
met een kunststof dop. Geschikt voor elk Optimist roer. 
Compleet met bevestigingsmateriaal om te monteren op 
het roerblad. Zilver geanodiseerd Gewicht 265 gr. 
 
EX1125: Aluminum helmstok (EX1122) compleet met 
luxe verlenger EX1140 (rubber scharnier met touwkern 
afneembaar) Beide zwart geanodiseerd.Gewicht: 390 gr. 
 
EX1130: Aluminum helmstok (EX1120) met standaard 
aluminum verlenger EX1142 (zonder touwkern). Beide 
zilver geanodiseerd. 
 
DeLuxe verlenger (EX1140): zwart geanodiseerd 
aluminum, met rubberscharnier met touwkern) en EVA 
zachtschuim zwart hand vat. Scharnier is eenvoudig te 
vervangen. Gewicht 128 gr. 
 
Luxe Jamaica special verlenger (EX1141): specificatie als 
hierboven. Echter uitgevoerd met gekleurd handvat. 
 
Standaard aluminum verlenger met rubber scharnier en 
golfclub handvat (EX1142). Zilver geanodiseerd, lengte 60 
cm, gewicht 150 gram. 
 
EX1120 HELMSTOK ALUMINIUM

EX1122 HELMSTOK ZWART 

EX1125 HELMSTOK MET VERLENGER DELUXE,ZWART

EX1130 HELMSTOK MET VERLENGER STANDAARD

EX1139 HELMSTOK MET VERLENGER DE LUXE EXTRA SMOOTH

EX1140 VERLENGER ZWART DELUXE SCHARNIER

EX1141 VERLENGER STANDAARD JAMAICA

EX1142 VERLENGER STANDAARD SCHARNIER GOLFGRIP

OPTIMIST ROERBESLAG 
Perfect roerbeslag voor de optimist. Pin diameter 6 mm. 
(volgens klasseregels I.O.D.A. ). Beschikbaar als set of los 
verkrijgbaar.  Voor bladen tot 15 mm dikte. 
ROERBESLAG IS GESCHIKT  VOOR ONE-DESIGN 
EN OUDERE TYPE ROEREN 
 
EX1150 OPTIPARTS ROERBESLAG SET EX1160 / EX1170 / EX1180

EX1155 BEVESTIGINGSMATERIAAL VOOR EX1155

EX1160 ROERBESLAG 1 LANG + 1 KORT (SET)
EX1160S ROERBESLAG  KORT
EX1160L ROERBESLAG LANG

EX1170 SPIEGELBESLAG MET TEGENPLAAT PER SET

EX1180 ROERBORG CLIP
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OPTIMIST MASTVOET VERSTELBAAR 
Verstelbare mastvoet voor masten met pin voet of 
uitvoering met ronde pot voor alle masten. Zorgen beide 
voor een soepelere draaiing van de mast. 
 
EX1202 MASTVOET VERSTELBAAR MET RONDE POT

EX1204 RONDE POT VOOR MASTVOET

EX1206 BASISPLAAT LOS VOOR MASTVOET

EX1207 MOER VOOR MASTVOET

EX12071 MASTVOET VEER KLEM SYSTEEM LOS

EX12072 TEFLON MAST SCHIJF OPTIMIST

MAST BORG 
Deze klemring zorgt ervoor dat de mast niet uit 
de mastvoet raakt bij omslaan. Wordt op de mast 
gemonteerd onder de mastdoft. 
 
EX1203 MASTBORG

DEKRINGEN 
Standaard nylon mast dekring (EX1208): om het slijten 
tussen mast en dek te verminderen. Gatmaat: Ø 53 mm  
 
EX1208 NYLON DEKRING STANDAARD

DELRIN DEKRINGEN VOOR WEDSTRIJD OPTIMISTEN: BEIDE HEBBEN 
EEN OVALE EN TAPS TOELOPENDE BINNEN DIAMETER. 
VANWEGE DE OVALE BINNEN DIAMETER WORDT DE 
MAXIMALE VOOR- ACHTERWAARSTE SPELING BENUT. 
4 VERZONKEN BEVESTIGINGSGATEN. GATMAAT Ø 
57MM EX1210 HEEFT EEN APARTE RING DIE DE MAST OP 
DEKHOOGTE BESCHERMD.

EX1209 DELRIN DEKRING
EX1210 DELRIN DEKRING MET KRAAG
EX12101 DEKRING GRIJS
EX1211 SLEEVE ALLEEN VOOR 1210

EX1208   EX1209

    
    SET = EX1210

EX12101    EX1211

OPTIMIST ROEIBANK 
Tweedelige polyester roei-zitbank voor IOD’95 en niet 
IOD Optimisten. Dankzij het tweedelige systeem is de 
bank eenvoudig te transporten en compact op te bergen. 
Ook beschikbaar als set aluminium roeiriemen. 
 
EX1230 OPTIMIST ROEIBANK

EX1232 SET ROEIRIEMEN 1.5M ALUMINIUM

EX1233 SET ROEIDOLLEN
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HEAVY DUTY LUCHTZAKKEN 
Gecoate heavy duty luchtzakken, volgens IOD'95 
regelgeving. De zakken zijn gemaakt van gecoat nylon, 
een materiaal dat de helft weegt en significant sterker is 
dan PVC of PVC gecoat nylon.  Ventiel uitgevoerd met 
terugslagklep. Sommige luchtzakken zijn ook verkrijgbaar 
met opblaaspijpje. 
 
EX1220 is gemaakt van PVC met terugslagklep ventiel. 
Geschikt voor niet IOD'95 Optimisten en andere klassen. 
 
De opblaasbare mast-drijver (EX2600) verminderd 
het risico van doordraaien bij omslaan aanzienlijk. Mooi 
compact ontwerp dat samen met het zeil in de zeilgroef 
van de mast omhoog gehesen wordt. Totale luchtinhoud ± 
8 liter. Gemaakt van sterk PU gecoat nylon. 

 
EX1212 OPTIPARTS LUCHTZAK GEEL - NORM. VENTIEL - 48 L 

FORMAAT OPGEBLAZEN 29 CM X 92 CM 
                                       FORMAAT NIET OPGEBLAZEN 44 CM X 98 CM
EX1213 OPTIPARTS LUCHTZAK WIT - NORM. VENTIEL - 48 L 

FORMAAT ZOALS EX1212
EX1215 OPTIPARTS LUCHTZAK GRIJS - NORM. VENTIEL - 43 L 

FORMAAT OPGEBLAZEN 27 CM X 88 CM 
                                      FORMAAT NIET OPGEBLAZEN 41 CM X 100 CM
EX1215L ALS EX1215, MET LOGO 
EX1216 OPTIPARTS LUCHTZAK ROOD - SLANG + VENTIEL 43 L 

FORMAAT ZOALS EX1215.
EX1217 OPTIPARTS LUCHTZAK BLAUW - SLANG + VENTIEL - 48 L 

FORMAAT ZOALS EX1212.
EX1218 OPTIPARTS LUCHTZAK GEEL - SLANG + VENTIEL - 48 L 

FORMAAT ZOALS EX1212
EX1219 OPTIPARTS LUCHTZAK ROOD - SLANG + VENTIEL - 48 L 

FORMAAT EX1212.
EX1220 OPTIPARTS PVCLUCHTZAK WIT - 43 L -24 CM X 92 CM
EX1222 OPTIPARTS LUCHTZAK ORANGE SLANG VENTIEL 48 L 

FORMAAT OPGEBLAZEN 29X92CM
EX1223 OPTIPARTS LUCHTZAK KLEUR / KANT 29X92CM - 48 LTR
EX2600 MAST LUCHTDRIJVER

MASTDOPPEN EN SPRIET EINDEN 
 
EX1255 DELRIN LOW FRICTION MASTDOP VOOR PIN VOET
EX1256 DELRIN LOW FRICTION HOGE MASTDOP V. PIN VOET

EX1257 MASTDOP VOOR STANDAARD MAST EXTRA ZWAAR
EX1260 MASTDOP VOOR STANDAARD MAST

EX1270 SPRIET EIND VOOR   25MM SPRIET, SET
EX1271 SPRIET EIND VOOR   26MM SPRIET, SET
EX1272 SPRIET EIND VOOR   29MM SPRIET, SET

EX1275 BINNENEIND VOOR GIEK   32MM (VOOR EX1030)
EX1276 BUITENEIND VOOR GIEK    32MM (VOOR EX1030)
EX1280 BINNENEIND VOOR GIEK  40MM (VOOR EX940)

EX1281 BUITENEIND VOOR GIEK (VOOR EX955)

EX1282 BUITENEIND VOOR GIEK   45MM (EX940)

EX1283 BUITENEIND VOOR GIEK     55MM
EX1284 BINNENEIND VOOR GIEK   45MM
EX1285 BUITENEIND VOOR GIEK     45MM

EX1290 KURK VOOR MAST (PER SET VAN 3)
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SPRIETVAL- EN INHAAKBLOKJES

 
EX1330 SPRIETVAL BLOKJE VOOR SCHOOL MASTEN, RVS 

WANGEN, NYLON 22 MM SCHIJF
EX1331 SPRIETVAL BLOKJE, ZOALS BOVEN MAAR MET 

HONDSVOT

EX1332 MICRO BLOK STANDAARD 19 MM
EX1334 HARKEN MICRO BLOK 16MM

EX1340 INHAAKBLOKJE STANDAARD

EX1342 SPRIETVERSTELLING + INHAAKBLOK

EX1345 HARKEN TIE-LITE BLOK 29 MM EXCL. LIJN

EX1348 VAL MET EX1351H EN LOW FRICTION RING
EX1349 VAL MET LOW FRICTION RING

EX1351H INHAAKBLOK HARKEN

EX1352 VAL MET KOGELGELAGERDE BLOKKEN, ZOALS GEBRUIKT 
OP BLACKGOLD MASTEN. 3 MM VECTRAN. VAL EN 
HARKEN INHAALBLOK. HET HELE SYSTEEM WEEGT 
SLECHTS 28 GR

EX1353 VERVANGINGSDRAAD VOOR EX1352, 3 MM VECTRAN 
HALYARD WITH 2 X OOG SPLITS.

EX3001 LOW FRICTION GELEIDE RING 19MM 
EX3002 LOW FRICTION GELEIDE RING 25MM
EX3003 LOW FRICTION GELEIDE RING 38MM

EX1344 18 MM HARKEN FLY-SOFT BLOCK
EX1350 VAL MET HARKEN 29MM TI-LITE BLOCK

GROOTSCHOTEN / LANDVAST 
Het grootschoot rooster (EX1378D): door het unieke 
ontwerp wordt de kracht op de mantel gedragen i.p.v. 
door de kern, hierdoor verbeterd de stabiliteit en zal de 
schoot minder snel in de knoop raken. Softgrip. 

 
EX1374 OPTIMIST LANDVAST (DRIJVEND) 8.1M, 6 MM, 16-VOUDIG 

POLYPROPYLENE.
EX1377 OPTIMIST GROOTSCHOOT 6M, 8MM,16-VOUDIG 

POLYPROPYLENE.
VERJONGENDE GROOTSCHOOT (EX1379): DEZE GROOTSCHOOT IS 

VERVAARDIGD VAN ZEER SLIJTVAST, VERJONGD PES 
MATERIAAL. HIJ VERLOOPT VAN 9 TOT 6.5 MM.

EX1378D SOFTGRIP GROOTSCHOOT 6M/8MM
EX1379 VERJONGDE OPTIMIST SCHOOT (ZWART/WIT)
EX1379P VERJONGDE OPTIMIST SCHOOT PRO-VERSIE
EX1370 PRO LINE OPTU UPGRADE PACK
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HARKEN 57 MM CARBO RATELBLOK 
De schijf heeft 8 facetten die de schoot stevig 
vasthouden. Gewicht slechts 85 grams. Met tweeweg 
connector om op EX1410 te monteren. 
 
EX1295 HARKEN   2135 RATELBLOK MET PIN
EX1296 HARKEN   2135 RATELBLOK MET SLUITING

EX12961 BEUGEL EN PIN (2 WAY LINK) VOOR EX1297

EX1299 RATELBLOK ZWART

HARKEN CARBO BLOK 
Compact en enorm sterk. Ultra lichtgewicht voor 
grootschoot en controlelijnen. Deze blokken kunnen ook 
gebruikt worden als blok met hondsvot. 
 
EX1306 HARKEN   29MM   CARBO BLOK
EX1308 HARKEN   40MM   CARBO BLOK
EX1309 HARKEN   40MM   STAANDAARD BLOK

EX1313 SET HARKEN BLOKKEN (EX1296 + 2 X EX1308)
EX1314 SCHOOTVERLENGER + HARKEN BLOK
EX1317 SCHOOTVERLENGER + LOW FRICTION GELEIDER
EX1321 HARKENBLOK 40-29MM MET SAFETY SNAP

KOGELGELAGERD SCHOOTBLOK 38 MM 
Delrin wangen versterkt met RVS bevestigings strip, voor 
lijn tot 10mm. 
 
EX1315 KOGELGELAGERD SCHOOTBLOK
EX1316 KOGELGELAGERD SCHOOTBLOK MET HONDSVOT

STANDAARD SCHOOTBLOK 
Standaard blok met RVS zijwangen en nylon wiel, tot 10 
mm lijn. 
 
EX1318 STANDAARD SCHOOTBLOK
EX1320 STANDAARD SCHOOT BLOK MET HONDSVOT EX1318               EX1320

KOGELGELAGERDE BLOKKEN 
Kogelgelagerde blokken met RVS wangen en nylon. Het 
vioolblok kan worden gebruikt in Optimisten met slechts 1 
grondplaat. Schijf diameter 34 mm. Voor lijnen tot 8 mm. 
 
EX1325 GROOTSCHOOTBLOK + HONDSVOT, ZEILSCHOOL
EX1326 GROOTSCHOOT VIOOLBLOK, ZEILSCHOOL 34, 20 MM 

SCHIJFDIAMETER
EX1327 GROOTSCHOOT VIOOLBLOK MET EX1372 RVS 

SNAPSLUITING MET VEERPAL
EX1328 BLOK MET 34MM SCHIJF
EX1375 COMPLEET GROOTSCHOOT SET VOOR SCHOOL 

OPTIMISEN 8 MM, 6M, GROOTSCHOOT WITH 3 
HARPSLUITINGEN 1 VEER EN 3 BLOKKEN (2 X EX1318 AND 
1 X EX1320)

EX1376 COMPLEET GROOTSCHOOT SET VOOR RACING 
OPTIMISTEN 6M, 8MM, GROOTSHOOT, 2 
HARPSLUITINGEN, 1 VEER, 2 KOGELGELAGERDE 
BLOKKEN (EX1315 + EX1316), RATELBLOK (EX1297) EN 
SLUITING (EX1372)

EX1328     EX1327

EX1325     EX1326
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VECTRAN LIJN OP ROL 
MINI ROLLEN  VECTRAN LIJN. Erg sterk en geen rek. 
 
EX1366 MINIROL 3MM GECOAT VECTRAN ZONDER MANTEL, 

LENGTE 16M. EENVOUDIG SPLITSBAAR
EX13661 RVS SPLITSPEN
EX1365 HEAVY DUTY DYNEEMA SCHAAR
EX13663 MINIROL DYNEEMA 3MM ZONDER MANTEL
EX13664 MINIROL DYNEEMA 4MM D. GRIJS ZONDER MANTEL 
EX1367 MINI ROL 1.2 MM VECTRAN, ZWART/GOUD DRAAD. L: 15 M
EX13672 MINI ROL 2.2MM VECTRAN, ZWART/GOUD DRAAD, L: 8 M
EX1368 MINI ROL 3 MM VECTRAN, ZWART/GOUD DRAAD. L: 16 M
EX1369 MINI ROL 4 MM VECTRAN, ZWART/GOUD DRAAD. L: 12 M

MAST ACCESSOIRES 
 
EX1333B MEETBAND STICKER   BLAUW
EX1333G MEETBAND STICKER   GOUD
EX1336 VECTRAN RIJGLIJN VOOR MAST EN GIEK. VIJF 3 

MM UITHAALLIJNEN EN 16 1.2 MM RIJGLIJNEN. ALLE 
RIJGLIJNEN ZIJN DUBBELE LENGTE

EX1337 PEN KNOP BLACKGOLD EN GOLD MASTEN. ZWART 
GEANODISEERD ALUMINIUM MET 3 MM MONTAGEGAT 
GEEFT EEN EFFECTIEVERE NEERHOUDER FUNCTIE

EX13371 KNOP NEERHOUDER SCHOOLGIEK
EX13372 WIT STANDAARD MAST DOPJE
EX13373 KNOP SILVER, GOLD EN SCHOOL GIEKEN
EX1338 NYLON OPTIPARTS MASTTOP PLUGGEN DIE DE LIJNEN 

NIET BESCHADIGEN. WEDSTRIJDVERSIE, SET VAN 2
EX1338A ALUMINIUM OPTIPARTS MASTTOP PLUGGEN, SET VAN 2. 

GOUD GEANODISEERD
EX1339 GIEK BEUGELTJE KUNSTSTOF
EX1354 NYLON HANDGREEP MET 4MM GAT.VOOR HET 

VERSTELLEN VAN DE SPRIET
EX1355 BESCHERMKOUS VOOR 27MM EN 25MM SPRIET. 

15CM KRIMPKOUS, MET HETELUCHT PISTOOL AAN TE 
BRENGEN

EX1358G TRIMSTRIP GOUDKLEURIGE TEKST OP TRANSPARANTE 
POLYESTER FOLIE. LENGTE 16CM, SET VAN 20

EX1358R TRIMSTRIP RODE TEKST OP TRANSPARANTE POLYESTER 
FOLIE, LENGTE 16CM, SET VAN 20

EX13591 TUIGAGESET ALS BLACK GOLDSET. BEVAT VALEX1352, 
VECTRAN LIJNEN, WINDVAAN EX1242, MASTTOP 
PLUGGEN EX1338, NYLON HANDGREEP EX1354

EX13593 TUIGAGESET ALS BIJ GOLDEN EN SILVERSET BEVAT 
VALEX1340, WINDVAAN EX 1242 EN MASTTOP PLUGGEN

EX1364 TRIMSTRIP GOUDKLEURIGE TEKST OP TRANSPARANTE 
POLYESTER FOLIE. LENGTE 16CM, SET VAN 20

EX1333G                        EX1333B

EX13371      EX13373              EX1337
EX13372 EX1339

EX1338A    EX1338

EX1358G    EX1358R

EX1336    EX1354

EX1364                    EX1355

GIEK ACCESSOIRES 
Karabijnhaken zijn onveilig en zijn niet langer toegestaan 
om het grootschootblok aan de spruit te bevestigen. Wij 
bieden daarom twee alternatieven: EX1371 en EX1372. 
 
EX1360 GIEK SPRUIT 3MMVECTRAN MET RVS RING VOOR 

GROOTSCHOOT
EX1362 RVS RING 15MM  PER STUK)
EX1362-10 RVS RING 15MM VERPAKKING  PER 10 STUKS
EX1371 SNAP SHACKLE
EX1371L SNAP SHACKLE + LIJN
EX1372 TRIGGER VEILIGH.SLUIT. VOOR GROOTSCHOOT
EX1373 PROTEST VLAG. ZAKJE MET TOUWTJE AAN DE 

BOVENKANT OM AAN DE GIEK TE BEVESTIGEN, EN 
KLITTEBAND AAN DE ONDERKANT. DOOR AAN HET 
TOUWTJE AAN DE ONDERKANT TE TREKKEN KOMT 
PROTESTVLAG LOS.
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OPTIMIST ACCESSOIRES 
Peddel (EX1440)  is met één hand te bedienen, terwijl 
met de andere hand gestuurd wordt. Gewicht 215 gram. 
Aparte prijsopgave voor hoeveelheden boven de 50 stuks. 
 
Groot hoosvat (EX1442G/EX1442R): stevige constructie 
en ruime handgreep. Inhoud 3.5 liter Perfecte pasvorm 
voor IOD'95 romp. Gewicht 210 gram, verkrijgbaar in 
rood en groen voor bakboord en stuurboord. 
 
Hoosvat groot model (EX1448): lichtgewicht en zeer 
sterk. 4.2 liter. Kleur oranje. 
 
EX1235 LENSBAL

EX1440 PRADDLE PEDDEL
EX1440G PRADDLE PEDDEL GRIJS

EX1441 FLUITJE OPTIPARTS

EX1442G HOOSVAT GROOT 4 LITER GROEN

EX1442R HOOSVAT GROOT 4 LITER ROOD

EX1443 PLASTIC HAAKJE

EX1444 HOOSBLIK KLEIN ORANJE

EX1445 OPTIPARTS SPONS

EX1448 HOOSVAT GROOT MODEL 4.2L ORANJE
EX1449 HOOSVAT GROOT MODEL 4.2L GRIJS

EX1237 INSPECTIE DEKSEL

KLEMMEN 
 
EX1381 ALUMINIUM KLEM GEANODISEERD VOOR BLACKGOLD 

MAST (NEERHALER/VAL)
EX1380 ALUMINIUM ZILVERKLEURIGE KLEM CL211 MK2 VOOR 

NEERHALER OF VAL
EX1399 ALUMINIUM KLEM + BRUG GEANODISEERD VOOR 

BLACKGOLD MAST (NEERHALER/VAL)

EX1402 RVS V-KLEM VOOR SCHOOL MAST EN GIEK
EX1405B BLAUW NYLON V-KLEM VOOR SILVER EN SCHOOL 

GIEKEN
EX1405G GRIJS NYLON V-KLEM VOOR BLACKGOLD GIEK

EX1381      EX1380           EX1399

EX1402      EX1405B           EX1405G

GRONDPLATEN, SLUITINGEN 
RVS 316 grondplaten. 
 
EX1301 4 MM PLAATSLUITING T.B.V. BLOK EX1318 EN EX1320
EX1302 4MM PLAATSLUITING T.B.V. BLOK EX1315 EN EX1316
EX1304 STALEN VEER BIJ MONTAGE RATELBLOK
EX1305 RUBBER MANTEL MONTAGE RATELBLOK
EX1410 WARTELPLAAT 35 X 35 MM VOOR 4 X 5 MM GATEN

EX1412 GRONDPLAAT 4X5MM GATEN, VOOR GROOTSCHOOT 
EN HANGBANDEN

EX1414 BEUGEL KLEIN 4 MM GATEN, DIKTE 1 MM OPENING 10 X 9 
MM. GAT AFSTAND 24 MM

EX1415 BEUGEL GROOT 5 MM GATEN, DIKTE 2 MM  OPENING 
15X13 MM. GAT AFSTAND 36 MM

EX1301 - EX1302           EX1410               EX1414               EX1305

EX1304       EX1412               EX1415
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WINDVAAN 
Wij leveren een standaard windvaan voor montage op 
school masten. Rood pvc vlaggetje op draadframe. Het 
meest gebruikte vaantje op vele optimisten en andere 
bootjes. Ook populair is de low friction racing windvaan. 
Beide stelen 5 mm, welke passen op bijna alle  top pins. 
 
EX1240 WINDVAAN   STANDAARD
EX1240-10 WINDVAAN   STANDAARD PER 10
EX1243 WINDVAAN WINDESIGN PRO
EX1243-10 WINDVAAN WINDESIGN PRO PER 10
EX1243BL WINDVAAN WINDESIGN PRO BLAUW
EX1243BL-10 WINDVAAN WINDESIGN PRO BLAUW PER 10
EX1245-1 WINDVAAN   HOUDER
EX2022 WINDVAAN DRIJVER

ZEILLATTEN 
 
EX1416 RECHTE ZEILLAT MET KUNSTSTOF EINDEN
EX1417S VERJONGDE ZEILLAT MET GAT KORT 45,5CM
EX1417L VERJONGDE ZEILLAT MET GAT LANG 54,5CM

ZEILTEKENS OPTIMISTKLASSE 

Optimistenklasse zeiltekens en zeilnummers.
Hoogte: 23,5 cm 
EX1418 OPTIMIST ZEILTEKEN BLAUW - SET 2 STUKS

EX1419BK ZEILNUMMER DIGITAAL ZWART
EX1419BL ZEILNUMMER DIGITAAL BLAUW

OPTIMIST KLASSE: ZEILNUMMERS IN 4 KLEUREN.
VERKRIJGBAAR IN 23.5 CM HOOG.
EX1420BK ZEILNUMMER OF LETTER ZWART ZWART
EX1420BL ZEILNUMMER OF LETTER ZWART BLAUW
EX1420GR ZEILNUMMER OF LETTER ZWART GRIJS
EX1420RD ZEILNUMMER OF LETTER ZWART ROOD
Vul artikelnummer aan met het gewenste cijfer of letter.
Voor cijfers: 0 t /m 9
Voor letters: A, B, D, E, F, G, N, R, S, U

TELL TALES IN WINKELVERPAKKING 
Set van 16 telltales, 8x rood 8x groen, in hersluitbare 
winkelverpakking met handleiding en stickers. 

EX1430 TELLTALES

EX1430
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THE OPTIMIST DINGHY HISTORY 
60 jaar  geschiedenis en het het ontstaan van het succes 
van de Optimist klasse. Wat heeft de Optimist gedaan 
voor jongeren over de hele wereld? Hoe heeft deze 
geleid tot meer acceptatie van het zeilen? Een DVD met 
vele foto's, grafieken, illustraties en documentatie geeft 
antwoord op deze vragen. 
 
EX1439 PAPERBACK THE OPTIMIST DINGHY HISTORY (ENGELS)

THE SECRETS OF OPTI COACHING 
Het eerste boek speciaal geschreven voor Optimist 
coaching.  Attila Hodacs beschrijft 20 jaar coaching 
ervaring in een 85 pagina handboek. De fases van 
ontwikkeling. Hoe zeilers op te leiden naar internationaal 
race niveau. Trainingsschema’s opzetten met verschillende 
oefeningen. Hoe verbeter ik mijn vaardigheden, hoe 
minimaliseer ik fouten. Een must voor elke trainer, coach 
of geinteresseerde ouder. 
 
EX1438 COACH BOEK, SRETS OF OPTI COACHING

OPTIMIST, LASER EN 420 DVD'S 
Leer met de hulp van wereldkampioenen sneller te varen 
in de 420. Bijzondere nooit vertoonde opnamen van 420 
zeilen in Lagos, Portugal. Opnames gemaakt met behulp 
van steady cam, onderwatercamera en camera's in de 
boot geven alle geheimen prijs. 
 
EX3030 SAIL FASTER 420 DVD

BOAT WHISPER DVD 
Kruis en voordewindse rakken, besproken en geanalyseerd 
op Steve Cockrill’s eigen wijze. Deze dvd’s zijn interessant 
voor beginners en gevorderden om hun techniek te 
verbeteren. 
 
EX3033 BOAT WHISPER DVD

DRILLBOOK DINGHY COACH METHODE 
     
 
EX1434 DRILLBOOK DINGY COACH METHOD

OPTIMIST TECHNIEK VIDEO 
     
 
EX1435 DINGHY COACH OPTIMIST TECHNIEK VIDEO 
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HANGBAND, MONTAGE PLAAT 
Gevoerde hangbanden voor comfortabel uithangen. 
Nylon band gevoerd met schuimmateriaal en omhuld 
in stevig nylon doek. Neemt geen water op. Sterk 
doorgestikte constructie met een lus aan de achterkant. 
Voorkanten kunnen worden bevestigd met rugplaat of 
sluiting . 
 
EX1447 SJORBAND, 2 STUKS, LENGTE 6 M X 25 MM
EX1447S SJORBAND, 2 STUKS,  KORT MODEL

EX1450 GEVOERDE HANGBANDEN. GELIJK AAN EX1450 MAAR 
NU MET RUBBER AAN DE ONDERZIJDE VOOR EEN 
BETERE GRIP. (PER PAAR)

EX1450P GEVOERDE HANGBAND PRO
EX1451 ONGEVOERDE HANGBANDEN (PER PAAR)

RVS RUGPLATEN 
RVS rugplaten, 2 x boutgat, voor bevestigen van 
hangbanden en luchtzakken. Nieuw ontwerp volgens 
IOD95 reglement. 
 
EX1453 HANGBAND MONTAGEPLAATJE
EX14531-10 HANGBAND MONTAGEPLAATJE   ZWART
EX14532-10 HANGBAND MONTAGEPLAATJE   ROOD
EX14533-10 HANGBAND MONTAGEPLAATJE   BLAUW

EX1453             EX14532

EX14533             EX14531

LUCHTZAK MONTAGEBAND 
Polypropyleen band. 1,2 mm dik, 50 mm breed.  
 
EX1462 LUCHTZAK MONTAGEBAND    ROL 50M BLAUW
EX1464 LUCHTZAK MONTAGEBAND    ROL 50M ZWART
EX1466 LUCHTZAK MONTAGEBAND    ROL 50M WIT
EX1468 LUCHTZAK MONTAGEBAND    ROL 50M GRIJS

OPTI HIKING BENCH 
Volledig opvouwbaar trainingsapparaat om op het 
droge het hangen te oefenen. Eenvoudig op te vouwen. 
Supersterk. Weegt slechts 3,7kg. 
 
EX1500 OPTI HANGBANK
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VERLENGERS 
STANDAARD VERLENGERS: Zilver geanodiseerd 
aluminium 16 mm buis. Met rubber scharnier en golf club 
handvat.  
DELUXE VERLENGERS: Zwart geanodiseerd 
aluminium 16 mm buis. Met afneembaar rubber scharnier 
met touwkern.Schuimrubber handvat. Montage door 
krimpkous voor eenvoudig vervangen..

VERLENGERS X-GRIPPED COLOUR SERIES 
Zwart geanodiseerd aluminium 60 cm helmstokverlener 
voor de Optimist. Voorzien van een x-grip handgreep en 
een losneembare verbinding (touwkern).
Lengte: 60 cm
Gewicht: 150 gram.

EX1145BK VERLENGER 20MM X-GRIPPED 60CM ZWART
EX1145BKRD VERLENGER 20MM X-GRIPPED 60CM DOPIO
EX1145BL VERLENGER 20MM X-GRIPPED 60CM BLUE
EX1145GR VERLENGER 20MM X-GRIPPED 60CM GROEN
EX1145RD VERLENGER 20MM X-GRIPPED 60CM ROOD
EX1145Y VERLENGER 20MM X-GRIPPED 60CM GEEL

X-GRIP VERVANGINGS HANDGREEP 
Perfecte vervangings handgreep voor helmstokverlengers 
- 100 cm lange warmtekrimpbare X-grip voor 20 mm 
buizen. Schuif de X-grip eenvoudig over de joystick en 
krimp deze vast d.m.v. föhn.
6 Kleuren

652964Y X-GRIP KRIMPKOUS 100CM GEEL
652964GR X-GRIP KRIMPKOUS 100CM GROEN
652964BL X-GRIP KRIMPKOUS 100CM BLAUW
652964RD X-GRIP KRIMPKOUS 100CM ROOD
652964BK X-GRIP KRIMPKOUS 100CM ZWART
652964BK-RD X-GRIP KRIMPKOUS 100CM DOPIO ZWART ROOD 
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X-GRIP VERLENGERS WINDESIGN 20MM 
Helmstokverlengers gemaakt van zwart geanodiseerde 
aluminium buis van 20 mm en uitgerust met x-grip 
handgreep.
Deze helmstokverlengingen worden geleverd met een 
losneembare rubberen joint met kabelkern

652006 VERLENGER 20MM X-GRIPPED 60CM
652007 VERLENGER 20MM X-GRIPPED 70CM
652008 VERLENGER 20MM X-GRIPPED 80CM
652009 VERLENGER 20MM X-GRIPPED 90CM
652010 VERLENGER 20MM X-GRIPPED 100CM
652011 VERLENGER 20MM X-GRIPPED 110CM
652012 VERLENGER 20MM X-GRIPPED 120CM

VERLENG SCHANIEREN, HANDGREPEN 
Het afneembare scharnier is slechts met een aluminium 
pin bevestigd, die door een stukje krimpkous op zijn 
plaats wordt gehouden. In het rubber is een touwtje 
verwerkt, zodat ook bij breuk de wedstrijd nog uitgevaren 
kan worden. Daarnaast zijn verkrijgbaar het voordeliger 
scharnier zonder touwkern en het scharnier zonder 
afneembare basis. Gatafstand voor alle scharnieren is 32 
mm.De carbon en deluxe verlengers worden geleverd met 
36cm schuimrubber handgreep. Deze handgreep weegt 
26 gram en is verkrijgbaar in zwart en multicolor. De 
standaard verlenger wordt geleverd met 26 cm golf club 
handgreep" . 
 
652944 SCHARNIER   ZONDER TOUWKERN
652948 SCHARNIER   MET TOUWKERN, VASTE MONTAGE
652950 SCHARNIER   MET TOUWKERN, AFNEEMBAAR
652960 HANDGREEP   GOLF-CLUB DELUXE
652961 HANDGREEP   GOLF-CLUB STANDAARD ZWART
652963 HANDGREEP   GOLF-CLUB MULTICOLOURED

652964 X-GRIP KRIMPKOUS,  100CM VOOR 20MM BUIS
652965 HOUDER VOOR VERLENGERS (23-40) PER 10 STUKS
652998 VERLENGER VOETPLAAT VOOR BUIS Ø 25 OF 32MM

652944

652948

652950

652965

652998

652964

652960

652961

652963
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CLINOMETER 
Zelfkleven, maximaal 45˚ 
 
EX3008 CLINOMETER, MAX. 45 GRADEN

TONNETJES 
Waterdichte tonnetjes om de lunch, telefoon of 
kostbaarheden droog in te bewaren. Het deksel kan 
worden gezekerd met een lijntje, verkrijgbaar in 2 maten: 
3 liter, 17 cm hoog and 6 liter 26 cm hoog. 
 
EX3048 LUNCH CONTAINER 3L
EX3049 LUNCH CONTAINER 6 L

COACH GEAR 
Om situaties na te bootsen. 
 
EX2650 MAGNETISCHE PROTEST BOOT KIT

PROMOTIE ITEMS 
 
EX1471 OPTIMIST MODEL   1:15. ROMP 16 CM LANG. 
                                      COMPLETE UITVOERING OP HOUTEN FRAME.

OPTIMIST MINIZEIL, SCHAAL 1:6, HOOGTE 47 CM. GEMAAKT VAN ECHT 
DACRON, MET VENSTER, ZEILLATEN EN KLASSE TEKEN.

EX1472 OPTIMIST MINI SAIL

EX1475 SLEUTELHANGER BLAUW

EX1476 SLEUTELHANGER GROEN

EX1477 SLEUTELHANGER ROOD

EX1436 OPTIMIST 'HAPPY FAMILY' KWARTET (ENGELS)

EX2588 DRIJVENDE SLEUTEL HANGER

EX2589 BIDON 750ML
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DEKZEIL VOOR 420 
Bovendekzeil voor 420, gemaakt van 100% watervast en 
rotvrij 1680D Polyster. Hoge kraag rond de mastopening, 
snelsluitingen bij de sleuf vor de wantputtings. Drie 
banden met verstelbare gespen lopen onder de boot door. 
Kleur;lichtgrijs. 
 
EX2046 420 BOVENDEKZEIL - ONDERDEKZEIL VAN STERK, 

SOEPEL 600D POLYESTER + PU COATING. LICHTGRIJS

EX2048 420 ONDER DEKZEIL GRIJS

EX2046

EX2048

GEVOERDE HOES 
Voor mast, giek, roer en zwaard. 
 
EX3025 MASTHOES        GEVOERD VOOR 420

EX3026 GIEKHOES          GEVOERD VOOR 420

EX3027 ROERHOES       GEVOERD VOOR 420

EX3028 ZWAARDHOES GEVOERD VOOR 420

420 TRAINING ZEIL 
Internationale 420 grootzeil en fok van 4.18 Challenge 
dacron. Goed afgewerkt, inclusief zeillatten, zeiltekens en 
tell-tales Grootzeil uit 7 banen, fok uit 6 banen. 
 
EX3035 WINDESIGN   420 FOK
EX3036 WINDESIGN   420 GROOTZEIL
EX3037 WINDESIGN   420 SPINNAKER
EX3038 WINDESIGN   420 GROOTZEIL EN FOK

420 SPINNAKERBOOM 
Verjongde en rechte spinnakerbomen voor de 420. 
Verjongd van 38 naar 25 mm, recht 25 mm,beiden met 
Selden beslag, triplijn en oog voor de ophouder. 
 
EX3040 SPIBOOMKIT   25MM RECHT   MAX. 2.05M

EX3042 SPIBOOM 420   VERJONGD PROCTOR

EX3043 SPIBOOM EIND 25 MM
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ACCESSOIRES
 
 
EX3055 TRAPEZE      CLAMCLEAT KLEM MET SCHIJF
EX3045 DEELBARE TRAPEZE HANDGREEP
EX3058 GIEKSLEDE  VOOR GROOTSCHOOT

EX3045                    EX3055

EX3058

HANGBANK VOOR LASER® 
Volledig demonteerbare aluminium hangbank voor 
Laser® en andere dinghy zeilers. Eenvoudig en snel te 
demonteren. Met verstelbare hangband en gepolsterde 
dek ondersteuning. Supersterk en weegt slechts 5.7 kg. 
 
EX2018 HANGBANK DINGHY ZEILERS

LASER® HELLINGKAR 
Sterke lichtgewicht trolly voor de Laser®. Eénvoudig 
te demonteren d.m.v. een 'quick-release' systeem. De 
steunen op de trolly vallen precies in de rand en neus 
van de Laser®, dus nooit meer last van osmose op de 
onderkant van de boot! Weegt inclusief wielen 11.5 kg. 
 
EX2015 HELLINGKAR LASER®
EX2016 HELLINGKAR LASER®, DEELBAAR, IN WINKELVERPAKK.

BOEGBESCHERMING LASER VOOR TROLLY 
Bescherming voor Laser® trolley. Maakt het gemakkelijk 
om de boot uit het water te halen zonder de romp te 
beschadigen. Geleverd met montageaccessoires. Kan 
worden gebruikt op de bestaande trolley. 
 
EX2017 LASER BOEGBESCHERMING TROLLEY

MASTSTEUN VOOR OPEN BOTEN 
Kan dmv verstelbare pennen op het spiegelbeslag 
gemonteerd worden. Materiaal zwart geanodiseerd 
aluminium met RVS pennen. 
 
653960 MASTSTEUN VERSTELBAAR
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GEVOERDE LASER HANGBAND 
Extra brede gevoerde hangband voor comfortabel 
uithangen. Zwart band bedekt met schuimrubber 
en gevoerd in scheurvrij weefsel. Aan de achterzijde 
omgestikt, voorzijde los. Breedte 10 cm, lengte 76 cm. 
 
EX2000 HANGBAND       LASER®
EX2002 HANGBAND      MONTAGE PLAATJE
EX2004 FRICTIEPLAAT   VOOR ZWAARDKAST

EX2000

EX2002

EX2004

TRAININGZEIL, ZEILTAS, NUMMERS 
Training en zeilschool zeilen voor de 4.7, radiaal en 
standaard Laser® 
Uit extra zwaar 4.5 OZ wit dacron. De zeilen bestaan uit 
6 banen en zijn extra zwaar verstevigd in de hoeken. Niet 
toegestaan voor wedstrijden.
Inclusief zeilzak. Zeillatten dienen apart besteld te worden. 
*Maten EX2031: 2 x 60 cm + 1x 40 cm
**Maten EX2031MK2: 1x40 + 1x60 cm + 1x75 cm

EX2023 TRAINING ZEIL 4.7 LASER®
EX2025 TRAINING ZEIL RADIAAL LASER®
EX2030 TRAINING ZEIL STANDAARD LASER®
EX2031 SET ZEILLATTEN VOOR ALLE ZEILEN LASER®*
EX2031MK2 SET ZEILLATTEN VOOR ALLE ZEILEN LASER® MK2 **

EX2030     EX2025           EX2023

EX2031

ZEILNUMMERS HOOGTE 30,5 CM 
Voor Laser® en andere klassen
* Vul artikelnummer aan met het gewenste cijfer of letter.
Voor cijfers: 0 t /m 9.
Voor letters: A, B, D, E, F, G, N, R, S, U.

EX2033BK ZEILNUMMER OF LETTER ZWART
EX2033BK ZEILNUMMER OF LETTER ROOD
EX2033BK ZEILNUMMER OF LETTER BLAUW
EX1421 RODE RUIT 

VERVANGINGSMASTEN VOOR LASER® 
Uitvoering is gelijk aan de originele, niet toegestaan 
in wedstrijden Onderste mastdelen voor 4.7, radial 
en standaard Laser® Bovenste mastdeel en giek met 
origineel beslag. Samen met de training zeil sets de 
voordeligste oplossing. 
 
EX2110 LASER®   ONDERMAST 4.7 LASER NIET ORIGINEEL
EX2112 LASER®   ONDERMAST RADIAAL NIET ORIGINEEL
EX2114 LASER®   ONDERMAST STANDAARD NIET ORIGINEEL
EX2116 LASER®   BOVENMAST NIET ORIGINEEL
EX2118 LASER®   GIEK NIET ORIGINEEL
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LASER® MAST / ROMP FITTINGS 
 
EX2120 LASER®   ONDERMAST DOP
EX2122 LASER®   BOVENMAST DOP
EX2124 LASER®   BOVENDOP B.MAST . GIEK EIND DOP
EX2126 LASER®   BOVENMAST CONNECTOR
EX2128 LASER®   GIEK BINNEN EIND

EX2130 LASER®   LUMMELBESLAG
EX2132 LASER®   NEERHOUDER MAST BEUGEL
EX2134 LASER®   NEERHOUDER GIEK BEUGEL

EX2136 LASER®  CLAMCLEAT CL211 MK1/L SILVER
EX2137 LASER®  CLAMCLEAT CL211 MK1 AN/L SILVER
EX2137B LASER®  CLAMCLEAT CL211 MK1 AN/L BLACK

EX2138 LASER® KUNSTSTOF OOG V. ONDERLIJK EN OVERLOOP
EX2138A ALUMINIUM OOG VOOR ONDERLIJK EN OVERLOOP
EX2139 SLEEP / SCHOOTOOG HA134
EX2140 LASER® VLINDEROOG VOOR GIEK

EX2141 LASER®  MOER VOOR OVERLOOP
EX2142 LASER®  NEERHOUDER BLOK
EX2144 LASER®  NEERHOUDER MET KLEM

EX2146 LASER®   SLOT VOOR NEERHOUDER RECHT
EX2147 LASER®   SLOT VOOR NEERHOUDER GEBOGEN
EX2148 LASER®   NEERHOUDER WARTEL

EX2150 LASER®  GROOTSCHOOT BLOK
EX2152 LASER®  GROOTSCHOOT BLOK MET CONNECTOR
EX2154 LASER®  GROOTSCHOOT BLOK MET HONDSVOT
EX2156 LASER®  OVERLOOP BLOK KLEIN MET CON.
EX2157 ROPE LINKED OVERLOOP BLOKKEN

EX2160 TEFLON MAST SCHIJF =SET VAN 3=
EX2161 KRIMPKOUS VOOR OVERLOOP BLOK =10 STUKS=
EX2164 SOFT EYESTRAP KIT

EX2179 2-OOG LASERREVISIE / UPGRADE CUNNINGHAM - RVS
EX2181 BLOK MICRO MET VORK TOGGLE GELAGERD 20MM
EX2182 ALUMINIUM CLAM CLEAT + KOGELLAGERS
EX2186 HARKEN 29MM CARBO BLOK MET BOUT
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DEKZEILEN EN TASSEN VOOR LASER® 
Goede kwaliteit duurzame boven- en onderdekzeilen 
gemaakt van Moistureguard 2000, een stevig 
900D Polyester doek met een PU-membraan. Dit 
vochtwerende materiaal heeft uitstekende ademende 
eigenschappen en vermindert de kant op blazen. De 
bovendekzeilen zijn licht gepiekt om ruimte voor de 
rondhouten open te houden. Met brede strook over de 
romp heen en drie verstelbare banden. Kleur lichtgrijs. 
De onderdekzeilen hebben een spanlijn in de zoom en 
verstelbare banden om het zeil strak te trekken. 
 
EX2040 BOVENDEKZEIL MOISTUREGUARD 2000. RUIMTE OM 

MAST IN OP TE BERGEN

EX2041 VOORDELIG BOVENDEKZEIL, GELIJK AAN 2040 MAAR 
GEMAAKT VAN ZEER STERK 1680D POLYESTER. NIET 
ADEMEND. KLEUR BLAUW

EX2044 VOORDELIG ONDERDEKZEIL, GEMAAKT VAN STERK EN 
SOEPEL 600 D POLYESTER. KLEUR LICHT GRIJS

COMBITAS ZWAARD/ROER + GIEK / MAST 
Zwaar gevoerde tas van duurzaam 600D nylon en 
schuimrubber Afzonderlijke compartimenten voor 
roerblad, zwaard, helmstok en verlenger, en een groot 
vak voor accessoires. Beschermt de bladen tegen 
beschadiging, met klittenband afsluitflappen, draagriem 
en handgreep. 
 
EX2038  LASER® TRAVEL TAS VOOR MAST / GIEK. 3 VAKKEN 

EX2050 ROER / ZWAACRD TAS V. LASER®, EUROPE, SPLASH, ETC.

ZEILTAS VOOR LASER 
Lange zeiltas voor Laser® of Laser Radial gemaakt van 
grijs nylon doek om uw zeil te beschermen. 
 
EX2032 ZEILTAS VOOR LASER OF RADIAL GRIJS 
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ROOSTER LIJN GROOTSCHOOT 
Deze lijn heeft een lichte rekbare binnenkern waardoor de 
kracht op de buitenkern komt te staan Dit bevordert de 
stabiliteit en voorkomt kinken van de lijn. Diameter 7 mm. 
 
EX2058Y GROOTSCHOOT LASER® ROOSTER - 7MM - 13.5M GEEL
EX2058BL GROOTSCHOOT LASER® ROOSTER - 7MM - 13.5M 

BLAUW
EX2058BK GROOTSCHOOT LASER® ROOSTER - 7MM - 13.5M ZWART 
EX2061Y ROOSTER SCHOOT 6MM - 200M ROL GEEL
EX2060BL ROOSTER GROOTSCHOOT ROL 200M BLAUW
EX2060BK ROOSTER GROOTSCHOOT ROL 200M ZWART

LASER® ONDERLIJK / HALSHOEK SYSTEEM 
Complete systemen inclusief clamcleats en 
geleidebeugels voor halshoek/onderlijkstrekker. Een 
betaalbare oplossing om oude Laser rompen te upgraden 
met een in de kuip bedienbare verstelling. 
 
EX2175 ONDERLIJK EN HALSHOEK SYSTEEM
EX2176 ONDERLIJK EN HALSHOEK SYSTEEM MET KLEM
EX2178 RVS BASISPLAAT MET MICRO BLOKJES VOOR HALS- 

HOEK/ONDERLIJKSTREKKER
EX2180 20MM GELAGERD MICRO BLOK

EX2175 EX2178

EX21EX2178                                                                   EX2180

LASER® POWER & VANG PACK 
    
 
EX2190 LASER® XD POWERPACK, ONDERLIJK/VOORLIJK
EX2195 LASER® XD VANG PACK NEERHOUDER

LASER® SCHOOTHOEK HAAK 
Het ideale systeem om in de Laser® het schootoog 
te bevestigen. Gemaakt van sterk dubbelzijdig 25 mm 
klitteNband, houdt het schootoog bij de giek terwijl het 
gemakkelijk te verstellen blijft. 
 
EX2005 ONDERLIJK VELCRO LASER / CLEW STRAP

EX2007 SCHOOTHOEK HAAK
EX2008 SCHOOTHOEK HAAK MET HARKENBLOK

EX2010 RVS SCHOOTHOEK BEUGEL + HARKENBLOK. 
VOORDEEL VAN DEZE BEUGEL IS DAT HIJ OP DE GIEK 
BLIJFT ZITTEN ZODAT HEEL SNEL OP EN AFGETUIGD KAN 
WORDEN.
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ROERBLAD LASER 
Roer en vingerlingen voor de  Laser®. De roerwangen zijn 
zilver geanodiseerd, past op de laser helmstokken. Niet 
toegestaan in wedstrijden. 
 
EX2051 VINGERLING VOOR LASER®
EX2052 ROERBOUT 10 MM ZWAAR
EX2053 ROERKOP LASER®

EX2054 ROERBLAD VOOR LASER® CLUB. KERN VAN HOUT, 
SANDWICH ROER- EN ZWAARDBLADEN. AFGEWERKT IN 
WITTE GELCOAT, NIET TOEGESTAAN IN WEDSTRIJDEN.

EX2055 ZWAARD VOOR LASER® CLUB
EX2056 ROERBORG PLAATJE RVS
EX2057 BORGPEN LASER® ROERKOP

EX2059 PLASTIC PROFIEL SET. ROER/ZWAARD BESCHERMER

EX2053

EX2054

EX2055

EX2051

EX2052

EX2057

EX2056

GRIJPRAIL LASER 
Vervangings grijprail voor Laser®.
. 
EX2166 GRIJZE VERVANGENDE GRABRAIL VOOR LASER®

ZELFLOZER LASER 
Complete zelflozer voor de Laser®. Kan als vervanger 
dienen, maar is niet toegestan in wedstrijden. Inclusief 
kuipplug, schroef, en rompplug. 
 
EX2070 LASER  LOZER SET, COMPLEET

EX2072 LASER  LOZER ONDERDELEN KIT

EX2074 O-RINGEN VOOR ZELFLOZER (PER 10)

EX2075 RVS BAILER SPRINGS

EX2076 RUBBER STOP VOOR ZELFLOZER

EX2080 LENSPLUG COMPLEET

EX2081 PLUG VOOR LENSPLUG
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HAWK MK2 WIND INDICATOR 
Lichte nylon windvaan op 4 mm aluminium arm. Past op 
iedere mast tussen 45 65 mm diameter.
. 
EX2021 HAWK VAAN VOOR O.A. LASER / SPLASH
EX2021BL HAWK VAAN VOOR O.A. LASER / SPLASH BLAUW
EX2022 WINDVAAN DRIJVER

HELMSTOK VOOR LASER 
De carbon fibre helmstok geeft, door zijn stijfheid en 
geringe gewicht, een verbazend licht gevoel bij het sturen. 
Gewicht slechts 300 gram. Ook in 2-kleurige DOPIO 
uitvoering.
Optiparts maakt ook een 32 mm aluminium helmstok 
voor de Laser. Aan de achterzijde is deze voorzien van een 
exact vormgegeven aluminium giet- stuk, de voorzijde 
is afgesloten met een plastic dop. De Deluxe versie 
is zwart geanodiseerd, met een RVS slijtplaat voor de 
overloop en een aluminium clamcleat voor de ophaallijn 
van het roerblad. Ook leverbaar compleet met Deluxe 
helmstokverlenger. De Standaard helmstok is zilver 
geanodiseerd, zonder slijtplaat en clamcleat. 
 
652112 CARBON VERLENGER 20MM 120 CM
652112BKRD CARBON VERLENGER 20MM 120 CM DOPIO 2-KLEUREN
652900 ALUMINIUM LASER HELMSTOK  EXCL. VERLENGER 32MM
652910 ALUMINIUM LASER HELMSTOK  INCL. VERLENGER 32MM
652930 ALUMINIUM LASER HELMSTOK  DELUXE 

HELMSTOK VOOR LASER 
   

652800 CARBON T800 PRO TILLER FOR ILCA®
652800G LASER TILLER CARBON GEGRAVEERD
652801 CARBON T800 PRO TILLER FOR LASER®
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OPTIPARTS BLACKGOLD MAST 
Het BLACKGOLD Optimist mast is ‘s werelds meest 
geavanceerde Optimist mast. Al vele jaren is het gekozen 
als het officiële chartertuig voor de I.O.D.A Wereld-, 
Europese, Aziatische en Oceanische kampioenschappen. 
In de afgelopen jaren zijn er verschillende uitstekende 
resultaten behaald. De BLACKGOLD Medium 
mast is 12% flexibeler in vergelijking met de gewone 
BLACKGOLD Power mast. De LITE mast is ideaal voor 
lichtgewicht zeilers en 20% flexibeler dan de Power mast.
- Zwart geanodiseerde 7075 T6 Optimist mast
- Hoge Delrin plug, voor minder wrijving en om slijtage te 
voorkomen
- Roestvrijstalen steunplaat voor inhaakblok
- Doorgeboute en geïsoleerde vangmuil
- Aluminium pinstop in plaats van plastic
- Valt met HARKEN inhaakblok en 25 mm Windesign 
wrijvingsarme ring
- Dectran gesplitste val
- Nylon windvaanhouders
- Wrijvingsarme extra gevoelige nylon windindicator
- Delrin pin type hiel-plug
- Vectran controlelijnen - nul rek, nul kruip
 
EX900 OPTIMIST BLACKGOLD POWER MAST
EX901 OPTIMIST BLACKGOLD MEDIUM MAST
EX902 OPTIMIST BLACKGOLD LITE MAST

OPTIMIST SCHOOL GIEK 
De 40 mm Optimist SCHOOL giek heeft nylon 
binnen- en buitenboordbevestigingspunten, een nylon 
buitenboordbevestigingspunt en nylon bevestigingspunten 
voor grootschoot en neerhaler. 
 
EX1020 OPTIMIST SCHOOL GIEK 40 MM

OPTIMIST HOES GEVOERD - UV BESTENDIG 
Beschermende hoes voor romp van Optimist. Gevoerd en 
UV bestendig. 
 
EX1097 BESCHERMHOES OPTIMIST ROMP,  GEVOERD
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HANGBAND 
Beklede hangband met een lus aan de achterkant en 
open aan de voorkant. Zwarte band, deels bedekt met 
zwarte slijtvaste en UV-bestendige stof. Gevuld met een 
schuimplaatmateriaal met nauwe cellen dat geen water 
opneemt.

Breedte: 10 cm, lengte: 120 cm. 
 
EX4250 PADDED HIKING STRAP 120 CM 

INSPECTIEDEKSEL OPTIMIST 100MM 
Diameter inspectiedeksel: 100MM.
Zaagdiameter: 108MM.
Kleur: zwart. 
 
EX1237 INSPECTIEDEKSEL OA OPTIMIST 100MM

OPTIMIST 51CM HELMSTOKVERLENGER 
Zwart geanodiseerde 51 cm aluminium helmstok met 70 
cm X-greep verlenging. Biedt een langere reikwijdte voor 
langere zeilers. Samen met de kortere helmstok is dit 
de maximaal toegestane lengte. Voorzien van rubberen 
verbinding met touwkern. 
 
EX1127 OPTIMIST 51CM HELMSTOKVERLENGER 70CM X-GRIPPED

MAGNETIC WHITEBOARD 25 X 35 CM 
     
 
EX2654 MAGNETIC WHITEBOARD 25 X 35 CM 

PROTESTKITS MAGNETISCH 
In algemene uitvoering en speciaal voor Optimist. 
 
EX2651 MAGNETIC PROTEST BOAT KIT
EX2652 MAGNETISCHE PROTEST KIT OPTIMIST



OPTIPARTS

471

MASTDRAGERS LASER ®/ILCA® (SET) 
      
 
EX2066 MASTDRAGERS VOOR LASER® / ILCA® (SET)

HELMSTOKCASTING VERVANGINGSSET 
Speciaal voor een ILCA® of LASER®. 
 
652805 END CASTING REPLACEMENT SET FOR ILCA® TILLER 
652806 END CASTING REPLACEMENT SET FOR LASER® TILLER 

TRAVELER BESCHERMINGSSET 
Deze Laser®- en ILCA®-bescherming voorkomt dat de 
traveller het dek beschadigt. De platen zijn eenvoudig te 
monteren rondom de travellerogen en blijven vastzitten 
met de travellerlijn. Het wordt geleverd als set, bakboord 
en stuurboord. 
 
EX2170 TRAVELER PROTECTION SET VOOR LASER® / ILCA® 

TROLLEY VOOR LASER® CASCAIS 
     
 
EX5033 TROLLEY VOOR LASER® CASCAIS 

MIDZWAARD FRICTIEPLAAT LASER/ILCA 
Frictieplaat voor ILCA® of LASER®.
Compatible met originele product. 
 
EX2004 DAGGERBOARD FRICTION PLATE LASER®/ILCA® 

VERBINDING HELMSTOK EN JOYSTICK 
Met touwkern, voor joysticks van 20mm. 
 
652955 ROPE CORE FOR 20 MM EXTENSIONS 
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Wij staan voor de duurzame revolutie in
onze industrie, door producten te
produceren die doen wat ze moeten
doen en toch biologisch afbreekbaar zijn,
IMO MARPOL zijn goedgekeurd en
gemaakt zijn van plantaardige materialen.

BETER VOOR DE OCEANEN EN BETER VOOR U
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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BELSHIP BV 

Belship bv, Krommewetering 61A, 3543AM Utrecht, KvK Utrecht 81206399 

1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens 
indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. Zij prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke 
voorwaarden van de koper. 
1.2 Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, 
indien zij schriftelijk tussen ons en de koper zijn overeengekomen. 
2. Aanbiedingen 
Al onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende technische 
hoedanigheden e.d. van onze producten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van 
normale omstandigheden. Hieraan kan de koper nimmer het recht ontlenen afname van producten te weigeren, dan wel 
zijn betalingsverplichtingen op te schorten, terwijl hij niet gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden. 
3. Totstandkoming overeenkomsten 
Overeenkomsten worden pas geacht tot stand te zijn gekomen, ook in het geval van tussenpersonen 
(vertegenwoordigers) namens ons met derden gesloten, indien en voor zover ze door ons schriftelijk zijn aanvaard of 
bevestigd en tevens van de koper de gewenste betalingszekerheid, in welke vorm dan ook, alsmede alle voor 
totstandkoming van de overeenkomst benodigde documenten zijn ontvangen. 
4. Retourzendingen 
Producten kunnen uitsluitend franco en met onze toestemming binnen tien dagen na ontvangst door de koper worden 
geretourneerd in de originele verpakking, onbeschadigd voor wederverkoop, met ingevuld retourformulier, kopie van de 
pakbon, en factuur waarop goederen die zijn geleverd. In geval van creditering kan 15% kosten in rekening gebracht 
worden e.e.a. door ons te overwegen. 
5. Prijzen 
5.1 Prijzen luiden in Euro’s, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. 
5.2 Alle in de prijslijst genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen en gelden exclusief en inclusief BTW. Mondeling 
genoemde prijzen zijn niet bindend. Wij houden ons recht voor prijzen te wijzigen zonder vooraf de koper hiervan op 
de hoogte te stellen. 
6 Levering 
6.1 Tenzij anders overeengekomen geschieden zowel leveringen van producten als onderdelen af magazijn, waaronder is 
te verstaan de plaats van waaruit door of namens ons wordt geleverd. 
6.2 Leveringstermijnen worden per transactie vastgesteld. De leveringstermijn gaat in op het moment dat de order door 
ons is aanvaard of bevestigd in overeenstemming met artikel 3. 
6.3 Wij zullen naar beste vermogen de leveringstermijnen in acht nemen. Overschrijding van de leveringstermijn, door 
welke oorzaak dan ook, levert echter geen zodanige wanprestatie op dat de koper enig recht zou geven op ontbinding 
van de overeenkomst of schadevergoeding op ons ter zake van directe of indirecte schade, ongeacht of deze schade 
door hem of door een derde zou zijn geleden. Bij overschrijding van de leveringstermijn 
zullen wij in overleg treden met de koper. 
7. Verpakking en verzending 
7.1 De producten worden verpakt op de door ons gewenste wijze of onverpakt verzonden. 
7.2 Ter dekking van vracht/porto- en verpakkingskosten kunnen kosten worden doorberekend .Voor  exportzendingen 
zullen immer de reële kosten van de expediteur doorberekend worden. Bij moeilijk te verzenden artikelen zoals pallets, 
pijp, masten, slang, ketting en rail, etc. worden altijd vracht- en verpakkingskosten in rekening gebracht.  
8. Specificaties 
De afbeeldingen en omschrijvingen zijn zoveel mogelijk overeenkomstig de werkelijkheid. Afwijkingen worden echter 
uitdrukkelijk voorbehouden. Alle afmetingen, gewichtsopgaven en in het bijzonder genoemde veilige respectievelijk 
breukbelastingen dienen slechts ter indicatie en kunnen in het geval van calamiteit geen enkele aansprakelijkheid voor 
ons inhouden. Wij verplichten ons niet gebruik- en/of montagevoorschriften bij de door ons geleverde goederen te 
voegen. De koper wordt geacht van het geëigende gebruik en toepassingen alsmede een deugdelijke montagewijze van 
het geleverde op de hoogte te zijn. 
9. Afnameplicht koper 
9.1 De koper is verplicht de producten op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn af te 
nemen. 
9.2 Indien de producten door de koper niet worden afgenomen, houden wij ons het recht voor de desbetreffende 
producten te verkopen en/of te 
houden voor rekening en risico koper zulks te onzer keuze. Tevens zijn wij gerechtigd de overeenkomst, zonder 
rechterlijke tussenkomst, als 
ontbonden te beschouwen met vergoeding van de eventueel door ons gemaakte kosten. 
9.3 Wij zijn niet verplicht de opbrengst, minus de gemaakte kosten, aan de koper over te dragen, totdat de koper de 
koopprijs geheel heeft voldaan, 
een en ander onverminderd ons recht de opbrengst te verrekenen met de verkoopprijs. 

10. Betaling 
10.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. De koper is tot 
generlei aftrek noch schuldvergelijking gerechtigd. 
10.2 Voor leveringen die in gedeelten plaatsvinden, kan ieder gedeelte afzonderlijk worden gefactureerd. 
10.3 Reclames schorten de betalingsverplichtingen niet op, ook niet ten aanzien van goedgekeurde retourzendingen. 



11 Zekerheidsstelling 
Indien wij ongunstige berichten ontvangen over de koper in financieel of zakelijk opzicht, ook indien zich deze situatie 
voordoet na schriftelijke bevestiging van een order, zijn wij gerechtigd om vooruitbetaling, contante betaling dan wel 
zekerheid voor de betaling (bijvoorbeeld d.m.v. een bankgarantie) te eisen. Indien de koper niet binnen de gestelde eisen 
heeft voldaan, zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de koopovereenkomst te ontbinden, zonder tot 
schadevergoeding gehouden te zijn. 
12 Niet-nakoming betalingsverplichtingen 
12.1 Onverminderd de aan ons verder toekomende rechten uit de wet of overeenkomst vloeiend, zal bij gebreke van 
tijdige betaling de koper geacht worden zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst in gebrek te zijn en 
zal hij als dan een rente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijk rente, vastgesteld door de Nederlandse Bank doch 
tenminste 1 % per maand, over het factuurbedrag, voor iedere maand of gedeelte van de maand dat de betaling is 
uitgebleven, te verrekenen vanaf de factuurdatum.  
12.2 Alle kosten, gerechtelijke als buitenrechtelijke, gemaakt door ons als gevolg van de niet tijdige betaling door de 
koper, daaronder begrepen de honoraria van door ons voor invordering ingeschakelde derden, zijn voor rekening van de 
koper. 
13 Eigendomsvoorbehoud en risico 
13.1 Alle verkochte en geleverde producten blijven ons eigendom totdat alle vorderingen uit welke hoofde dan ook, op 
de koper laatstgenoemde aan ons zijn voldaan, de inningskosten en rente bij die vorderingen inbegrepen. 
13.2 De koper is niet gerechtigd deze producten, voordat de eigendom op hem zal zijn overgegaan, eventueel be- of 
verwerkt aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen. Ingeval de geleverde zaken hun 
zelfstandigheid hebben verloren doordat deze zij ingebouwd of anderszins, voordat koper aan zijn 
betalingsverplichtingen heeft voldaan, dan verleent koper hierdoor een stil pandrecht op de zaken waarin de geleverde 
zaken zijn opgegaan ten gunste van ons.Niettemin is de koper bevoegd om de producten door te verkopen in de 
normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper zal er te allen tijde aan meewerken dat wij ons eigendomsrecht kunnen 
effectueren. 
13.3 Indien er gerede twijfel bij ons bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, zijn wij bevoegd de bezorging 
van de goederen uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk 
voor de door ons door deze vertraagde levering te lijden schade. 
14 Garantie 
14.1 Wij garanderen de kwaliteit van de door ons geleverde producten conform de door de toeleverancier gehanteerd 
garantiebepalingen. Iedere aanspraak op garantie vervalt indien de producten niet worden bewaard en/of gehanteerd 
overeenkomstig het daartoe geëigende gebruik of overeenkomstig de bij de producten gevoegde voorschriften voor 
zover aanwezig. 
14.2 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging van het geleverde of het terugnemen van het geleverde goed 
tegen betaling van de verkoopprijs, een en ander te onzer keuze. Transport, reis- en verblijf-, in- en uitbouwkosten 
alsmede eventuele gevolgschade altijd uitgesloten. Reparaties gedurende de garantieperiode verlengen de periode niet. 
15. Reclames 
Reclames dienen uiterlijk acht dagen na de levering bij ons schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de koper 
geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. 
16. Aansprakelijk 
Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou 
kunnen zijn van het oneigenlijk gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde. 
17. Overmacht 
17.1 In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de koopovereenkomst opgeschort zolang de 
overmachttoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder 
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de koper slechts gehouden is tot het betalen van een redelijke 
vergoeding van het reeds gepresteerde. 
17.2 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid waarmede wij redelijker wijs geen rekening konden 
houden en tengevolge waarvan de normale uitoefening van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan 
worden verlangd, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, natuur- en milieurampen, oorlog, oorlogsgevaar, 
oproer, belemmerde maatregelen van binnenlandse- en buitenlandse overheden, werkstaking, machineschade, 
personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoermiddelen, brand en andere calamiteiten in ons bedrijf of van 
onze leverancier. 
18. Ontbinding 
18.1 Onverminderd het bepaald in artikel 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst 
na schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige 
surséance van betaling aanvraagt, of door belastlegging, onder curatelenstelling of anderszins de 
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. 
18.2 Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk 
voor de door ons geleden schade, onder meer bestaande uit gemaakte kosten en winstderving. 
19. Toepasselijk recht 
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is het 
Nederlandse recht van toepassing. 
20. Geschillenregeling 
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden en daaraan onderworpen overeenkomsten 
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar wij onze zetel hebben. 
21. Authentieke taal 
Ook wanneer deze algemene voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal worden verstrekt, dan zal in 
geval van twijfel de Nederlandse versie van deze voorwaarden doorslaggevend zijn.
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